UWAGA !
NALZY PRZYGOTOWAC ROWNIEZ ELEKTRYKE W
SUFICIE POD KLIMATYZATORY PO USTALENIU ICH
KONKRETNYCH LOKALIZACJI | ILOSCI Z FIRMA
DOSTARCZAJACA KLIMATYZACJE

ELEKTRYKA POD PANELE PRZYLOZKOWE
DOPASOWAC DO KONKRETNEGO MODELU PANELA
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W NAROZNIKACH SAL OIOM
POTRZEBNE SA GNIAZDKA
ELEKTRYCZNE DO SPRZETOW
MOBILNYCH

PRZY ANEKSACH ZE ZLEWAMI
GNIAZDKA NADBLATOWE X4

ZLEWY WASKIE JEDNOKOMOROWE
ULOKOWANE KOLO SIEBIE

SALE OPERACYJNE PRZY WEJSCIU
STREFA ANASTEZJI POZNIEJ
INSTRUMENTARIUM NIE NA ODWROT !I!
SCIANY GK WZMOCNIONE PLYTA OSB
W MIEJSACH W KTORYCH WYSTEPUJE
NA NICH ARMATURA BADZ SZAFKI
WISZACE
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10,00m2  WYKLADZINA PCV

BRUDOWNIK

WYKLADZINA PCV

24 BRUDOWNIK
750m2  WYKLADZINA PCV

WYDZIELONA
SCIANA
REI 120

OZNACZENIA :

ZAKRES OBJETY PRZEBUDOWA

SCIANY ISTNIEJACE

PROJEKTOWANE SCIANY DZIALOWE Z

PLYT GK 2x1,25mm NA STELAZU

SYSTEMOWYM Z WYPELNIENIEM WELNA MINERALNA gr. 75mm
KLASA ODPORNOSCI OGNIOWEJ El 30,
IZOLACYJNOSC AKUSTYCZNA RA1 min. 50dB

(np system Nida 125A75/0GIEN+)

PROJEKTOWANE WZMOCNIENIA SCIAN DZIALOWYCH

pod montaz aparatury medycznej (monitorow, paneli $ciennych)

WYBURZENIA SCIAN

DOMUROWANIA

OZNACZENIE ELEMENTOW ODDZIELENIA PRZECIWPOZAROWEGO

HYDRANTY WEWNETRZNE @25 WAZ POLSZTYWNY dt.30m,
typu "slim" z migjscem na gadnice, wersja boczna, 90x25x70cm

GNIAZDO PODWOINE

EKW IP20 - GNIAZDO EKWIPOTENCJALNE P20

WYMIARY DRZWI PODANO W SWIETLE OSCIEZNICY

90 - SZEROKOSC JEDNEGO SKRZYDEA W SWIETLE OSCIEZNICY
200 - WYSOKOSC DRZWIW SWIETLE OSCIEZNICY
EI 30 - KLASA ODPORNOSCI OGNIOWEJ

BLOK OPERACYJNY ETAP Il
SZPITAL $W. LUKASZA W BOLESLAWCU

INWESTOR

SZPITAL $W. LUKASZA

ZESPOL OPIEKI ZDROWOTNEJ W BOLESLAWCU
UL. JELENIOGORSKA 4, 59-700 BOLESLAWIEC

PROJEKT BUDOWLANY

BRANZA

ARCHITEKTURA

PROJEKTANT|

mgr inz. arch. Natalia Anuszkiewicz

tel. 509 909 278

uprawnienia budowlane w specjalnosci archi.

do projektowania bez ograniczeri 01/DSOKK/2016
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RZUT ELEKTRYKA

SKALA

1:100 NRRYS. DATA 08.01.2024r.
E1




