UWAGI!
WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC
W NATURZE

CHELMONSKI

$cianka i drzwi do demontazu

WS PERSONELU

WYKLADZINA PCV

WS PERSONELU 1

3,20 m2

WYKEADZINA PCV 13,81 m2
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APETA DEKORACYJNA

TAPETA VESCOM PROTECT Z NADRUKIEM

projektowany hyd}ra nt natynkowy

SLUZA PACJENTA [

| P

WYKLADZINA PCV

"Slim"z miejscem na gasnice
sja boczna 9Px25x7?cm dojcie 9,05m™
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UWAGI!
1) W NAROZNIKACH SAL OIOM ——— TAPETA GERFLOR CALYPSO MURAL 7005 BLOSSOM SNOW PEARL
POTRZEBNE SA GNIAZDKA
ELEKTRYCZNE DO SPRZETOW »
MOBILNYCH —— PAS OCHRONNY ZE STALI NIERDZEWNEJ DO WYSOKOSCI 120 CM
2)  PRZY ANEKSACH ZE ZLEWAMI
GNIAZDKA NADBLATOWE X4 —— TAPETAVESCOM PROTECT
3)  ZLEWY WASKIE JEDNOKOMOROWE ——
! ULOKOWANE KOLO SIEBIE WYKLADZINA GERFLOR 5420 STONE POWDER
4)  SALE OPERACYJNE PRZY WEJSCIU
STREFA ANASTEZJI POZNIEJ WYKLADZINA GERFLOR 5412 MOON STONE
GRANICA INSTRUMENTARIUM NIE NA ODWROT !
POM PORZADKOWE STREFY ~ 5)  SCIANY GK WZMOCNIONE PLYTA OSB
WYKLADZINA PCV POZAROWES  WWIEJSACHWKTORYCH WYSTEPUJE W KORYTARZU ZAMONTOWAG PASY OCHRONNE O SZEROKOSCI 60 CM
WYDZIELONA (\‘A NICH ARMATURA BADZ SZAFKI NA WYSOKOSCI 70 CM OD PODLOGI, NAROZNIKI SCIAN ZABEZPIECZCZYC
MAGAZYN STERYLNY SCIANA WISZACE NAROZNIKAMI PCV NA WYSOKOSC 1,5M
WYKLADZINA PCV REI 120 PRODMAR KOLOR . 100 B|ALY ZLAMANY

— — — PAS OCHRONNY

F i—%:'; PARAPETY !

WSZYSTKIE PARAPETY WYMIENIC NA BIALY KONGLOMERAT
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i POMIESZCZENIA HIGIENICZNO SANITARNE !

} SCIANA POMALOWANA FARBA LATWO ZMYWALNA, LATEKSOWA
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OZNACZENIA :

~ =mm== 7AKRES OBJETY PRZEBUDOWA

218

belki stalowe do montazu urzadzen
wg projektu technicznego konstrukcji
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WYKLADZINA PCY BT~
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4 BOM PORZADKOW zabudowa meblowa wykonana jako trudnozapalna

785m2  WYKLADZINA PCV

projektowany hydrant natynkowy
typu "slim" z miejscem na gasnice,

wersja boczna, 90x25x70cm
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7 KORYTARZ |
\ zielnie elektryczne ) 1 N
/do przeniesienia — | 39,38m2 WYKLADZINA PCV 1
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| SCIANY ISTNIEJACE
|

PROJEKTOWANE SCIANY DZIALOWE Z PLYT GK 2x1,25mm NA STELAZU
SYSTEMOWYM Z WYPELNIENIEM WELNA MINERALNA gr. 75mm
KLASA ODPORNOSCI OGNIOWE El 30,

IZOLACYJINOSC AKUSTYCZNA RA1 min. 50dB

szafy zamykane

glebokos¢ 60 cm
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TAPETA VESCOM PROTECT Z NADRUKIEM
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\belki stalowe do montazu urzadzen
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g projektu technicznego konstrukcji
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i O TAPETA VESCOM PROTECT Z NADRUKIEM
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WYKLADZINA PCV
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SLUZA LEKARZY

WYKtADZINA PCV
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wymiana istniejgcego hydrantu — |« SIS S| N .
19 ‘ [ g ‘ | PROJEKTOWANE WZMOCNIENIA SCIAN DZIALOWYCH
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sarowiode B | | |-RELZA0 OZNACZENIE ELEMENTOW ODDZIELENIA PRZECIWPOZAROWEGO
Intensywnej terapii = |
- § | i s | HYDRANTY WEWNETRZNE 025 WAZ POLSZTYWNY dt.30m,
= ypu "slim" z miejscem na gasnice, wersja boczna, 90x25x70cm
| 7 : typu "slim" z miej Sni jab 90x25x70
:iw ‘ v’ i WYMIARY DRZWI PODANO W SWIETLE OSCIEZNICY
=, i 90 90 - SZEROKOSC JEDNEGO SKRZYDLA W SWIETLE OSCIEZNICY
il on unoniionion el ki 200 200 - WYSOKOSC DRZWIW SWIETLE OSCIEZNICY
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SIS RS sz s - 20,00m2  WYKLADZINA PCV POZAROWE.
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24 BRUDOWNIK

20 BRUDOWNIK

3,12m2  WYKLADZINA PCV

750m2  |WYKLADZINA PCV

BLOK OPERACYJNY ETAP Il
SZPITAL $W. LUKASZA W BOLESLAWCU

INWESTOR | SZPITAL $W. LUKASZA

ZESPOL OPIEKI ZDROWOTNEJ W BOLESLAWCU
UL. JELENIOGORSKA 4, 59-700 BOLESLAWIEC

PROJEKT BUDOWLANY

BRANZA ARCHITEKTURA

PROJEKTANT| mgr inz. arch. Natalia Anuszkiewicz

tel. 509 909 278

uprawnienia budowlane w specjalnosci archi.

do projektowania bez ograniczeri 01/DSOKK/2016

ZAWARTOSC | RZUT KD | MONITORING
RYSUNKU
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