
ŚCIANY ISTNIEJĄCE

WYMIARY DRZWI PODANO W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY
90 - SZEROKOŚĆ JEDNEGO SKRZYDŁA W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY
200 - WYSOKOŚĆ  DRZWI W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY
EI 30 - KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ

WYBURZENIA ŚCIAN

REI 240 OZNACZENIE ELEMENTÓW ODDZIELENIA PRZECIWPOŻAROWEGO

OZNACZENIA :

ZAKRES OBJĘTY PRZEBUDOWĄ

typu "slim" z miejscem na gaśnicę,  wersja boczna, 90x25x70cm 
HYDRANTY WEWNĘTRZNE  Ø25 WĄŻ PÓŁSZTYWNY dł.30m,

PROJEKTOWANE ŚCIANY DZIAŁOWE Z PŁYT GK 2x1,25mm NA STELAŻU 
SYSTEMOWYM Z WYPEŁNIENIEM WEŁNĄ MINERALNĄ gr. 75mm
KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI 30, 

(np system Nida 125A75/OGIEŃ+)

DOMUROWANIA

IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNA RA1 min. 50dB

Hp25/30m

PROJEKTOWANE WZMOCNIENIA ŚCIAN DZIAŁOWYCH
pod montaż aparatury medycznej (monitorów, paneli ściennych)

90
200

EI 30

ŚCIANA POMALOWANA FARBĄ ŁATWO ZMYWALNĄ, LATEKSOWĄ

ZAWARTOŚĆ
RYSUNKU

PROJEKT BUDOWLANY

BLOK OPERACYJNY ETAP II
SZPITAL ŚW. ŁUKASZA W BOLESŁAWCU

INWESTOR SZPITAL ŚW. ŁUKASZA

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W BOLESŁAWCU
UL. JELENIOGÓRSKA 4, 59-700 BOLESŁAWIEC

BRANŻA ARCHITEKTURA

PROJEKTANT mgr inż. arch. Natalia Anuszkiewicz
tel. 509 909 278
uprawnienia budowlane w specjalności archi.
do projektowania bez ograniczeń 01/DSOKK/2016

DATASKALA

RZUT

1:100 08.01.2024r.

KD I MONITORING

NR RYS.

E2

PAS OCHRONNY ZE STALI NIERDZEWNEJ DO WYSOKOŚĆI 120 CM 

TAPETA VESCOM PROTECT
Vincent
Van Gogh

TA
PE

TA
 V

ES
CO

M 
PR

OT
EC

T 
Z 

NA
DR

UK
IE

M 

TA
PE

TA
 V

ES
CO

M 
PR

OT
EC

T 
Z 

NA
DR

UK
IE

M 

TAPETA VESCOM PROTECT Z NADRUKIEM 

WYKŁADZINA GERFLOR 5420 STONE POWDER

WYKŁADZINA GERFLOR 5412 MOON STONE

WYKŁADZINA EL7
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WYKŁADZINA EL7

WYKŁADZINA EL7

JÓZEF
CHEŁMOŃSKI

TAPETA GERFLOR CALYPSO MURAL 7005 BLOSSOM SNOW PEARL

W KORYTARZU ZAMONTOWAĆ PASY OCHRONNE O SZEROKOŚCI 60 CM 
NA WYSOKOŚCI 70 CM OD PODŁOGI, NAROŻNIKI ŚCIAN ZABEZPIECZCZYĆ
 NAROŻNIKAMI PCV NA WYSOKOŚĆ 1,5M 
PRODMAR KOLOR : 100 BIAŁY ZŁAMANY

UWAGI !

PAS OCHRONNY  

PARAPETY !
WSZYSTKIE PARAPETY WYMIENIĆ NA BIAŁY KONGLOMERAT

POMIESZCZENIA HIGIENICZNO SANITARNE !

JÓZEF
CHEŁMOŃSKI

szafa tego samego typu
jak na pierwszej części bloku ,
na dole szafki na buty później
drązek i zabudowa do sufitu
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7 KORYTARZ
39,38 m2 WYKŁADZINA PCV5 KORYTARZ

34,08 m2 WYKŁADZINA PCV

10 ŚLUZA PACJENTA
23,76 m2 WYKŁADZINA PCV

9 POKÓJ SOCJALNY
18,40m2 WYKŁADZINA PCV

8 GABINET LEKARSKI - OPISOWY
11,20 m2 WYKŁADZINA PCV

4 POM PORZĄDKOWE
7,85 m2 WYKŁADZINA PCV

1 SZATNIA PERSONELU
13,81 m2 WYKŁADZINA PCV

3 WS PERSONELU
3,20 m2 WYKŁADZINA PCV

10 SZATNIA
3,89 m2 WYKŁADZINA PCV

15 MAGAZYN
18,90 m2 WYKŁADZINA PCV

14 SALA ZABIEGOWA
32,20 m2 WYKŁADZINA PCV

12 MAGAZYN MATERIAŁÓW JAŁOWYCH
6,96 m2 WYKŁADZINA PCV

11 SALA ZABIEGOWA
44,67 m2 WYKŁADZINA PCV

13 ŚLUZA LEKARZY
9,05 m2 WYKŁADZINA PCV

dojście 9,05m

zabudowa meblowa wykonana jako trudnozapalna
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wymiana istniejącego hydrantuPROJEKTOWANY

6 PRZEDSIONEK PPOŻ
8,80 m2 WYKŁADZINA PCV

WG Ø160

Hp 25/30m
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projektowany hydrant natynkowy
typu "slim" z miejscem na gaśnicę,
wersja boczna, 90x25x70cm
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projektowany hydrant natynkowy
typu "slim" z miejscem na gaśnicę,
wersja boczna, 90x25x70cm
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rozdzielnie elektryczne
do przeniesienia

ścianka i drzwi do demontażu

belki stalowe do montażu urządzeń
wg projektu technicznego konstrukcji

belki stalowe do montażu urządzeń
wg projektu technicznego konstrukcji

20 BRUDOWNIK
3,12 m2 WYKŁADZINA PCV

UWAGI !
1) W NAROŻNIKACH SAL OIOM

POTRZEBNE SĄ GNIAZDKA
ELEKTRYCZNE DO SPRZĘTÓW
MOBILNYCH

2) PRZY ANEKSACH ZE ZLEWAMI
GNIAZDKA NADBLATOWE X4

3) ZLEWY WĄSKIE JEDNOKOMOROWE
ULOKOWANE KOŁO SIEBIE

4) SALE OPERACYJNE PRZY WEJŚCIU
STREFA ANASTEZJI POŹNIEJ
INSTRUMENTARIUM NIE NA ODWRÓT !!!

5) SCIANY GK WZMOCNIONE PŁYTĄ OSB
W MIEJSACH W KTÓRYCH WYSTĘPUJE
NA NICH ARMATURA BĄDŻ SZAFKI
WISZĄCE

otwarte głębokie
regały 88 cm
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ANESTEZJA !

INSTRUMENTARIUM !

INSTRUMENTARIUM !

ANESTEZJA !

blat roboczy

ANESTEZJA !
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stanowisko do
intensywnej terapii

24h

2 WS PERSONELU
4,35 m2 WYKŁADZINA PCV

90 20
0

90 20
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16 SALA ZABIEGOWA
33,00 m2 WYKŁADZINA PCV

zabudowa szafy ze stali
nierdzewnej do samego sufitu

19 SALA OBSERWACYJNA
40,50 m2 WYKŁADZINA PCV17 MAGAZYN 

4,00 m2 WYKŁADZINA PCV

18 ŚLUZA LEKARZY
7,20 m2 WYKŁADZINA PCV

22 DYŻURKA LEKARSKA
12,30 m2 WYKŁADZINA PCV
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wentylacja wspomagana
mechanicznie
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zabudowa meblowa
wykonana z płyty

trudnopalnej

21 POM TECHNICZNE
10,00 m2 WYKŁADZINA PCV

90 20
0

macerator

23 MAGAZYN
20,00 m2 WYKŁADZINA PCV

24 BRUDOWNIK
7,50 m2 WYKŁADZINA PCV

REI 240

wylewka na
wysokości 45 cm
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4 POM PORZĄDKOWE
4,15 m2 WYKŁADZINA PCV

25 MAGAZYN STERYLNY
3,30 m2 WYKŁADZINA PCV

GRANICA
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POŻAROWEJ
WYDZIELONA

ŚCIANĄ
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