
szafa tego samego typu
jak na pierwszej części bloku ,
na dole szafki na buty później
drązek i zabudowa do sufitu
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7 KORYTARZ
39,38 m2 WYKŁADZINA PCV5 KORYTARZ

34,08 m2 WYKŁADZINA PCV

10 ŚLUZA PACJENTA
23,76 m2 WYKŁADZINA PCV

9 POKÓJ SOCJALNY
18,40m2 WYKŁADZINA PCV

8 GABINET LEKARSKI - OPISOWY
11,20 m2 WYKŁADZINA PCV

4 POM PORZĄDKOWE
7,85 m2 WYKŁADZINA PCV

1 SZATNIA PERSONELU
13,81 m2 WYKŁADZINA PCV

3 WS PERSONELU
3,20 m2 WYKŁADZINA PCV

10 SZATNIA
3,89 m2 WYKŁADZINA PCV

15 MAGAZYN
18,90 m2 WYKŁADZINA PCV

14 SALA ZABIEGOWA
32,20 m2 WYKŁADZINA PCV

12 MAGAZYN MATERIAŁÓW JAŁOWYCH
6,96 m2 WYKŁADZINA PCV

11 SALA ZABIEGOWA
44,67 m2 WYKŁADZINA PCV

13 ŚLUZA LEKARZY
9,05 m2 WYKŁADZINA PCV

dojście 9,05m

zabudowa meblowa wykonana jako trudnozapalna
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wymiana istniejącego hydrantuPROJEKTOWANY

6 PRZEDSIONEK PPOŻ
8,80 m2 WYKŁADZINA PCV
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projektowany hydrant natynkowy
typu "slim" z miejscem na gaśnicę,
wersja boczna, 90x25x70cm
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projektowany hydrant natynkowy
typu "slim" z miejscem na gaśnicę,
wersja boczna, 90x25x70cm
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rozdzielnie elektryczne
do przeniesienia

ścianka i drzwi do demontażu

belki stalowe do montażu urządzeń
wg projektu technicznego konstrukcji
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20 BRUDOWNIK
3,12 m2 WYKŁADZINA PCV

otwarte głębokie
regały 88 cm
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ANESTEZJA !

INSTRUMENTARIUM !

INSTRUMENTARIUM !

ANESTEZJA !

blat roboczy

ANESTEZJA !

INSTRUMENTARIUM !

bla
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ob
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stanowisko do
intensywnej terapii

24h

2 WS PERSONELU
4,35 m2 WYKŁADZINA PCV

90 20
0

90 20
0

16 SALA ZABIEGOWA
33,00 m2 WYKŁADZINA PCV

zabudowa szafy ze stali
nierdzewnej do samego sufitu

19 SALA OBSERWACYJNA
40,50 m2 WYKŁADZINA PCV17 MAGAZYN 

4,00 m2 WYKŁADZINA PCV

18 ŚLUZA LEKARZY
7,20 m2 WYKŁADZINA PCV

22 DYŻURKA LEKARSKA
12,30 m2 WYKŁADZINA PCV

W SALACH ZABIEGOWYCH
ZASTOSOWAĆ STAL
NIERDZEWNĄ JAKO

OBUDOWĘ ŚCIANY DO
WYSOKOŚCI 1,20 CM

90 20
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wentylacja wspomagana
mechanicznie

90 20
0

80
200

zabudowa meblowa
wykonana z płyty

trudnopalnej

21 POM TECHNICZNE
10,00 m2 WYKŁADZINA PCV

OZNACZENIA :

SUFIT PODWIESZANY MODUŁOWY 60x60cm
AKUSTYCZNY, KONSTRUKCJA CZĘŚCIOWO KRYTA

POCZĄTEK TYCZENIA KASET SUFITU

LOKALIZACJA OPRAW SUFITOWYCH  

SUFIT PODWIESZANY MODUŁOWY 60x60cm
AKUSTYCZNY, HIGIENICZNY, SZCZELNY

PROJEKTOWANE PARAWANY MONTOWANE 
DO PODKONSTRUKCJI STALOWEJ

O PODWYŻSZONEJ ODPORNOŚCI NA WILGOĆ

SUFIT PODWIESZANY KASETONOWY 60x60cm
AKUSTYCZNY, KONSTRUKCJA CZĘŚCIOWO KRYTAW

W

90 20
0

wylewka na
wysokości 45 cm

odpływ w
posadzcce

macerator

23 MAGAZYN
20,00 m2 WYKŁADZINA PCV

24 BRUDOWNIK
7,50 m2 WYKŁADZINA PCV

ZAWARTOŚĆ
RYSUNKU

PROJEKT BUDOWLANY

BLOK OPERACYJNY ETAP II
SZPITAL ŚW. ŁUKASZA W BOLESŁAWCU

INWESTOR SZPITAL ŚW. ŁUKASZA

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W BOLESŁAWCU
UL. JELENIOGÓRSKA 4, 59-700 BOLESŁAWIEC

BRANŻA ARCHITEKTURA

PROJEKTANT mgr inż. arch. Natalia Anuszkiewicz
tel. 509 909 278
uprawnienia budowlane w specjalności archi.
do projektowania bez ograniczeń 01/DSOKK/2016
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JEDNOSTKI KLIMATYZATORÓW SUFITOWE
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UWAGI !

UWAGA! 
STROP NAD 2 PIĘTREM STANOWI STROP ODDZIELENIA PRZECIWPOŻAROEGO I
ZOSTANIE ZABEZPIECZONY DO KLASY REI 60. PRZEPUSTY INSTALACYJNE W
STROPIE ODDZIELENIA PRZECIWPOŻAROWEGO POWINN POSIADAĆ KLASĘ
ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI60

wylewka na
wysokości 45 cm

odpływ w
posadzcce 90

200

90
200

AW1
M1

4 POM PORZĄDKOWE
4,15 m2 WYKŁADZINA PCV

25 MAGAZYN STERYLNY
3,30 m2 WYKŁADZINA PCV

GRANICA
STREFY

POŻAROWEJ
WYDZIELONA

ŚCIANĄ
REI 120

GRANICA
STREFY

POŻAROWEJ
WYDZIELONA

ŚCIANĄ
REI 120


