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WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC
W NATURZE
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ANESTEZJA!

SZPROSACH ZEWNETRZNYCH
NIE OTWIERALNE - PANEL STALY

belki stalowe do montazu urzadzen
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4467m2 WYKEADZINA PCY 222} 15 33,00m2 WYKLADZINA PGV 1000m2 WYKEADZINA PCY
1840 m2 MAGAZYN '
WYMIANA OKIEN KLADZINA PCV
PODZIAt. OKIEN ZACHOWANY NA WYMIANA OKIEN 18 20 BRUDOWNIK
SZPROSACH ZEWNETRZNYCH PODZIAL OKIEN ZACHOWANY NA 720m2 312m2_ WYKLADZINA POV
NIE OTWIERALNE - PANEL STALY SZPROSACH ZEW

W SALACH ZABIEGOWYCH

KLADZINA PCV

ZESTAWIENTE POWIERZCHN]
LP.| POMIESZCZENIE WYKOKCZENIE POSADZKI POWIERZCHNIA
7 | PRZEDSIONEK WC WYKLADZINA PCV 13,8007
2| WC PERSONELU WYKEADZINA PCV 4350
3| WC PERSONELU WYKLADZINA PCV 320 1P
4] POM. PORZADKOWE WYKEADZINA PCV 4150
5 | KORYTARZ WYKLADZINA PCV 210N
6| PRZEDSIONEK PPOZ | WYKLADZINA PCV 880 M
7 KORYTARZ WYKLADZINA PCV 473002
8 GABINET OPISOWY WYKEADZINA PCV 11,202
9| POKOJ SOCJALNY WYKLADZINA PCV 18.40 M2
10| SLUZA PACJETA WYKEADZINA PCV 350017
GRANICA 11| SALA ZABIEGOWA WYKLADZINA PCV ELEKTROSTATYCZNA | 44 67 I
12| MAG. MAT. JALOWYCH | WYKLADZINA PCV 6.95 I
STREFY 13 SLUZA LEKARZY WYKEADZINA PCV 9.05 M2
POZAROWE 14| SALA ZABIEGOWA WYKLADZINA PCV ELEKTROSTATYCZNA | 32.20 I
15] MAGAZYN WYKEADZINA PCV 15,90 M2
WYDZIELONA 16] SALA ZABIEGOWA WYKEADZINA PCV ELEKTROSTATYCZNA | 33,00 M
SCIANA 17] MAGAZYN WYKEADZINA PCV 4,00 M2
REI 120 18] SLUZA LEKARZY WYKLADZINA PCV 7200
19] SALA OBSERWACYJNA | WYKEADZINA PCV 4050\
| 20| BRUDOWNIK WYKLADZINA PCV 3121
21] POM. TECHNICZNE WYKEADZINA PCV 10,00 M2
| [22] DYZURKALEKARSKA | WYKEADZINA PCV 1230 M2
| [23] MAGAZYN WYKEADZINA PCV 20,00\
24| BRUDOWNIK WYKLADZINA PCV 7800
25] MAGAZYN STERYLNY __| WYKEADZINA PCV 3300°
SUMA: | 430,00 M?

wykonana z piyty
trudnopalnej

projektowany hydrant natynkowy

typu "slim" z miejscem na gasnice,
wersja boczna, 90x25x70cm

zabudowa meblowa wykonana jako trudnozapalna

OZNACZENIA :
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ZAKRES OBJETY PRZEBUDOWA

PROJEKTOWANE SCIANY DZIALOWE Z PLYT GK 2x1,25mm NA STELAZU
SYSTEMOWYM Z WYPELNIENIEM WEENA MINERALNA gr. 75mm

KLASA ODPORNOSCI OGNIOWEJ EI 30,

IZOLACYJNOSC AKUSTYCZNA RA1 min. 50dB
(np system Nida 125A75/0GIEN+)

miana istniejgcego hydrantu
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WYBURZENIA SCIAN

777777, DOMUROWANIA

NIE OTWIERALNE

ZASTOSOWAC STAL
NIERDZEWNA JAKO
OBUDOWE SCIANY DO
WYSOKOSCI 1,20 CM
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MAGAZYN

160

20,00 m2 KLADZINA PCV

21 POMTECHNICZNE

22 DYZURKALEKARS

12,30 m2 KLADZINA PCV

24 BRUDOWNIK
750m2  [WYKEADZINA PCV

GRANICA
STREFY
POZAROWE.
WYDZIELONA
SCIANA
REI 120

PROJEKTOWANE WZMOCNIENIA SCIAN DZIALOWYCH
pod montaz aparatury medycznej (monitordw, paneli $ciennych)

REI240 | )ZNACZENIE ELEMENTOW ODDZIELENIA PRZECIWPOZAROWEGO
s | HYDRANTY WEWNETRZNE @25 WAZ POLSZTYWNY dt.30m,
2 typu "slim" z migjscem na gasnice, wersja boczna, 90x25x70cm

WYMIARY DRZWI PODANO W SWIETLE OSCIEZNICY

20 90 - SZEROKOSC JEDNEGO SKRZYDELA W SWIETLE OSCIEZNICY

E130  EI30-KLASA ODPORNOSCI OGNIOWEJ
UWAGI!
1 W NAROZNIKACH SAL OIOM
POTRZEBNE SA GNIAZDKA
ELEKTRYCZNE DO SPRZETOW
MOBILNYCH
2) PRZY ANEKSACH ZE ZLEWAMI
GNIAZDKA NADBLATOWE X4
3)  ZLEWY WASKIE JEDNOKOMOROWE
ULOKOWANE KOLO SIEBIE

200 200 - WYSOKOSC DRZWI W SWIETLE OSCIEZNICY

4)  SALE OPERACYJNE PRZY WEJSCIU
STREFA ANASTEZJI POZNIEJ
INSTRUMENTARIUM NIE NA ODWROT !!!

BLOK OPERACYJNY ETAP Il
SZPITAL SW. LUKASZA W BOLESLAWCU

5)  SCIANY GK WZMOCNIONE PLYTA OSB
W MIEJSACH W KTORYCH WYSTEPUJE
NA NICH ARMATURA BADZ SZAFKI

INWESTOR

SZPITAL SW. LUKASZA

ZESPOL OPIEKI ZDROWOTNEJ W BOLESEAWCU
UL. JELENIOGORSKA 4, 59-700 BOLESLAWIEC

WISZACE

PROJEKT BUDOWLANY

BRANZA ARCHITEKTURA

PROJEKTANT| mgr inz. arch. Natalia Anuszkiewicz
tel. 509909 278

uprawnienia budowlane w specjalnosci archi,

do projektowania bez ograniczer 01/DSOKK/2016

ZAWARTOSC | RZUT 3 PIETRO
RYSUNKU
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