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WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC
W NATURZE
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szafa tego samego typu

jak na pierwszej czesci bloku
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MAGAZYN STERYLN
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WYKLADZINA PCV

POZAROWEJ

UWAGI!

1) W NAROZNIKACH SAL OIOM
POTRZEBNE SA GNIAZDKA
ELEKTRYCZNE DO SPRZETOW
MOBILNYCH

2)  PRZY ANEKSACH ZE ZLEWAMI
GNIAZDKA NADBLATOWE X4

3)  ZLEWY WASKIE JEDNOKOMOROWE
ULOKOWANE KOLO SIEBIE

4)  SALE OPERACYJNE PRZY WEJSCIU
STREFA ANASTEZJI POZNIEJ
INSTRUMENTARIUM NIE NA ODWROT !I!

5)  SCIANY GK WZMOCNIONE PLYTA OSB
W MIEJSACH W KTORYCH WYSTEPUJE

WYDZIELONA NA NICH ARMATURA BADZ SZAFKI

WISZACE

projektowany hyqrant na*ynkowy
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23,76 m2  WYKLADZINA PCV
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belki stalowe do montazu urzadzen
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wg projektu technicznego konstrukcji
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szafy zamykane
glebokos¢ 60 cm

elki stalowe do montazu urzadzen
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MAGAZYN MATERI

YKLADZINA PCV
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10,00m2 YKLADZINA PCV
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18 SLuzaLEKARZY N 20 BRUDOWNIK
720m2  [WYKLADZINA PCV J 312m2  [WYKLADZINA PCV

24 BRUDOWNIK
750m2  WYKLADZINA PCV

| GRANICA
| STREFY
POZAROWEJ
WYDZIELONA
SCIANA
REI 120

ZAKRES OBJETY PRZEBUDOWA

SCIANY ISTNIEJACE

PROJEKTOWANE SCIANY DZIALOWE Z PLYT GK 2x1,25mm NA STELAZU
SYSTEMOWYM Z WYPELNIENIEM WELNA MINERALNA gr. 75mm
KLASA ODPORNOSCI OGNIOWEJ EI 30,

IZOLACYJNOSC AKUSTYCZNA RA1 min. 50dB
(np system Nida 125A75/0GIEN+)

PROJEKTOWANE WZMOCNIENIA SCIAN DZIALOWYCH
pod montaz aparatury medycznej (monitoréw, paneli §ciennych)

WYBURZENIA SCIAN

DOMUROWANIA

REIZA0 " OZNACZENIE ELEMENTOW ODDZIELENIA PRZECIWPOZAROWEGO

He25/50m HYDRANTY WEWNETRZNE @25 WAZ POLSZTYWNY dt.30m,
- typu "slim" z migjscem na gasnice, wersja boczna, 90x25x70cm

20 90 - SZEROKOSC JEDNEGO SKRZYDEA W SWIETLE OSCIEZNICY
200 200 - WYSOKOSC DRZWIW SWIETLE OSCIEZNICY
E| 30 EI 30 - KLASA ODPORNOSCI OGNIOWEJ

ST MONITORING- KAMERY O KACIE WIDZENIA 90 STOPNI

MONITORING Z PODGLADEM POLACZONYM Z SYSTEMEM PIERWSZEJ CZESCI BLOKU
KONTROLA DOSTEPU - KOD, BOX METALOWY

BLOK OPERACYJNY ETAP Il
SZPITAL $W. LUKASZA W BOLESLAWCU

INWESTOR | SZPITAL $W. LUKASZA

ZESPOL OPIEKI ZDROWOTNEJ W BOLESLAWCU
UL. JELENIOGORSKA 4, 59-700 BOLESLAWIEC

PROJEKT BUDOWLANY

BRANZA ARCHITEKTURA

PROJEKTANT| mgr inz. arch. Natalia Anuszkiewicz

tel. 509 909 278

uprawnienia budowlane w specjalnosci archi.

do projektowania bez ograniczeri 01/DSOKK/2016

ZAWARTOSC | RZUT KD | MONITORING
RYSUNKU
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