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Modernizacja dachu polegajaca na wykonaniu nowego gzymsu, wymianie obrébek blacharskich i wymianie pokrycia z papy ul. Czechoslo-
wacka 109 barak 2

1|KNR-W 4-01 |Rozebranie rynny z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
0545-04
38,0"2 m 76,000
RAZEM 76,000
2|KNR-W 4-01 |Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa m?2
0518-06
38,0*2*0,5+38,0*12,0*15% m?2 106,400
RAZEM 106,400
3/KNR-W 4-01 |Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - nastepna warstwa m?2
0518-07
38,0*2*0,5 m?2 38,000
RAZEM 38,000
4/KNR-W 4-01 |Przemurowanie kominoéw z cegiet o objetosci w jednym miejscu do 0.5 m3 m3
0310-01
0,40*0,45*0,70+0,80*0,45*0,60+1,00*0,45*0,70*2+0,90*0,45*0,70 m3 1,256
RAZEM 1,256
5|KNR-W 4-01 |Reczna rozbiodrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 |m3
0212-01 cm - gzymsy
38,0*2*0,10*0,30 m3 2,280
RAZEM 2,280
6|KNR-W 4-01 |Wykonanie gtadzi cementowej na czole skutego gzymsu z zuzlobetonu m
0313-01
38,02 m 76,000
RAZEM 76,000
7/KNR-W 2-02 |Obramienia z katownika 40x40x4 mm mocowane do zelbetowych belek m
1217-03
38,02 m 76,000
RAZEM 76,000
8/KNR-W 2-02 |Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej  |m?2
0514-02 grub. 1,5 mm - pas podrynnowy (gzyms)
38,0*2*0,5 m?2 38,000
RAZEM 38,000
9|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng - obrébki z papy nawierzchniowej na pasie m?2
0504-03 podrynnowym blaszanym i w miejscach zerwanej papy dachu
38,0*2*0,5+38,0*12,0*15% m?2 106,400
RAZEM 106,400
10|KNR-W 4-01 |Naprawa pokry¢ dachowych papg termozgrzewalng - jednokrotne pokrycie papg wierz- |m?2
0519-01 chniego krycia grubosci 4,7 mm
10,0*6,0+15,0*6,0+34,0%6,0 m?2 354,000
RAZEM 354,000
11|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie obrébek blacharskich kotnierzy kominéw m?2
0538-02
(0,40+0,45+0,80+0,45+1,00+0,45+1,00+0,45+0,90+0,45)*2*0,30 m?2 3,810
RAZEM 3,810
12|KNR-W 4-01 |Wymiana pokrycia muréw ogniowych, paséw pod- i nadrynnowych, wyskokéw, paséw |m?2
0540-02 elewacyjnych, gzymsow i krawedzi balkonéw z blachy ocynkowanej
38,0*0,50*2 m?2 38,000
RAZEM 38,000
13|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe poétokragte o ér. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej m
0519-04
38,02 m 76,000
RAZEM 76,000
14|KNR-W 4-01 |Wymiana zuzytych rur spustowych z blachy na rury okragte z tworzyw sztucznych o m
0536-02 Srednicy 110 mm - odcinki pionowe
3,50*4 m 14,000
RAZEM 14,000
15|KNR-W 4-01 |Wywiezienie materiatéw z rozbiérki samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1 km |m3
0109-09
1,5+38,0*0,10%0,30+6,0 m3 8,640
RAZEM 8,640
16|KNR-W 4-01 |Wywiezienie materiatow z rozbiérki samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1 |m3
0109-10 km
Krotnos¢ = 15
1,5+38,0"0,10%0,30+6,0 m3 8,640
RAZEM 8,640
17 |Kalkulacja Optata za utylizacje na wysypisku m3
wiasna
1,5+38,0"0,10*0,30+6,0 m3 8,640
RAZEM 8,640
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