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PVC Ø200
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istniejącą kanalizację włączyć
do projektowanej studni
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PE100 SDR17 PN10
Ø75; L=3,7m

włączenie projektowanej sieci kanalizacji
tłocznej Ø75 w istniejący rurociag Ø75

przepompownia do demontażu

istniejące ZKP
bez zmian

SS

linia kablowa YKY 5x6mm2
w DVK50; L=3,5m

linia kablowa YKY 3x6 mm2 w
DVK50+ FeZn 25x4, L=5,5m
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Przebudowa przepompowni ścieków na terenie Gminy
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Asystent Projektanta mgr inż. Łukasz Oleksiak WAM/0038/OWOS/10

LEGENDA:
PROJEKTOWANA SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ TŁOCZNEJ PE100 SDR17 PN10 Ø75mm
PROJEKTOWANA SIEĆ KANALIZACJI GRAWITACYJNEJ PVC-U SN8 Ø200mm
PROJEKTOWANA STUDNIA ŻELBETOWA WŁAZOWA Ø1000 mm

PROJEKTOWANA STUDNIA ŻELBETOWA Z OSADNIKIEM WŁAZOWA Ø1200mm

PROJEKTOWANA PRZEPOMPOWNIA ŚCIEKÓW

PROJEKTOWANE LINIE KABLOWE

PROJEKTOWANA SZAFA STEROWNICZA PRZEPOMPOWNI SS

OGRODZENIE PANELOWE Ø5mm 3D h=1,73m NA COKOLE ŻELBETOWYM

PROJEKTOWANA FURTKA SZER. 1,00m Z KLAMKĄ I ZAMKIEM

PROJEKTOWANA LATARNIA ULICZNA NA WYSIĘGNIKU LED NA SŁUPIE STALOWYM h=4,0m

PROJEKTOWANY FUNDAMENT ŻELBETOWY POD ŻURAWIK WRAZ Z DOSTAWĄ ŻURAWIKA

ZAKRES AKTUALIZACJI MAPY DO CELÓW PROJEKTOWYCH

ELEMENTY PRZEZNACZONE DO ROZBIÓRKI

PROJEKTOWANA BRAMA DWUDZIELNA SZER. 4,00m ZE SKOBLEM, KŁÓDKĄ I NÓŻKAMI

KRAWĘŻNIKI NAJAZDOWE BETONOWE 15x22cm - 38,4mb

TERENY UTWARDZONE Z KOSTKI BETONOWEJ gr. 8cm - 59,0m2


