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WARUNKITECHNICZNE
Nr 17/2024

Przebudowa przepompowni $ciekéw na terenie Gminy Szczytno

Zakiad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamionku Sp. z o. o. okres§la warunki techniczne
»Przebudowy przepompowni $ciekow na terenie Gminy Szczytno” na terenie dziatki nr 11/15, obr.
Szczycionek, gm. Szczytno.

1. Inwestycja obejmuje przebudowe istniejacej przepompowni $ciekéw. W ramach inwestycji wykonag:

— przewody sieci kanalizacji grawitacyjnej z rur:
PCV o $rednicy & min. 200 mm

— przewody sieci kanalizacji ttocznej z rur:
PE100 SDR17 PN10 o $rednicy & min. 90 mm

— studzienki zelbetowe &1000/1200 mm o minimalnej klasie wytrzymato$ci na $ciskanie w elementach i
w kinecie >C35/45, wodoszczelnosci W8, mrozoodpornosci F150

— studzienki rewizyjne niewlazowe z PCV, PP 0 @400 mm

— przepompownie scieckow dwupompowe, zbiornik z polimerobetonu 0 & min. 1200 mm

2. Projektowang sie¢ kanalizacyjng wlaczy¢ do istniejacej sieci na terenie dziatki nr 11/15, obr. Szczycionek,
gmina Szczytno.

3. Materiat do budowy musi zapewniac jego szczelno$¢, wytrzymatosé mechaniczna i $cieranie przy dlugim
okresie eksploatacji. Nalezy przestrzega¢ zasady jednorodnosci stosowanych materiatow.

4. Trase sieci kanalizacyjnej nalezy oznakowaé tasma ostrzegawczo-lokalizacyjna (do kanalizacji) z wktadka
metalowy, uktadana na wysokosci 20-30 ¢cm nad przewodem.

5. Przed rozpoczgciem robét, w formie pisemnej, przynajmniej 7 dni przed rozpoczeciem inwestycji
powiadomi¢ o terminie ZGKiM w Kamionku Sp. z 0. 0.oraz poda¢ Wykonawce posiadajacego wymagane
uprawnienia.

6. Przed rozpoczgciem robét wykonawca zobowiazany jest sprawdzi¢ czy dokumentacja zawiera wszystkie
aktualne, wymagane uzgodnienia, przedstawi¢ do uzgodnienia projekt.

7. Po wykonaniu robét montazowych inwestor lub wykonawca zobowiazany jest zglosi¢ roboty do odbioru
wstepnego w otwartym wykopie.

8. Po wykonaniu rob6t inwestor zobowiazany jest zleci¢ wiasciwej jednostce wykonawstwa geodezyjnego
inwentaryzacje sieci.

9. Warunkiem koniecznym odbioru jest:

- wykonanie przebudowy zgodnie z wydanymi warunkami
- wykonanie robdt zgodnie z normami PN



— dostarczenie dokumentacji powykonawczej sieci kanalizacyjne;j
10. Warunki techniczne traca wazno$¢ po uptywie 2 lat liczac od daty ich wystawienia.
11. Zrzut $ciekéw mozliwy jest jedynie w przypadku pozytywnego odbioru technicznego.



