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poszerzenie otworu
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H
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Uwagi:
Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na

miejscu budowy.

Wszystkie wymiary podano w centymetrach.

NR _|NAZWA POMIESZCZENIA POW. UZYTKOWA| WYSOKOSC
P 1.01|POMIESZCZENIE SOCJALNE 5,15m2 250 cm

P 1.02| POMIESZCZENIE BIUROWE 1 5,08 m2 250 cm

P 1.03| KOMUNIKACJA 20,96 m2 220/250 cm
P 1.04| WC PERSONELU 3,50 m2 250 cm

P 1.05| POMIESZCZENIE BIUROWE 2 9,72 m2 250 cm

P 1.06 | POMIESZCZENIE BIUROWE 3 8,20 m2 250 cm

P 1.07 |POMIESZCZENIE BIUROWE 4 10,49 m2 250 cm

P 1.08 | POMIESZCZENIE BIUROWE 5 14,55 m2 250 cm
POWIERZCHNIA UZYTKOWA OGOLEM: 77,65 m2

gasnica prze

no$na 2Kg

(Spe’miJw li
e wpe} kiej

Dyrektywy By

nagania ngrmy

EN3 oraz

wyposazenie istniejacych drzwi
w uszczelki ograniczajace

ezpieczenstwa

rozprzestrzenianie sie dymu

PED 2014/¢

TUE)

N 5
R=k=]

|
(N arafariee

poszerzenie otworu
i wykonanie nadproza typ L

2xN/150 szer. otworu 101cm

SW3

poszerzenie otworu
i wykonanie nadproza typ L
1xN/150 szer. otworu 103cm

poszerzenie otworu
i wykonanie nadproza typ L
1xN/150 szer. otworu 103cm

obudowa kanatow
wentylacyjnch w systemie GK
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wykucie otworu }
i wykonanie nadproza typ L
3xN/180 szer. otworu
138,5cm
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obszar objety opracowaniem

istniejace Sciany ceramiczne

istniejace Sciany do wyburzenia

nowo projektowane $ciany ceramiczne
wykoniczone tynkiem cementowo-wapiennym
nowo projektowane $ciany g-k

nowo projektowane nadproza systemowe

@ SCIANA WEWNETRZNA 1 - gk

1,25cmptyta g-k typu H2 (FH2) (od str. pom. mokrych)
7,5cm  stelaz metalowy pod $ciany dziatowe
wypetnienie wetng mineralng
szklang lub skalng 7cm
1,25cm plyta g-k

@ SCIANA WEWNETRZNA 2 - gk

1,25cm plyta g-k

7,5cm  stelaz metalowy pod $ciany dziatowe
wypetnienie weing mineralng,
szklang lub skalng 7cm

1,25cm piyta g-k

(6W3 SCIANA WEWNETRZNA

1,5cm  tynk cementowo-wapienny
30cm  Pustaki ceramiczne
1,5cm  tynk cementowo-wapienny
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