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kondygnacja parter - 1szt., | pietro - 1 szt. | pigtro- 1 szt. | pigtro- 2 szt. | pietro - 3 szt. | pietro - 2 szt.
wysokos¢ w 206 206 210 210 210

Swietle otworu Ho

szerokosc w 101 111 103 103 103

Swietle otworu So

wysoko$¢ drzwi 200 200 200 200 200

w Swietle przejScia

szeroko$¢ drzwi 90 100 90 90 90

w Swietle przejScia

Uwagi:

Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na
miejscu budowy.

Wszystkie wymiary podano w centymetrach,
koty wysoko$ciowe podane sg w metrach.
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tytut projektu:
Projekt zmiany sposobu uzytkowania -
Adaptacja pomieszczen mieszkalnych
w Sosnicowicach przy ul. Rynek 18 na pomieszczenia
biurowe Urzedu Miejskiego w So$nicowicach

inwestor:
Gmina So$nicowice z siedziba
w Urzedzie Miejskim

adres inwestora:
Urzad Miejski, ul. Rynek 19, 44-153 Sos$nicowice

adres inwestycji:
ul. Rynek 18, 44-153 So$nicowice

temat rysunku:
projekt - zestawienie stolarki drzwiowej 1

faza projektu:
projekt techniczny

projektant:

mgr inz.arch.

Matgorzata Jurkiewicz
Upr. Specj. Arch. blo nr 481/89

sprawdzajacy:

mgr inz.arch.
Wactaw Kupiec
Upr. Specj. Arch. blo nr 138/87

opracowanie autorskie:

UWAGI - Drzwi jednoskrzydiowe, gtadkie - Drzwi jednoskrzydtowe, gtadkie - Drzwi w konstrukcji ptytowej, z ramiakiem | - Drzwi w konstrukcji ptytowej, z ramiakiem - Drzwi w konstrukcji ptytowej, z ramiakiem

- klasa odpornosci na wiamanie: RC2 - klasa odpornosci na wiamanie: RC2 sosnowym ukrytym wewnatrz konstrukgji. sosnowym ukrytym wewnatrz konstrukgji. sosnowym ukrytym wewnatrz konstrukgji.

- odporno$¢ ogniowa/dymoszczelnos¢: EIS30 | - odporno$c ogniowa/dymoszczelnosé: EIS60 | - Wypetnienie w postaci plyty wiérowej - Wypetnienie w postaci ptyty widrowej - Wypetnienie w postaci ptyty widrowej

- Skrzydfo drzwiowe wraz z oScieznica, - Skrzydto drzwiowe wraz z o$cieznica, otworowej, wzmocnienia pod zawiasy otworowej, wzmocnienia pod zawiasy otworowej, wzmocnienia pod zawiasy

- Ramiak drewniany wzmacniajgcy na catym | - Ramiak drewniany wzmacniajacy na catym i zamek. i zamek. i zamek.
obwodzie skrzydta, obwodzie skrzydta, - Rama z wypetnieniem obtozona - Rama z wypetnieniem obfozona - Rama z wypetnieniem obfozona

- zamek gtéwny 5-bolcowy, - zamek gtowny 5-bolcowy, jest obustronnie ptyta HDF. jest obustronnie ptyta HDF. jest obustronnie ptyta HDF.

- trzy homologowane zawiasy ® 18, w tym - trzy homologowane zawiasy @ 18, w tym - Krawedz prosta, - Krawedz prosta, - Krawedz prosta,
dwa z mozliwo$cig regulacii, w trzech dwa z mozliwoscig regulacji, w trzech - 3 zawiasy wkrecane koloru srebrnego - 3 zawiasy wkrecane koloru srebrnego - 3 zawiasy wkrecane koloru srebrnego
ptaszczyznach, jeden za$ sprezynowy ptaszczyznach, jeden za$ sprezynowy - Zamek zasuwkowy na wktadke patentowa | - Zamek zasuwkowy na wktadke patentowg | - Zamek zasuwkowy na blokade tazienkowq
z potautomatycznym zamykaniem, z pétautomatycznym zamykaniem, - Kolor Popielaty - Kolor Popielaty - Kolor Popielaty

- trzy punkty wywazeniowe, - trzy punkty wywazeniowe, - OScieznica prosta bezprzylgowa wykonana | OScieznica prosta bezprzylgowa wykonana z | - OScieznica prosta bezprzylgowa wykonana

- uszczelka przeciwpozarowa peczniejgca, - uszczelka przeciwpozarowa peczniejgca, z wysokogatunkowej ptyty MDF i oklejona | wysokogatunkowej ptyty MDF i oklejona jest z wysokogatunkowej ptyty MDF i oklejona

- dwie uszczelki wyttumiajace, - dwie uszczelki wyttumiajace, jest ekologiczng, drewnopodobna folig ekologiczng, drewnopodobna folig jest ekologiczng, drewnopodobna folig

- prog wykonany ze stali nierdzewne;. - prdg wykonany ze stali nierdzewne;j. dekoracyjng, malowana na kolor szary. dekoracyjng, malowana na kolor szary. dekoracyjng, malowana na kolor szary.

- izolacyjno$¢ akustyczna: 42 dB - izolacyjno$¢ akustyczna: 42 dB - szczelina wentylacyjna w formie podciecia

- samozamykacz - samozamykacz drzwi, sumaryczny przekréj otwordw dla

doptywu powietrza musi by¢ nie mniejszy
niz 0,022 m2
ilosé D1-2P D2-1L D3-2P D4 -3L D5- 1P, 1L (samozamykacz)

mgr inz.arch

Aleksandra Raczka
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