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OPIS TECHNICZNY - PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
1 Dane ogodlne

Temat: PROJEKT ZMIANY SPOSOBU U2YTKOWANIA - ADAPTACJA
POMIESZCZEN MIESZKALNYCH W SOSNICOWICACH PRZY UL. RYNEK
18 NA POMIESZCZENIA BIUROWE URZEDU MIEJSKIEGO

W SOSNICOWICACH
Inwestor: GMINA SOSNICOWICE
Adres inwestora: ul. Rynek 19, 44-153 Sosnicowice
Adres budowy: ul. Rynek 18, 44-153 So$nicowice
Nr dziatki: 220 221

2. Okreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego
Rodzaj obiektu budowlanego: budynek ustugowy administracji publicznej — Urzad Miasta
Kategoria obiektu budowlanego: XII

Projekt dotyczy zmiany sposobu uzytkowania istniejacych dwoch mieszkan na funkcje pomieszczen biurowych
Urzedu Miasta wraz z dostosowaniem budynku Urzedu Miasta do wymogéw ekspertyzy przeciwpozarowe.

3. Zamierzony sposo6b uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego:

Stan istniejacy:

Obecnie budynek jest budynkiem mieszkalno-ustugowym. Na parterze znajdujq sie pomieszczenia biurowe
Urzedu Miasta So$nicowice, na | pietrze i poddaszu znajdujq sie lokale mieszkalne.

Stan projektowany:

Projekt zaktada zmiane sposobu uzytkowania dwéch mieszkan potozonych na kondygnacii | pietra na funkcje
pomieszczen biurowych Urzedu Miasta wraz z zapleczem socjalnym.

4. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego, w tym jego wyglad zewnetrzny,
uwzgledniajacy charakterystyczne wyroby wykonczeniowe i kolorystyke elewacji, a takze sposéb jego
dostosowania do warunkéw wynikajacych z wymaganych przepisami szczegélnymi pozwolen, uzgodnien
lub opinii innych organéw, o ktorych mowa w art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy, lub ustalert miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku — z decyzji o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu albo uchwaly o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji
towarzyszacych;

Projektowany budynek jest budynkiem trzy kondygnacyjnym, przekrytym dachem dwuspadowym. Bryta budynku
jest prosta brytg opartg na planie prostokata, usytutowanym w bezpo$rednim sasiedztwie budynku Urzedu
Miejskiego .

Elewacje budynku wykonczone sg tynkiem w kolorze piaskowym z elementami szarymi.

Dla terenu na ktoérym potozona jest dziatka obowigzuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego -
UCHWALA NR XLII/351/2018 RADY MIEJSKIEJ W SOSNICOWICACH z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy So$nicowice. Projektowany obiekt lezy na terenie
oznaczonym w MPZP jako E14MUoraz ESKDG.

Zgodnie z trescig MPZP i otrzymanym zaswiadczeniem o zgodnosci zmiany sposobu uzytkowania z miejscowym
planem nr RGG.6724.2.4.2021.ET z dn 12.04.2021r . planowana inwestycja potozona w So$nicowicach przy ul.
Rynek 18, polegajaca na zmianie sposobu uzytkowania istniejacych pomieszczen mieszkalnych na
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pomieszczenia biurowe wraz z pom. socjalnym, toaletg i salg konferencyjna jest dopuszczalna i zgodna z
obowigzujgcym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

5. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego
a) kubatura

Kubatura istniejacego budynku wynosi ~1794m3

b) zestawienie powierzchni istniejacej

MIESZKANIE 1

P 1.01 POKOJ 1 7,61 m2 250 cm
P 1.02 ANEKS KUCHENNY 3,87 m2 250 cm
P1.03 tAZIENKA 2,93 m2 250 cm
P 1.04 KOMUNIKACJA 3,12 m2 250 cm
P 1.05 POKOJ 2 17,14 m2 250 cm
MIESZKANIE 2

P1.06 tAZIENKA 2,89 m2 250 cm
P 1.07 KUCHNIA 7,48 m2 250 cm
P 1.08 POKOJ 1 10,49 m2 250 cm
P 1.09 POKOJ 2 14,55 m2 250 cm
P1.10 KOMUNIKACJA 6,95 m2 250 cm
POWIERZCHNIA UZYTKOWA OGOLEM: 77,03 m2

c) zestawienie powierzchni projektowanej

P1.01 POMIESZCZENIE SOCJALNE 9,15 m2 250 cm
P1.02 POMIESZCZENIE BIUROWE 1 5,08 m2 250 cm

P 1.03 KOMUNIKACJA 21,16 m2 220/250 cm
P1.04 WC PERSONELU 3,50 m2 250 cm

P 1.05 POMIESZCZENIE BIUROWE 2 9,72 m2 250 cm
P1.06 POMIESZCZENIE BIUROWE 3 8,20 m2 250 cm

P 1.07 POMIESZCZENIE BIUROWE 4 10,49 m2 250 cm
P1.08 POMIESZCZENIE BIUROWE 5 14,55 m2 250 cm
POWIERZCHNIA UZYTKOWA OGOLEM: 77,85 m2

d) wymiary podstawowe budynku:
wysokos¢: 11,50m

powierzchnia zabudowy: 172m2,
liczba kondygnacji: 3

d) pozostate dane (inne niz wskazane w lit. a—c) niezbedne do stwierdzenia zgodno$ci usytuowania
obiektu z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej;
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Budynek stanowit bedzie odrebna strefe pozarowa w stosunku do obiektéw sasiadujacych, tj. przylegtego
budynku Urzedu Miasta oraz sasiedniej zabudowy mieszkalno ustugowe;.

5) opinie geotechniczng oraz informacje o sposobie posadowienia obiektu budowlanego;
Nie dotyczy.

6) liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych;

Cze$¢ pietra budynku objeta zakresem opracowania bedzie funkcje uzytkowa, o funkcji biurowej (liczba
pomieszczen biurowych — 5) z zapleczem socjalnym, przeznaczonej na potrzeby Urzedu Miasta. W pozostatej
czesci kondygnaciji zlokalizowany jest lokal mieszkalny. Na pozostatych kondygnacjach nie objetych zakresem
opracowania zlokalizowane sg pomieszczenia biurowe, dwa lokale mieszkalne i strych uzytkowy.

7) w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku mieszkalnego wielorodzinnego - liczba
lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepetnosprawnych, o ktérych mowa w art. 1 Konwenciji o
prawach oséb niepetnosprawnych, sporzadzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz.U. z 2012 r.
poz. 1169 oraz z 2018 r. poz. 1217), w tym osdb starszych;

Nie dotyczy.

8) opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektow uzytecznosci publicznej i
mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne, o ktérych mowa w art. 1
Konwencji o prawach osob niepetnosprawnych, sporzadzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r., w
tym osoby starsze;

Projektowany budynek Urzedu Miasta ma zapewniony dostep dla 0s6b niepetnosprawnych za pomaca rampy
Zlokalizowanej przy gtéwnym wejéciu do budynku

9)parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu budowlanego na
srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie pod wzgledem:

a) zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania $ciekéw oraz wod
opadowych,

Projektowany obiekt nie wptywa na $rodowisko Nie wptywa tez na jako$¢ wody w stosunku do obiektdw
sasiednich i zdrowia ludzi.

b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych, z podaniem ich rodzaju, ilosci
i zasiegu rozprzestrzeniania sie,
Inwestycja nie spowoduje wzrostu emisji hatasow, pytdéw, odordw itp.

¢) rodzaju i iloSci wytwarzanych odpadéw,
Projektowany obiekt wytwarza¢ bedzie odpady komunalne zwigzane z funkcjg obiektu tj. funkcjg ustugowa.

d)wlasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegolnosci jonizujacego,
pola elektromagnetycznego i innych zakiocen, z podaniem odpowiednich parametréw tych czynnikow i
zasiegu ich rozprzestrzeniania sie,

Projektowany obiekt nie bedzie wytwarzat hatasu, drgan a takze promieniowania i innych zaktécen.

e) wptywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne - uwzgledniajac, ze przyjete w projekcie budowlanym rozwiazania
przestrzenne, funkcjonalne i techniczne powinny wykazywaé ograniczenie lub eliminacje wptywu obiektu
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budowlanego na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z odrebnymi
przepisami;
Nie dotyczy.

10) w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku - analize technicznych,
srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce wydajnych systeméw alternatywnych
zaopatrzenia w energie i ciepto, w tym zdecentralizowanych systemow dostawy energii opartych na
energii ze zrédet odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub chtodzenie lokalne lub blokowe, w
szczegolnosci gdy opiera sie catkowicie lub czesciowo na energii z odnawialnych zrédet energii, o
ktorych mowa w art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych zrédtach energii (Dz.U. z
2020 r. poz. 261, 284, 568, 695, 1086 i 1503), oraz pompy ciepta, okreslajaca:

a) oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa do ogrzewania, wentylaciji,
przygotowania cieptej wody uzytkowe;j,

b) dostepne nosniki energii,

c) wybor dwoch systemow zaopatrzenia w energie do analizy porownawczej: ¢systemu
konwencjonalnego oraz systemu alternatywnego albo ¢systemu konwencjonalnego oraz systemu
hybrydowego, rozumianego jako potaczenie systemu konwencjonalnego i alternatywnego, d)obliczenia
optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych systeméw zaopatrzenia w energie,

e)wyniki analizy pordwnawczej i wyhoér systemu zaopatrzenia w energie;

Nie dotyczy.

11) w stosunku do budynku - analize technicznych i ekonomicznych mozliwo$ci wykorzystania urzadzen,
ktore automatycznie reguluja temperature oddzielnie w poszczegdlnych pomieszczeniach lub w
wyznaczonej strefie ogrzewanej, zgodnie z § 135 ust. 7-10 i § 147 ust. 5-7 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019 . poz. 1065 oraz z 2020 r. poz. 1608);

Nie dotyczy.

12) informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego, zapewniajacych
uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem;
Budynek wyposazony jest w nastepujace instalacje:

— instalacja wod-kan

— instalacja wentylacji grawitacyjnej

— instalacja c.o.

13) dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu projektu.

Na potrzeby realizacji projektu zmiany sposobu uzytkowania pomieszczen mieszkalnych celem spetnienia
warunkdow Ppoz. wykonano ekspertyze Techniczng Zabezpieczenia Pozarowego Budynku Mieszkalno Biurowego
na podstawie ktorej wydano zgode na odstepstwa od Warunkéw Technicznych — postanowienie nr
WZ.5595.4.78.2020.MB z dn. 13,10,2021r., i WZ.5595.1.214.2020.MB z dn. 13,10,2021r. z dn. 13,10,2021r.

OFF Architekci Aleksandra Raczka ul. Daszynskiego 239/5 44-100 Gliwice tel. 690-998-102
email:biuro@offarchitekci.com.pl web: www.offarchitekci.com.pl
6



: ) PROJEKT ZMIANY SPOSOBU UZYTKOWANIA - )
ADAPTACJA POMIESZCZEN MIESZKALNYCH W SOSNICOWICACH PRZY UL. RYNEK 18 NA POMIESZCZENIA BIUROWE URZEDU MIEJSKIEGO W SOSNICOWICACH

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE.J

Warunki ochrony przeciwpozarowej opracowano zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 2 grudnia 2015r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej (Dz. U. z 2015r. poz. 2117) z uwzglednieniem rozwigzan zamiennych i zastepczych okreslonych w
.Ekspertyzie technicznej zabezpieczenia przeciwpozarowego budynku mieszkalno — biurowego w Sosnicowicach przy ul.
Rynek 18" , uzgodnionych z Slaskim Komendantem Wojewddzkim PSP w Katowicach postanowieniami z dnia 13
pazdziernika 2020r. nr WZ.5595.1.214.2020.MB oraz WZ.5595.4.78.2020.MB (str.21-25 opisu).

1) Informacje o powierzchni, wysokosci i liczbie kondygnaciji
Powierzchnia zabudowy: ~172mz2,

Powierzchnia uzytkowa: ~292mz2,

Powierzchnia wewnetrzna: ~455,5m2,

w tym:

- Powierzchnia wewnetrzna piwnic: ~46,5m2

- Powierzchnia wewnetrzna parteru: ~147,5m2

- Powierzchnia wewnetrzna | pietra : ~130,7m2

- Powierzchnia wewnetrzna poddasza : ~131,0m2

Wysoko$¢ budynku: ~11,5m, do kalenicy dachu - budynek niski (N)
Liczba kondygnacji nadziemnych: 3, w tym czesciowo uzytkowe poddasze,
Liczba kondygnacji podziemnych: 1 — piwnice lokatorskie,

2) Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe materialéw niebezpiecznych pozarowo,
zagrozenia wynikajace z procesdw technologicznych oraz w zaleznosci od potrzeb charakterystyke pozaréow
przyjetych do celdw projektowych

W budynku nie przewiduje sie sktadowania materiatdw niebezpiecznych pozarowo w rozumieniu przepiséw
przeciwpozarowych tj. rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terendw (Dz. U. z 2010r. Nr 109, poz. 719).

Budynek jest budynkiem ustugowo mieszkalnym. W budynku zaliczonym do kategorii ZL zagrozenia ludzi nie
stosuje sie do wykonczenia wnetrz materiatow tatwo zapalnych, ktérych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne
lub intensywnie dymigce. Na drogach komunikacji ogéinej, stuzacych celom ewakuaciji, nie stosuje sie materiatow i wyrobow
budowlanych tatwo zapalnych. Nie wystepujg na nich elementy wyposazenia jak meble. Posadzki korytarzy i klatki
schodowej wykoriczone zostang ptytkami gresowymi.

Elementy wystroju i wyposazenia wnetrz pomieszczen stanowi¢ bedg typowe materialy stosowane w tego typu
pomieszczeniach. Bedg to state materiaty palne, w postaci podatnej na zapalenie, jak: drewno i pochodne, tkaniny, tworzywa
sztuczne. Okfadziny sufitdw lub sufity podwieszone o charakterze dekoracyjnym powinny byé¢ wykonane z materiatow
niepalnych lub niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajacych pod wptywem ognia. Podtogi wykonczone zostang panelami
podfogowymi lub ptytkami gresowymi.

3) Informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie osob na kazdej kondygnacji i w
pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwiera¢ si¢ na zewnatrz pomieszczen

Projektowany budynek to obiekt ustugowo mieszkalny. Zgodnie z ,warunkami technicznymi” budynek klasyfikuje sie¢ do
kategorii zagrozenia ludzi ZLIII i ZLIV.

Przewidywana liczba osob w czesci biurowej: 15 oséb

4) Informacije o przewidywanej gestosci obciazenia ogniowego.

Nie okre$la sie wielkosci gestosci obcigzenia ogniowego dla stref zaliczanych do kategorii zagrozenia ludzi ZL. W
pomieszczeniach technicznych i gospodarczych gesto$¢ obcigzenia ogniowego wynosi¢ bedzie ponizej 1000MJ/m?.
Pomieszczenia te funkcjonalnie powigzane z cze$cig ZL.

5) Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych.
W budynku nie wystepujg przestrzenie i strefy zagrozenia wybuchem.

6) Informacje o klasie odpornosci pozarowej budynku oraz klasie odpornosci ogniowej i stopniu rozprzestrzeniania
ognia elementoéw budowlanych.

Biorac pod uwage wysokos¢ i przeznaczenie, niski budynek o wysokosci 11,50m zaliczony do kategorii ZL Ill i ZLIV powinien
odpowiada¢ wymaganiom wynikajacym z klasy C odporno$ci pozarowej z wyjatkiem konstrukciji i przekrycia dachu budynku.

Wymagana klasa odpornosci ogniowej elementéw budowlanych:
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gtéwna konstrukcja nosna R60
stropy REIGO
§ciana zewnetrzna EI60 (o-i)
konstrukcja dachu R15
przekrycie dachu RE15
$ciany wewnetrzne El15
$ciany wydzielajace mieszkania EI30
$ciany obudowy serwerowni EI60
obudowa klatki schodowe; REI60

7) Informacje o podziale obiektu na strefy pozarowe i strefy dymowe.

Budynek stanowit bedzie odrebng strefe pozarowa w stosunku do przylegtego budynku Urzedu Miejskiego. Skuteczne wy-
dzielenie zapewnialy bedg Sciany oddzielenia przeciwpozarowego pomiedzy budynkami o klasie odpornosci ogniowej co naj-
mniej REI 120 wzniesione od fundamentu po dach. Budynek na poziomach parteru i drugiej kondygnacji nadziemnej bedzie po-
taczony komunikacyjnie z budynkiem Urzedu Miejskiego w Sosnicowicach. Przejcia te zamknigte zostang drzwiami przeciwpo-
zarowymi dymoszczelnymi o klasie odpornosci ogniowej co najmniej EIS60 wyposazonymi w urzadzenia samozamykajace o
szerokosci w Swietle oscieznicy co najmniej 0,9m i 1,0m. Wszystkie przejscia i otwory instalacyjne w $cianach opisanych wyzej
zabezpieczone zostang do klasy odpornosci ogniowej co najmniej El 120, a w otworach wentylacyjnych zastosowane zostang
klapy przeciwpozarowe o klasie odporno$ci ogniowej co najmniej EIS 120.

Sciany zewnetrzne budynkéw w miejscu potaczenia ze $cianami oddzielenia przeciwpozarowego, w pasie o szerokosci co
najmniej 2 m wykonane beda z materiatow niepalnych i posiadaty beda klase odporno$ci ogniowej co najmniej El 60.

W miejscach dostepnych drewniana konstrukcja dachu budynku zabezpieczona zostanie do nierozprzestrzeniania ognia, a
bezposrednio pod pokryciem, w pasie co najmniej 1 m wzdtuz Sciany oddzielenia przeciwpozarowego, zastosowany zostanie
1m pas z materiatéw niepalnych o klasie odporno$ci ogniowej co najmniej El 60.

W ramach rozwigzan zastepczych i zamiennych zaproponowano dodatkowy podziat budynku na strefy bezpieczne niepalnymi
Scianami i stropami o klasie odporno$ci ogniowej co najmniej REI 60 oraz drzwiami przeciwpozarowymi o klasie odpornosci
ogniowej co najmniej EIS30 z samozamykaczem, obejmujace adaptowang i uzytkowang czes$¢ biurowa, podpiwniczenie miesz-
czace piwnice lokatorskie i pralnie wraz z nieuzytkowym strychem na poddaszu. Zaprojektowano réwniez wydzielenie $cianami
o klasie odporno$ci ogniowej El 60 z drzwiami El 30 wyposazonym w samozamykacz pomieszczenia serwerowni zlokalizowa-
nej na parterze czesci biurowej. Zabezpieczone przeciwpozarowo zostang wszystkie przejscia instalacyjne w Scianach i stro-
pach oddzielenia przeciwpozarowego oraz w $cianach i stropach wydzielajacych tzw. strefy bezpieczne, niezaleznie od $red-
nicy przepustu, do klasy odporno$ci ogniowej El okreslonej dla Sciany i stropu, przez ktéry sg prowadzone. W przypadku
przewodow wentylacyjnych w wyzej opisanych elementach budowlanych zastosowane zostang klapy przeciwpozarowe o
klasie odpornosci ogniowej EIS elementu przez ktdry sg prowadzone.

8) Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym odlegtosci od obiektow sasiadujacych

Budynek stanowit bedzie odrebng strefe pozarowg w stosunku do obiektdéw sasiadujacych, tj. przylegtego budynku
Urzedu Miasta oraz sasiedniej zabudowy mieszkalno- ustugowej. Od budynku Urzedu Miasta oddzielony bedzie Scianami o
klasie odpornosci ogniowej co najmniej REI 120 oraz drzwiami dymoszczelnymi o klasie odporno$ci ogniowej co najmniej
EIS 60 z samozamykaczem. W stosunku natomiast do sasiednich budynkéw mieszkalno - ustugowych (z
nierozprzestrzeniajacymi ognia pokryciami dachéw oraz $cianami zewnetrznymi wykonanymi na powierzchni co najmniej
65% w klasie odporno$ci ogniowej co najmniej E 30) oddzielony jest pasem wolnego terenu o szeroko$ci przekraczajacej
8m. Wyjatek stanowi jednokondygnacyjna dobudéwka do analizowanego budynku, mieszczaca przedsionek/zaplecze czesci
biurowej, pomniejszajaca odlegto$¢ budynku w stosunku do sasiedniego zabudowy mieszkalnej do 5,22m. Zgodnie z
zatozeniami ekspertyzy Sciana dobudowki w rejonie zblizenia, posiadajaca klase odpornosci ogniowej co najmniej REI 120,
petnita bedzie funkcje elementu oddzielenia przeciwpozarowego, a wystepujacy w niej otwor okienny wypetniony bedzie
przeszkleniem lub innym wypetnieniem niepalnym o klasie odpornosci ogniowej co najmniej El 60. Dach dobuddwki jako
ceramiczny na catej powierzchni spetnia wymagania w zakresie klasy odpornosci ogniowej co najmniej R 30 w stosunku do
konstrukcji i RE30 w przypadku przekrycia, wymaga jedynie wymiany pokrycia papowego na nierozprzestrzeniajace ognia.
Nalezy zaznaczyC, ze wszystkie elementy oddzielenia przeciwpozarowego budynku oraz sasiedniego budynku Urzedu
Miasta wykonano z materiatow niepalnych, co dotyczy réwniez niepoddanych termomodernizacji $cian zewnetrznych,
ktorych klasa odporno$ci ogniowej nie jest nizsza niz El 60 (o-i).

9) Informacje o warunkach i strategii ewakuaciji ludzi lub ich uratowania w inny sposab.

Komunikacje pionowg w budynku zapewniata bedzie ewakuacyjna klatka schodowa o zelbetowej konstrukcji bie-
gow i spocznikéw wykonanych w klasie odporno$ci ogniowej nie nizszej niz R 60, wydzielona w ramach rozwigzarn zamien-
nych i zastepczych elementami budowlanymi o klasie odporno$ci ogniowej co najmniej REI 60 i zamykana dymoszczelnymi
drzwiami przeciwpozarowymi o klasie odporno$ci ogniowej EIS 30 wyposazonymi w samozamykacz, a w przypadku miesz-
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kan drzwiami wyposazonymi w uszczelki ograniczajace rozprzestrzenianie dymu. Klatka oddzielona bedzie od konstrukcji
dachu niepalng przegroda o klasie odpornosci ogniowej co najmniej El 60, a od strychu i piwnic $cianami o klasie odpornosci
ogniowej co najmniej REI 60 i drzwiami dymoszczelnymi, przeciwpozarowymi o klasie odpornoéci ogniowej EIS 30 wyposa-
zonymi w samozamykacze.

Zapewnione bedzie bezpo$rednie wyjscie ewakuacyjne z klatki na zewnetrz budynku istniejacymi drzwiami otwieranymi do
wewnatrz o szeroko$ci co najmniej 0,9m i wysokoSci co najmniej 1,9mm. Obecnie wysoko$¢ drzwi w Swietle ocieznicy, z
uwagi na poziom terenu zewnetrznego waha sie w granicach 1,84m. Niwelacja terenu w obrebie strefy wejsciowej pozwoli
na uzyskanie pierwotnej wysoko$ci wyjscia tj. co najmniej 1,9m.

Sciany prostopadte do $ciany klatki schodowej tego samego budynku (dobudéwka/przedsionek), usytuowane w odlegtosci
mniejszej niz 4 m od klatki spetniajq wymagania okreslone dla $cian oddzielenia przeciwpozarowego o klasie odpornosci
ogniowej co najmniej REI 120, a dach przylegtego budynku nizszego posiadat bedzie wtasciwosci nierozprzestrzeniajace
ognia i klase odpornosci ogniowej R 30 w przypadku konstrukcji i RE30 w przypadku przekrycia. Sciana sasiedniego budyn-
ku usytuowana jest w odlegto$ci przekraczajgcej wymagane 8m.

Biegi i spoczniki klatki schodowej wykonano jako niepalne w konstrukcji Zelbetowej w klasie odporno$ci ogniowej do co naj-
mniej R 60 i REI 60 o nieprawidtowej szerokosci uzytkowej wahajacej si¢ pomiedzy 0,98m a 1,02m.Prawidtowa szeroko$¢
biegu 1,2m dotyczy jedynie odcinka drogi ewakuacyjnej na poziomie parteru. Konstrukcja klatki nie pozwolita réwniez na za-
chowanie prawidlowej szerokosci spocznikdw, ktorych szerokos¢ waha sie w granicach 1,00m poprzez 1,05, 1,2, 1,43 do
1,5m. Wysoko$¢ stopni biegéw schodowych nie przekracza dopuszczalnych 17,5cm oraz 20 cm w przypadku biegu prowa-
dzacego do piwnic. Wysoko$¢ drogi ewakuacyjnej prowadzonej klatka schodowa wynosi co najmniej 2,2m za wyjatkiem kon-
cowego jej odcinka w rejonie wyjécia na zewnatrz budynku, gdzie lokalne obnizenie na dlugosci nieznacznie ponad 1,5m
waha sie w granicach 2,0m. W zwigzku z opisanymi wyzej nieprawidtowosciami w ramach rozwigzan zastepczych przewidziano
rowniez wyposazenie klatki schodowej w system o$wietlenia awaryjnego oraz oznakowanie lokalnego obnizenia barwami
bezpieczenstwa. Zabezpieczenie przed omytkowym zejéciem do piwnic zapewnialy bedg dymoszczelne drzwi przeciwpoza-
rowe o klasie EIS 30 wyposazone w samozamykacz, zabudowane na poziomie wyjécia ewakuacyjnego z klatki. Drzwi zabu-
dowane beda w miejscu drzwi istniejacych co skutkowato bedzie koniecznoscig zastosowania drzwi o ograniczonych wymia-
rach w Swietle oScieznicy wynoszacych 0,8m x 1,9m oraz zachowania pierwotnej szeroko$ci spocznika ok. 0,3m.

Ciagi komunikacyjne poziome w cze$ci biurowej, w wiekszosci posiadaty bedg szerokos¢ co najmniej 1,2m (ewa-
kuacja do 20 os6b) i wysoko$¢ co najmniej 2,4m, za wyjatkiem parteru gdzie szeroko$¢ ta waha si¢ w granicach 1,15 do
1,18m, a w rejonie biegu schodowego przeznaczonego do pokonywania réznicy pozioméw do ok. 1,09m z uwagi na ograni-
czenie szerokosci biegu poreczng przyscienng. Obudowa poziomych drég ewakuacyjnych posiadata bedzie klase odporno-
§ci ogniowej co najmniej EI15, dopuszczeniem nieotwieralnych naswietli na wysoko$ci ponad 2m od posadzki. W ramach
rozwigzan zastepczych przewidziano wyposazenie ciggéw komunikacyjnych w awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne oraz ozna-
kowanie kierunkow i wyj$¢ ewakuacyjnych znakami bezpieczeristwa wg PN.

Zaprojektowane wyjscia ewakuacyjne z pomieszczen oraz na drodze ewakuacyjnej do klatki schodowej posiadaty bedg wy-
miary w Swietle oScieznicy co najmniej 0,9m x 2,0m z dopuszczeniem drzwi o szeroko$ci 0,8m w przypadku pomieszczen
przeznaczonych dla nie wiecej niz 3 osdb. Czes¢ istniejacych drzwi posiada jednak ograniczong, nieprawidiowg wysoko$¢
wahajacg sie w granicach 1,97m do 1,99m. Drzwi otwierane na zewnatrz pomieszczen po catkowitym otwarciu nie bedg za-
wezaly dopuszczalnej szeroko$ci drogi ewakuacyjnej lub wyposazone bedg w samozamykacze. W budynku nie wystepuja
pomieszczenia wymagajgce zapewnienia co najmniej dwdch wyj$¢ ewakuacyjnych.

Z poziomu parteru istnieje mozliwo$¢ wyjscia na zewnatrz budynku poprzez mieszacy sie w dobuddwce przedsionek pier-
wotnie petnigcy funkcje reprezentacyjng jako wejscie do Urzedu Stanu Cywilnego. Obecnie po likwidacji USC wykorzystywa-
ny jest jako zaplecze przylegtego pomieszczenia biurowego. Z przedsionka zapewnione jest wyjScie ewakuacyjne o szeroko-
§ci co najmniej 1,4m zamykane drzwiami dwuskrzydtowymi o nieprawidtowej szeroko$ci skrzydta czynnego 0,75m przy wy-
maganej 0,9m.

Po przebudowie i zmianie sposobu uzytkowania dtugos¢ przejs¢ ewakuacyjnych prowadzonych przez nie wigcej niz 3 po-
mieszczenia nie przekroczy 20m a szerokoS¢ przejs¢ nie bedzie wezsza niz 0,9m. Dtugo$¢ dojscia ewakuacyjnego mierzona
przy jednym dojsciu od wyjscia z najdalej potozonego pomieszczenia do wyjscia na zewnatrz budynku, po biegach klatki
schodowej wynosi ok.27m, w tym ok. 10m na poziomej drodze ewakuacyjnej. Niezaleznie od powyzszego z czesci biurowej
na poziomie parteru i pietra istniata bedzie mozliwo$¢ przejscia do sasiedniej strefy pozarowej Urzedu Miejskiego, zamyka-
nej drzwiami dymoszczelnymi, przeciwpozarowymi o klasie odpornosci ogniowej EIS 60 wyposazonymi w samozamykacze,
o szerokosci 0,9 i 1,0m.

Elementy wystroju i wyposazenia ciggéw komunikacyjnych wykonane beda wytacznie z materiatéw niepalnych co dotyczy
réwniez wykfadzin podtogowych. Sufity podwieszone i oktadziny sufitowe wykonane bedg jako co najmniej niezapalne, nie
kapiace i nie odpadajace pod wptywem ognia.

10) Informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w szczegdélnos$ci
wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej i piorunochronnej

Projektowany obiekt jest wyposazony w:
— instalacje elektryczng wraz z przeciwpozarowymi wytacznikami pradu oraz instalacje odgromowg,
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— instalacje elektryczng o$wietlenia i oSwietlenia awaryjnego

— instalacje wodno—kanalizacyjng

— instalacje centralnego ogrzewania

— instalacje klimatyzacji i wentylacii
Wodna instalacja centralnego ogrzewania obstugujaca cze$¢ biurowa zasilana jest z kottowni na paliwo state zlokalizowane;
w strefie pozarowej odrebnego budynku Urzedu Miasta. PrzejScia instalacji przez Sciany i stropy oddzielenia
przeciwpozarowego oraz wydzielajace tzw. pomieszczenia zamknigte, zabezpieczone bedg przeciwpozarowo do klasy El
okre$lonej dla elementu przez ktdry sg prowadzone. W mieszkaniach stosowane jest ogrzewanie piecowe. Piece ogrzewcze
oraz trzony kuchenne zabudowane sg na niepalnych stropach o klasie odporno$ci ogniowej co najmniej REI 60 i podtgczone
sg do murowanych i otynkowanych przewodéw kominowych o klasie odpornosci ogniowej nie nizszej niz REI 60. Powyzsze
dotyczy réwniez przewodéw wentylacji grawitacyjnej obstugujacej zaréwno czes¢ mieszkalna jak i biurowa.
W ramach projektu przewidziano konieczno$¢ zabezpieczenia przepustami gazoszczelnymi wszystkich przej$é
instalacyjnych, przechodzacych przez zewnetrzne $ciany budynku ponizej poziomu terenu, a takze przej$¢ instalacyjnych
prowadzonych przez Sciany i stropy oddzielenia przeciwpozarowego oraz wydzielajace tzw. strefy bezpieczne przepustami
przeciwpozarowymi o klasie odporno$ci ogniowej El okreslonej dla elementu budowlanego przez ktéry bedg prowadzone (w
przypadku kanatow wentylacyjnych klapami przeciwpozarowymi o klasie odporno$ci ogniowej EIS). W ramach rozwigzan
zastepczych, przewidziano konieczno$¢ zabezpieczenia wszystkich przej$¢ instalacyjnych niezaleznie od ich $rednicy,
prowadzonych przez elementy budowlane wydzielajace tzw. strefy bezpieczne. Przewidziano wydzielenie jako odrebne
strefy bezpieczne $cianami i stropami o klasie odpornosci ogniowej o klasie EI 60 i REI 60 oraz drzwiami przeciwpozarowymi
o klasie odpornosci ogniowej co najmniej EI 30 z samozamykaczem, pomieszczenia serwerowni zlokalizowanego na
pierwszej kondygnacji nadziemnej.

11) Informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen stuzacych bezpieczenistwu pozarowemu,
dostosowanym do wymagan wynikajacych z przepisow dotyczacych ochrony przeciwpozarowej i przyjetych
scenariuszy pozarowych, z podstawowa charakterystyka tych urzadzen.

Ciagi komunikacyjne przeznaczone do ewakuacji tj. zarébwno korytarze jak i klatka schodowa, wyposazone zostang w
instalacje awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego spetniajgca wymagania PN-EN 1838:2005 (Zastosowania o$wietlenia.
Oswietlenie awaryjne), PN-EN 50172:2005 system awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego, PN-HD 60364-5-56:2010
(instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa),
PN-EN 60598-2-22:2015 Oprawy os$wietleniowe. Czes¢ 2-22: Wymagania szczegdtowe. Oprawy o$wietleniowe do
o$wietlenia awaryjnego.

Budynek zostanie wyposazony w przeciwpozarowy wytacznik pradu odcinajacy zasilanie do wszystkich obwodéw instalacii
elektrycznej w budynku.

12) Informacje o wyposazeniu w gasnice.

Czesci budynku zakwalifikowane do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il wyposazone zostang w gasnice przenoéne
przeznaczone do gaszenia grupo pozardw ABC o masie $rodka gasniczego co najmniej 2 kg, w ilosci okre$lonej wg
wskaznika 2kg na 100m? powierzchni wewnetrznej, rozmieszczone w korytarzach, przy wyjsciach ewakuacyjnych, przy
zachowaniu diugosci dojscia do 30m. Miejsca lokalizacji gasnic oznakowane bedg znakami bezpieczenstwa wg PN.

13) Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan ratowniczo-gasniczych, aw
szczegodlnosci informacje o drogach pozarowych, zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru oraz o
sprzecie stuzacym do tych dziatan.

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Wymagana ilo$¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru wynosi 10 dm%/s. Wode do celow przeciwpozarowych zapewnia
miejska sie¢ wodociggowa zasilajaca hydranty zewnetrzne.

Najblizszy hydrant zewnetrzny znajduje sie w odlegtosci 79m od istniejacego budynku, a drugi w odlegtosci 122m.

Drogi pozarowe

Budynek nie wymaga doprowadzenia drogi pozarowej (zgodnie z § 12 ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych z dnia 24 lipca 2009 r. - Dz. U. Nr
124, poz. 1030)

UWAGI:

1) Projekt architektoniczno-budowlany nalezy czyta¢ razem z projektem zagospodarowania terenu oraz z projektemi technicznymi sporzadzonymi jako
odrebne opracowania

2) Wszelkie zmiany w projekcie nalezy uzgodni¢ z Projektantem, Autorem projektu.

3) Zastosowane materiaty powinny posiada¢ wymagane atesty, lub $wiadectwa dopuszczenia do stosowania. Z obowigzku powyzszego wytaczone sg
materiaty powszechnie znane i stosowane. Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych" oraz
obowigzujacymi przepisami BHP i ppoz.

4) Wszystkie prace wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlana,
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INFORMACJA NA TEMAT PLANU BIOZ.

1.1. Zakres robot dla catego zamierzenia:

W zwigzku z projektowanym zamierzeniem inwestycyjnym polegajacym na dobudowie budynku stotéwki do
istniejacego budynku szkoty podstawowej w Koztowie , a takze urzadzeniu terenu przylegtego planuje sie
nastepujace roboty oraz prace budowlane: ( podano gtéwne)

-prace przygotowawcze

-roboty betonowe i zelbetowe

-roboty zwigzane z instalacjami branzy elektrycznej i sanitarnej

-roboty impregnacyjne oraz antykorozyjne

-roboty przy nawierzchniach

-prace wykonczeniowe zewnetrzne

-prace porzadkowe

- prace wykoriczeniowe wewngtrzne

1.2. Kolejnos¢ realizacji poszczegodlnych obiektow

Zgodnie z etapowaniem oraz wg harmonogramu sporzadzonego przez Kierownika Budowy
2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Na dziatce znajduje sie budynek ustugowo-mieszkalny.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

3.1. Istniejgce elementy zagospodarowania terenu

Do istniejacych elementéw zagospodarowania przedmiotowego terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi podczas wykonywania rob6t budowlanych nalezy zaliczy¢:

- Infrastruktura podziemna

W ramach zagospodarowania placu budowy nalezy:

e wyznaczy¢ strefy niebezpieczne przebudowywanego obiektu i oznakowac ten teren w sposéb
uniemoZzliwiajgcy dostep osobom postronnym

e rozmie$ci¢ na terenie placu budowy, zgodnie z przepisami i zasadami wiedzy technicznej, maszyn i inne
urzadzenia techniczne w tym pojazdy mechaniczne

e wyznaczy¢ i urzadzi¢ sktadowiska materiatow i konstrukcji budowlanych urzadzi¢ pomieszczenia socjalne
i higieniczno-sanitarne

e  prowadzenie robdt w poblizu drég dojazdowych — mozliwo$¢ potracenia

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét budowlanych,
okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia

1) upadek z wysokosci:

ekspozycja zagrozenia bardzo duza-codziennie

miejsce wystepowania zagrozenia to: rusztowania, drabiny, praca na wysoko$ci, prace montazowe, prace przy
montazu docieplen $ciennych i dachowych, prace przy robotach betoniarskich, prace murarskie, prace na
stromych powierzchniach, prace blacharskie, dekarskie, prace przy transporcie elementéw konstrukcji i pokrycia
na miejsce wbhudowania

zagrozenie wystepuje w czasie 7,5 godziny dziennie

2) porazenie pradem elektrycznym:

a) ekspozycja zagrozenia praktycznie mozliwa- kilka razy na dzien

miejsce wystapienia zagrozenia to: elektronarzedzia, betoniarka, podajnik do betonu, pita tarczowa, kable
przesytajace energie elektryczng

c) zagrozenie wystepuje 7,5 godziny dziennie
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3) skaleczenia:

ekspozycja zagrozenia bardzo duza-codziennie
miejsce wystepowania zagrozenia to: ostre krawedzie detali
zagrozenie wystepuje 7,5 godziny dziennie

4) uderzenie i przygniecenie:

ekspozycja zagrozenia bardzo duza- codziennie

miejsce wystepowania zagrozenia: przy robotach montazowych, przy transporcie recznym, przy sktadowaniu
materiatow

zagrozenie wystepuje w czasie 7,5 godziny dziennie

5) poélizgniecie sie, potkniecie sie, upadek:

ekspozycja zagrozenia bardzo duza- codziennie

miejsce wystepowania zagrozenia to: stanowisko pracy, plac budowy
zagrozenie wystepuje w czasie 7,5 godziny dziennie

6) upadajace przedmioty:

a) ekspozycja zagrozenia bardzo duza- codziennie

b) miejsce wystepowania zagrozenia to: rusztowania, montaz elementéw, podnoszenie materiatéw
C) zagrozenie wystepuje w czasie 7,5 godziny dziennie

7) pochwycenie przez ruchome elementy maszyn:

ekspozycja zagrozenia praktycznie mozliwa- kilka razy na dzien

miejsce wystepowania zagrozenia to: pita tarczowa, gietarka, betoniarka, przecinarka do ptytek, gilotyna
zagrozenie wystepuje w czasie do 7,5 godzin dziennie

8) urazy oczu:

ekspozycja zagrozenia praktycznie mozliwa- kilka razy na dzien

miejsce wystepowania zagrozenia to: betoniarka, stanowiska tynkarskie, roboty izolacyjne (wetna mineraina,
styropian)

zagrozenie wystepuje w czasie 7,5 godziny dziennie

9) oparzenia:

ekspozycja zagrozenia praktycznie mozliwa- kilka razy na dzien

miejsce wystepowania zagrozenia to: kociot do grzania lepiku, roboty izolacyjne i pokrywcze.
zagrozenie wystepuje w czasie 7,5 godziny dziennie

4. Informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapienie do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych

4.1 Instruktaz

Pracownik przeszkolony bedzie w zakresie: pierwsza pomoc, ogdlne warunki higieny i bezpieczenstwa pracy,
szczeg6towe warunki higieny i bezpieczenstwa pracy zalezne od wykonywanych robot, dokumentacii
technicznorozruchowej obstugiwanego urzadzenia.

Ponadto prowadzenie instruktazu powinno byé powierzone osobie o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych
oraz posiadajacej stosowng wiedze techniczna. Instruktaz przed przystapieniem do realizacji rob6t szczegbdlnie
niebezpiecznych, jak rdwniez powierzenie czynnosci zwigzanych z ich wykonywaniem powinny by¢ prowadzone
w stosunku do osdb o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych. Instruktaz nalezy prowadzi¢ co najmniej dzien
przed rozpoczeciem robot.

Podczas instruktazu powinny by¢ poruszone tematy dotyczace:

1) zakresu prowadzenia robét,

2) sposobu i technologii prowadzenia roboét,

3) stanu istniejacego — przed rozpoczeciem robot,

4) efektu koricowego wykonywania prac,

OFF Architekci Aleksandra Raczka ul. Daszynskiego 239/5 44-100 Gliwice tel. 690-998-102
email:biuro@offarchitekci.com.pl web: www.offarchitekci.com.pl
12



: ) PROJEKT ZMIANY SPOSOBU UZYTKOWANIA - )
ADAPTACJA POMIESZCZEN MIESZKALNYCH W SOSNICOWICACH PRZY UL. RYNEK 18 NA POMIESZCZENIA BIUROWE URZEDU MIEJSKIEGO W SOSNICOWICACH

5) wymaganych warunkéw atmosferycznych,

6) przydzielenia obowigzkow i zadan poszczegoinym pracownikom,
7) zasad udzielenia pierwszej pomocy,

8) inne niezbedne dla prawidtowego i bezpiecznego wykonania robét.
Przed przystapieniem do robdt powinna

4.2 Ochrona osobista pracownikow

Przed dopuszczeniem pracownika do pracy zaktad obowigzany bedzie zaopatrzy¢ go w odziez roboczg i
ochronng zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami. Pracownicy narazeni na urazy mechaniczne,
porazenia pradem, upadki z wysokosci, oparzenia, zatrucia, promieniowanie, wibracje oraz inne szkodliwe
czynniki i zagrozenia zwigzane z wykonywang pracq bedg zaopatrzeni w sprzet ochrony osobistej, dotyczy to
rowniez innych oséb przebywajacych na terenie zaktadu pracy.

Sprzet ochrony osobistej pracownikéw bedzie posiada¢ atesty oraz instrukcje okreslajace sposob jego
uzytkowania, konserwacji i przechowywania.

4.3. Pierwsza pomoc

Na budowie beda urzadzone, zgodnie z przepisami szczegbtowymi punkty pierwszej pomocy obstugiwane przez
wyszkolonych w tym zakresie pracownikéw. Jezeli roboty bedg wykonywane w odlegtosci wiekszej niz 500 m od
punktu pierwszej pomocy, w miejscu pracy bedzie znajdowac sie przeno$na apteczka. Jezeli w razie wypadku
publiczne $rodki transportowe stuzby zdrowia nie moga zapewni¢ szybkiego przewozu poszkodowanych;
kierownictwo budowy dostarczy dostepne mu srodki lokomocii.

5. Wskazanie $rodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje
na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:
Do podstawowych srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robét budowlanych naleza;
1) Zagospodarowanie placu budowy, w tym m. in.:
- ogrodzenie terenu
- wyznaczenie wejs¢ i wjazdéw
- 0znaczenie stref niebezpiecznych
- urzadzenie sktadowisk materiatdw i wyrobow
- urzadzenie pomieszczen sanitarno-higienicznych i socjalnych
- doprowadzenie energii elketrycznej i wody
- zapewnienie o$wietlenia naturalnego i sztucznego
- zapewnienie utylizacji Sciekdw
- urzadzenie stref gromadzenia odpadéw
2) Zapewnienie wiasciwych stref stanowisk pracy w zaleznosci od rodzaju wykonywanych przez
pracownikow robot budowlanych, w tym m. in.:
- zabezpieczenie drég komunikacji
- zabezpieczenie otworéw pionowych i poziomych
- zapewnienie wiasciwego o$wietlenia
- zabezpieczenie stosownych drdg ewakuacii
- zabezpieczenie wentylacji, odciggdw powietrza itp.
- zabezpieczenie pracownikow przed czynnikami szkodliwymi dla zdrowia
- zapewnienie sprawnego i wiasciwego funkcjonowania instalacji i urzadzen elektroenergetycznych
- wyznaczenie stref zagrozenia w ktorych nie moze przebywaz zaden cztowiek
3) Okresowa kontrola stanu stacjonarnych urzadzen elektrycznych pod wzgledem bezpieczenstwa i
opornosci izolacji
4) Wiasciwy montaz, eksploatacje zgodnie z instrukcjg producenta maszyn i innych urzadzen
technicznych, w tym m. in.:
- zapewnienie dozoru technicznego (kontrola przez odpowiednie organy)
- przestrzeganie dtr oraz wymagan okreslonych w przepisachdotyczacych systemu oceny zgodnosci
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- maszyny stosowa¢ wytgcznie do prac do jakich zostaly przeznaczone i powinny by¢ obstugiwane przez
przeszkolone osoby
- maszyny i inne urzadzenia techniczne przd rozpoczeciem pracy i przy zmianie obstugi powinny by¢ sprawdzone
pod wzgledem sprawnosci technicznej i bezpieczenistwa uzytkowania
- wtasciwe oznakowanie urzadzen i maszyn budowlanych
- zapewnienie wiasciwych stanowisk pracyoperatorom maszyn i urzadzen budowlanych
5) Wtasciwy montaz i eksploatacje oraz zabezpieczenia rusztowan i ruchomych podestdw roboczych oraz
innych urzadzen stuzacych do pracy na wysokosci
6) Wiasciwe zabezpieczenia przy robotach ziemnych oraz zapoznanie si¢ z infrastruktura techniczng na
terenie inwestycji
7) Umieszczenie stosownych tablic informacyjnych, w tym ,Tablice informacyjng oraz ogtoszenie
zawierajace dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”

6. Warunki przygotowania i prowadzenia robét budowlanych

Inwestor jest obowigzany zawiadomi¢ o zamiarze rozpoczecia rob6t budowlanych wiasciwego inspektora pracy,
na 7 dni przed rozpoczeciem budowy lub rozbiérki, na ktérej przewiduje sie wykonywanie rob6t budowlanych
trwajacych dtuzej niz 30 dni roboczych i jednoczesne zatrudnienie co najmniej 20 oséb albo, na ktérej planowany
zakres robot przekracza 500 osobodni. Uczestnicy procesu budowlanego wspdidziatajg ze sobg w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy w procesie przygotowania i realizacji budowy. Stosowanie niezbednych $rodkéw
ochrony indywidualnej obowigzuje wszystkie osoby przebywajace na terenie budowy.
Bezpos$redni nadzér nad bezpieczeristwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio
kierownik robdt oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkdw. Nalezy przygotowaé ,Tablice
informacyjng” oraz ,Ogtoszenie zawierajace dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”.
Tablica informacyjna zawiera:
- okreslenie rodzaju robot budowlanych oraz adres prowadzenia tych rob6t,
- numer pozwolenia na budowe oraz nazwe, adres i numer telefonu wtasciwego organu nadzoru budowlanego,
- imig i nazwisko lub nazwe (firme), adres oraz numer telefonu inwestora,
- imie i nazwisko lub nazwe (firme), adres i numer telefonu wykonawcy lub wykonawcow robét budowlanych,
- imiona, nazwiska, adresy i numery telefondw:

e  kierownika budowy

o kierownikow robot

e inspaktora nadzoru inwestorskiego

e projektantow
- numery telefondw alarmowych Policji, strazy pozarnej, pogotowia,
- numer telefonu okregowego inspektora pracy.
Tablica informacyjna ma mie¢ ksztatt prostokata o wymiarach 90x70cm. Napisy na tablicy informacyjnej wykonaé
w sposob czytelny i trwaty, na sztywnej ptycie koloru z6ttego, literami i cyframi koloru czarnego, o wysokosci co
najmniej 4cm. Tablica informacyjna znajdowacé sie powinna w miejscu widocznym od strony drogi publicznej lub
dojazdu do takiej drogi, na wysokosci nie mniejszej niz 2 m. Ogtoszenie, o ktérym mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (zawierajace dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony

zdrowia), nalezy umieSci¢ na terenie budowy, w sposéb trwaly | zabezpieczony przed zniszczeniem.
Ogtoszenie zawiera:

1) przewidywane terminy rozpoczecia i zakoriczenia wykonywania robét budowlanych,

2) maksymalna liczbe pracownikow zatrudnionych na budowie w poszczegoinych okresach

3) informacje dotyczace planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

7. Podstawowe akty prawne oraz normy zwigzane z prowadzeniem rohét budowlanych

Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych

Dz.U. 2005 nr 259 poz. 2173 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie
zasadniczych wymagan dla $rodkdw ochrony indywidualnej

Dz.U. 2005 nr 157 poz. 1318 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 5 sierpnia 2005 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy pracach zwigzanych z narazeniem na hatas lub drgania

mechaniczne
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Dz.U. 2005 nr 11 poz. 86 Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy zwigzanej z wystepowaniem w miejscu pracy czynnikéw
chemicznych

Dz. U. 2004 nr 200 poz. 2047 Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 24 sierpnia 2004 w sprawie wykazu prac
wzbronionych mtodocianym i warunkow ich zatrudniania przy niektérych z tych prac

Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650 Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 w
sprawie ogdlnych przepisow bezpieczeristwa i higieny pracy

Dz. U. 2002 nr 217 poz. 1833 Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 listopada 2002 w
sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia
w $rodowisku pracy

PN-92/N-1255 Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa.

PN-N-01256-4: 1997 Znaki bezpieczenstwa. Techniczne srodki przeciwpozarowe.

PN-92/N-01256/01 Znaki bezpieczenistwa. Ochrona przeciwpozarowa.

PN-92/N-1256/02 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja.

PN-N-01256-3/Az2: 1997 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona i higiena pracy.

PN-90/Z-08057 Sprzet chronigcy przed upadkiem z wysokosci.

PN-78/M-47900/01 Rusztowanie stojace metalowe robocze. Rusztowanie stojakowe z rur stalowych. Ogélne
wymagania i badania oraz eksploatacja.

PN-78/M-47900/02 Rusztowanie stojace metalowe robocze. Rusztowanie ramowe. Ogdlne wymagania i badania

oraz eksploatacja

PN-85/E-08400.2 Narzedzia reczne o napedzie elektrycznym. Bezpieczenstwo uzytkowania. Ogoine wymagania i
badania.

Forme i zawarto$¢ ,Planu Bezpieczeristwa i Ochrony Zdrowia” opracowanego przez kierownictwo budowy precyzuje
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegbtowego zakresu rodzajow robdt budowlanych, stwarzajacych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. (Dz. U. Nr 151, poz. 1256).

(podpis sprawdzajacego) (podpis projektanta)
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane
oswiadczam, ze:

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA -
ADAPTACJA POMIESZCZEN MIESZKALNYCH W SOSNICOWICACH PRZY UL. RYNEK 18
NA POMIESZCZENIA BIUROWE URZEDU MIEJSKIEGO W SOSNICOWICACH

(nazwa inwestycii)

ul. Rynek 18, 44-153 Sosnicowice
(adres budowy)

GMINA SOSNICOWICE
(nazwa inwestora)

ul. Rynek 19, 44-153 Sosnicowice
(adres inwestora)

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

(podpis projektanta) (podpis sprawdzajacego)
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