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6

D6

D6- 1L

206

101

200

90

parter - 1szt.

- Drzwi jednoskrzydłowe, gładkie

- klasa odporności na włamanie: RC2

- odporność ogniowa/dymoszczelność: EIS60

- Skrzydło drzwiowe wraz z ościeżnicą,

- Ramiak drewniany wzmacniający na całym  

  obwodzie skrzydła,

- zamek główny 5-bolcowy,

- trzy homologowane zawiasy Φ 18, w tym 

  dwa z możliwością regulacji, w trzech  

  płaszczyznach, jeden zaś sprężynowy 

  z półautomatycznym zamykaniem, 

- trzy punkty wyważeniowe,

- uszczelka przeciwpożarowa pęczniejąca,

- dwie uszczelki wytłumiające,

- próg wykonany ze stali nierdzewnej.

- izolacyjność akustyczna: 42 dB

- samozamykacz
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- Drzwi jednoskrzydłowe, gładkie

- klasa odporności na włamanie: RC2

- odporność ogniowa/dymoszczelność: EIS30

- Skrzydło drzwiowe wraz z ościeżnicą,

- Ramiak drewniany wzmacniający na całym  

  obwodzie skrzydła,

- zamek główny 5-bolcowy,

- trzy homologowane zawiasy Φ 18, w tym 

  dwa z możliwością regulacji, w trzech  

  płaszczyznach, jeden zaś sprężynowy 

  z półautomatycznym zamykaniem, 

- trzy punkty wyważeniowe,

- uszczelka przeciwpożarowa pęczniejąca,

- dwie uszczelki wytłumiające,

- próg wykonany ze stali nierdzewnej.

- izolacyjność akustyczna: 42 dB

- samozamykacz
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- Drzwi jednoskrzydłowe, gładkie

- klasa odporności na włamanie: RC2

- odporność ogniowa/dymoszczelność: EIS30

- Skrzydło drzwiowe wraz z ościeżnicą,

- Ramiak drewniany wzmacniający na całym  

  obwodzie skrzydła,

- zamek główny 5-bolcowy,

- trzy homologowane zawiasy Φ 18, w tym 

  dwa z możliwością regulacji, w trzech  

  płaszczyznach, jeden zaś sprężynowy 

  z półautomatycznym zamykaniem, 

- trzy punkty wyważeniowe,

- uszczelka przeciwpożarowa pęczniejąca,

- dwie uszczelki wytłumiające,

- próg wykonany ze stali nierdzewnej.

- izolacyjność akustyczna: 42 dB

- samozamykacz
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- Drzwi jednoskrzydłowe, gładkie

- klasa odporności na włamanie: RC2

- odporność ogniowa/dymoszczelność: EIS30

- Skrzydło drzwiowe wraz z ościeżnicą,

- Ramiak drewniany wzmacniający na całym  

  obwodzie skrzydła,

- zamek główny 5-bolcowy,

- trzy homologowane zawiasy Φ 18, w tym 

  dwa z możliwością regulacji, w trzech  

  płaszczyznach, jeden zaś sprężynowy 

  z półautomatycznym zamykaniem, 

- trzy punkty wyważeniowe,

- uszczelka przeciwpożarowa pęczniejąca,

- dwie uszczelki wytłumiające,

- próg wykonany ze stali nierdzewnej.

- izolacyjność akustyczna: 42 dB

- samozamykacz

20
6

91

80

80 20
0

E
IS

30

D
9

1:50 PT/A09
skala: nr rysunku:

temat rysunku: 
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