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CZESC OPISOWA
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1 INFORMACJE OGOLNE

1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa dla zamierzenia budowlanego
pn.: ,Przebudowa drogi wewnetrznej w miejscowosci Jedlicze A ul. tgkowa”.

1.2 Materiaty wyjs$ciowe

Materiaty wyjsciowe do projektowania stanowig nastepujace dokumenty:

— umowa zawarta pomiedzy Zamawiajgcym a Jednostkg Projektowa,
— mapa do celoéw projektowych,
— inwentaryzacja projektanta.

1.3 Lokalizacja inwestycji

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w miejscowosci Jedlicze A, w wojewodztwie
tédzkim, w powiecie zgierskim, w gminie Zgierz.

1.4 Zakres opracowania

Przebudowa uktadu drogowego obejmuje ul. tgkows.
Zakres robot dla przedmiotowego opracowania obejmuje:

— wykonanie przebudowy jezdni,
— wykonanie poboczy i zjazddw,

1.5 Podstawowe parametry techniczne

PARAMETRY TECHNICZNE

— klasa drogi: Wewnetrzna

— kategoria ruchu KR1

— szerokos$¢ jezdni: 3,00 — 5,00 m

— nawierzchnia jezdni: ptyty azurowe
— tuki skrzyzowan: R=5,0 - 8,0m

— szerokos¢ zjazdow 4,0m
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2 FORMA | FUNKCJA PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW DROGOWYCH
2.1 Stan istniejacy

Przedmiotowe drogi objete zakresem opracowania:

- ul. Ltgkowa — gminna, wewnetrzna

W stanie istniejgcym ul. tgkowa posiada nawierzchnie utwardzong stabilizowang kruszywem
drogowym z nadanymi spadkami poprzecznym. Stan drogi okresla sie jako zty - nawierzchnia
posiada lokalne ubytki i nieréwnosci.

2.2 Projektowany uktad drogowy

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia
2012 w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych
projektowane obiekty nalezy zakwalifikowac do pierwszej kategorii geotechniczne;.

2.2.1 Rozwiazania sytuacyjne

Zgodnie z wytycznymi Zamawiajgcego, zaprojektowano jezdnie o szerokosci 3,0 - 5,0 m
o0 nawierzchni z ptyt azurowych. Do kazdej z posesji nalezy wykona¢ zjazd o szerokosci
dostosowanej do istniejgcych bram wjazdowych. Skosy wjazdowe 1,5:1,5.

Rozwigzania sytuacyjne zostaly przedstawione na rys. nr 1.1 i 1.2 ,Plan sytuacyjny”
niniejszego opracowania.

2.2.2 Rozwigzania wysokosciowe

Projektowany uktad wysokosciowy nalezy dostosowac¢ do istniejgcego zagospodarowania
terenu. Odwodnienie projektowanej jezdni odbywac sie bedzie powierzchniowo za pomocag
pochylen podtuznych i poprzecznych w kierunku terenéw zielonych zlokalizowanych w pasie
drogowym.

2.2.3 Obstuga przylegtego terenu

Na projektowanym odcinku ulicy zlokalizowane sg zjazdy do posesji. Dostep do poses;ji
zapewniony bedzie poprzez projektowane zjazdy o nawierzchni z kruszywa.

2.2.4 Komunikacja zbiorowa
W ciggu projektowanej drogi nie poruszajg sie pojazdy komunikacji zbiorowej.
3  UKLAD KONSTRUKCYJNY PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW
3.1 Konstrukcje nawierzchni

Konstrukcje  nawierzchni  projektowanego uktadu drogowego przyjeto zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. 2016 r. poz. 124), Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni
podatnych i potsztywnych - Zatgcznik do zarzadzenia Nr 31 Generalnego Dyrektora Drég
Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 r.
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W czasie robot budowlanych, po odstonieciu podfoza gruntowego przed wykonaniem
pierwszej warstwy konstrukcji jezdni, nalezy przeprowadzi¢ badania kontrolne potwierdzajgce
zatozenia dotyczgce nosnosci podioza, przyjete w czasie projektowania. Ocene nosnosci
nalezy przeprowadzi¢ poprzez okreslenie wtoérnego modutu odksztatcenia E2 z badania ptytg
statyczng na powierzchni podtoza gruntowego i pordwnanie czy wyznaczona warto$é
odpowiada zatozonej grupie nosnosci podtoza.

Grupa nosnosci podioza okreslona w czasie robét nie moze by¢ nizsza (bardziej niekorzystna)
od przyjetej do projektowania konstrukcji nawierzchni.

Jezeli badania kontrolne wykazg taki przypadek to nalezy przeprojektowaé dolne warstwy
konstrukcji nawierzchni, z uwzglednieniem nizszej nosnosci poditoza gruntowego albo
wzmocni¢ podtoze gruntowe z zastosowaniem technologii zapewniajgcej uzyskanie przyjetej
w projekcie wartosci E2.

Konstrukcja jezdni KR1 (odcinek do dziatki nr ewid. 88/16 — posesja nr 13)

Kategoria ruchu - KR-1

Grupa nosnosci podtoza — Gl

Wartos¢ wtérnego modutu odksztatcenia — E2 >=80 MPa

Nawierzchnia z ptyt azurowych z wypetnieniem kruszywem tamanym 0/31,5 10 cm
Podsypka cem.-piaskowa 1:4 3cm
Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzane;j

Z kruszywem Cqo/3 0/31,5mm 20cm

Konstrukcja jezdni KR1 (odcinek od dziatki nr ewid. 88/16 — posesja nr 13)
Kategoria ruchu - KR-1

Grupa nosnosci podtoza — Gl

Warto$¢ wtérnego modutu odksztatcenia — E2 >=80 MPa

Nawierzchnia z mieszanki niezwigzanej
Z kruszywem Cgo/3 0/31,5mm 20cm

Zjazdy

Grupa nos$nosci podtoza — Gl
Wartos¢ wtérnego modutu odksztatcenia — E2 >=80 MPa

Nawierzchnia z mieszanki niezwigzanej
Z kruszywem Cgo/3 0/31,5mm 15cm

Pobocza

Grupa nosnosci podtoza — Gl
Wartos¢ wtérnego modutu odksztatcenia — E2 >=80 MPa

Nawierzchnia z mieszanki niezwigzanej
Z kruszywem Cgo/3 0/31,5mm 15cm
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Projektowane rozwigzania zostaty przedstawione na rys. nr 3 ,Przekroje konstrukcyjne”
niniejszego opracowania.

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami zawartymi w ustawie Prawo budowlane (Dz. U.
z 2016 r. poz. 290) zastosowane wyroby budowlane powinny by¢ dopuszczone do obrotu
i powszechnego stosowania w budownictwie.

4 ELEMENTY WYPOSAZENIA BUDOWLANO - INSTALACYJNEGO
4.1 Odwodnienie

Odwaodnienie projektowanej jezdni odbywac¢ sie bedzie powierzchniowo za pomocg pochylen
podtuznych i poprzecznych w kierunku terendéw zielonych zlokalizowanych w pasie drogowym.

4.2 Kolizje

Z uwagi na istniejgce uzbrojenie podziemne roboty ziemne w rejonie tych elementéw nalezy
wykonywac recznie za wiedzg i pod nadzorem witasciwych branzowo stuzb.

Nalezy wykona¢ regulacje wysokosciowg catej istniejgcej armatury uzbrojenia podziemnego
dostosowujgc jg do projektowanych rzednych nawierzchni. Wszystkie naziemne elementy
uzbrojenia podziemnego (wtazy, klapy, studnie, itp.) musza by¢ scisle wypoziomowane do
powierzchni jezdni, poboczy itp.

Uszkodzone elementy zabezpieczajgce (wlazy, pokrywy, skrzynki itp.), nalezy wymienié na
nowe, spetniajgce wymagania normy PN-EN 124 w zakresie klasy nosnosci.

5 WPLYW OBIEKTU NA SRODOWISKO
5.1 Ochrona wéd powierzchniowych i podziemnych

Odwodnienie projektowanej jezdni odbywac¢ sie bedzie powierzchniowo za pomocg pochylen
podtuznych i poprzecznych w kierunku terenéw przylegtych. Catos¢ wéd opadowych zostanie
zagospodarowana w pasie drogowym drogi gminnej.

5.2 Oddzialywanie na powietrze

Na etapie prowadzenia prac budowlanych wystepowaé bedg okresowe ucigzliwosci zwigzane
z emisjg substancji do powietrza w wyniku pracy maszyn budowlanych, ktére moga
niekorzystnie oddziatywa¢ na mieszkancow w sgsiedztwie budowanej inwestycji. Maszyny
i pojazdy nie powinny by¢ przecigzone i przetadowane oraz powinny spetniaC wymagania
odnosnie emisji substancji do powietrza. Jednoczesnie przewozony materiat budowlany
powinien by¢ zabezpieczony przed pyleniem.

5.3 Oddziatywanie akustyczne

Na etapie wykonywania prac budowlanych nalezy sie spodziewac¢ zwiekszonej emisji hatasu
spowodowane;j: pracg ciezkiego sprzetu wykonujgcego prace budowlane, dowozu materiatow
budowlanych. Wplyw maszyn budowlanych na warunki akustyczne w fazie realizacji
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przedsiewziecia mozna ograniczy¢ poprzez zastosowanie wtasciwej organizacji pracy: sprzetu
o jak najnizszej emisji hatasu i prowadzenie prac budowlanych w sgsiedztwie terenéw objetych
ochrong przed hatasem, w tym terenédw zabudowy mieszkaniowej w porze dziennej
w godzinach od 6:00 — 22:00.

Nalezy podkresli¢, iz przedmiotowa inwestycja nie bedzie miata negatywnego na obszary
specjalnej ochrony ptakéw i siedlisk przyrodniczych oraz istniejgcej fauny i flory obszaru
Natura 2000. Nie przewiduje sie rowniez oddziatywania inwestycji w stosunku do rezerwatéw
przyrody oddalonych od obszaru inwestycji.
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CZESC RYSUNKOWA
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Rys. 1.1 Plan sytuacyjny
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Rys. 1.2 Plan sytuacyjny
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Rys. 2 Przekroje konstrukcyjne
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A] Jezdnia na gruncie G1

Plyta azurowa 60x40

10cm

Podsypka cem.-piaskowa 1:4

3cm

Warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki niezwigzanej
z kruszywem C90/3; 0/31,5 mm 20cm

B] Pobocze

Warstwa scieralna destrukt/ kruszywo tamane frakcja 0/31,5 mm 15¢cm

wymagany wtérny modut odksztalcenia na nawierzchni E2 = 80 MPa

C|] Kraweznik 15x30

Kraweznik betonowy 15x30 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 5cm

tawa betonowa z oporem z betonu C12/15

D] Jezdnia na gruncie G1

Nawierzchnia z mieszanki niezwiazanej
z kruszywem C90/3; 0/31,5 mm 20 cm
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