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wa
1/45100000- Roboty przygotowawcze
8
1/KNR 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. |m3
d.1/0206-04 |tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. Il z transportem urobku samocho-
dami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km - Usuniecie
skarpy
105*5*1 m3 525,000
RAZEM 525,000
2/KNR-W 4-|Dowo6z ziemi samochodami samowytadowczymi. na odl.do1 |m3
d.1/01 0109- |km kat.gr.lV - pozostata czes¢ ziemi pozyskana z wykopu (
05 usuniecie skarpy)
25 m3 25,000
RAZEM 25,000
3/KNR 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spo- |m3
d.1/0236-02 |iste kat. IlI-IV
poz.1+poz.2 m3 550,00
RAZEM 550,00
4/ KNNR-W |Skarpowanie brzegéw, koparkami z transportem gruntu na odl. |m2
d.1/10 2310- |do 1 km; grubo$¢ zbierania do 15 cm, grunt kat. I-IV koparka
01 0,25 m3
analogia
(105+57)*3,00 m?2 486,000
RAZEM 486,000
2/45236119- Remont boiska naturalnego
7
5/KNR 2-01 |Zdarcie istniejgcej darni m2
d.2/0126-01
analogia
90*50 m?2 4500,000
RAZEM 4500,000
6 Dowdz zmiemi niezbednej do wyréwnania boiska m3
d.2|kalk. wtas-
na
60 m3 60,000
RAZEM 60,000
7/KNR 2-21 |Przygotowanie agrotechniczne gleby, uprawa gleby glebogry- |m?2
d.2/0207-02 |zarkg separacyjng do 15 cm, pod zasiew trawy
analogia
57*105 m?2 5985,000
RAZEM 5985,000
8/KSNR 6 |Rownanie i zageszczanie warstwy wierzchniej gleby m2
d.2/0103-01
analogia
57*105 m?2 5985,000
RAZEM 5985,000
9 Wykonanie badania fizykochemicznego gleby celem okresle- |kpl.
d.2|kalk. wtas-|nia zawartosci zwigzkow w glebie.
na
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
10/KNR 2-23 |Wyréwnanie pH gleby poprzez mieszanie gleby i nawozéw w  |m2
d.2/0205-02 |ilosci do 50g/m2 do 15 cm
analogia
57*105 m?2 5985,000
RAZEM 5985,000
11|KNR 2-23 | Zakup i mieszanie agrozelu z glebg w ilosci do 20 g/m2.mie- |m2
d.2|0205-02 |szanie do 12 cm
analogia
57*105 m?2 5985,000
RAZEM 5985,000
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12|KNR 2-21 |Wysiew mieszanki trawy sportowej w iloéci do 60 g/m2. m?2
d.2|0403-04
analogia
57*105 m?2 5985,000
RAZEM 5985,000
13|KNR 2-21 |Wysiew nawozu wielosktadnikowego do trawy w ilosci 35 g/m2 |m2
d.2|/0215-05 |Krotnosé = 4
analogia
57*105 m?2 5985,000
RAZEM 5985,000
14/KNR 2-21 |Koszenie trawy po wschodzie m2
d.2|0702-06 |Krotnosé¢ = 2
analogia
57*105 m?2 5985,000
RAZEM 5985,000
15/KNR 4-01 |Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ do 1 |m3
d.2|0108-03 |km grunt.kat. IV
poz.5*0,05 m3 225,000
RAZEM 225,000
16|KNR 4-01 |Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi - za kazdy nastepny |m3
d.2/0108-04 |1 km
poz.15 m?3 225,000
RAZEM 225,000
3 Wyposazenie
17|kalkulacja |Dostawa i montaz bramki do pitki noznej 7,32 x 2,44 m - profe- |szt
d.3|wlasna sjonalne z odciggami i siatkg. Montowane na state
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
18 Zakup i montaz tawek szt
d.3|kalk. wtas-
na
8 szt 8,000
RAZEM 8,000
19|KNR-W 2-|Demontaz pitkochwytéw kpl.
d.3/02 1802-
02
analogia
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
20|KNR-W 2-|Ogrodzenie z siatki wysokosci 1.5 m w ramach na stupkach m
d.3/02 1802- |stalowych z rur o rozstawie 3 m obsadzonych w gniazdach co-
02 kotéw
60 m 60,000
RAZEM 60,000
21 Zakup i montaz stupkéw parkingowych sktadany fi 60,3 H-800 |szt
d.3|/kalk. wkas-|mm pomaranczowych na tawie betonowe;j
na
8 szt 8,000
RAZEM 8,000
4/45232121- Nawadnianie
6
22|KNNR 1 |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami m3
d.4/0209-04 |przedsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. IlI
193*0,6*0,4 m3 46,32
RAZEM 46,32
23|KNR-W 2-|Podioza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich gr. 10 cm  |m3
d.4/18 0511-
01
193*0,4*0,1 m3 7,72
RAZEM 7,72
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24|KNR 2-28 |Rury PVC o $r. zewn. 32 mm m
d.4/0301-01
193 m 193,000
RAZEM 193,000
25/KNR 2-28 |Obsypka rurociggu gruntem z wykopu, jego przesianie m3
d.4/0501-08
193*0,4*0,1 m3 7,72
RAZEM 7,72
26/KNR 2-01 |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebo- |m3
d.4/0320-02 |koéci do 1.5 m kat.gr.llI-IV
poz.22-(p0z.23+p0oz.25) m3 30,880
RAZEM 30,880
27|KNR 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spo- |m3
d.4/0236-02 |iste kat. llI-IV
poz.26 m?3 30,88
RAZEM 30,88
28/KNNR 4 |Studnie rewizyjne o $r. 400 mm z zaworem czerpalnym i zawo- |stud.
d.4/1414-05 |rem spustowym
analogia
3 stud. 3,00
RAZEM 3,00
29 Zakup profesjonalnych zraszaczy do nawadniania boiska o za- |kpl.
d.4|kalk. whas- |siegu min. r=25,00 m wraz z wezem o diugosci 30 m i komple-
na tem ztgczek.
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
5/45231100- Przytacz wodociagowy
6
30|KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa km
d.5/0119-03 |drog w terenie rowninnym
0,047 km 0,047
RAZEM 0,047
31 Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza Oprec.
d.5/Kalkulacja
indywidu-
alna
1 Oprec. 1
RAZEM 1
32|KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi|m3
d.5/0217-02 |na odktad,koparka 0,15'm3, grunt kategorii Ill
0,8*1,2*47 m3 45,120
RAZEM 45,120
33|KNNR 4 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich, grubos¢ m3
d.5/1411-02 |15°cm
0,15*0,8*47 m3 5,640
RAZEM 5,640
34|KNR 2-01 |Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych gtebo- |m3
d.5/0320-02 |koéci do 1.5 m kat.gr.llI-IV
poz.32-poz.33 m3 39,480
RAZEM 39,480
35/KNR 2-01 |Zageszczanie nasypdw, ubijakami mechanicznymi, grunt spo- |m3
d.5/0236-02 |isty kategorii lll-1V
poz.34 m3 39,480
RAZEM 39,480
36/KNNR 4  |Montaz rurociggdw z rur polietylenowych (PE, PEHD), m
d.5/1009-01 [Fi'50'mm
analogia
47 m 47,000
RAZEM 47,000
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37|KNNR 4 |Zasuwy typu "E" kotnierzowe z obudowg o $r. do 65 mm mon- |kpl.
d.5/1112-01 |towane na rurociggach PVC i PE
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
38|KNR-W 2- Wtgczenie do istniejgcego wodociggu fi 110. kpl.
d.5/15 0116-
03
kalk. wias-
na
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
39/ KNNR 4 |Studzienki kanalizacyjne systemowe - wodomierzowe ocieplo- |szt.
d.5/1417-02 |ne (komplet zaworéw odcinajgcych, zawor zwrotny, zawor
analogia |spustowy i wodomierz Dn 32 )
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
40/KNNR 4 |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HO- |200m
d.5/1606-01 | BAS, PCW, PVC, PE, PEHD o $r. do 110 mm -1
proéb.
1 200m 1,000
-1
préb.
RAZEM 1,000
41/KNNR 4 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej, (rurocigg 200°'m) odc.
d.5/1612-01 |Dn‘do 150'mm 200m
1 odc. 1,000
200m
RAZEM 1,000
42/KNNR 4 |Dezynfekcja rurociggdéw sieci wodociggowej, (rurocigg 200'm) |odc.
d.5/1611-01 |Dn’do 150'mm 200m
3 odc. 3,000
200m
RAZEM 3,000
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