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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa plyty boiska do pitki noznej w Wigzownicy Kolonii
Dziatka jest w uzytkowaniu Gminy Staszéw. Boisko stuzy¢ bedzie rekreacji

1.1. Podstawa opracowania

- Wytyczne Inwestora

- mapa zasadnicza i ewidencyjna oraz wypis z rej. gruntow

1.2. Cel opracowania:

Przygotowanie dokumentacji umozliwiajgcej realizacjg inwestycji.
2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

2.1. Lokalizacja.

Teren przeznaczony pod inwestycje stanowi niedalekie sasiedztwo szkoly podstawowej. Dziatka
355 jest niezabudowana (obiektami kubaturowymi) pokryta trawa naturalng z licznymi ubytkami i
stanowi boisko do gry w pilke nozng wykorzystana przez miejscowy klub sportowy (ZORZA) oraz
niezorganizowane formy gry (obiekt ogélnodostepny)

2.2. Uklad komunikacyjny

Dojécie do boiska do pitki noznej poprzez nawierzchnie utwardzong. Projektowana inwestycja nie
stwarza barier architektonicznych i nie zmienia dostepu dla os6b niepelnosprawnych

2.3. Uzbrojenie terenu
Na terenie nieruchomosci objetym opracowaniem nie znajduja sie uzbrojenia
2.4. Uksztalttowanie terenu

Zakres opracowania obejmuje teren dziatki nr ew. 355 obreb 27 Wigzownica Kolonia. Teren jest
niezréznicowany

2.5. Szata roslinna

Dziatka na ktérej planuje sie przebudowe boiska do pitki noznej pokryta jest trawg naturalng w z
licznymi ubytkami. Dziatka jest niezadrzewiona.



3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa ptyty boiska do pitki noznej o nawierzchni
trawiastej (trawa naturalna) na terenie dziatki 355 obreb 27 w Wiazownicy Kolonii
Dziatka jest w uzytkowaniu Gminy Staszéw. Boisko stuzy¢ bedzie w dalszym ciagu do
prowadzenia rozgrywek pitki noznej klubu sportowego ZORZA oraz okolicznym mieszkaincom.

Dziatka znajduje sie w uzytkowaniu Gminy Staszéw.
Wymiary boiska do pitki noznej 57,00m x 105,00m.

Zapotrzebowanie w energie elektryczna nie wystepuje.

4. Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu

Powierzchnia boiska do pitki noznej - 5985,00 m2.

5. Ochrona zabytkéw

Dziatka nie jest polozona w strefie ochrony konserwatorskiej.

6. Wplyw na srodowisko

Nie przewiduje sie zagrozenia dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow
projektowanego obiektu budowlanego. W omawianym obiekcie nie beda wystepowac¢ odpady i
substancje szkodliwe dla srodowiska.



OPIS TECHNICZNY
1. Program i przeznaczenie obiektu

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa plyty boiska do pitki noznej o nawierzchni
trawiastej (trawa naturalna) na terenie dziatki 355 obreb 27 w Wigzownicy Kolonii
Dzialka jest w uzytkowaniu Gminy Staszéw. Boisko stuzy¢ bedzie rekreacji

2. Zestawienie powierzchni

Powierzchnia plyty boiska do pitki noznej - 5985,00 m2.
3. Rozwigzania techniczne

3.1. Boisko do pilki noznej

Obszar na ktérym zlokalizowany jest teren przeznaczony pod plyte boiska jest terenem plaskim.
Teren przewidziany pod plyte boiska porasta trawa naturalna. Jest to nawierzchnia nie spelniajaca
wymog6w trawiastego boiska pitkarskiego. Projekt zaktada rekultywacje warstwy nosnej tj.
odtworzenie darni na terenie przeznaczonym jako ptyta boiska. Warstwa no$na, zadarniona,
wymaga odspojenia i usuniecia darni oraz innych zanieczyszczen typu: kamienie, gruz i korzenie
wraz z odchwaszczenie. Po dokonaniu odspojenia i wywiezienia darni nalezy teren wyréwnac
powierzchniowo i dopiero na wyréwnany teren konieczne jest nawiezienie wystarczajaco duzej
ilosci podloza dla wzrostu nowych traw. £.aczna ilos¢ przeznaczona do odspojenia terenu plyty
boiska i stref bocznych to 5985,00 m2. Odleglo$¢é wywozu darni i innych zanieczyszczen to ok. 1,0
km od miejsc prac. Najbardziej pozadanym podiozem dla trawnika sportowego jest mieszanka
ziemi, piasku i torfu ogrodniczego (kwasnego) w nastepujacych proporcjach 60% piasku drobnego
o przekroju 0,5 0,6 mm, 20% torfu ogrodniczego, 20% ziemi kompostowej (ewentualnie gleby
rodzimej ). Warstwa no$na musi by¢ zbudowana z takich materialéw, ktére pozwalaja na
utrzymanie prawidtowej struktury glebowej, w tym przepuszczalnodci i chtonnosci wodnej. Catos¢
warstwy nosnej nalezy wykonac z istniejacej ziemi nalezy dowiez¢ torf i ziemie ogrodnicza w
proporcjach podanych wyzej oraz agrozelu. Po transporcie podtoza, jego odpowiednim
przemieszaniu zgodnie z powyzszymi zaleceniami i rozrzuceniu w terenie nalezy wierzchnia
warstwe uwalowac i jednoczesnie wyprofilowa¢. Wysiew nasion i pielegnacja trawnika opisana jest
w dalszych punktach.

3.1.1. Technologia wykonania podbudowy plyty boiska.
- Odspojenie darni na gteboko$¢ do 10 cm.

- Wyprofilowanie terenu plyty boiska spycharka z laserowym systemem prowadzacym zgodnie z
ustalonym spadkiem 0,5%.

- Wymieszanie i rozwiezienie: torf ogrodniczy + ziemia urodzajna + agrozel oraz gleba rodzima w
proporcjach -20%-20%-60%. Wymiesza¢ razem poszczeg6lne komponenty.

- Nadac¢ docelowy profil ptyty boiska spycharka.
- Wykona¢ zasiew siewnikiem wglebnym typu Campbell mieszanka traw o sktadzie np.:

Festuca arundinacea Astrbc 25%



Festuca rubra rubra Bargena 20%

Lolium perenne Barbair 20%

Lolium perenne Barrage 15%

Poa pratensis Balin 20%

w ilo$ci 3.0 kg/100 m 2

- wysianie nawozéw wieloskladnikowy o skladzie:
Azot (N) 15%

Fosfor (P20s) 9%

Potas (K20) 15%

Zelazo (Fe) 1%

W ilo$ci 3 kg/100 m 2 oraz nawéz azotowy (saletra wapniowo-amonowa)
o skiadzie:

Azot (N) 27%

- w formie azotanowej 13,5%

- w formie amonowej 13,5%

Wapn (Ca0) 7%

Magnez (MgO) 4%

w dawce 4 kg/100 m2

3.1.2. Wyposazenie boiska.

Boisko sportowe o wym. 57,0 x 105,0 m o nawierzchni trawiastej z poboczami trawiastymi. Boisko
usytuowane wedtug stron §wiata : péinocno-zachodnim — potudniowo wschodnim. Na plycie boiska
zostana zamontowane nowe bramki. Bramki metalowe. Dodatkowo projektuje sie 8 tawek przy
boisku.

4. Zalecenia pielegnacyjne i eksploatacyjne plyty boiska
4.1. Ogolny opis przygotowania nawierzchni trawiastej

Przygotowanie gleby — przed zasianiem trawy glebe nalezy starannie spulchni¢ (ptugiem,
kultywatorem, brona lub recznie-topatg i grabiami) oraz dobrze oczys$ci¢ z chwastéw, kamieni
gruzu itp. Grubos¢ uprawnej gleby przy zasiewaniu trawnika min. 15 cm

Ziemie (glebe) przygotowang do zasiania trawy nalezy odpowiednio nawozi¢. Do nawozenia uzy¢
kompostu lub nawozéw sztucznych, dawkowanych zaleznie od sktadu gleby. Dla zmniejszenia
kwasowosci gleby doda¢ do niej odpowiednig ilo§¢ wapna, np. na 1 ha — 300kg (na 1m3/30 dag)
wapna palonego dawkowanego w przeciggu 2 lat. Wapnowanie gleby usuwa jej szkodliwag
kwasowo$¢ i poprawia strukture, czyniac ja pulchng i przewiewng oraz wzmacnia nawierzchnie



trawiastg. Najodpowiedniejszymi okresami do wysiewu nawozéw wapniowych sg jesien i poczatek
zimy. Wapno wysiane na zime uprawna powinno sie¢ przeorac, aby wprowadzi¢ wapno do glebszych
warstw gleby w celu jej odkwaszenia. Na boiskach uzytkowanych zaleca sie stosowanie wapna
razem z kompostem na trawe. Do urzadzenia nawierzchni nowych dodaje si¢ nawozy azotowe
(saletre amonowa, siarczan amonu, saletre sodowa, itp.) dla uzyskania szybkiego wzrostu trawy i jej
ciemnozielonej barwy. W jesieni grunt nalezy zaora¢ bez bronowania, a na wiosne do zasiania trawq
ziemie spulchni¢ kultywatorem i brona.

Sianie trawy — najlepiej wykona¢ wiosng (w kwietniu) w tydzief po nawozeniu gleby i na drugi
dziefi po deszczu lub po specjalnym skropieniu nawierzchni. Réwniez i w innej porze roku (od
kwietnia do wrzes$nia) mozliwe jest sianie trawy przy odpowiedniej wilgotnosci boiska. Siew
jesienny jest niewskazany ze wzgledu na mozliwo$¢é wymarzniecia miodej i stabo zakorzenionej
trawy. Glebe nalezy obsiac bezpo$rednio po zabronowaniu. Dobér nasion zalezy od jakoSci gleby i
funkcji nawierzchni. Ustalenie odpowiedniej dawki nawozéw na powierzchnig trawiastg oraz
wyboru nasion do siewu na boisku sportowym powinno sie dokona¢ w porozumieniu ze specjalista-
inzynierem ogrodnikiem lub rolnikiem.

Nowy trawnik (w okresie kietkowania) nalezy obficie podlewac woda rozpylong lub recznie
polewaczka, gdyz brak deszczu i silne promienie stoneczne mogg zniszczy¢ lub ostabic rosnigcie
trawy na boisku. W trzy lub cztery tygodnie po zasiewie $wiezy trawnik powinno si¢ nawozic
gléwnie saletra (wapniowg lub sodowa) w ilosci 10g/m2. Dobrze pielegnowany trawnik moze by¢
uzytkowany nie wczesniej niz po roku od jego zalozenia. Trwala trawa powinna miec korzenie
wroéniete na glebokos¢ min 15 cm.

Dobrze ukorzeniona trawa ulega najwiekszemu zniszczeniu na $rodku i przy bramkach, gdzie na
skutek nasilenia ruchu w miejscu trawnika powstaje wydeptane klepisko. Dlatego tez czas
uzytkowania nawierzchni trawiastej nie powinien przekracza¢ 2-3 godziny dzienne, gdyz w
przeciwnym wypadku trawa zostanie catkowicie zniszczona czemu nie bedzie mogta zapobiec
nawet najlepsza jej konserwacja. W miejscach wydeptanych nalezy przewidzie¢ tzw. ,}atanie”
nawierzchni trawiastej poprzez zasiewanie lub darniowanie. Dari musi by¢ brana z trawnikéw
zapasowych (laka, réw, miedza, polana lesna itp.) Darn naktada sie na podkladzie sktadajacym sig z
3-4 cm piasku rzecznego i 5-7 cm ziemi na wierzchu. Cienkie kostki lepiej sie zespalaja.

Przed polozeniem darni nalezy posypac podktad maczka kostna w ilo$ci 50 g/m2
4.2. Pielegnowanie powierzchni trawiastych.
Podlewanie

Dzienne zapotrzebowanie darni boiska pitkarskiego na wode zalezy od bardzo wielu czynnik6w.
Ma na nie wptyw zaréwno pora roku jak i warunki pogodowe ( nastonecznienie, temperatura ) a
takze dobér mieszanki traw, grubo$¢ darni i rodzaj gruntu. W przyblizeniu mozna przyjac, ze
érednio boisko pitkarskie potrzebuje okoto 3,5 litréw wody/1m 2. Trawnik $wiezo zatozony do
wschodu nasion tzn. przez ok dni powinien by¢ stale wilgotny przesuszenie nawet tylko do
glebokosci 2 cm jest niedopuszczalne. Dojrzaly trawnik nalezy podlewac gdy gleba jest wyschnigta
do glebokosci 3cm. Lepsze efekty daje obfite a czeste, podlewanie, rano lub najlepiej wieczorem.
Na dojrzalym trawniku mniej szkdd wyrzadzi okresowe przesuszenie niz stale zalewanie darni.



Nawozenie

Powinno by¢ kompleksowe i odpowiada¢ faktycznym potrzebom roélin i dlatego tez powinno by¢
poprzedzone analiza podtoza. Najczesciej zabieg ten przeprowadza sie trzykrotnie w ciggu sezonu

( marzec, czerwiec, sierpien ) nawozami o dugim okresie dziatania przy zachowaniu odczynu gleby
ph 5,5 do 6,5.

Koszenie

Pierwsze koszenie. Powinno odbywac¢ sie gdy wiekszo$¢ lici traw osiagnie 7-10 cm, (ok. 3-5 tyg.
od wschodu nasion). Koszenie nalezy wykona¢ na wys. 5-7 cm, jednoczes$nie zbierajac skoszong
trawe. Zabieg ten nalezy wykonywac wylacznie kosiarkami bebnowymi (wrzecionowymi)
zbierajacymi pokos z minimalng ilo$cig siedmiu nozy tnacych na wrzecionie. Nie dopuszczalne jest
stosowanie innego typu kosiarek np. listwowych, wirnikowych czy rotacyjnych.

Wysokos¢ koszenia

Zalecana wysokos¢ trawy boiska pitkarskiego to 3 do 4,5cm, a w okresach suszy i zimq 3,5 do 5cm,
(zalezy od intensywno$ci uzytkowania, wilgotnosci, rodzaju gruntu). Nie nalezy dopuszczac aby
trawa osiggnela wysoko$¢ wieksza niz 7,5 cm. Niedopuszczalne jest doprowadzenie do zawigzania
ktoséw. Koszenie nie krocej niz na polowe wysokosci tzn. max. z 7,5 cm na 3,5. Po kazdorazowym
koszeniu zaleca si¢ podlanie trawnika.

Czestotliwosc¢

Prawidtowe nawozenie oraz podlewanie powinno spowodowac, ze trawnik sportowy kosi sie
$rednio dwa do trzech razy w tygodniu. Koszenie trawy powinno odbywac sie wylacznie, gdy jest
ona sucha (brak rosy) zawsze ostrym narzedziem. Zabieg ten nalezy wykonywac¢ prostopadle tzn.
na krzyz.

Napowietrzanie

Aeracja ma za zadanie poprawienie wlasciwosci fizycznych wierzchniej warstwy gleby, oraz
usuniecie obumarlych czesci roslin. Zabieg konieczny szczeg6lnie wiosng (marzec).
Napowietrzanie konieczne jest przed wykonaniem piaskowania.

Piaskowanie

Zabieg ten ma za zadanie zwiekszenie przepuszczalnosci wierzchniej warstwy gleby oraz usuniecie
drobnych nier6wnosci. Najlepszym do tego celu jest piasek o frakcji 0,25-0,5 mm, jego zuzycie na
100 m 2 ksztattuje sie od 0,1 do 0,2 m 3 na 100 m 2.

Walowanie

Walowanie poprawia wiasciwosci fizyczne gleby, oraz likwiduje drobne nieréwnosci gruntu. Wage
watu dobieramy biorac pod uwage wilgotnos¢ i rodzaj podtoza (jego przepuszczalno$c), oraz
grubos¢ darni. Zabieg ten wykonywac nalezy wiosna, dociskajac kepy trawy wysadzone przez
mroz. Tak jak i koszenie, walowanie wykonywane jest prostopadle (na krzyz).



Usuwanie lokalnych uszkodzen

Intensywna eksploatacja powoduje czeste i nieuniknione uszkodzenia darni. W miejscach o ktérych
wiadomo, Ze sa czesto niszczone (pola bramkowe, $rodek boiska) wskazane bytoby zastosowanie
darni zbrojonej w systemie Fibresand - co zwigksza wytrzymalo$¢ nawierzchni.

Lokalne uszkodzenia najszybciej mozna likwidowac¢ stosujac fragmenty darni (z poletek
pomocniczych) o jednakowym skladzie gatunkowym jak darri boiska. Rownie szybkie efekty daje
dosianie mieszanki nasion traw siewnikiem wglebnym. Zabieg ten jest bardzo skuteczny (98%
nasion zdolnych do kielkowania wschodzi) i mato czasochtonny (dosianie 8000 m 2 trwa ok. 3
godz.). Mozna takze uzupeki¢ ubytki darni mieszanka nasion traw o jednakowym skladzie
gatunkowym jak darni boiska, zmieszang z ziemia liSciowa, torfem i piaskiem w stosunku
objetosciowym jak 1:3:1:2.

Zabieg ten nalezy wykona¢ niezwlocznie po pojawieniu sie uszkodzenia poniewaz w miejsce to
natychmiast wejdzie ro$linnos¢ konkurencyjna.

Harmonogram zabiegow pielegnacyjnych

Kalendarz prac pielegnacyjnych na trawnikach sportowych eksploatowanych intensywnie (od 16 do
20 godz./tyg.). Wedhug Rutkowska B. Hempel A.: Trawniki. PWRIL Warszawa 1986
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5. Wytyczne dotyczace planu BIOZ zagrozenia:

Mozliwo$¢ natrafienia na sieci podziemne niezidentyfikowane na mapie geodezyjnej. -Praca ludzi z
pracujacymi maszynami drogowymi i sprzetem. -Bliskie sgsiedztwo szkoly i zwigzana z tym
mozliwo$¢ wtargniecia mtodziezy na plac budowy.

INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW Przed przystapieniem do wykonywania robét pracownicy
powinni przej$¢ przeszkolenie BHP -szkolenie wstepne w zakresie BHP



5.1. Instruktaz ogdlny zwigzany z przepisami BHP -instruktaz stanowiskowy ze szczeg6lnym
uwzglednieniem temat6éw 1. roboty ziemne 2. wspélpraca z maszynami i pojazdami,sygnaty
komunikacji wewnetrznej w czasie pracy maszyn 3. odziez robocza i ochronna 4. zapoznanie
pracownikéw w ramach w/w szkolefi z zagrozeniami wynikajacymi z realizacji zamierzenia
budowlanego. Fakt odbycia w/w szkolenia w zakresie BHP winien by¢ odnotowany w
dokumentacji prowadzonej przez wykonawce robot.

6. Odstepstwo realizacyjne: Ze wzgledu na okre$lone parametry boiska wymiary bokéw nie
powinny mie¢ wiekszych odchylen niz +/- 3 cm.

7. Wymagania dotyczace wykonania prac nawierzchniowych.

1. Nawierzchnia moze by¢ instalowana jedynie przez autoryzowanego wykonawce o kwalifikacjach
potwierdzonych stosownym dokumentem wystawionym przez producenta nawierzchni i
dotyczacym powyzszego zadania.

2. Spelnianie wszystkich wymaganych minimalnych parametréw nawierzchni okre$lonych w opisie
nalezy potwierdzi¢ stosownymi wiarygodnymi dokumentami, (np. Aprobata lub Rekomendacja
Techniczna ITB lub réwnowazny dokument, karta techniczna producenta w oryginale)
pozwalajacymi na ich weryfikacje.

3. Nawierzchnia powinna posiadac¢ aktualny Atest Higieniczny udokumentowany kopia dokumentu
potwierdzong za zgodno$¢.



