PRZEDMIAR

Naprawa pobocza w ciggu DW 796 w m. Zawiercie

; Jedn. s
Lp. Podstawa Opis orzedm. llose
ROBOTY POMIAROWE
KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach
0119-03 ziemnych - trasa drogi w terenie réwninnym, km 0,68
1d1 Y — obstuga geodezyjna zadania
ROBOTY ZIEMNE
KNR 2-01 Wykonanie wykopéw- wykonanie koryta grunt
kategorii IV - ziemia przeznaczona do wywozu wraz
0203-04 y X ” m3 405,00
analogia z kosztem wywozu i sktadowania na odlegtos¢ do
2d2 |kalk. wiasna |1°K™
Hiir2a Profilowanie i zanie podioza pod warst
0103-02 i nie i zageszczanie podioza pod warstwy m2 101250
analogia konstrukcyjne
3d.2 kalk. wtasna
KNR 2-31 Umocnienie pobocza kryszywem tamanym 0/31,5
0114-01 mm - warstwa goérna o gruboéci po zaggszczeniu m2 1012,50
analogia 20 cm na poboczach i wjazdach
4d.2 kalk. wtasna
KNR 2-31 Umaocnienie pobocza kryszywem tamanym 0/8 mm -
0114-07 warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu 5 cm m2 1012,50
analogia na poboczach i wjazdach
5d.2 kalk. wiasna
Wykonanie oznakowania na czas prowadzenia
robot wraz z montazem i demontazem
. o ) . kpl. 1,00
oznakowania (catos¢) zgodnie z projekiem
6d.2 - organizacji ruchu, wg schematéw Zamawiajgcego
KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla kratek 53t 100
1406-02 + |sciekowych ulicznych, uwzglednic niezbedng ’ ’
7d.2 kalk. wiasna |obrobke masami bitumicznymi
Regulacja pionowa studzienek dla wlazéw t 100
8d2 kalk. wtasna |kanatowych szt. !
KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na z " 400
9d.2 0407-05 wypetnieniem spoin zaprawg cementowg :
KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢
0511-03 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
+kalk. 1:4 (cement do piasku) wraz z uzupetieniem
wiasna podbudowy kamiennej wraz ze spoinowaniem m2 1,00
posypka piskowo cementowg 1: 4 (cement do
piasku})
10d.2
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