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IPO.452.1.2,.2023

Gmina Miejska Krakéw
Inwestor:

Zarzad Drég Miasta Krakowa
ul. Centralna 53

31-586 Krakow

Dotyczy: informacji technicznej dla zadania pn. ,Opracowanie dokumentacji projektowej dla

9.

Zayzad Drog Miasta Krakowa

zadania pn.: ,Dolina Rudawy dla pieszych i rowerzystow” - budowa wyniesionego przejscia
dla pieszych przez ul. Na Btonie.

W rejonie przedmiotowego przejscia pismem znak: RU.461.1.22.2019 z dnia 18.12.201%r.
uzgodniony zostat projekt budowlany branzy drogowej dla inwestycji pn.: ,Budowa ciagu
pieszego wzdtuz Mtynéwki Krélewskiej w rejonie ul. Filtrowej”

Przy lokalizowaniu wyniesionego przejscia nalezy zapewnic ciagtos¢ ruchu pieszego i rowerowego -
chodniki/$ciezki rowerowe musza by¢ zapewnione po kazdej stronie przejscia, w niezbednym zakresie
zapewniajacym prawidlowe powiazanie z istnigjgcymi chodnikami w analizowanym obszarze, jak
rowniez wyprowadzenie rowerzystéw w ruch ogélny.

Na przejsciach dla pieszych nalezy zapewni¢ warunki widocznosci. W rejonach wyniesionych przejsé
nalezy przewidzie¢ regulacje istn. chodnikow tak aby zapewni¢ ciggtosé niwelety chodnikéw i przejsc,
wyniesien - rozwiazania techniczne winny by¢ dostosowane do potrzeb ruchu osdb
niepetnosprawnych..

Zakres ew. budowy/przebudowy chodnikéw, sciezek rowerowych nalezy przyja¢ w sposob
zapewniajacy ciggtosc i bezpieczenstwo ruchu pieszych/rowerzystow. Cigg pieszy zapewnic o
normatywnych parametrach technicznych w oparciu o Rozporzadzenie w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.2016.124 ze zm.).
Minimalna szerokos$¢ chodnika przyjezdniowego winna wynosi¢ min. 2.0m, przy czym,
powinna by¢ dostosowana do natezen ruchu pieszych. W przypadku przebudowy drogi
dopuszcza sie miejscowe zmniejszenie szerokosci chodnika do 1.25m, jezeli jest on
przeznaczony wytacznie do ruchu pieszych, natomiast szerokos¢ chodnika nieusytuowanego
bezposrednio przy jezdni winna wynosi¢ min, 1.5m, przy czym, powinna by¢ dostosowana do
natezen ruchu pieszych. W przypadku przebudowy drogi dopuszcza sie miejscowe
zmniejszenie szerokosci chodnika do 1.0m, jezeli jest on przeznaczony wytgcznie do ruchu
pieszych.

W zakresie konstrukcji nawierzchni, frezowania wskazane jest uzyskanie opinii Dziatu
Utrzymania UD tutejszego Zarzadu.

Lokalizacja wyniesienia nie moze pogarszac istniejace] ohstugi komunikacyjnej, w tym w szczegolnosci
zjazdu po stronie pétnocno-wschodniej. (najazd nie moze ingerowac w istniejacy zjazd).

Zakresem prac zaleca sie objac¢ teren niezbedny dla zapewnienia warunkéw zgodnych z
wymogami powyzszego Rozporzadzenia, w tym m.in. powiazania ciagdw pieszych;
Dokumentacja projektowa winna uzyskaé audyt rowerowy. Parametry infrastruktury rowerowej
zapewni¢ zgodnie z obowigzujgcymi Standardami. Opinia w zakresie ciggdow pieszych i ruchu
rowerowego.

W rejonach planowanych wyniesien nalezy zapewni¢ odwodnienie elementéw drogi.

F+48 12610 78 55 (Centrum Sterowania Ruchem}
mkkrakow.pl

www, zdmi krakow.pl



10. Przejécie pieszo - rowerowe nalezy zaprojektowac z wyniesieniem na maksymalnie 8cm
(preferowana wysokos$¢ - 6cm) z tagodnymi najazdami

11. Na zakresach rob6t nalezy zapewni¢ dowigzanie syt. wys. do stanu istniejacego, przy
zachowaniu normatywnych parametréw technicznych, w tym pochylein podtuznych i
poprzecznych oraz zapewnieniu prawidtowych warunkéw odwodnienia terenu przylegtego -
w tym min. do istniejacego zagospodarowania tj. dojscia, zjazdy, dojazdéw do garazy etc.

12. Ponadto:

e Nalezy uwzgledni¢ wszystkie inwestycje w przedmiotowym rejonie, ktore
posiadaja wydane dokumenty formalno-prawne, w tym m.in. decyzje
na lokalizacje/przebudowe zjazdu.

e Nalezy rozwigza¢ kolizie branzowe z istniejaca infrastruktura techniczng na
warunkach okreélonych przez poszczegdlnych dysponentéw sieci i uzyskac wymagane
przepisami prawa budowlanego uzgodnienia.

Na przejsciach dla pieszych zastosowad pasy naprowadzajace i uzyskac opinie Zespotu
Konsultacyjnego do spraw Dostepnosci Infrastruktury Miejskiej do Potrzeb Osob
Niepetnosprawnych (dziatajacego przy Powiatowej Spotecznej Radzie ds. Oséb
Niepetnosprawnych przy Prezydencie Miasta Krakowa, powotanego zarzadzeniem nr
2699/2013 z dnia 18.09.2013). Ponadto wszystkie urzadzenia przeznaczone dla uczestnikow
ruchu powinny zapewnia¢ bezpieczenstwo ich uzytkownikéw, w tym w szczegolnosci winny
by¢ przystosowane do potrzeb os6b niepetnosprawnych.

meyﬂ)f

erzymuig:
{1x)Adresat
1x a/alPO

Zarzad Drog Miasta Krakowa

tel, +45 12 616 70 00 (centrala) +48 12 616 75 55 (Centrum Sterowania Rucnem)
fax: +48 12 616 7417, sekretariat@zdmk kralow.pl

31-586 Krakow ul. Centralna 53

ePUAP:/ZIKIT/SkrytkaESP

wwwzdmbe krakow.pl
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Gmina Miejska Krakow

Dotyczy: Warunkéw  technicznych  budowy przytacza oswietlenia przejscia  dla  pieszych
przy skrzyzowaniu ul. Filtrowej i Na Btonie w Krakowie w ramach BO.D&.5/20 "Dolina Rudawy
dla pieszych i rowerzystow".

Zarzad Drog Miasta Krakowa w nawigzaniu do ztoZzonego pisma wraz z zataczonymi materiatami
po przeprowadzone] analizie podaje nastepujace warunki budowy elektroenergetycznego przytacza
oswietlenia przejsc dla pieszych w ponizszych lokalizacjach:

1. W rozpatrywanej lokalizacji istnieje o$wietlenie zasilane z PZ 4126. Zasilanie projektowac kablowo
od najblizszego stupa oswietlenia ulicznego. W zalaczeniu przesytamy schematy o charakterze
informacyjno-pogladowym.
Wszystkie projektowane urzadzenia oswietleniowe musza spetniad aktualne wymagania ZDMK
(do pobrania ze strony www.zdmk krakow.pl = wytyczne dla projektantéw)
3. Informujemy jednoczesnie, ze:
a. W rozpatrywanym obszarze w pismie 1UJ.461.6.234.2018 z dnia 08.11.2018r. wydano warunki
na oswietlenie dla programu budowy chodnikéw - zadanie budzetowe ZDMK/T1.213/2017.
b, pismem 1J.461.1.895.2016 (3) z dnia 13.10.2016r. uzgodniono projekt budowlany braniy
drogowej chejmujacy rowniez zadanie budowy chodnika po stronie pdinocnej.
4. W ramach inwestycji zaprojektowac budowe przylacza oswietlenia przejscia
dla pieszych linig kablowa doziemna w oparciu o nastepujace wytyczne:

N

a) Dila odwietienia przejsé projektowad oprawy LED wyposazone w sterownik lokalny zgodny ze
standarderm obecnie stosowanym w ZDMIK,

o O
w0,

Stupy stalowe ocynkowane na fundamentach prefabrykowanych.
Zastosowac kabel typu YKXs 5x16 mm?2 na cate] dlugosci uktadny w rurze ochronnej
(np. DVK min 75, pod jezdnia np. DVR).

d} Dopuszczalnym rozwiazaniem Jest modyﬁkaqa istniejacego oswietlenia (wymnn_a opraw. siupom j
5. Lokalizacje projektowanego oéwictlenia nalezy uzoodmc w.ZDMK (procedura ZDMK-~. 36)

6. Rozstaw stupdw elektroenergetycznego projektowacd w oparciu o wytyczne organizacji bezpiecznege
ruchu pieszych - wytyczne prawidiowego oswietlenia przejsc dla pieszych zgodnie z rekomendaca
Ministerstwa Infrastruktury (opracowanie dostepne na stronie www.mib.bip.gov.pl w zakiadce
Wzorceistandardy”) z zachowaniem wymaganych skrajni. Parametry techniczne drogi (w tym skrajnie
drogowe-szczegolnie w rejonach wystepowania urzadzen technicznych drég np. odwietlenia) powinny
spetniad wymogi zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Transportu | Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999r. w  sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadad drogi publiczne
i ich usytuowanie (Dz, U, 2016 poz. 124) - w szczegdlnoscl § 109. Projektowane stupy nie moga

zaweFal powierzchni uzytkowej chodnika. sciezek rowerowych i/lub ciggow pieszo-rowercwych.
!

Na powyZsze do uzgodnienia w tut. Zarzadzie nalezy przediozyd projekt wykonawczy (zgodnie
z wrocedura ZDMK-37).

~J

Zarzad Dve

entiutn Sterowania Rucham)



8. Zachowac¢ ciagtos¢ oswietlenia w porze wieczorno-nocnej. Prace wykonac w porozumies
i koordynacji z tut. Zarzadem i firma utrzymujaca oswietlenie w Krakowie.

9. O terminie rozpoczecia i zakorczenia robot nalezy poinformowac tut. Zarzad z tygodniowym
wyprzedzeniem,

10.Na etapie wydawanie warunkow analizie nie podlegaja wiasnosci dziatek. Odwietlenie projektowac
wytacznie w obszarze dziatek bedacych wiasnoscia GMK.

11.Dla inwestycji uzyskaé niezbedne opinie i uzgodnienie w tut. Jednostce i pozostatych Jednostkach
miejskich zgodnie z ich kompetencjami oraz w zgodzie z obowiazujgcym prawem i procedurami.
Warunki zachowuja waznos¢ przez okres 3 lat.

Zataczniki:
1) Schematy oswietlenia PZ4126

Otrzymuja:
1 x Adresat wraz z zatqcznikiem
1 x aa RU (DW-B.O BO.D6.5/20, ID: 1904737).

Zarzad Drog Miasta Krakowa

tol, +48 12 616 70 00 (centrala) +48 12 616 75 55 (Centrum Stercwania Ruchem)
fax: 148 12 616 7417, sekretaniat@zdmk krakow.pi

31-586 Krakow ul. Centralna 53

ePUAP:/ZIKIT/SkrytkaESP

www.zdmk krakow. pl



Krakdw, 1lipca 2020r,

ZZM.IM.54.45.20.12119 KK Zarzad Drég Miasta Krakowa

ul. Centralna 53
31-586 Krakow

sekretariat@zdmk.krakow.pl

Dotyczy: Prapozycji zadania projektu Budietu Obywateiskiego pn. ,Dolina Rudawy dla pieszych
irowerzystow!" - wniosek BO.Dé.5/20

W odpowiedzi na prosbe o opinie w sprawie mozliwosci realizacji projektu pn. ,Dolina Rudawy dla
pieszych i rowerzystow!", Zarzad Zieleni Miejskiej w Krakowie informuje.

Opiniuje sie pozytywnie mozliwosé realizacji projektu pn. ,Dolina Rudawy dla pieszych
irowerzystow!"” pod warunkiem uwzglednienia ponizszych wytycznych.

Punkt drugi przedmiotowego projektu (poszerzenie chodnika na najniebezpieczniejszym odcinku
parku - przy petli autobusowej Bronowice Mate na odcinku od przejécia dla pieszych do kapliczki przy ul.
Filtrowej oraz oddzielenie chodnika od ruchliwej jezdni antysmogowym pasem zieleni lub nowoczesnymi
donicami z atrakcyjna roslinnoscia) stanowi w catosci zakres inwestycji ZZM prowadzonej w 2020 r.
Inwestycja jest wykonywana w ramach zadania ogolnomiejskiego ZZM/01.175/19Park Miyndwka
Krolewska. Zakoriczenie realizacji planowane jest w roku biezgcym, nie ma wiec mozliwosci wykonania tego
zakresu zadania w przysztym roku (zadanie bedzie juz zrealizowane).

W zwiazku z powyZzszym proponuje sie ograniczenie zakresu przedmiotowego zadania do czeici
pierwszej tj. do bezpiecznego przejscia dla pieszych, ktdre stanowi kontynuacje ciagu pieszo-rowerowego w
Parku Mtynowka Krélewska. Przejscie nie koliduje z inwestycjg ZZM dot. rewitalizacji ww. parku, niemniej
jednak zasadne jest, aby na etapie realizacji inwestycii przedstawiciel ZDMK uzgodnit projekt przejscia z
przedstawicielem ZZM (dowigzanie sie do nowotworzonego ciggu pieszo-rowerowego wzdtuz ul,
Filtrowej)W przypadku realizacji projektu BO nalezy uzgodni¢ w tut. Zarzadzie dokumentacje projektowa
w zakresie ingerencji w dziatki pozostajace w zarzadzie ZZM oraz uzyskaé zgode na wejscie w teren.

Dodatkowo nalezy mieé na uwadze ponizsze wytyczne dotyczace terendow zieleni:

1. Terenpowinien byc zabezpieczony i oznakowany zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP.

W czasie trwania prac, ich Wykonawca ponosi petna odpowiedzialnos¢ za szkody wyrzadzone
w stosunku do osdb trzecich.

3. Znajdujaca sie na terenie zielen nalezy objaé ochrong, zgodnie z ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
ochronie przyrody (takze z pdin. zmianami) oraz sztuka ogrodnicza i zabezpieczy¢ na czas
prowadzenia prac budowlanych.

4, W trakcie prac nalezy zapewni¢ wiasciwe oznakowanie ciagdw komunikacyjnych na terenie
prowadzonych prac oraz uzgodnic z zarzadca projekt organizacji ruchu na czas robot.

5. W miejscach zniszczonych fragmentdw trawnikdw wykonaé petng rekultywacje poprzez zatozenie
trawnika.

Otrzymuja: G
1. Adresat
2. ala

Zarzad Zieleni Miejskiej w Krakowie o il
tel, +48 1220102 40 R
sekretariat@zzm.krakow.pl

Adres korespondencyjny: 30-059 Krakow, ul. Reymonta 20
www.zzm.krakow.pl







ETEE  Zarzad

w o Zieleni Miejskiej
o Ec‘i w Krakowie Kralkdw, 28 kwietnia 2020r.

Zarzad Drég Miasta Krakowa

Ul. Centralna 53,
ZZM.MAK.500.54,20.8327.MP1 31-586 Krakéw

Dotyczy: BO.D6.5/20 ,Dolina Rudawy dla pieszych i rowerzystow”,

W odpowiedzi na pismo znak: DW.454.4.21.2020 z dn. 14.04.2020 w sprawie jw. Zarzad Zieleni
Miejskiej w Krakowie informuije, iz w ramach zadania: ZZM/01.175/19 Park Miyndwka Krélewska, tut.
Jednostka przewiduje realizacje zadania polegajacego na budowie chodnika taczacego istniejacy ciag pieszy
zlokalizowany wzdtuz ul. Filtrowej z ul. Na Btonie (orientacyjny przebieg ciagu wskazany w zataczniku
graficznym). Inwestycja swoim zakresem obejmuje takze montaz obiektéw matej architektury, w tym: tawki,
kosze na $mieci, stojaki rowerowe, stupki zabezpieczajace przed wjazdem samochoddéw, barierka
zabezpieczajaca fragment koryta Miynéwki Krélewskiej. Dodatkowo ciag pieszy zostanie oddzielony od ul,
Filtrowej zielenia wysoka i niska, przewidziano nasadzenia drzew, krzewow, traw ozdobnych, bylin, roélin
cebulowych oraz rekultywacje trawnika. W chwili obecnej trwa procedowanie wydania decyzji pozwolenia na
budowe. W momencie uzyskania wszystkich niezbednych decyzji administracyjnych, tut. Zarzad przystapi do
realizacji zadania w roku biezacym.

Jednoczeénie nadmieniam, iz budowa wyniesionego przejscia dla pieszych przez ul. Na Bionie
znajduje sie poza zakresem przedmiotowego zadania.

Otrzymuja:
1 x adresat + zatacznik
1xala

Zarzad Zieleni Migjskie] w Krakowie

tel. +48 122010240 .

fax +48 12 34 18 487, sekretariat@zzm.krakow.p!

Adres karespondencyjny: 30-059 Krakéw, ul. Reymonta 20
Siedziba: 30-542 Krakéw, ul. Za Torem 22
www.zzm.krakow.pl
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O Zarzgd Transporty

i % Publicznego

EHDY w Krakowie Krakéw, 1 7 STV, 2073
1T7.410,2.2023

Zarzad Drog Miasta Krakowa
ul. Centralna 53
31-586 Krakdéw

aaaaa

Dotyczy: WYNIESIONEGO PRZEJSCIA DLA PIESZYCH PRZY UL NA BEONIE - PISMO ZNAK
IPO.452.1.1.2023

W odpowiedzi na pismo znak IP0.452.1.1.2023 z dnia 03.01.2023 v, {data wptywu do ZTP ~
05.01.2023 r.) w sprawie wydania opinii do realizacji inwestycji budowy wyniesionego przejécia dla
pieszych z przejazdem rowerowym Zarzad Transportu Publicznego w Krakowie przekazuje
nastepujace informacje.

Nie ma jeszcze plandw odnosnie prowadzenia linii Komunikacji Miejskiej przez omawiany
odcinek ul. Na Blonie po zakoriczeniu przebudowy ul. Krélowej Jadwigi. Majac jednak pod uwags
zapewnienia mozliwosci prowadzenia tym odcinkiem w przysztosci linii czasowych czy statych
wyniesione przejscie dla pieszych nalezy wykonaé w sposéb umozliwiajacy przejazd autobusdw.
Wiym celunaledvje zanrojektowad z wyniesieniem na maksymalnie 8 cm (preferowana wysokogé
wyniesienia - 6 cm) z tagodnymi najazdami. =

Otrzymuja:
i adresat
2. aa

Sprawe prowadzl Pawel Pogort, ppogon@ztp krakow.pl, tel. 12 616 8662,
W przypadke kisrowarda korespondencii uprzejmie prosze o powolywanie sig na numer niniejszego pisrma usytuowanego

w lewyim gornym rogu pierwszef strony.

Zarzad Transportu Publicznego w Krakowie

tel. +48 12 614 86 00 {centrala), tel. +48 12 616 86 07, sekretariat@ztp.krakow.pl
31-072 Krakéw, ul. Wislopole 1

wwwztp loraliowe.pl
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Krakow Krakéw,1 4 GRU, 1027

IR-02.7223.1682.2022

Zarzad Drég Miasta Krakowa
<sekretariat@zdmk. krakow.pl>

Dotyezy ul. Na Bfonie - zadania budzetowe ZDMK/T1.44/21 ,Dolina Rudawy dla pieszych
i rowerzystaw”

Szanowni Panistwao,

w odpowiedzi na pismo, informuje, ze na ul. Na Btonie wprowadzona jest czasowa organizacja ruchu
i obowiazuje ruch jednokierunkowy od posesji nr 41 do ul. Zarzecze.

Z uwagi na przebudowe ul. Krélowej Jadwigi, duza czesé ruchu przeniosta sie na ul. Na Btonie wobec
czego bardzo niepozadanym bedzie prowadzenie jakichkolwiek prac w pasie drogowym, ktére
dodatkowo utrudnia ruch, zwieksza czas przejazdu oraz spowodujg niezadowolenie uczestnikéw
ruchu, miedzy innymi poprzez nawarstwienie sie prac w jednym obszarze i brak ich koordynacji.

Osobna kwestia jest poruszanie sie ul. Na Blonie zastepczej komunikacji autobusowej. Powszechnie
przyjete oraz zobrazowane w ,\WR-D-41-3. Wytyczne projektowania infrastruktury dia pieszych.”
jest niestosowanie przej$¢ wyniesionych na ulicach, w ciagu ktérych poruszajg sie autobusy KMK.
Ewentualnie mozliwe jest wykonanie takiego przejicia, przez ktdére przejezdzajg autobusy
z zastosowaniem odpowiednio tagodnego skosu rampy najazdowej po uzgodnieniu z Zarzadem
Transportu Publicznego w Krakowie .

W zwigzku z powyiszym nie zaleca sie wykonywania prac zwigzanych z budowa wyniesionego
przejscia dla pieszych do momentu ukoriczenia przebudowy ul. Krélowe] Jadwigl.

Ponadto uprzejmie prosze o priorytetowe wprowadzenie organizacji ruchu zatwierdzonej
projektem nr IR-02.7221.318.2021. Projekt ten wprowadza miedzy innymi dodatkowe
oznakowanie D-6 ,przejécie dla pieszych” jako powtérzenie po lewej stronie istniejacych znakéw,
atakize dodatkowe znaki ostrzegawcze A-16 ,przejicie dla pieszych” i A-24 JSowerzysc”
na dojezdzie od strony ronda.

Urzad Miasta Krakowa ]
WYDZIAL MIEJSKIEGO INZYNIERARUCHU m
tel. +48 12 616 58 08, fax +48 12 616 58 44, irumk@urm.krakow.pl &

31-072 Krakow, ul. Wielopale 1 w
www.krakow ol




W przypadku pytan, prosimy kontaktowac sie:
e telefonicznie - pod numerem 12 616 58 23 (sprawg prowadzi Karina Domin)
s osobiécie - Referat Statej Organizacji Ruchu, ul. Wielopole 1, pokadj 310
s e-mailowo - irumk@um.krakow.pl
Vidte tpad. Netive. [V 1€k
7 wyrazami szacunku _

Otrzymuja:
i. Adresat
2. Aa

Urzad Miasta Krakows

WYDZIAL MIEJSKIEGO INZYHIERA RUCHY

ia] 4817 6145308, fax +43 17 416 5841, e b keakow.pl
31072 Krakdw, ul. Wiclopole 1

wyna lerakow. pl
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IR-02.7223.365.2023

Zarzad Drég Miasta Krakowa
sekretariat@zdmk.krakow.pl

Dotyczy Ul. Na Btonie - wyniesienie przej$cia dla pieszych i przejazdu rowerowego

Szanowni Panstwo,

w nawigzaniu do spotkania, ktére odbyto sige w dniu 6.03.2023 r. dotyczacego wyniesienia przejscia
dla pieszych i przejazdu rowerowego na ul. Na Bfonie przy skrzyzowaniu z ul. Filtrowa (zadanie
ZDMK/T1.44/21, Budzet obywatelski BO.D6.5/20) informuje, ze zgodnie z przepisami zalecana
szerokoéc przejicia dla pieszych wynosi 4 m, minimalna szeroko$c przejscia dla pieszych wynosi
2.5 m, szerokoé¢ przejazdu rowerowego dwukierunkowego wynosi 3 m. Zwracam uwage, Zze przy
zatwierdzaniu nowej arganizacji ruchu nalezy uwzgledni¢ aktualne przepisy i wytyczne. Niemniej
jednak w tej sprawie prosze zasiegnad opinii Zarzadu Transportu Publicznego, ktory odpowiada
m. in. za polityke transportowgq pieszych i rowerzystow.

W przypadku pytan, prosimy kontaktowac sie:
« telefonicznie - pod numerem 12 616 58 23 (sprawe prowadzi Karina Domin)
»  osobiécie - Referat Statej Organizacji Ruchu, ul. Wielopole 1, pokdj 310
« e-mailowo - ir.umk@um.krakow.pl

Z wyrazami szacunku

Michat Mikotajczyk
Dyrektor Wydziatu
Podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym

Podstawa prawna

[1] zalacznik nr 2 do Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowiego | warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2311 tj. ze zm.)

Otrzyimujg:

1. Adresat
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UEGO INZYNIERA RUCHU

L lax +48 12 616 58 41, irumk@um krakow.pi
L uh Wielopole 1













