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67 —400 WSCHOWA UL. WOLSZTYNSKA 19A/6
tel. 661-917-791 e-mail: andrzejwlodarczak@interia.pl

7GLOSZENIE ROBOT BUDOWLANY(CH

Remont biezacy nawierzchni bitumicznej ulicy
Dworcowej (dziatka nr 272/1) od skrzyzowania z
drogq powiatowa nr 3821P do posesji nr 6, oraz
ulicy Stonecznej (dziatka nr 280/2) do
skrzyzowania z drogq powiatowa nr 3821P do
skrzyzowania z ulicg Waskg w m. Btotnica.
Jedn. Ewidencyjna: 302901_2 Przemet.

Obreb: 0003 Btotnica.

Dziatki nr: 272/1i 280/2.

Kategoria obiektu: XXV.

Nazwa obiektu budowlanego:

Gmina Przemet

Inwestor: ul. Jagiellonska 8 64-234 Przemet

Branza: | Drogowa

Stadium: | Remont nawierzchni ulicy

Cze$c: | Opisowo - rysunkowa

Data opracowania: | Marzec 2024 r.

tech. Andrzej Wtodarczak

Projektant : spec. kontr. — inz. nr upr. proj. 1471/90/Lo
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Nr ewid.1471/90/Lo

DECYZIA O STWIERDZ ZNIU PRZYGOTOMANTIA ZAWODOWEGD
do peinienia sampdzielnych funkecii technicznych

w budownictwle.

Na podstawie §2 ust.2 pkt.2' 1 §13 ust.l pkt.3
lit.b rozporzadzenia inistra Gospodarki Terenowej 1
tchrony Srodeowiska z dnia 20 Jutego 1975r., w sprawie
sagmodzielnych funkeji technicznych w budownictwie /Dz.U.
Nr 8 poz.46 1 Z 1988r . Nr 42 poz.334{ stwierdza sie, Z¢

Pan

ANDRZED '-.'-'t.UDARCZAI(

Technik budownictwa

urodzony dnia 19 listopada 1963r. W Koscianie posiada

przygotowanie zawodowe do peinienia samodzielnej funkcji

projektanta

w specjalnosci konstrukcyjno-inzynieryjne]

-

w zokresie drég i ulic.

Pan ANDRZEJ W £ 0D ARCZA K jest upowazniony do:

sporzadzania projektdw budowli drég 1 ulic = 0 powszechnie

zpanych rozwiazaniach kenstrukcyjnych i schematach tech-

nicznych.

Otrzymnuje: _ f .
1/, Pan Andrzej Wtocarczalk ///fF f
‘ ul. Wolsztynska 19A/7 - i ighles TF ;
67-400_Vischowa r“kf' 'Jif.
2/. a/a ‘o
- 7 - n.i.-;+z¥z!:1c1lt;
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LBS-J8T-JEU-8L3 *

Pan Andrzej Wiodarczak o numerze ewidencyjnym LBS/BD/1181/01

adres zamieszkania ul. Wolsztyriska 19a/6, 67-400 Wschowa

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-11-28 roku przez:

Wojciech Poreba, Przewodniczacy Rady Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78! K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego za$wiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lIzby Inzynieréw
Budownictwa.
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art.34, ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r - Prawo Budowlane (Dz. U. z
2020r. poz. 1333 z pdzn. zm. niniejszym o$wiadczam, ze projekt p.n.:

Remont biezacy nawierzchni bitumicznej ulicy
Dworcowej (dziatka nr 272/1) od skrzyzowania z
’Zva"’nz?‘;(‘;‘izenia droga powiatowa nr 3821P do posesji nr 6, oraz
budowlanego: ulicy Stonecznej (dziatka nr 280/2) do
skrzyzowania z drogq powiatowa nr 3821P do
skrzyzowania z ulica Waska w m. Blotnica.

Kategoria

obiektu XXV — drogi i kolejowe drogi szynowe
budowlanego:

Adres obiektu dziatki nr ew. 272/1; 280/2,

budowlanego: obreb 0003 Btotnica,
jedn. ewidencyjna 302907 2 Przemet

Gmina Przemet
Inwestor: ul. Jagiellonska 8
64-234 Przemet

Andrzej Wiodarczak

upr. 1471/90/Lo

w specj. konstrukcyjno-inzynieryjnej w zakresie
drog

Projektant

Zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami, \WWarunkami
Technicznymi oraz zasadami wiedzy techniczne;.



Informacja dotyczgca bezpieczenstwa
I ochrony zdrowia

OBIEKT Remont biezacy nawierzchni bitumicznej ulicy
Dworcowej (dziatka nr 272/1) od skrzyzowania z droga
powiatowa nr 3821P do posesji nr 6, oraz ulicy
Stonecznej (dziatka nr 280/2) do skrzyzowania z droga
powiatowa nr 3821P do skrzyzowania z ulicqa Waska w
m. Blotnica.

INWESTOR Gmina Przemet
ul. Jagiellonska 8
64-234 Przemet

PROJEKTANT Projektowanie Drég i Ulic
Andrzej Witodarczak — upr.1471/90/Lo
ul. Wolsztynska 19 A/6 67-400 Wschowa

Data opracowania: m-c marzec 2024 r.



CzesSc¢ opisowa — branza drogowa

1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz
kolejnos¢ realizacji poszczegdélnych obiektow:

- organizacja ruchu na czas budowy,

- obstuga geodezyjna przez caly czas trwania robot,

- roboty przygotowawcze —rozbiorka elementéw drdg i ulic,

- frezowanie istniejacej nawierzchni bitumicznej,

- regulacja pionowa studni rewizyjnych i $ciekowych,

- ustawienie kraweznikow, obrzezy i Scieku na tawach betonowych z oporem,
- wykonanie nawierzchni jezdni i chodnika,

- plantowanie poboczy,

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:
- ulica Dworcowa i Stoneczna (drogi gminne),
- budynki mieszkalne i gospodarcze wzdtuz ulicy Dworcowej i Stonecznej,
- kanalizacja sanitarna i deszczowa,

- podziemne linie telekomunikacyjne, wodociggowe i energetyczne oraz
napowietrzna linia energetyczna,

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu ktére moga
stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa :

- ulice Dworcowa i Stoneczna (drogi gminne) oraz ulica Wiejska i Szkolna (droga
powiatowa nr 3821P) — ruch komunikacyjny,

- urzgdzenia obce - linie energetyczne,
- kanalizacja sanitarna i deszczowa,

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz
miejsce i czas ich wystapienia :

- wykonywanie robét w pasie drogowym pod ruchem,

- wykonywanie robét budowlanych ciezkim sprzetem bedacym zrédtem drgan i hatasu
przekraczajgcego 100 dB,

- roboty pod i nad czynnymi liniami energetycznymi,

W trakcie budowy bedg wykonywane nastepujgce roboty budowlane wymagajgce
sporzgdzenia przed rozpoczeciem budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia:

- roboty wykonywane przy uzyciu koparek i tadowarek,
- roboty prowadzone poblizu istniejgcej sieci energetycznej i kanalizacyjnej,

Szczegotowy zakres i forme planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia okresla
rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informaciji



dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Plan bioz powinien zawierac:
e zagospodarowanie terenu budowy:
- zabezpieczenie (ogrodzenie) terenu budowy,
- drogi komunikacyjne,
- ciggi piesze,
- miejsca postojowe na terenie budowy,
- strefy niebezpieczne,
- sktadowiska materiatow, wyrobow i urzgdzen technicznych,
- lokalizacja pomieszczen higieniczno-sanitarnych,
e ochrona przeciwpozarowa,
e nadzér nad bezpieczehstwem i ochrong zdrowia,

. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystapieniem do realizacji rob6t szczegdlnie niebezpiecznych:

- okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

- koniecznos¢ stosowania przez pracownikow srodkéw ochrony indywidualnej
zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen,

- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby,

. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robét budowlanych w
strefach szczego6lnego zagrozenia zdrowia lub ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje umozliwiajgca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

- roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z warunkami okreslonymi w decyzji zgtoszenia
robét i wymaganiami Prawa Budowlanego,

- roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z warunkami zawartymi w projekcie zgtoszenia
robét budowlanych,

- w czasie prowadzenia robot nalezy przestrzegac przepisy dotyczgce ochrony
srodowiska, przeciwpozarowe, bhp, ochrony intereséw osob trzecich oraz przepisy
zwigzane z wykonywanymi robotami (wymagania szczegétowe regulujg zapisy ST),

- w czasie prowadzenia robot nalezy przestrzegaé ustalenia zawarte w planie bioz.



OPIS TECHNICZNY

Do projektu zgtoszenia rob6t budowlanych na remont biezgcy nawierzchni
bitumicznej ulicy Dworcowej (dziatka nr 272/1) od skrzyzowania z drogg powiatowg
nr 3821P do posesiji nr 6, oraz ulicy Stonecznej (dziatka nr 280/2) do skrzyzowania z
drogg powiatowa nr 3821P do skrzyzowania z ulicg Wagskg w m. Btotnica.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt zgtoszenia robo6t budowlanych na remont biezacy nawierzchni bitumiczne;j
ulicy Dworcowej (dziatka nr 272/1) od skrzyzowania z drogg powiatowg nr 3821P do
posesji nr 6, oraz ulicy Stonecznej (dziatka nr 280/2) do skrzyzowania z drogg powiatowg
nr 3821P do skrzyzowania z ulicg Waskg w m. Blotnica opracowano na zlecenie Gminy
Przemet w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2
marca 1999r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 2022 poz. 1518 z pdzn. zmianami),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegoétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. nr 120 z 10.07.2003r. poz. 1133),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.
nr 202 z 16.09.2004r. poz. 2072), Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja
2004r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego
(Dz. U. nr 130, poz. 1389) oraz pomiary sytuacyjne wykonane w terenie.

2. STAN ISTNIEJACY

Administratorem ulicy Dworcowej i ulicy Stonecznej (drogi gminnej nr 572523P) w m.
Btotnica objetych remontem biezgcym jest Gmina Przemet. Remontowana ulica
Dworcowa rozpoczyna sie na skrzyzowaniu z drogg powiatowg nr 3821P (ul. Szkolna) o
nawierzchni bitumicznej i konczy w km 0+086,00. Na przedmiotowej ulicy wystepuje
nawierzchnia bitumiczna z prawostronnym wystajgcymi i obnizonymi kraweznikami
betonowymi utozonymi na fawie betonowej oraz chodnikiem z betonowych piyt
chodnikowych 35x35x5 cm. Zaréwno nawierzchnia bitumiczna na jezdni jak rowniez
nawierzchnia chodnika na przedmiotowej ulicy wymaga remontu istniejgcych nawierzchni
z uwagi na liczne spekania, zapadniecia i dziury w przedmiotowych nawierzchniach. Na
odcinku przedmiotowego remontu nawierzchni na ulicy Dworcowej od skrzyzowania z
ulicg Szkolng do konca robét po lewej i prawej stronie ulicy znajduje sie zabudowa
budownictwa jednorodzinnego i gospodarczego.

Wzdtuz ulicy Dworcowej po lewej i prawej stronie pod chodnikiem i poboczem
gruntowym przebiega sie¢ telekomunikacyjna t a po prawej stronie kabel elektryczny eN
oswietlenia ulicznego. Kanalizacja sanitarna ks 200 z przytgczami ks 160 zlokalizowana
jest w jezdni po prawej stronie a sie¢ wodociggowa wo 110 przebiega poprzecznie do
drogi na koncu remontowanego odcinka.

Remontowana ulica Stoneczna (droga gminna nr 572523P) rozpoczyna sie na
skrzyzowaniu z drogg powiatowg nr 3821P (ul. Wiejskg) o nawierzchni bitumicznej i
konczy w km 0+202,00. Na przedmiotowej ulicy wystepuje nawierzchnia bitumiczna z
prawostronnym wystajgcymi i obnizonymi kraweznikami betonowymi utozonymi na tawie
betonowej oraz chodnikiem z kostki brukowej wibroprasowanej. Nawierzchnia bitumiczna
na jezdni ulicy Stonecznej wymaga remontu z uwagi na liczne spekania, zapadniecia i
dziury w przedmiotowej nawierzchni. Przetozenia wymaga istniejgcy $ciek z kostki
brukowej wibroprasowanej utozony na fawie betonowej. Wzdtuz ulicy Szkolnej po lewej i
prawej stronie pod chodnikiem i poboczem gruntowym przebiega sie¢ telekomunikacyjna
t z przytagczami a po lewej stronie napowietrzna linia elektryczny eN z o$wietleniem
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3.

4,

ulicznym. Kanalizacja sanitarna ks 200 z przytgczami ks 160 oraz przewodem ttocznym
ks 90 zlokalizowana jest w jezdni po lewej stronie a sie¢ wodociggowa wo 110 przebiega
tylko poprzecznie do drogi w rejonie skrzyzowania z ulicg Waska.

Szeroko$¢ pasa drogowego ulicy Dworcowej na odcinku przewidzianym do remontu
nawierzchni jezdni wynosi 8,30 m + 9,70 m natomiast szerokos$¢ pasa drogowego ulicy
Stonecznej w m. Blotnica wynosi 8,00 = 7,70 m.

PODSTAWOWE WSKAZNIKI PROJEKTOWANIA
Przyjeto do projektowania nastepujgce parametry techniczne
e ulica Dworcowa (droga gminna):

- kategoria drogi: droga gminna,

- standard techniczny drogi: klasa D — dojazdowa,

- predkos¢ projektowa: 30 km/h,

- przekrdj drogi: 1 jezdnia z dwoma pasami ruchu w przeciwnych kierunkach,
- szeroko$¢ pasa ruchu: 3,20 m

- przyjeta kategoria obcigzenia ruchem: KR 2,

- dlugos¢ tgczna drogi: 86,00 m,

- pochylenia poprzeczne nawierzchni jezdni: daszkowe 2%,

- wyniesienie kraweznika wzgledem nawierzchni: wystajgcy od 0 cm do +12 cm,

e ulica Stoneczna (droga gminna nr 572523P):

- kategoria drogi: droga gminna,

- standard techniczny drogi: klasa L — lokalna,

- predkos¢ projektowa: 40 km/h,

- przekrdj drogi: 1 jezdnia z dwoma pasami ruchu w przeciwnych kierunkach,
- szerokosc¢ pasa ruchu: 3,10+2,80 m

- przyjeta kategoria obcigzenia ruchem: KR 2,

- dlugos¢ tgczna drogi: 202,00 m,

- pochylenia poprzeczne nawierzchni jezdni: daszkowe 2%,

- wyniesienie kraweznika wzgledem nawierzchni: wystajgcy od 0 cm do +12 cm,

USYTUOWANIE ULICY DWORCOWEJ | SLONECZNEJ W PLANIE |
PRZEKROJU POPRZECZNYM

Projektowana niweleta remontowanej jezdni ulicy Dworcowej zostata dopasowana do
istniejgcej nawierzchni bitumicznej uwzgledniajgc jednoczes$nie odpowiednie spadki
podtuzne i poprzeczne nowej nawierzchni oraz dowigzanie do istniejgcych wysokosci
nawierzchni asfaltowej na skrzyzowaniu z ulica Szkolng (droga powiatowa nr 3821P)
oraz na potgczeniu z dalszym odcinkiem ulicy Dworcowej.

Remontowana jezdnia ulicy Dworcowej rozpoczyna sie na poczatku skrzyzowania z
ulica Szkolng (droga powiatowa nr 3821P) i kohczy w km 0+086,00.
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Na catej dtugosci remontowanej jezdni ulicy Dworcowej wystepuje nawierzchnia
bitumiczna z betonu asfaltowego o szerokosci 6,40 m. Na etapie projektowania
przewidziano frezowanie nawierzchni istniejgcej jezdni na przedmiotowym odcinku na
catej szerokosci o grubosci 3 cm i utozenie nowej warstwy wyrownawczej z betonu
asfaltowego AC 11W grub. do 3 cm a nastepnie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego
AC 11S grub. 5 cm dla KR-2. Na catej dtugosci remontowanej nawierzchni ulicy
Dworcowej przewidziano daszkowy 2% spadek poprzeczny jezdni.

Do wymiany jest przewidziany istniejgcy kraweznik po prawej stronie jezdni od km
0+002,70 do 0+028,00 na nowy kraweznik betonowy wibroprasowany 15x30x100cm
oraz istniejgcy chodnik z ptyt chodnikowych 35x35x5 cm na nowg nawierzchnie z kostki
brukowej wibroprasowanej grub. 8 cm typu ,DOMINO” w kolorze szarym, a takze
istniejgcy opornik na nowy opornik betonowy wibroprasowany 8x30x100 cm.
Wymieniony istniejgcy kraweznik i opornik nalezy utozy¢ na tawie betonowej z oporem z
betonu C12/15.

Po wykonaniu nowej warstwy $cieralnej na remontowanym odcinku ulicy Dworcowe;j
przewidziano plantowanie istniejgcych poboczy gruntowych.

Projektowana niweleta remontowanej jezdni ulicy Stonecznej zostata
dopasowana do istniejgacej nawierzchni bitumicznej uwzgledniajgc jednoczesnie
odpowiednie spadki podtuzne i poprzeczne nowej nawierzchni oraz dowigzanie do
istniejacych wysokosci nawierzchni asfaltowej na skrzyzowaniu z Wiejskg (droga
powiatowa nr 3821P) oraz na potgczeniu dalszg czesciom ulicy Stoneczne;j.

Remontowana jezdnia ulicy Stonecznej rozpoczyna sie na skrzyzowania z ulicg
Wiejska i konczy w km 0+202,00 za skrzyzowaniem z ulicg Waska.

Na catej dlugosci remontowanej jezdni ulicy Stonecznej wystepuje nawierzchnia
bitumiczna z betonu asfaltowego o szerokosci 6,30 m + 5,60 m. Na etapie projektowania
przewidziano frezowanie nawierzchni istniejgcej jezdni na przedmiotowym odcinku na
catej szerokosci o grubosci 5cm i ufozenie nowej warstwy wyréwnawczej z betonu
asfaltowego AC 11W grub. do 3 cm a nastepnie warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego
AC 11S grub. 5 cm dla KR-2. Na catej dtugosci remontowanej nawierzchni ulicy
Stonecznej przewidziano daszkowy 2% spadek poprzeczny jezdni.

Do przetozenia jest przewidziany istniejgcy Sciek z dwoch rzeddw kostki brukowej
wibroprasowanej typu ,HOLLAND” od km 0+010,10 do km 0+132,20. Przetozony $ciek z
kostki brukowej nalezy utozy¢ na istniejgcej tawie betonowej na podsypce cementowo-
piaskowej 1:4 grub. 5 cm.

W ramach projektowanego remontu nawierzchni ulicy Dworcowej (droga
gminna) nalezy wykonac¢:

- powierzchnia jezdni o nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11S grub. 5cm

dla KR-2 - 566,00 m*
- powierzchnia chodnika z kostki brukowej wibroprasowanej fazowanej grubosci

8cm w kolorze szarym - 42,00 m?
- powierzchnia poboczy gruntowych - 108,00 m?

W ramach projektowanego remontu nawierzchni ulicy Stonecznej (droga
gminna nr 572523P) nalezy wykonac¢:

- powierzchnia jezdni o nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11S grub. 5cm

dla KR-2 - 1.202,00 m?
- powierzchnia Scieku z kostki brukowej wibroprasowanej grubosci 8cm w kolorze
szarym . 23,40 m?

Szczegodtowe usytuowania rozwigzan przedstawiono narys. nr 2, nr 2ai nr 3.

11



5. ODWODNIENIE

Odprowadzenie wéd opadowych z remontowanego odcinka ulicy Dworcowe;j i
Stonecznej (drogi gminne) odbywaé sie bedzie poprzez odpowiednio uksztattowane
spadki podtuzne i poprzeczne nawierzchni powierzchniowo w kierunku istniejgcego
pobocza gruntowego oraz do istniejgcych studni $ciekowych i istniejgcych kolektorow
kanalizacji deszczowe;j.

6. PROJEKTOWANY PROFIL PODLUZNY

Projektowana niweleta jezdni ulicy Dworcowej i Stonecznej zostata dopasowana
do istniejgcej nawierzchni bitumicznej uwzgledniajac jednoczesnie odpowiednie
spadki podtuzne i poprzeczne nowych nawierzchni oraz dowigzanie do istniejgcych
nawierzchni jezdni na skrzyzowaniach oraz zjazdéw do posesji a takze do wysokosci
istniejgcych kraweznikow.

Szczegotowe rozwigzania spadkow podtuznych przedstawiono na rys. nr 2 i nr 3.
7. BADANIA GEOLOGICZNE

Nie przeprowadzono badanh zalegajgcych gruntow w podiozu ze wzgledu na
wykorzystanie do remontu istniejgcej jezdni ulicy Dworcowej i Stoneczne;.

Inwestor nie wyrazit zgody na catkowite rozebranie istniejgcej konstrukcji jezdni. Na
podstawie obserwacji w terenie stwierdzono stosunkowo nieduze odksztatcenia i
spekania istniejgcej jezdni.

W zwigzku z powyzszym przewidziano frezowanie istniejgcej nawierzchni na grubosc
okoto 5cm nastepnie utozenie wyréwnawczej o grubosci do 3 cm i warstwy Scieralnej
grubosci 5cm z betonu asfaltowego.

8. PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

Konstrukcje nawierzchni zaprojektowano w oparciu o zatgcznik nr 5 ,projektowanie
konstrukcji nawierzchni drég” ( Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie - Dz. U. nr 43 z 14.05.1999r. poz. 430 ).

Konstrukcje nawierzchni przedstawiono na rys. przekrojow normalnych i szczegétow
konstrukcyjnych.

PRZYJETE ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE

ULICA DWORCOWA (DROGA GMINNA)

A. Jezdnia
km 0+002,70 = 0+086,00:

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S grub. 5cm dla KR-2,

- warstwa wyréwnawcza do profilu z betonu asfaltowego AC 11W grub. 3cm dla
KR-2,

- istniejgca konstrukcja jezdni,

Szczegoty konstrukcji przedstawiono na rys. nr 3 natomiast lokalizacje na rys. nr 2,
12



B. Chodnik prawostronny km 0+002,70 + 0+028,00:

- nawierzchnia z kostki betonowej wibroprasowanej fazowanej typu ,DOMINO” grub.
8cm — kolor szary,

- podsypka cementowo- piaskowa 1:4 grub. 3cm,

- wzmocnienie podtoza — z gruntu stabilizowanego cementem o Rm 5,0 Mpa
wytworzonego i dostarczonego z betoniarni grub. 12cm,

Szczegoty konstrukcji przedstawiono na rys. nr 3 natomiast lokalizacje na rys. nr 2,

C. Krawezniki km 0+002,70 + 0+028,00:

- Po prawej stronie jezdni od km 0+000 do km 0+028,00 zaprojektowano wymiane
istniejgcych kraweznikow na krawezniki betonowe wibroprasowane w kolorze szarym
typu ulicznego 15x30x100 cm ufozone na fawie betonowej z oporem z betonu
C12/15. Krawezniki zaprojektowano jako wystajace wyniesione +12cm ponad poziom
remontowanej nawierzchni,

Szczegoty konstrukcji przedstawiono na rys. nr 3 natomiast lokalizacje na rys. nr 2.

D. Oporniki km 0+002,70 + 0+028.,00:

- Po prawej stronie na chodniku od km 0+000 do km 0+028,00 zaprojektowano
wymiane istniejacych opornikdw na oporniki betonowe wibroprasowane 8x30x100cm
utozone na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15.

Szczegoty konstrukcji przedstawiono na rys. nr 3 ,a lokalizacje na rys. nr 2.

ULICA SLONECZNA (DROGA GMINNA NR 572523P)

A. Jezdnia
km 0+010,10 = 0+202,00:

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S grub. 5cm dla KR-2,

- warstwa wyrownawcza do profilu z betonu asfaltowego AC 11W grub. 3cm dla
KR-2,

- istniejgca konstrukcja jezdni,
Szczegoty konstrukgji przedstawiono na rys. nr 3 natomiast lokalizacje na rys. nr 2a,

B. Sciek 0+010,10 + 0+132,20:

- Po prawej stronie jezdni od km 0+010,10 do km 0+028,00 zaprojektowano
przetozenie istniejgcego scieku z dwoch rzedow kostki brukowej wibroprasowanej
typu ,HOLLAND” grub. 8 cm w kolorze szarym utozonym na istniejgcej tawie
betonowej

Przetozony Sciek z kostki brukowej bedzie obnizony wzgledem nowej nawierzchni o
1cm.

Szczegotly konstrukcji przedstawiono na rys. nr 3 ,a lokalizacje na rys. nr 2a.
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9. ROBOTY ZIEMNE

Na remontowanych odcinkach nawierzchni jezdni ulicy Dworcowej i Stonecznej nie
przewidziano robét ziemnych.

10. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA NIE ZWIAZANA Z DROGA

W pasie drogowym ulicy Dworcowej i Stonecznej przedmiotowego opracowania
zlokalizowane sg nastepujgce urzadzenia uzbrojenia medialnego:

- napowietrzna linia energetyczna eN wraz z o$wietleniem drogowym,

- podziemne linie telefoniczne t wraz ze stupkami telekomunikacyjnymi i studniami,
- sieci wodociggowe woD 110 z przytgczami i hydrantami,

- kanalizacja sanitarna ks 200 z przytgczami ks 160,

- kanalizacja deszczowa kd300 z przy kanalikami,

11. INFORMACJA O WPISIE DO REJESTRU ZABYTKOW

Teren na ktorym projektowana jest inwestycja nie jest wpisany do rejestru zabytkéw i
nie podlega ochronie konserwatorskiej.

12. WYCINKA DRZEW

Na terenie objetym inwestycjg nie rosng zadne drzewa oraz wysokie krzewy
kolidujgce z remontowanymi ulicami. W zwigzku z powyzszym nie zachodzi
koniecznos¢ wycinki drzew oraz krzewow.

13. TEREN GORNICZY

Na obszarze na ktérym planowana jest inwestycja nie wystepujg tereny gornicze w
zwigzku z czym nie zachodzi potrzeba ochrony obiektéw budowlanych na terenach
gorniczych.

14. TECHNOLOGIA ROBOT

Przed przystgpieniem do robot nalezy zgtosié rozpoczecie robo6t budowlanych.

Po wykonaniu roboét pomiarowych mozna przystgpi¢ do robét przygotowawczych i
rozbiérkowych. W czasie wykonywania tych robdét nalezy zachowaé szczegdlng
ostroznos¢ w czasie wykonywania robot w rejonie kolizji z uzbrojeniem podziemnym
terenu. Po wykonaniu robét rozbidrkowych mozna przystgpi¢ do frezowania istniejgcej
nawierzchni bitumicznej. Nastepnie utozy¢ krawezniki, oporniki i nawierzchnie z kostki
brukowej na ulicy Dworcowej, oraz $ciek z kostki brukowej na tawie betonowej na ulicy
Stonecznej. Ostatnim etapem prac na jezdni ulicy Dworcowej i Stonecznej w m. Btotnica
bedzie utozenie warstwy wyréwnawczej i Scieralnej z betonu asfaltowego oraz
plantowanie poboczy gruntowych.

15. ORGANIZACJA RUCHU

Istniejgca stata organizacja ruchu na remontowanych odcinkach ulicy Dworcowej i
Stonecznej (drogi gminne) pozostaje bez zmian.
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16. REPERY

Niwelacje wysokosciowg nawigzano do wysokosci istniejgcej nawierzchni jezdni na
ulicy Dworcowej i Stonecznej w m. Btotnica objetych remontem.
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Remont biezacy nawierzchni bitumicznej ulicy
Dworcowej (dziatka nr 272/1) od skrzyzowania z droga
powiatowa nr 3821P do posesji nr 6, oraz ulicy
Stonecznej (dziatka nr 280/2) do skrzyzowania z droga
powiatowa nr 3821P do skrzyzowania z ulica Waska w
m. Blotnica.

ELEMENTY TRASY
ULICA DWORCOWA
element | od km do km diugosé parametry fuku
prosta 0+000 0+086,00 86,00 m -
ULICA SLONECZNA
element | od km do km diugosé parametry fuku
prosta 0+000 0+124,40 124,40 m -
tuk .
W, R=70m a=37,20° T=23,55m
KOIOWYW | o+124,40 | 0710984 | 4544m Sw=3,86m PSK=4544m
prosta 0+169,84 0+190,50 20,66 m
zwrot w W, _ .
lewo 0+190,50 0=3,29
prosta 0+190,50 0+202,00 11,50 m
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Nazwa obiektu
budowlanego

Remont biezacy nawierzchni bitumicznej ulicy Dworcowej od
skrzyzowania z drogq powiatowa nr 3821P (ulica Wiejska) do posesji nr
6, oraz ulicy Stonecznej od skrzyzowaniaz drogq powiatowa nr 3821P
(ulica Wiejska) do skrzyzowania z ulica Waska w m. Btotnica.

Dziatki nr: 272/1 i 280/2.

Inwestor

Gmina Przemet
ul. Jagielloriska 8 64-234 Przemet

Tresé rysunku

PLAN ORIENTACYJINY

Skala

1:10 000 | Data | marzec 2024 r. Nr rysunku 1

Projektant

Konstr. - inz.

tech. Andrzej Wiodarczak 1471/90/Lo
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Obreb: Blotnica
Joanna Lenz-Rabiega
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Wycinek mapy zasadniczej

Skala 1
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OBJASNIENIA:
77777] - projektowany zakres remontu nawierzchni jezdni
z betonu asfaltowego,
/) - istniejacy chodnik z ptyt betonowych 35x35x5 cm przeznaczony
do wymiany na kostke brukowg grub. 8 cm,
- istniejacy kraweznik betonowy wibroprasowany uliczny wystajacy,
obnizony i wtopiony,
- istniejacy kraweznik betonowy uliczny wystajacy
15x30x100 cm na tawie betonowej z oporem przeznaczony do
wymiany. Beton C 12/15,
- istniejacy opornik betonowy 8x30x100 cm na tawie betonowej z oporem
na chodniku przeznaczony do wymiany. Beton C 12/15,
- spadki poprzeczne remontowanej nawierzchni jezdni i chodnika,
- istniejace granice dziatek geodezyjnych,
- dziatka obejmujaca teren inwestycji,

Remont biezacy nawierzchni bitumicznej ulicy Dworcowej od
skrzyzowania z drogq powiatowa nr 3821P (ulica Szkolna) do posesji nr

Nazwa obiektu
budowlanego

6, oraz ulicy Stonecznej od skrzyzowaniaz drogq powiatowa nr 3821P
(ulica Wiejska) do skrzyzowania z ulica Waska w m. Btotnica.
Dziatki nr: 272/1 i 280/2.

Inwestor

Gmina Przemet
ul. Jagielloriska 8 64-234 Przemet

Tresé rysunku

PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU - ULICA DWORCOWA

Skala

1:500 Data marzec 2024 r. Nr rysunku 2

Projektant

. Konstr. - inz.
tech. Andrzej Wiodarczak 1471/90/Lo
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OBJASNIENIA:
77777] - projektowany zakres remontu nawierzchni jezdni
z betonu asfaltowego,
- istniejacy kraweznik betonowy wibroprasowany uliczny wystajacy,
obnizony i wtopiony,

----- - istniejacy sciek z kostki brukowej wibroprasowanej typu "HOLLAND"

grub. 8cm na tawie betonowej przeznaczony do przetozenia,
- spadki poprzeczne remontowanej nawierzchni jezdni,
- istniejace granice dziatek geodezyjnych,
- dziatka obejmujaca teren inwestycji,

Remont biezacy nawierzchni bitumicznej ulicy Dworcowej od
skrzyzowania z drogq powiatowa nr 3821P (ulica Wiejska) do posesiji nr
Nazwa obiektu | 6, oraz ulicy Stonecznej od skrzyzowaniaz drogq powiatowa nr 3821P
budowlanego (ulica Wiejska) do skrzyzowania z ulica Waska w m. Blotnica.

Dziatki nr: 272/1 i 280/2.

Gmina Przemet

Inwestor ul. Jagielloriska 8 64-234 Przemet

Tres¢ rysunku PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Skala 1:500 | Data | marzec 2024 . Nr rysunku 2a
. . Konstr. - inz.
Projektant tech. Andrzej Whodarczak 1471/90/Lo




PRZEKROJE NORMALNE SKALA 1:50

ULICA DWORCOWA
km 0+002,70 + 0+086,00

istniejacy zjaz
do posesji lub
pobocze
gruntowe

jezdnia

istniejacy
chodnik lub
zjazd do posesji
0,15
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OBJASNIENIA:

QR ® ELWEE

C)

©)

- W-wa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S grub. 5cm dla KR-2,

- Warstwa wyréwnawcza do profilu z betonu asfaltowego AC 11W dla KR-2 - $rednia grub. 3cm,

- Istniejaca jezdnia drogi gminnej (ul. Dworcowej i Stonecznej),

- Istniejacy kraweznik betonowy wibroprasowany uliczny wystajacy 150x30x100cm na fawie

betonowej przeznaczony do wymiany,

- Istniejacy chodnik z ptyt betonowych 35x35x5 cm przeznaczony do wymiany na kostke

brukowa wibroprasowang typu "DOMINO" grub. 8 cm kolor szary,
- Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 3cm,

- Wzmocnienie podtoza - grunt stabilizowany cementem Rm 5,0 MPa grub. 12cm

wytworzony i dostarczony z betoniarni,

- Istniejacy opornik betonowy wibroprasowany 8x30x100cm na tawie betonowej

przeznaczony do wymiany,
- Istniejace pobocze gruntowe,

@ - Istniejacy kraweznik betonowy wibroprasowany uliczny wystajacy lub obnizony

15x30x100cm na fawie betonowej i tawq pod $ciek z kostki brukowej,

@ - Istniejacy $ciek z kostki betonowej wibropasowanej typu "HOLLAND" grub. 8cm - kolor

szary na tawie betonowej przeznaczony do przetozenia,

@ - Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 5cm,

@ - Istniejacy chodnik lub zjazd z kostki brukowej wibroprasowanej,

1,10 6,40 1,25
istgiejqce istniejacy
pobocze chodnik
gruntowe jezdnia do remontu
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PRZEKROJE KONSTRUKCYINE SKALA 1:10
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Nazwa obiektu
budowlanego

Remont biezacy nawierzchni bitumicznej ulicy Dworcowej od

skrzyzowania z drogq powiatowa nr 3821P (ulica Szkolna) do posesji nr
6, oraz ulicy Stonecznej od skrzyzowaniaz drogq powiatowa nr 3821P

(ulica Wiejska) do skrzyzowania z ulica Waska w m. Btotnica.

Dziatki nr: 272/1 i 280/2.

Inwestor

Gmina Przemet
ul. Jagielloriska 8 64-234 Przemet

Tresé rysunku

PRZEKROJE NORMALNE I KONSTRUKCYINE

Skala

1:50; 1:10 | Data marzec 2024 r.

Nr rysunku

Projektant

tech. Andrzej Wiodarczak

Konstr. - inz.
1471/90/Lo




