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CZESC OPISOWA I UZGODNIENIA

Strona tytutowa
Zawartos¢ opracowania

Opis techniczny

. CZESC RYSUKOWA

Plan orientacyjny lokalizacji planowanej inwestycji — rys. nr 1,

Plan sytuacyjny lokalizacji oznakowania — rys. nr 2,



OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU STAZEJ ORGANIZACJI RUCHU WPROWADZONEJ W RAMACH
PRZEBUDOWY DROGI POWIATOWEJ NR 2584W OD DROGI 627 SUSK NOWY -
EAWY-OSTROLEKA W OBSZARZE ODDZIAEYWANIA PRZEJSCIA DLA PIESZYCH
ZLOKALIZOWANEGO W KM OK. 6+225 W MSC. EAWY WRAZ Z BUDOWA
OSWIETLENIA PRZEJSCIA DLA PIESZYCH

I. PODSTWAWA OPRACOWANIA

Projekt opracowano przez Przedsigbiorstwo Ustugowo — Wykonawcze ENERGOS s.c.
Ryszard Samsel i s-ka, 07-410 Ostrol¢ka, ul. Zaciszna 10. Opracowanie niniejsze wykonano na
podstawie umowy zawartej z inwestorem w zwigzku z zamiarem wykonania robdt budowlanych
polegajqcych na przebudowie drogi powiatowej nr 2584w od drogi 627 Susk Nowy Zawy-Ostroleka
w obszarze oddzialywania przejscia dla pieszych zlokalizowanego w km ok. 6+225 w msc. Zawy wraz

z budowq oswietlenia przejscia dla pieszych.

Projekt opracowano na podstawie:

- inwentaryzacji istniejgcego oznakowania poziomego i pionowego ulicy objetej opracowaniem,

- warunkéw ruchu i parametrow przekroju ulic,

- Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie ,,Szczegbétowych
warunkow zarzqdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzqdzaniem”,

- Obowiqzujgcych wytycznych, norm i przepisow prawnych,

- uzgodnien i opinii uzyskanych w trakcie opracowania.

Il. ZAKRES I CEL OPRACOWANIA.

Projekt Stalej Organizacji Ruchu opracowano w celu okreslenia lokalizacji oznakowania

pionowego i poziomego po wykonywaniu planowanej inwestycji.
I11. STAN ISTNIEJACY I WARUNKI RUCHU.

Przedsiewzieciem jest inwestycja drogowa, polegajgca na przebudowie drogi powiatowej nr
2584W od drogi 627 Susk Nowy Lawy-Ostroleka w obszarze oddziatywania przejscia dla pieszych
zlokalizowanego w km ok. 6+225 w msc. Lawy wraz z budowqg oswietlenia przejscia dla pieszych.

Planowang lokalizacje = modernizowanego  przejscia  przedstawiono na  rysunku
nr 1 — Plan orientacyjny. Otoczenie sgsiadujgce z planowanq inwestycjqg stanowiqg zabudowa
ustugowa.

Ulica tawska jest czescig ciggu komunikacyjnego drogi powiatowej nr 2584W od drogi 627
Susk Nowy Lawy-Ostroleka .



Droga powiatowa objeta opracowaniem jest drogg o nawierzchni bitumicznej, ktora posiada ciggi
piesze jednostronne w obrebie prowadzonej inwestycji.

W obrebie modernizowanego przejscia dla pieszych zlokalizowane jest skrzyzowanie z ulicg
Graniczng.

Droga powiatowa w rozpatrywanym odcinku nie umozliwia parkowania pojazdow
w obrebie pasa drogowego.
Odcinek na ktorym planowana jest inwestycja przebiega w planie prostoliniowo.

W obregbie modernizowanego przejscia dla pieszych objetegqo Niniejszq dokumentacjq wystepuje
ruch pieszy.

Linie rozgraniczajgce terenu inwestycji oznaczono na rysunku nr 2 — plan sytuacyjny
lokalizacji oznakowania sporzgdzonym na cyfrowej mapy zasadniczej w skali 1:500. Orientacyjng

lokalizacje inwestycji przedstawiono na rysunku nr 1.

W pasie drogowym ulic, w obregbie planowanej inwestycji zlokalizowane jest uzbrojenie
techniczne, na ktore sklada sie: gazocigg, ziemne linie elektroenergetyczne, , kanalizacja sanitarna,

wodocigg, ziemne linie telekomunikacyjne.

Projektowane state oznakowanie pionowe i poziome przedstawiono na rysunku nr 2.

IV.PROJEKTOWANY ZAKRES OPRACOWANIA/CHARAKTERYSTYKA
DROGI

Do wykonania projektu zagospodarowania terenu polegajgcego na opracowaniu dokumentacji
projektowej "Przebudowa drogi powiatowej nr 2584w od drogi 627 Susk Nowy Lawy-Ostroteka w
obszarze oddzialywania przejscia dla pieszych zlokalizowanego w km ok. 6+225 w msc. Lawy wraz z
budowq oswietlenia przejscia dla pieszych" zwigzanej z korektq lokalizacji przejscia dla pieszych,
przebudowq konstrukcji w rejonie prowadzonej inwestycji, oraz budowie chodnika, przyjeto
nastepujgce parametry:

- przekrdj uliczny drogi klasy ,,Z” (zbiorcza);

- dwa pasy ruchu po 3,00m szerokosci kazdy;,

- skrzyZzowanie z ulicq Graniczng

-budowie chodnika o szerokosci zmiennej od 1,50 — 4,00 (w swietle)

- przebudowa zjazdéw szer. 5,00m o nawierzchni bitumicznej



V. PROJEKTOWANE STALE OZNAKOWANIE

1. Projektowane oznakowanie pionowe i poziome

Zaprojektowane oznakowanie przedstawiono na rys. nr 2.
Zaprojektowane oznakowanie ma za zadanie uporzgdkowal organizacje ruchu oraz poprawic
bezpieczenstwo ruchu w obrebie projektowanej inwestycji tj. przejscia dla pieszych.
Projekt statej organizacji ruchu obejmuje usuniecie istniejgcego oznakowania pionowego D-6 oraz
korekty lokalizacji znakow D-42,D-43,E-17a oraz E-18a.

W zwiqzku z korektq lokalizacji przejscia dla pieszych zaprojektowano nowe oznakowanie D-.
Opracowanie oObejmuje rowniez budowe progow zwalniajgcych wyspowych z kostki betonowej
dlatego tez ustawiono znaki pionowe A-11a z tabliczkg T-1 20m oraz znakiem B-33 ograniczajgcym
predkosc do 30km/h. Znaki te ustawiono obustronnie.

UWAGA!

Oznakowanie poziome i pionowe do wykonania wedtug lokalizacji przedstawionej na rysunku

nr 2 PROJEKT STALEJ ORGANIZACJI RUCHU.

Dane charakterystyczne znakow pionowych

Wielkos¢ znakow zaprojektowano jako srednie. Tarcze znakow zostang pokryte folig odblaskowq,
symbole oraz barwy znakow i tabliczek powinny by¢ zgodne z obowiqzujgcymi przepisami. Wszystkie
lica znakow projektowanych: D-6 nalezy wykona¢ z folii odblaskowej Il generacji.

Dane charakterystyczne znakow poziomych

Oznakowanie poziome nalezy wykonaé w technologii  grubowarstwowej,  strukturalne
chemoutwardzalne. Wykonanie znakowania powinno byé zgodne z zaleceniami producenta
materiatow

Zastosowane znaki drogowe muszq posiadac aktualny certyfikat.

Znaki nalezy montowac w sposob uniemozliwiajgcy obrot znaku wokot witasnej osi

Znaki projektowane nalezy wykonaé i zlokalizowaé zgodnie ze schematem oznakowania i z
warunkami okreslonymi w zalgczniku nr 1 do rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca
2003 roku w sprawie szczegotowych warunkow technicznych dla znakow i sygnatéw drogowych oraz
urzqgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach(Dz. U. nr 220,
poz.2181 z dnia 23 grudnia 2003r.).

Stupki do znakow nalezy wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych o sSrednicy zewnetrznej 60 mm.

Znaki nalezy wykona¢ z folii odblaskowej 2 typu.



a) Oznakowanie pionowe

ZESTAWIENIE PROJEKTOWANEGO OZNAKOWANIA PIONOWEGO

Tlosé Oznaczenie Opis Tos¢ stupkow
2 D-6 Przejscie dla pieszych 2
2 A-1la Prog zwalniajacy 2
2 B-33 Ograniczenie predkosci -
2 T-1 Tabliczka ,,20m” -
1 B-34 Koniec ograniczenia predkosci 1
9 - SUMA 5

b) Oznakowanie poziome — grubowarstwowe, chemoutwardzalne

ZESTAWIENIE PROJEKTOWANEGO OZNAKOWANIA POZIOMEGO

Ilo§é Oznaczenie Opis Ilo$¢ m?%mb
1 szt. P-10 Przej$cie dla pieszych 12,00 m?
3mb P-14 Linia warunkowego zatrzymania 1,13 m?
9mb P-12 Linia bezwzglednego zatrzymania — stop’ 4,5 m?
31mb P-4 Linia podwdjna ciagta 7,44 m?
50mb P-6 Linia ostrzegawcza 4,0 m?
24mb P-1b Linia pojedyncza przerywana krotka 0,96 m?
25mb P-7c Linia krawedziowa przerywana waska 1,50 m?
148mb P-7d Linia krawedziowa ciagta waska 17,76 m
SUMA 49,29 m?

c) Oznakowanie pionowe przewidziane do korekty lokalizacji

ZESTAWIENIE PROJEKTOWANEGO OZNAKOWANIA PIONOWEGO

Tlosé Oznaczenie Opis Tos¢ stupkow

1 D-42 Teren zabudowany 1




1 E-17a Nazwa miejscowosci -
1 D-43 Koniec terenu zabudowanego 1
1 E-18a Koniec miejscowosci -
4 - SUMA 2

d) Oznakowanie pionowe praz elementy bezpieczenstwa i uspokajania ruchu przew.
do likwidacji

Znak pionowy D-6 — 2 sztuki

2. Warunki umieszczania oznakowania na drodze

Znaki nalezy ustawi¢ zachowujqc skrajnie poziomq i pionowg wg obowiqgzujgcych warunkow
technicznych dla drog publicznych. Nalezy zapewnié rowniez odpowiedniq widocznosé znakow.
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V. WARUNKI ZAJECIA PASA DROGOWEGO I WYKONANIA ROBOT.

Wykonawca robot bedzie mogt wprowadzi¢ oznakowanie W pasie drogowym po uprzednim
uzyskaniu od zarzgdcy drég, uzgodnienia projektu stafej organizacji ruchu. Wymagania odnosnie
zastosowania znakow i tablic wediug Zatgcznika Nr 4 (pkt. 11) do Rozporzgdzenia M.1. z dnia 3
lipca 2003r. w sprawie szczegotowych warunkéw technicznych dla znakow i sygnatow drogowych

oraz urzqdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz.U. Nr.
220, poz. 2181 z dnia 23.12.2003r.)



Przewidywany termin wprowadzenia statej organizacji ruchu to 1l kwartat 2021 roku.

Opracowat:



