Przedsigbiorstwo Ustugowo-Wykonawcze ENERGOS s.c. ul. Zaciszna 10; 07-410 Ostrofeka;
Ryszard Samsel i s-ka

NAZWA INWESTYCJI

ADRES INWESTYCJI
INWESTOR
ADRES INWESTORA

WYKONAWCA ROBOT :

BRANZA
DATA OPRACOWANIA

WYKONAWCA :

Data opracowania
pazdziernik 2021

PRZEDMIAR
Przebudowa drogi powiatowej nr 2584W od drogi 627 Susk Nowy -Lawy-Ostroteka w obszarze oddziaty-
wania przejscia dla pieszych zlokalizowanego w km ok. 6+225 w msc. tawy
DP nr 2584W w msc.tawy
Powiat Ostrotfecki - Starostwo Powiatowe w Ostrotece
pl. gen. J. Bema 5, 07-410 Ostrofeka
Wykonawcza zostanie wytoniony w drodze przetargu
DROGOWA;

pazdziernik 2021

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



PR tawy _drogowa.ATH

PRZEDMIAR

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 35561 Uzytkownik: ENERGOS S.C.

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz. Razem
Przebudowa drogi powiatowej nr 2584W od drogi 627 Susk Nowy -Lawy-Ostroteka w obszarze oddzialywania przejscia dla pie-
szych zlokalizowanego w km ok. 6+225 w msc. Lawy

1 ROBOTY POMIAROWE
1|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie m
d.1/0111-01 réwninnym.
100,00 m 100,00
RAZEM 100,00
2|KNNR 1 Odtworzenie punktéw geodezyjnych szt
d.1/0111-01
2,00 szt 2,00
RAZEM 2,00
3 Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza kpl.
d.1|analiza indy-
widualna
1,00 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2 ROBOTY ROZBIORKOWE
4 /KNNR 6 Rozebranie nawierzchni bitumicznej wraz z podbudowg m2
d.2|/0802-04
450 m?2 450,00
RAZEM 450,00
5|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej - na palety Wykonawcy - ODM m2
d.2|0810-02 Ostroteka
60 m?2 60,00
RAZEM 60,00
6|KNNR 6 Rozebranie obrzezy betonowych - na palety Wykonawcy - ODM Ostroteka m
d.2|0806-08
analogia
60 m 60,00
RAZEM 60,00
7/KNNR 6 Regulacja wysokos$ciowa nawierzchni z betonowej kostki brukowej m2
d.2/0502-03 +
KNNR 6
0803-08
analogia
65,00 m?2 65,00
RAZEM 65,00
8|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych szt.
d.2|1406-04
2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00
9/KNR 4-051 |Regulacja studni KS kpl.
d.2]0409-05
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
3 ROBOTY ZIEMNE
10|KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) m3
d.3/0113-01
analogia
60 m3 60,00
RAZEM 60,00
11|KNNR 1 Roboty ziemne - wykop m3
d.3]0202-08
analogia
300 m3 300,00
RAZEM 300,00
12|KNNR 1 Nasypy m3
d.3/0406-01
analogia
80 m3 80,00
RAZEM 80,00
13|KNNR 1 Formowanie i zageszczanie nasypow m3
d.3/0407-03
analogia
80 m3 80,00
RAZEM 80,00
14 |KNR 4-04 Wywoz i zagospodarowanie nadmiaru humusu m3
d.3/1103-04
60 m3 60,00
RAZEM 60,00
15|KNR 4-04 Wywodz i zagospodarowanie nadmiaru gruntu m3
d.3/1103-04
220 m3 220,00
RAZEM 220,00
4 PROJEKTOWANE CHODNIKI
16|KNNR 6 Podtoze gruntowe zageszczone m2
d.4/0103-03
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
135 m?2 135,00
RAZEM 135,00
17 |KNNR 6 Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie gr. 15 |m2
d.4/0113-06 cm
135 m?2 135,00
RAZEM 135,00
18KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej j grubosci 6 cm na podsypce m2
d.4]0502-02 cementowo-piaskowej gr 5 cm
135 m?2 135,00
RAZEM 135,00
5 JEZDNIA ASFALTOWA
19|KNNR 6 Podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego, warstwa o grubosci po  |m?2
d.5|0111-02 zageszczeniu 15 cm
544,00 m?2 544,00
RAZEM 544,00
20|KNNR 6 Podbudowa z kruszywa niezwigzanego C 50/30 stabilizowanego mechanicznie |m?2
d.5|0113-02 gr.20cm
544,00 m?2 544,00
RAZEM 544,00
21|KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg m2
d.5/0202-01
488,00 m?2 488,00
RAZEM 488,00
22|KNNR 6 Podbudowa z mieszanki mineralno-asfaltowej o grubosci po zageszczeniu 7 |m2
d.5/0110-01 cm
Krotnos$é = 1,75
488,00 m?2 488,00
RAZEM 488,00
23|KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa nawierzchni bitu- m2
d.5]0202-02 miczne;j
448,00 m?2 448,00
RAZEM 448,00
24 |KNNR 6 Warstwa wigzgca z mieszanek mineralno- asfaltowych o grubosci 6 cm m2
d.5/0308-03
448,00 m?2 448,00
RAZEM 448,00
25|KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa nawierzchni bitu- m2
d.5]0202-02 micznej
400 m?2 400,00
RAZEM 400,00
26 |KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych - warstwa $cieralna o gru-  |m2
d.5/0309-02 bosci 5 cm
Krotnos¢ = 1,25
400 m?2 400,00
RAZEM 400,00
6 POZOSTALE ROBOTY
27 |KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 20x30 cm z wykonaniem taw be- |m
d.6|0403-04 tonowych
40 m 40,00
RAZEM 40,00
28|KNNR 6 Krawezniki betonowe wtopiony o wymiarach 20x30 cm z wykonaniem faw beto-|m
d.6|0403-04 nowych
8,00 m 8,00
RAZEM 8,00
29|KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm m
d.6|0404-04
135 m 135,00
RAZEM 135,00
30|KNNR 6 Pobocza z kruszywa famanego o gr. 15 cm m2
d.6|0204-06
160 m?2 160,00
RAZEM 160,00
31|KNR AT-04 |Geosiatka m?2
d.6|0104-02
100,00 m?2 100,00
RAZEM 100,00
32|KNNR 6 Nawierzchnie z ptyt betonowych wypustkowych na podsypce cem - piaskowej |m2
d.6|0503-03
6 m?2 6,00
RAZEM 6,00
33|KNR AT-04 |System FON m
d.6|0201-04
analiza indy-
widualna
40 m 40,00
RAZEM 40,00
7 OZNAKOWANIE

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 35561 Uzytkownik: ENERGOS S.C.
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
34|KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - tabliczki szt.
d.7|0702-04
9 szt. 9,00
RAZEM 9,00
35|KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt.
d.7/0702-01
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
36|KNNR 6 Pionowe znaki drogowe do likwidacji szt.
d.7/0702-08
2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00
37|KNR AT-04 |Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - grubowarstwowe m2
d.7]0204-01
55,00 m?2 55,00
RAZEM 55,00
38|KNNR 6 Korekta lokalizacji znakéw szt.
d.7/0702-08
analogia
4,00 szt. 4,00
RAZEM 4,00
39|KNNR 6 Prog zwalniajacy z kostki betonowej m2
d.7]0502-02
15,00 m?2 15,00
RAZEM 15,00

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 35561 Uzytkownik: ENERGOS S.C.




