ARCHIMMODICUS SP.Z0O.0.SP.K. UL. KLUCZBORSKA 13/1A, 50-323 WROC-
LAW

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zaméwien
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
45331210-1 Instalowanie wentylacji
45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

NAZWA INWESTYCJI : WYKONANIE INSTALACJI ZASILANIA SZPITALA WRAZ Z PRZEBUDOWA POMIESZCZEN STACJI
TLENOWNI NA STACJE TRANSFORMATOROWA ORAZ WYKONANIEM LINII ZASILAJACYCH
PROJEKTOWANE | ISTNIEJACE ROZDZIELNICE NN

ADRES INWESTYCJI :  SZPITAL MSWIA, WROCLAW, UL. OLBINSKA 32 ; DZ. NR 147 AM-18, OBREB PLAC GRUNWALDZ-
Kl

INWESTOR : SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKLAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MSWIA WE WROCLAWIU

ADRES INWESTORA  :  WROCLAW, UL. OLBINSKA 32

BRANZA : SANITARNA

SPORZADZIt. KALKULACJE : mgrinz. Wojciech Kusnierkiewicz
DATA OPRACOWANIA : Kwiecien 2023

INWESTOR :

Data opracowania
Kwiecien 2023

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD
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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz. Razem
1 BUDYNEK "CZERWONY" - INSTALACJA WENTYLACJI | KLIMATYZACJI
1.1 ST-01 INSTALACJA WENTYLACJI
1/KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. na zaprawie |m3
d.1./0329-03 wapiennej lub cementowo-wapiennej dla czerpni i wyrzutni 200x200mm
1|analogia
0.05 m3 0.1
RAZEM 0.1
2|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m?2
d.1./0101-03 1000 mm - udziat ksztattek do 35 %
1
0.3 m?2 0.3
RAZEM 0.3
3|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kolowe, typ S(Spiro) o $r. do 200 m2
d.1./0123-02 mm - udzial ksztattek do 55 %
1
0.5 m?2 0.5
RAZEM 0.5
4/KNR 2-17 Przeciwpozarowy zawor odcinajacy (elektromagnes + wyzwalacz termiczny) o |szt.
d.1.|0131-02 $r. do 200 mm
1|analogia
1 szt. 1.0
RAZEM 1.0
5|KNR 2-17 Kratki peczniejgce EIS120 min o obwodzie do 800 mm szt.
d.1.|/0138-01
1|analogia
2 szt. 2.0
RAZEM 2.0
6/KNR 2-17 Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 800 mm - do przewodow stalo- |szt.
d.1./0138-01 wych i aluminiowych
1
2 szt. 2.0
RAZEM 2.0
7|KNR 2-17 Zawory wentylacyjne o $r. do 160 mm szt.
d.1.|/0140-01
1
1 szt. 1.0
RAZEM 1.0
1.2 ST-02 INSTALACJA KLIMATYZACJI
8|KNR 7-24 Dostawa i montaz jednostek split SPL-04+SPL-04z wraz ze sterownikiem szt.
d.1.|0153-03
2|analiza indy-
widualna
1 szt. 1.0
RAZEM 1.0
9|KNR 7-24 Montaz konstrukcji wsporczej systemowej do zamocowania klimatyzatora kpl.
d.1.|0148-04 SPLIT
2|analogia
INSTALACJA KLIMATYZACJI
Agregat zewnetrzny CU-02
1 kpl. 1.0
RAZEM 1.0
10|KNR 7-24 Montaz jednostek zewnetrznych klimatyzacji SPLIT - SPL-04z wraz z okablo- |szt.
d.1./0132-01 waniem
2|analiza indy-
widualna
INSTALACJA KLIMATYZACJI
Agregat zewnetrzny VRF
1 szt. 1.0
RAZEM 1.0
11|KNR 2-17 Montaz jednostek wewnetrznych klimatyzacji SPLIT - SPL-04 wraz z okablo- |szt.
d.1./0321-01 waniem
2|analogia
1 szt. 1.0
RAZEM 1.0
12|KNR 4-01 Przebicie otworéw w Scianach z cegiet o grubosci 2 ceg. na zaprawie cemen- |szt.
d.1./0333-11 towo-wapiennej
2|analogia
5 szt. 5.0
RAZEM 5.0
13|KNR 7-28 Osadzenie w gotowych otworach $ciennych tulei ochronnych i uszczelnien szt.
d.1./0211-01 systemowych
2|analogia
0+poz.12 szt. 5.0
RAZEM 5.0
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14|KNR INSTAL|Rurociggi gazowe miedziane lutowane na $cianach w budynkach niemieszkal-|m
d.1./0202-01 nych (lutowanie twarde) - $r. 1/4 " w izolacji termicznej
2|analiza indy-
widualna
22 m 22.0
RAZEM 22.0
15/KNR INSTAL|Rurociagi gazowe miedziane lutowane na $cianach w budynkach niemieszkal-|m
d.1./0202-01 nych (lutowanie twarde) - $r. 3/8" w izolacji termiecznej
2|analiza indy-
widualna
22 m 22.0
RAZEM 22.0
16|KNR 0-13 Rurociagi z rur PVC (skropliny) o $r. zewn. do 25 mm m
d.1./0126-02
2|z.sz.3.4.
9903-02
12 m 12.0
RAZEM 12.0
17|KNR 7-24 Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur - wydajnos¢ 5.0 tys.kcal/h kpl.
d.1.|/0516-05
2|analogia
INSTALACJA KLIMATYZACJI
Agregat zewnetrzny VRF-01
1 kpl. 1.0
RAZEM 1.0
18|KNR 7-24 Proba szczelnosci urzadzen i instalacji obiegu freonu itp. o wydajnosci 5.0 kpl.
d.1.|0514-05 tys.kcal/h
2
INSTALACJA KLIMATYZACJI
Agregat zewnetrzny VRF-01
1 kpl. 1.0
RAZEM 1.0
19/KNR 2-15/  |Przepusty ogniowe El szt.
d.1.|GEBERIT
2|0317-03
analogia
3 szt. 3.0
RAZEM 3.0
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