ZKZL 8p. z 0.0.

ui, Mate]ki 57

NAZWA INWESTYCJI
INWESTOR

ADRES INWESTORA
BRANZA

DATA OPRACOWANIA

KOSZTORYS OFERTOWY

Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej na 2022r.

Zarzqd Komunainych Zasobéw Lokalowych
60-770 Poznafi, ul Matejki 57
budowlana

27.01.2022

Stawka roboczogodziny
NARZUTY

Koszty posrednie [Kp] .....
ZY8K [Z] ...oocrmrircrnirnnnnannes

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT :

Podatek VAT

Ogoblem wartodé kosztorysowa robét

Stownle:

WYKONAWCA :

Data opracowania
27.01.2022

............................ % R+S
........................... % R+S+Kp(R+S)
% Z(R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+8))

z
zt
2t

INWESTOR :

Data zatwlerdzenla



Lp. | Podstawa Opls jm | Nakdady | Koszt
jedn.
1 = |GaslorowskichSm9
1|a.wisna |Projekt+uzgodmemazM(Z kpl. |
d, 1 preedmisr =1.000 kpl.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
2 KNR 019- |Wymiana okien sk:rzynkowych drewnianych na | m2
d.1 0930-1100 okna uchylne rozwierane i uchylno-rozwierane
drewniane, o powierzchni: do 2,5 m2: (1,41*
2,10) + (0,60%2,042) + (1,6%2,0) +(1,26%2,0) +
(2,04,67) +(2,13*1,16)
przedmiar = 14,892 m?
—R-
1% 999 Robocizna g 169,3073
7,34 r-g/m?
—-M--
2% 0235000 Mineralna szpachléwka do tynkdw zewnetrzn, | kg 49,2925
3,31 kg/m?
3% 134109% Kotwy stalowe do mocowania elem.budowlan. | szt 65,5248
4,4 szt/m?
4% 1478101 Masa uszczelniajgea silikonowa "Silikon" dm3 0,7446
0,05 dm?/m?
5*1478500 Pianka poliuretanowa dm3 3,7230
0,25 dm3/m?
6*|1564999 Okna drewniane wg projektu m? 14,8920
1 m2/m?
7+1740110 Gips budowlany szpachlowy kg | 274013
1,84 kg/m?
8* 1750800 Plyty gipsowo-kartonowe zwykle,gr. 9,5 mm m? 10,8712
0,73 m?/m?
9* 0000000 Materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %{od M)
—5—
10* 34000 Wyciag budowlany m-g 0,5957
0,04 m-g/m?
11* 39000 Srodek transportowy m-g 0,8935
0,06 m-g'm®
Koszty poérednie 65% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+8))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Norma PRO Weraja 4.80 Nr seryjny: 38838 Uzytkownlk: ZKZL Sp. z 0.0.




Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt
jedn.
3/KNR 0-19 Wymiana drzwi balkonowych skrzynkowych na | m2
d.1|0930-12 drzwi balkonowe drewniane; (2,80%0,82)+
(2,14*0,38%2)
przedmisr = 3,922 m?
~R-—-
1*/999 robocizna g 37,9650
9,68 r-g/m2
M-
2¥1344499 kotwy stalowe szt, 20,7082
5,28 szt./m?
3*(1470999 pianka poliuretanowa dm? 1,2943
0,33 dm3/m2
4% 1478101 silikon dm? 0,2353
0,06 dm¥*/m?
5*1740100 gips szpachlowy t 0,0095
0,00242 t/m2
6*|2350400 mineralna szpachléwka do tynkéw zewnetrz- kg 17,0999
nych
4,36 kg/m?
7*1750801 plyty gipsowo-kertonowe gr. 9.5 mm m2 3,8043
0,97 m2/m2
8%2754814 drzwi balkonowe drewn. m? 3,9220
1 m¥/m
9*(000:0000 meterialy pomocnicze % 1,5000
{1,5 %(od M)
— 8-
10*(34000 wyciag m-g 60,1961
0,05 m-g/m?
11*{3%000 frodek transportowy m-g 0,2353
| |0.06 m-g/m2
Koszty poirednie 65% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+XKp(R+S))
Razem z narzutami: I
Cena jednostkowa: |
4KNR 401- |Wykucie z muru; podokiennikéw drewnianych | m
d.10354-1100  |lub stalowych: (1,45 + (0,80%2) + 1,90 + 1,50 +
(0,55%2) + 0,89 + 1,40)*2
przedmiar = 19,680 m
R -~ o
1% 999 Robocizna g 13,3824
0,68 r-z/m :
Koszty poirednie 65% od (R+5)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: |

Noema PRO Wersja 4.80 Nr saryjny: 38038 Li2ytkownlk: ZKZ%. Sp. Z 0.0.




Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt
jedn.
5|KNR 202-  Osadzenie prefabrykowanych podokiennikéw o | szt
d.1/0129-020¢ | diugokci: ponad 1 m
przedmiar = 9,000 szt
-R--
1* 999 Robocizna r-g 19,0800
2,12 r-g/azt
—M--
2*%/1941099 Podokienniki szt 9,0000
1 szt/szt
3% 2380899 Zaprawy budowlane zwykle m3 0,1170
0,013 m?/szt
4% 0000000 Materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
-
5% 34000 Wyciag budowlany m-g 0,9500
10.11 m-ziszt
Konzty pofrednie 65% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
|Cena |ednostkowa:
6 KNR 202 Obrébki z blachy ocynkowenej grubodei 0,50 | m?
d.10506-0200  |mm, o szerokofici w rozwinieciu: ponad 25 cm -
par. zewngtrzne
przedmiar = 2,460 m?
|
~R -
1* 999 Robocizna -g 4,7815
1,9437 r-g/m?
—M--
2%1120401 Blachy stalowe ocynkowane plaskie 0,5 mm kg 12,3738
5,03 kg/m?
3*%(1200250 Spoiwe cynowo-olowiane LC60 kg 0,0713
0,029 kg/m?
4% 2380824 Zeprawa cementowa M 12 m 0,0025
0,001 m¥/m?
5*0000000 Materiaty pomocnicze % 1,5000|
1,5 %(od M) |
-S-
6* 35000 grodek transportowy m-g 0,0170
0.0069 m-p/ni2
Koszty pofrednie 65% od (R1S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+8))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
7|a.wlasna MontaZ newiewnika higrosterowanego szt
dl przedmiar = 4,000 szt
~-R-
1* 999 Robocizna g 0,8000
0,2 r-g/azt
—-M -
2% nawiewnik higrosterowany szt 4,0000
1 szt/szt |
Koazty pofrednie 65% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami: |
Cena jednostkown:

Norma PRO Warajs 4.60 Nr seryjny: 38838 U2ytkawnlk: ZKZL Sp. z 0.0,




Lp. | Podstawa |

Opis

Naklady

KNR 401-
0108-0500

— go

1* 999

2% 39521

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochoda-
mi skrzyniowymi, z zaladowaniem i wytadowa-
niem, na odleglodé: do 1 km

przedmiar =3,438 m?3

—R -
Robocizna
1,39 r-g/m?

-8
Samochéd skrzyniowy do 5t (1)

rg

m-g

4,7788

24754

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

0,72 m-g/m3
Koszty pofrednie 65% od (R1S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))

9 KNR 401-
d.1/0108-1000

1*| 39521

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochoda-
mi skrzyniowymi, z zaladowaniem i wyladowa-
niem, na odleglosé: za kazdy nastgpny 1 km
przedmiar = 3,438 m3

Samochdd skrzyniowy do 5t (1)
0.020000*14.000000=0,28 m-'m?3

m?3

m-g

0,9626)

Razem z marzutami
Cena jednostkowa:

Koszty pofredmie 65% od (R+S)
Zysk 12% od R+S+Kp(R+8S))

Razem z narzutami:

Razem dzial: Gasiorowskich 5 m 9
Razem koszty bezpofrednie:

2

Matejki 3 m 3

10/a.wl sna

Projekt + uzgodnienia z MKZ

dz2

przedmior = 1,000 kpl.

| kpl.

Razem z narzotami;
|Cena jednostkowa:

Norma PRO Warsja 4.80 Nr seryjny: 38638 Uiytkownlk:ZKZL Sp. z 0.0.




Lp. | Podstawa Oph jm| Nakiady Koszt | R
jedn. |
11|KNR 019- |Wymiana okien skrzynkowych drewnianych na | m?
4.2 0930-1100  |okna uchylne rozwierane i uchylno-rozwierane
drewniane, o powierzchni: do 2,5 m2: (0,64*
2,20%2) + (1,10%2,21) + (0,62%2,14)
przedmiar = 6,574 m?
~-R-
1* 999 Robocizna -8 43,2532
7,34 r-g/m?
—M --
2* 0235000 Mineralna szpachléwka do tynkéw zewnetrzn, | kg 21,7599
3,31 kg/m?
3*11341099 Kotwy stalowe do mocowania elem.budowlan. | szt 28,9256
4,4 szt/m?
4* 1478101 Masa uszczelniajgea silikonowa "Silikon" dm? 0,3287
0,05 dm¥m?
5%1478500 Pianka poliuretancwa dm3 1,6435
0,25 dm3/m?
6*|1564999 Okna drewniane wg projektu m? 6,5740
1 m?/m?
7%1740110 Gips budowlany szpachlowy kg 12,0962
1,84 kg/m?2
8* 1750800 Plyty gipsowo-kartonowe zwykle,gr. 9,5 mm me 4,7990
0,73 m¥/m?
9* 0000000 Materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
~-8-
10*| 34000 Wycigg budowlany m-g 0,2630
0,04 m-g/m?
11*| 39000 Srodek transportowy mg 03944
0,06 m-o/ni2 |
Koazty pofrednie 65% od (R+8)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R18))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Norma PRC Wersja 4.80 Nr saryiny: 38638 Usytkownik: ZKZL 8p. z0.0.




Norma PRO Weraja 4.60 Nr seryjny: 38838 Uythownlk: ZIZL Sp. z 0.0

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koazt
jedn,
12|KNR 0-19 Wymiana drzwi balkonowych skrzynkowychz | m?
d.2/0930-12 naswictlem na drzwi balkonowe drewniane z
naswietlem: (1,15%2,10) + (1,15%0,74)
przedmiar = 3,266 m2
~R-—-
1*999 robocizna g 31,6149
9,68 r-g/m?
—M--
2% 1344499 kotwy stalowe szt, 17,2445
5,28 szt./m?
3%)1470999 pianka poliurctanowa dm? 1,0778
0,33 dm3/m? |
4*1478101 silikon dm? 0,1960
0,06 dm3/m2
5%(1740100 gips szpachlowy t 0,0079
0,00242 t/m?
6% 2350400 mineralna szpachléwka do tynkéw zewngtrz- kg 14,2398
nych
4,36 kg/m?
7*1750801 plyty gipsowo-kartonowe gr. 9.5 mm mé 3,1680
0,97 m?/m2
8%|2754814 drzwi balkonowe drewn. m2 3,2660
1 m2/m2
9*/0000000 materialy pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
-
10*(34000 wycligg m-g 0,1633
0,05 m-g/m?2
11*39000 grodek transportowy m-g 0,1960
0.06 m-gim?
Koszty pofrednie 65% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzntami;
Cena jednostkowa:
13 KNR ¢19-  |Analogia- Wymiana drzwi drewnianych wejs- | m?
d.2|0931-0600 |ciowych na drzwi drewniane
przedmiar = 1,742 m?
-R -
1* 999 Robocizna r-g 6,2015
3,56 r-g/m?
—-M--
2%1319992 Drzwi drewniane, 2 zamki, bolce antywywa- | m2 1,7420
nicowe, ofciednica, wizjer , klamka,
1 m?/m?
3*/1341099 Kotwy stalowe do mocowania elem,budowlan. | szt 9,2152
5,29 szt/m? |
4% 1478500 Pianks poliuretanowa dm?3 0,5052
0,29 dm3/m2
5% 0000000 Materialy pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
-8
6% 34000 Wyciag budowlany m-g 0,0871
0,05 m-g/m?
7% 39000 Srodek transportowy m-g 0,1045
0.06 m-e/m?
Koezty pofrednie 65% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostikowa:




Lp. Podstawa Qpis jm | Nakdady | Koszt
| jedn.

14/KSNR 3 Wykucie z mury drzwi zewnetrziych z obrébka | m2
d.2|0702-06 oscieza drzwiowego ( drugie drzwi do likwida-
analogia ¢cji)
przedmiar = 1,742 @
-R-—

1*/999 robocizna g 10,1907
3,9%1,5=5,85 r-g/m?

M-
2% (2350400 mineraina szpachléwka do tynkdw zewngtrz- kg 7,5951

nych
4,36 kg/m?
3*(0000000 materialy pomocnicze % | 11,5000
11,5 %{od M)

-8
4*(39000 frodek trangportowy m-g 0,0697
0,04 m-g/m?

Koszty pofrednie 65% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+8))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

15 KNR 401-  Wykucie z muru: podokiennikéw drewnianych | m
d.2|/0354-1100 lub stalowych: (0,75%2) + 1,29 + 0,67
przedmiar = 3,460 m

~R-
1* 999 Robocizna g 2,3528
|0.68 r-g/m

Koszty poirednie 65% od (R+8)

Zysk 12% od (R+S+Kp(R+8))
Razem z narzutami:

C jednostkowa:

16 KNR 202-  |Osadzenie prefabrykowanych podokiennikéw o | szt
d.2 0129-0200  |dlugoécei: ponad 1 m
preedmiar = 4,000 szt

~R--
1* 999 Robocizna g 8,4800
2,12 r-gfazt

=M -
2¢(1941099  Podokienniki szt 4,0000
1 szt/szt
3%(2380899  |Zaprawy budowlane zwykle m? 0,0520
0,013 m¥/szt ,
4*(0000000 Materialy pomocnicze % 1,5000
1,5 %{od M)

-85
5% 34000 Wycigg budowlany m-g 0,4400
0.11 m-y;/s2t

Koszty poirednie 65% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Noma PRO Wersja 4.50 Nr seryjny: 38638 Uytkownlk: ZKZL Sp. z 0.0.



Lp. | Podstawa Opls jm | Naklady | Koszt
jedn.
17|a.wiaana Montaz nawiewnika higrosterowanego szt
d.2 przedmiar = 4,000 szt
—R-
1% 999 Robocizna | g 0,8000
0,2 r-g/szt
| ~-M--
2% nawiewnik higrosterowany szt 4,00060
I 1 szt/gzt
Koaszty poirednie 63% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+8))
Razem z narzutami:
Cena jednustkowa:
18(KNR 401- |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochoda-| m3
d.2/0108-0900  |mi skrzyniowymi, z zatadowaniem i wyladowa-
niem, na odlegtofé: do 1 km
przedmiar = 2,628 m?
—R-—
1% 999 Robocizna -g 3,6529
1,39 r-g/m?
-8
2% 39521 Samochdd skrzyniowy do 5t (1) m-g 1,8922
0,72 m-g/m3 |
Koszty pofrednie 65% od (R+S)|
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+8))
Razem z narzatami:
Cena jedmostkowa:
19)KNR 401- |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochoda-| m?3
d.2|0108-1000  |mi skrzyniowymi, z zatadowaniem i wyladowa-
niem, na odleglosé: za kazdy nastepny 1 km
przedmisr = 2,628 m?
-8
1% 39521 Semechéd skrzyniowy do 5t (1) m-g 0,7358
0.020000%14.000000=0.28 m-p/m?
Koszty poirednie 65% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
Razem dzial: Matejki 3 m 3
Razem koszty bezpoirednie:
Razem z narzutami:
3 Grottgers 8A m 12
20|a.wi sna Projekt + uzgodnienia z MKZ kpl.
| d3 przedmiar = 1.000 kpl.
Razem z narzatami:
Cena jednostlkowa:

Norma PRO Wersla 4,80 Nr seryjny: 38638 Lizytkownlic: ZKZL Sp. z 0.0,




Lp. | Podstawa Opls jm | Naklady | Koszt
jedn.
21|KNR 019 ‘Wymiana okien skrzynkowych drewnianych na | m?
d.30930-1100  |okna uchylne rozwicrane i uchylno-rozwierane
drewniane, o powierzchni; do 2,5 m2: 1,53*
1,52
przedmiar = 2,326 m?
-
1* 999 Robocizna 1-g 17,0728
7,34 r-g/m?
M-
2%(0235000 Mineralna szpachléwka do tynkéw zewnetrzn. | kg 7,6991
3,31 kg/m?2
3*|1341099 Kotwy stalowe do mocowania elem.budowlan. | szt 10,2344
4,4 szt/m?
4* 1478101 Masa uszczelnigjgea silikonowa "Silikon" dm? 0,1163
0,05 dm3/m?
5%(1478500 Pianka poliuretanowa dm3 0,5815
0,25 dm?/m?
6*(1564999 Okna drewniane wg projektu m? 2,3260
- 1 m?/m?
7*1740110 Gips budowlany szpachlowy kg 4,2798
1,84 kg/m?
8* 1750800 Piyty gipsowo-kartonowe zwykle,gr. 9,5 mm m2 1,6980
0,73 m2/m?
9* 0000000 Materialy pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
-8 -
10* 34000 Wycigg budowlany m-g 0,0930
0,04 m-g/m2
11%| 39000 $rodek transportowy m-g 0,1396
0.06 m-z'm?
Koszty pofrednie 65% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Norma PRO Wersia 4.80 Nr seryjny: 33638 Uzytkawnlk: ZKZL Sp. z c.0.



Lp. | Podstawa Oph | jm | Nakiady | Koszt
| ! | jedn.
22|KNRO-19  |'Wymiana drzwi balkonowych skrzynkowych na | m2
d.3(0930-12 drzwi balkonowe drewniane: 1,41%2,44
przedmiar = 3,440 m?
~-R-—
1*/999 robocizna g 33,2992
9,68 r-g/m?
=M -
2%(1344499 kotwy stalowe szt. 18,1632
5,28 szt./m2
3%(1470999 pianka poliuretanowa dm3 1,1352
0,33 dm3/m?
4% 1478101 silikon | dm?3 0,2064
0,06 dm3/m2
5% 1740100 gips t 0,0083
0,00242 t'm2
6%(2350400 mineralna szpachléwka do tynkéw zewnetra- kg 14,9984
nych
4,36 kg/m?
7% 1750801 plyty gipsowo-kartonowe gr. 9.5 mm m? 3,3368
| 0,97 m?/m?
8* 2754814 drzwi balkonowe drewn. m2 3,4400
1 m?2/m2
9% 0000000 materialy pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
-8 =
10*%(34000 wycigg mg 0,1720
0,05 m-g/m?
1 l"'| 39000 grodek transportowy | m-g 0,2064
0,06 m-u/m?
Koszty pofrednle 65% od (R+S)
Zysk 12% od R+S+Kp(R+8))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
23|KNR 401 Wykucie z muru: podokiennikéw drewnianych | m
d.3/0354-1100 lub stalowych
przedmiar = 1,600 m
—R-—
1% 999 Robocizna g 1,0880
0,68 r-z'm
Koszty poérednie 65% od (R+8)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednestkowa:

Nonma PRO Warsia 4.80 Nr seryjny: 38838 Uzytkownilk: ZKZL Sp. z 0.0,




Lp.

Podstawa | Ophs jm | Nakiady

Koszt

jedn,

24 KNR 202 .Osadzenie prefabrykowanych podokiennikéw o | szt
d.30129-0200  dlugoéci: ponad 1 m [

przedmiar = 1,000 szt
~-R-
1* 999 Robocizna g 2,1200
2,12 r-gfazt
-M--
2%1941099 Podokienniki 8zt 1,0000
1 szi/szt
3*|2380899 Zaprawy budowlane zwykle m? 0,0130
0,013 m?3/szt
4* 0000000 Materialy pomocnicze % 1,5000
1,5 %{od M)
-8
5% 34000 Wycigg budowlany m-g 0,1100
| 0.11 m-iz'gzt
Koszty podrednie 65% od (R+8)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+8S))
Razem z narzutami:
{Cena jednostkowa:
25/a.wlsna Monta nawiewnikn higrosterowanego szt
d3 przedmiar = 1,000 gzt
—-R--
1* 999 Robocizna g 0,2000
0,2 1-gfszt
—M--
2% nawiewnik higrosterowany szt 1,0000
1 szt/szt :
Koszty poirednie 65% od (R+S)
Zysk 12% od (RS+Kp(R1S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkown:
26|KNR 401 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochods-| m3
d.3/0108-0900 mi skrzyniowymi, z zaladowaniem i wytadowa-
niem, na odlegloéé: do 1 km
przedmiar = 1,154 m3
~-R—
1* 999 Robocizna g 1,6041
1,39 r-g/m3
8-
2* 30521 Samochdéd ekrzyniowy do 5t (1) m-g 0,8309
0,72 m-p/m’
Koszty poirednie 65% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+8))
Razem z narzutami:
Cena jednostkown: |
27|KNR 401 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochoda- m3
d.3(0108-1000  mi skrzyniowymi, z zaladowaniem i wyladowa-
niem, na odlegloéé: za kazdy nastgpny 1 km
przedmiar = 1,154 m?
-8
1% 39521 Samochéd skrzyniowy de 5t (1) m-g 0,3231
| 0.020000*14.000000=0.28 m-¢'m3

Koazty pofrednie 65% od (R+8)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+8))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Razem dzial: Grottgera 8A m 12

Norma PRO Wersja 4.80 Nr saryjny: 35638 U2ytkownlk: ZKZL Sp. z 0.0.




Lp. | Podstawa Opis | jm | Naklady | Koszt
jedn,
Razem koszty bezpofrednie:
Razem 2 narautamis
4 Kanalowa 6 m 23
28 a.wl sne Projekt + uzgodnienia z MKZ | kpl. |
d4 precdminr =1.000 kpl, |
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
29/KNR 019 ‘Wymiana okien skrzynkowych drewnianych ne | m2
d.4/0930-1000  okna uchylne rozwierane i uchylno-rozwierane
drewniane, o powierzehni: do 2,5 m2: (1,1*
2,26%2) + (1,1%2,26) + (1,0%2,26)
przedmiar = 9,718 m2
|
—~R-
1* 999 Robocizna -8 80,4650
8,28 r-g/m?
M=
2% 0235000 Mineralna szpachléwka do tynkéw zewngtrzn. | kg 36,7340
3,78 kg/m?
3% 1341099 Kotwy stalowe do mocowania elem.budowlan. | sat 43,1041
4,95 gzt/m?
4* 1478101 Masa uszczelnjajgea silikonowa "Silikon" dm? 0,4859
0,05 dm*/m?2
5% 1478500 Pianka poliurctanows dm3 2,7210
0,28 dm3/me
6% 2754814 Okna drewn. m2 9,7180
1 m2/m2
7* 1740110 Qips budowlany szpachlowy kg 20,4078
2,1 kg/m?
§*(1750800 Piyty gipsowo-kartonowe zwykle,gr. 9,5 mm m? 8,0659
0,83 m?/m2
9* 0000000 Materialy pomocnicze % 1,5000
1,5 %{cd M)
-8
10* 34000 Wyciag budowlany m-g 0,3887
0,04 m-g/m2 [
11*39000 frodek transportowy m-g 0,5831
0,06 m-g/m*
Koszty pofrednie 65% od (R+8)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+8))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
30(KNR 401 Wykucie z muru: podokiennikéw drewnianych | m
d4|0354-1100 | lub stalowych
przedmiar = 4,750 m
—~R-—-
1* 999 Robocizna r-g 3,2300
0.68 r-o/m
Koszty poirednie 65% od (R+8) |
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+8))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: |

Nomia PRO Wersje 4.60 Nr seryjny: 38838 Usytiown|k: ZKZL Sp. Z 0.0,




Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R
jedn.
31 KNR 202  |Osadzenie prefabrykowanych podokiennikéw o | szt :
d.4/0129-0200  |dlugoéci: ponad 1 m ‘
przedmiar = 4,000 szt
-R--
1* 999 Robocizna g 8,4800
2,12 r-gfszt
M-
2% 1941099 Podokienniki szt 4,0000
1 szt/szt
3%(2380899 Zaprawy budowlane zwykle m3 0,0520
0,013 m3/szt
4* 0000000 Materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
-5
5% 34000 Wycigg budowlany m-g 0,4400
0.11 m-z'szt
Koszty pofrednie 65% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutamd:
Cena jednostkowa:
32|a.wl sna [Montaz nawiewnika higrosterowanego gzt
d4 przedmiar = 4,000 szt
~R -
1* 999 Robocizna -g 0,8000
0,2 r-g/szt
-M--
2% nawiewnik higrosterowany szt 4,0000
1 sztfszt |
Konzty pofrednie 65% od (R+5)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S)}
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: [
33 KNR 401 Wywiezienie gruzu spryzmowanego semochoda-| m® [ |
d.4 0108-0900  |mi skrzyniowymi, z zatadowaniem i wyladowa-
niem, na odlegiodé: do 1 km |
przedmiar = 1,944 m3
-R--
1* 999 Robocizna 1-g 2,7022
1,39 r-g/m®
-8 -
2% 30521 Samochéd skrzyniowy do 5t (1) m-g 1,3997
0,72 m-i/m?

Koszty pofrednie 65% od (R+5)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+8))
Razem z narzutami;
Cenna jednostkows:

34KNR 401 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochoda-| m3
d.4(0108-1000 |mi skrzyniowymi, z zatadowaniem i wyladowa-
niem, na odlegloéé: za kazdy nastepny 1 km
przedmiar = 1,944 m3

85—
1* 39521 Samochéd skrzyniowy do 5t (1) m-g 0,5443
0,020000*14,000000=0.28 m-g/m?3

Koszty pofrednie 65% od (R+5)
Zyzk 12% od (R+S5+Kp(R+8S))

Razem z narzutami;
Cena jednostkowa:

Razem dzial: Kanalowa 6 m 23

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 38638 Uytkawnlk: ZKZL Sp. 2 0.0,




Lp. | Podstawa Opis |jm | Naklady | Koszt

Razem koszty bezpofrednie:
Razem z narzutami:

5 Chociszewskicgo 50A/11

35/KNR 019-  |Analogia- Wymimma drzwi drewnianych wejs- | m?
d.5/0931-0600 |ciowych na drewniane
przedmiar = 1,840 m?

~R -
1* 999 Robocizna g 6,5504
3,56 r-g/m2

—M--
2+(1319992 Drzwi drewniane 2 zamki, bolce antywywatnie- | m? 1,3400
owe, ofcieznica, wizjer , klamka,
1 m2/m?

3% 1341099 Kotwy stalowe do mocowenia elem.budowlan, | szt 9,7336
5,29 szt/m2
4% 1478500 Pianka poliuretenowa dm? 0,5336
0,29 dm?3/m?
5*) 0000000 Materialy pomocnicze % 1,5000
1,5 %{od M)

- -
6*| 34000 Wyclag budowlany mg 0,0920
0,05 m-g/m?
7¢ 39000 Srodek transportowy m-g 0,1104|
| 0.06 m-p/m2 !

Koszty pofrednie 65% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: :
356|KNR 401- (Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochoda- m?
d.5(0108-0900  |mi skrzyniowymi, z zatadowaniem i wyltadows-
niem, na odlegloéé: do 1 km
przedmiar = 0,368 m3
—R -
1% 999 |Robocizna g 0,5115
1,39 r-g/m?
-8 -
2* 139521 Samochdd skrzyniowydo 5t (1) m-g 0,2650
0.72 m-g/m?

Koszty pofrednie 65% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzatami:

Cena jednostkowa:

37|KNR 401- |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochoda-| m3
d.5(0108-1000 |mi skrzyniowymi, z zaladowaniem i wytadowe-
niem, na odlegloéé: za kaidy nastepny 1 km
przedmiar = 0,368 m3

—8 -
1% 39521 Samochéd skrzyniowy do 5t (1) mg 0,1030
|0,020000#14,000000=0,28 m-g/im3

Koszty pofrednic 65% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))

Razem z narzutami:
| Cena jednostkowa:

Razem dzial: Chociszewskiego 50A/11

Razem koszty bezpofrednie:
Razem z narzutami;

6 |Glogowska 189 m 7

Norm PRO Waersia 4,80 Nr ssryiny: 388368 Ubythawntic ZKZ 8p_ z 0.0,



Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt
jedn.
38/ KNR 015-  |Analogia- Wymiana drzwi drewnianych wejs- | m2 |
d.6/0931-0600 |ciowych na drewniane
przedmiar = 1,840 m?2
-R-
1% 999 Robocizma g 6,5504
3,56 r-g/'m?
M-
2% 1319992 Drzwi drewniane 2 zamki, bolce antywywaznie- | m? 1,8400
owe, ofcieznica, wizjer , klamka,
1 m?%/m2
3*1341099 Kotwy stalowe do mocowania elem.budowlan, | szt 9,7336
5,29 szt/m?
4* 1478500 Pianka poliuretanowa dm? 0,5336
0,26 dm3/m2
5* 0000000 Materialy pomocnicze % 1,5000
1,5 Y%(od M)
~8-
6* 34000 Wyciag budowlany m-g 0,0920
0,05 m-g/m?2
7* 35000 Srodek transportowy m-g 0,1104
0.06 m-p/m2
Koazty podrednie 65% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+8))
Razem z narzutami:
Cenn jednostkowa:
39 KSNR 3 Wykucie z muru odcieznicy z obrébka oscieza | m?
d.6|0702-06 drzwiowego
analogia przedmier = 1,840 m?
R -
1*999 robocizna g 10,7640
3,9%1,5=5,85 r-g/m?
M-
2% 2350400 mineralna szpachlowka do tynk6w zewnetrz- | kg 8,0224
nych
4,36 kg/m?
3*(0000000 materialy pomocnicze % 11,5000
11,5 %{od M)
-8
4*(39000 frodek transportowy m-g 0,0736
0.04 m-p'm2 =
Koszty pofrednie 65% od (R+15)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
40 KNR 401 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochoda- m?
d.6/0108-0900  mi skrzyniowymi, z zetadowaniem i wytadowe-
niem, na odleglogé: do 1 km
przedmiar = 0,368 m?
~-R-
1* 999 Robocizna g 0,5115
1,39 r-g/m?
-8-
2% 39521 Samochod skrzyniowy do 5t (1) m-g 0,2650
10.72 megnd
Koazty poirednie 65% od (R+5)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+8))
Razem z narzutami:
Cena [ednostkowa:

Norma PRO Waersia 4.50 Nr saryjy: 38838 Uytkownlk: ZKZL Sp. Z 0.0,




Lp. | Podstawa | Opis jm | Naklady | Koszt |
jedn.
41 KNR 401 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochoda-| m3
d.6/0108-1000 |mi skrzyniowymi, z zaladowaniem i wyladowa-
niem, na odleglofé: za kazdy nastepny 1 km
przedmiar = 0,368 m3
-§--
1* 39521 Samoché6d skrzyniowy de 5t (1) m-g 0,1030
0.020000*14.000000=0,28 m-p'm3
Koszty porednie 65% od (R+8)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
Razem drial; Glogowska 189 m 7
Razem koszty bezpoirednle:
Razem z narzutami:
7 ul. Lukaszewicza 4 m 11
42|KNR 019- |Analogia- Wymiana drzwi drewnianych wejs- | m? |
d.7)|0931-0600 ciowych na drewniane:0,90%2,18
przedmiar = 1,962 m?2
—-R-—
1% 999 Robocizna g 6,9847
3,56 r-g/m?
—M-
2+%|1319992 Drzwi drewniane 2 zamki, bolce antywywaimie- | m2 1,9620
owe, ofciednica, wizjer , klamka,
1 m2/m?
3% 1341099 Kotwy stalowe do mocowania elem.budowlan. | szt 10,3790
5,29 szt/m?
4*1478500 Pianka poliuretanowa dm? 0,5690
10,29 dn¥/m?
5* 0000000 Materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
~-5—-
6*| 34000 Wycigg budowlany |m-g 0,0981
0,05 m-g/m?
7% 39000 Srodek transportowy mg 0,1177
0.06 m-pimy’
Koazty pofrednie 65% od (R+S)
Zysk 12% od (R+SHKpR+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
43 KNR 401- |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochoda-| m3
d.7(0108-0900  |mi skrzyniowymi, z zaladowaniem i wyladowa-
niem, na odleglo#é: do 1 km
przedmiar = 0,392 m?
R~
1* 999 Robocizna g 0,5449
1,39 r-g/ms
-5
2% 39521 Samochéd skrzyniowy do 5t (1) m-g 0,2822
0.72 m-g/m3
Koszty pofrednie 65% od (R+S)|
Zysk 12% od (R+S+Kp(R1S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Norme PRO Weraja 4.80 Nr seryiny: 38638 Usytkownik: ZKZL 8p. z 0.0,




Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiandy @ Koszt
jedn.
44 KNR 401- |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochoda-| m3
d.7|0108-1000  mi skrzyniowymi, z zaladowaniem i wytadowa-
niem, na odlegloéé: za kazdy nastgpny 1 km
przedmiar = 0,392 m?
—8 -
1* 39521 Samochdd skrzyniowy do 5t (1) m-g 0,1098
10.020000*14.000000=0.28 m-2'm3
Koazty pofrednie 65% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S5+Kp(R1S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
Razem dzial: ul. Eukaszewicza 4 m 11
Razem koszty bezpodrednie:
Razem z narzutami:
8 Maleckicyo 31/32 m19
45/a.wlsna Projekt + uzgodnienia z MKZ kpl.
d.8 |przedmisr = 1,000 kpl.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
46 KNR 019 Wymiana okien gkrzynkowych drewnianych na | m?
d.8(0930-1100  okna uchylne rozwierane i uchylno-rozwierane
drewniane, o powierzehni: ponad 2,5 m2: (1,28*
1,93) + (1,13%2,05)
przedmiar = 4,787 m?
~R—
1*| 999 Robocizna -g 35,1366
7,34 r-g/m?
| i
2* 0235000 Mineralna szpachléwka do tynkéw zewnetrzn, | kg 15,8450
3,31 kg/m?
3% 1341099 Kotwy stalowe do mocowania elem budowlan. | szt 21,0628
4,4 szt/m?
4* 1478101 Masa uszczelniajgea silikonowa "Silikon" dm3 0,2394
0,05 dm3/m2
5%1478500 Pianka poliuretanowa dm? 1,1968
0,25 dm3/m2
6* 1564999 Okna drewniane wg projektn m? 4,7870
1 m2/m2
7% 1740110 Gips budowlany szpachlowy kg 8,8081
1,84 kg/m2
8% 1750800 Plyty gipsowo-kartonowe zwykle,gr. 9,5 mm m? 3,4945
0,73 m?/m?
9* 0000000 Materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %{od M)
-8 -
10* 34000 Wyciag budowlany m-g 0,1915
0,04 m-g/m?
11* 39000 Srodek transportowy m-g 0,2872
0.06 m-2/m*
Koazty pofrednie 65% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+8))
Razem z narzotami:
Cena jednostkowa:

Norma PRO Wersja 4.60 Nr saryjny: 38638 UZytkownlk: ZKZL Sp. 2 0.0.




Lp. | Podstawa Opis jm | Nakdady | Koszt |
jedn. |
47/KNR 401 Wykucie z muru: podokiennikéw drewnienych | m
d.8|0354-1160  |lub stalowych: (1,38+1,13)*2 - wewnetrzne i ze-
wnetrzne
przedmiar = 5,020 m
—R-—
1% 999 Robocizna I-g 3,4136
0.68 r-ym
Koszty poirednie 65% od (R1S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cenn lednostlmwn:
48 KNR 202 Osadzenie prefabrykowanych podekiennikéw o | szt
d.8/0129-0200 |dlugoéci: ponad 1 m
przedmiar = 2,000 szt
~-R-
1* 999 Robocizna r-g 4,2400
2,12 r-gfszt
M-
2% 1941099 Podokienniki szt 2,0000
1 szt/szt
3% 2330899 Zaprawy budowlane zwykle m3 0,0260
10,013 m3/szt
4% 0000000 Materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %{od M)
-8 -
5% 34000 Wrycigg budowlany m-g 0,2200
0.11 m-g/szt
Koszty pofrednie 65% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S)
Razem z parzutami:
Cena jednostkowa: |
49|KNR 202  |Obrébki z blachy ocynkowanej grubodci 0,50 | m2
d.8|0506-0200 |mm, o szerokoéci w rozwinigeiu: ponad 25 om -
par. zewnetrzne
przedmiar = 0,628 m?
~R-—
1% 999 Robocizna r-g 1,2206
1,9437 r-g/m?2
M-
2% 1120401 Blachy stalowe ocynkowane plaskie 0,5 mm kg 3,1588
5,03 kg/m?
3%1200250 Spoiwa cynowo-otowiane LC60 kg 0,0182
0,029 kg/m?2
4¥|2380824 Zaprawa cementowa M 12 m3 0,0006
0,001 m3/m2
5* 0000000 Materialy pomocnicze % 1,5000
1,5 %{od M)
-5-
6*|39000 grodek m-g 0,0043
0.0069 m-c/m*
Kouszty pofrednie 65% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzntami:
Cena jednostkowa:

Narma PRO Wersja 4.80 Nr sery/ny: 38838 Ulytkownlk: ZKZ1 8p, z 0.0,




Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt
jedn.
50 a.wisna MontaZ nawiewnika higrosterowanego szt
ds przedmiar = 2,000 szt
-R-—-
1* 999 Robocizna g 0,4000
0,2 r-g/azt
-M --
2% nawiewnik higrosterowany szt 2,0000
1 szt/szt
Koszty poirednie 65% od (R+8S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
51|KNR 401 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochoda- m?
d.8(0108-0900 |mi skrzyniowymi, z zaladowaniem i wyladowa-
niem, na odlegloéé: do 1 km
przedmiar = 0,958 m3
~R--
1*| 999 Robocizna g 1,3316
1,39 r-g/m?
-8
2* 39521 Samochéd skrzyniowydo 5t (1) m-g 0,6898
0,72 m-g/in®
Koszty poirednie 65% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkows:
52 KNR 401 Wywiezienie gruzu spryzmowanegoe samochoda-| m3
d.8|{0108-1000  mi ekrzyniowymi, z zaladowaniem i wyladowa-
niem, na odleglosé: za kazdy nastepny 1 km
przedmiar = 0,958 m3
-8
1* 39521 Samochdd skrzyniowydo 5t (1) m-g 0,2682
0.020000*14.000000=0.28 m-z/m3 |
Koszty pofrednie 65% od (R+8S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: |
Razem dzial: Mateckiego 31/32 m19
Razem koszty bezpofreduie:
Razem z narzutamis
9 Andrzejewskiczo 16 m 2

Norma RO Warsla 4.60 Nr seryiny: 38838 Uzytkownlk: ZKZL 8p. 2 0.0,




Cenn jednostkowa:

Lp. | Podstawa Opls |jm | Nakiady | Koszt
! jedn.
53 KNR 019 Wymiana okien skrzynkowych drewnianych na | m2
d.9|0930-1600  |okna uchylne rozwierane i uchylno-rozwierane
dwudzielne z PCV, o powierzchni: ponad 2,5
m2:(1,39*1,90) + (1,39*1,90)
przedmiar = 5,282 m?
—R--
1% 999 Robocizna rg| 43,7350
8,28 r-gm?
—-M--
2% 0235000 Mineralna szpachléwke do tynkéw zewngtran, | kg 19,9660
3,78 kg/m?
3%1341099 Kotwy stalowe do mocowania elem.budowlan, | szt 26,1459
4,95 szt/m?
4%1478101 Masa uszczelniajgea silikonowa "Silikon” dm3 0,2641
0,05 dm3/m?2
5%1478500 Pianka poliuretanowa dm3 1,4790
0,28 dm?*/m?
61582306 Okna z PCV m? 5,2820
1 m?/m?
7+1740110 Gips budowlany szpachlowy | kg 11,0922
2,1 kg/m?
8% 1750800 Piyty gipsowo-kartonowe zwykle,gr. 9,5 mm m? 4,384]
0,83 m?/m2
9* 0000000 ialy pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M) |
-8
10*| 34000 Wyciag budowlany m-g 0,2113
0,04 m-g/m?
11*(39000 rodek m-g 0,3169
0.06 m-g/m?2
Kosziy poirednie 65% od (R1S)|
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+8))
Razem z narzutami:
Cens [ednosikowa: |
54/KNR 019-  |Analogia- Wymiana drzwi drewnianych wejs- | m? |
d.9|0931-0600 |ciowych na drewniane:0,90%2,0
przedmier = 1,800 m?
-R-—
1% 99% Robocizna g 6,4080
3,56 r-g/m?
-M- |
2%1319992 Drzwi drewniane 2 zamki, bolce antywywaznie- | m?2 1,8000
owe, oficiesnica, wizjer , klamka,
1 m?/m?
3*(1341099 Kotwy stalowe do mocowania clem.budowlan. | szt 9,5220
5,29 szt/m?
4*(1478500 Pianka poliuretanowa dm? 0,5220
0,29 dm3/m?
5%0000000 Materialy pomocnicze % 1,5000
1,5 %{od M)
-8 -
6% 34000 Wycigg budowlany m-g 0,0900
0,05 m-g/m?
7*| 39000 Srodek transportowy m-g 0,1080
0,06 m-g/m?
Koszty pofrednie 65% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+8))
Razem z narzutami:

Norma PRO Wersia 4.80 Nr seryiny: 38638 Uzytkownlk: ZKZL Ep. 2 0.0.




Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady = Koszt
jedn.
55(KNR 401 |Wykucie z muru: podokiennikéw drewnianych | m |
d.9(0354-1100  lub stalowych - zewnetrzne i wewnetrzne
przedmier = 5,560 m
~-R--
1% 999 Robocizna -g 3,7808
0,68 r-g'm
Koszty pofrednie 65% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+8))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
56 KNR 202 Osadzenie prefabrykowanych podokiennikéw o | szt
d.9(0129-0200  |dlugodci: ponad 1 m
przedmiar = 2,000 szt
~R-—
1% 999 Robocizna g 4,2400
2,12 r-g/ezt
M-
2* 1941099 Podokienniki szt 2,0000
1 szt/szt
3*2380899 Zaprawy budowlane zwykle m’ 0,0260
0,013 m3/szt
4*0000000 Materialy pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
8-
5* 34000 Wiyciag budowlany |m-g 0,2200
' 0.11 m-iz szt
Koszty pofrednie 65% od (R+S)|
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami: |
{Cena jednostkowa: |
57 KNR 202 Obrébki z blachy ocynkowanej gruboéei 0,50 | m?
d.9/0506-0200 | mm, o szerokosci w rozwinigeiu: ponad 25 em -
par. zewnetrzne
przedmiar = 0,695 m?
-R--
1* 999 Robocizna g 1,3509
1,9437 r-g/m?
—-M--
2% 1120401 Blachy stalowe ocynkowane plaskie 0,5 mm kg 3,4958
5,03 kg/m?
3% 1200250 Spoiwa cynowo-otowiane LC60 | kg 0,0202
0,029 kg/m?
4* 2380824 Zaprawa cementowa M 12 m? 0,0007
0,001 m3/m?
5% 0000000 Materialy pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
8-
6*39000 frodek transportowy m-g 0,0048
0.0069 m-p/m2
Koazty poirednie 65% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostikowa:

Norma PRO Warsja 4.60 Nr seryjny: 88638 Uiytiownlk: ZKZL 8p. z 0.0




Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt
| jedn.
61 KNR 019- | Analogia- Wymiana drzwi drewnianych dwu- | m2
d.10(0931-0600  |skrzydtowych wejsciowych:1,15%2,03
przedmiar =2,334 m2
—R-
1* 999 Robocizna r-g 8,3090
3,56 r-g/m?
—-M -
2* 1319992 Drzwi drewniane 2 zamki, bolce antywywaznie- | m2 2,3340
owe, ofcieinica, wizjer , klamka,
1 m2/m2
3%/1341099 Kotwy stalowe do mocowania elem.budowlan. | szt 12,3469
5,29 szt/m2
4*1478500 Pianka poliuretanowa dm? 0,6769
0,29 dm3/m?
5% 0000000 Materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 Yo(od M)
-5
6% 34000 Wyciag budowlany m-g 0,1167
0,05 m-g/m?
7% 39000 Srodek m-g 0,1400
0.06 m-g/m2
Koszty pofrednle 65% od (R+S)
Zysk 12% od (R+5+Kp(R+8))
Razem z narzntany:
Cena jednestkowa: |
62 KNR 401- |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochoda-| m?
d.10[0108-0900  |mi skrzyniowymi, z zatadowaniem i wyladowa-
niem, na odlegloéé: do 1 km
przedmiar = 0,467 m3
—-R--
1* 999 Robocizna r-g 0,6491
1,39 r-g/m3
-8
2% 39521 Samochdd skrzyniowy do 5t (1) m-g 0,3362
10,72 m-gim3
Koazty poirednie 65% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
63 KNR 401-  Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochoda-| m?
d.10/0108-1000  |mi skrzyniowymi, z zatadowaniem i wytadowa-
niem, na odlegloéé: za kazdy nastepny 1 km
przedmiar = 0,467 m3
-5
1* 39521 Samochéd skrzyniowy do 5t (1) mg 0,1308
0.020000*14.000000=0.28 m-g/m3
Koszty pofrednie 65% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jedpostkowa:
Razem dzdal; Sniadeckich 6 m 13
Razem koszty bezpofrednie:
Razem z narzutami:
11 |Niecala 5/7.
64|a.wlsna Projekt + uzgodnienia z MKZ kpl. |
d.l1 przedmiar = 1,000 knl,
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Norma PRO Wersja 4.80 Nr saryjny: 38838 Ugytkownlk: ZKZL 8p. z 0.0.




Lp. | Podstawa Opis | jm | Nakiady | Koust
[ jedn.
58|a.wlsna Montaz nawiewnika higrosterowanego 8zt |
d9 przedmiar = 2,000 szt
—-R--
1* 999 Robocizna r-g 0,4000
0,2 r-g/fszt
M -
2" nawiewnik higrosterowany szt 2,0000
|1 szt/szt
Koazty pofrednie 65% od (R+8)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+5))
Razem z narzutami: ‘
Cena jednostiowa: |
59 KNR 401  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochoda-| m3 ‘
d.9/0108-0900 mi skrzyniowymi, z zaladowaniem i wytadowa-
niem, na odleglosé: do 1 km
przedmiar = 1,416 m3
.
1% 999 Robocizna -g 1,9682
1,39 r-g/m?
-8
2* 39521 Samochéd skrzyniowy do 5t (1) m-g 1,0195
0.72 m-g/m3 |
Koszty polrednie 65% od (R+85)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+8))
Razem z narzutami:
Cena |ednostkowa:
60/KNR. 401 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochoda-| m?
d.9/0108-1000  |mi skrzyniowymi, z zaladowaniem i wytadowa-
niem, na odleglodé: za kezdy nastepny 1 km
przedmiar = 1,416 m?
-8
1* 39521 Samochéd skrzyniowy do 5t (1) m-g 0,3965
. 0.020000*14,000000=0.28 m-;;/ns?
Koszty pofrednie 65% od (R+5) ‘
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+8))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
Razem dzial: Andrzefewskiego 16 m 2
Razem koszty bezpofrednie:
|Rezem z narzutami:
10 |snindeckich 6 m 13

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 38638 Uytkownlk: ZKZL Sp. z0.0.




Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt
jedn.
65|KNR 01%- |Wymiana okien skrzynkowych drewnisnych na | m?
d.11/0930-100¢  |okna uchylne rozwierane i uchylno-rozwierane
drewniane o powierzchni: ponad 2,0 do 2,5 m2:
(1,66%0,64) + (1,72%1,71) + (1,42%1,70) +
(0,68*1,67)
przedmiar = 7,553 m?
—R -
1% 999 Robocizna rg| 62,5388
8,28 r-g/m?
-M -
2*|0235000 Mineralna szpachléwka do tynkéw zewngtrzn, | kg 28,5503
3,78 kg/m?
3*1341099 Kotwy stalowe do mocowania clem.budowlan. | szt 37,3874
4,95 szt/m?
4*(1478101 Masa uszczelniajgca silikonowa "Silikon” dm? 0,3776
0,05 dm3/m?
5%14738500 Pienka poliuretanowa dm? 2,1148
0,28 dm3/m?
6*(156499% Okna drewniane wg projektu m? 7,5530
1 m2/m?
7*(1740110 Gips budowlany szpachlowy kg 15,8613
2,1 kg/m?
8*1750800 Plyty gipsowo-kartonowe zwykle,gr. 9,5 mm m? 6,2690
0,83 m2/m?
9*0000000 Materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
-8
10%| 34000 Wycigg budowlany |m-g 0,3021
0,04 m-g/m?
11%| 39000 Srodek transportowy m-g 0,4532
0.06 m-¢'m?
Koszty poirednie 65% od (R+5)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutsmi:
Cenn jednostkowa:
66 KNR 019- |Analogia- Wymiana drzwi drewnianych dwu- | m2
d.11(0931-0600 skrzydlowych wejsciowych:1,33%2,44
przedmiar = 3,245 m?
—R -
1% 999 Robocizna -g 11,5522
3,56 r-g/m?
r-- M —
21319992 Drzwi drewniane 2 zamki, bolce antywywaznie- | m? 3,2450
owe, ofciesnica, wizjer , klamia,
1 m?/m?2
3*1341099 Kotwy stalowe do mocowania elem.budowlan. | szt 17,1660
5,29 szt/m?
4% 1478500 Pianka poliuretanowa dm? 0,9410
0,29 dm3/m?
5% 0000000 Materialy pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
-8
6*| 34000 Wyciag budowlany m-g 0,1622
0,05 m-g/m?
7*| 39000 Srodek transportowy m-g 0,1947
| 0.06 m-i1/m2
Koszty poirednle 65% od (R+S)
Zysk 12% od (R+5+KpR+8))
Razem z narzntami:
|Cena jednostlowa:

Narma PRO Wersla 4.80 Nr seryjny: 38638 Usythkownlk: ZKZL Sp. Z 0.0,




Cena jednostkowa:

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt
| jedn.
67 KNR 401- |Wykucie z muru: podokiennikéw drewnianych | m
d.11|0354-1100  |lub stalowych - wewnetrzne i zewnetrzne
przedmiar = 8,920 m
—-R-
1* 999 Robocizna g 6,0656
068 r-2m
Koszty poirednie 65% od (R+S) |
Zysk 12% od (R+8+Kp(R+8))
Razem z narzutamd:
Cena jednostkowa: |
68 KNR 202-  Osadzenie prefabrykowanych podokiennikéw o = szt
d.110129-0200  dlugofci: ponad 1 m
przedmiar = 4,000 szt
~-R-
1% 999 Robocizna r-g 8,4800
2,12 r-g/szt
—M --
2% 1941099 Podokienniki szt 4,0000
1 szt/szt
3* 2380899 Zaprawy budowlane zwykle m? 0,0520
0,013 m3/azt
4* 0000000 Materialy pomocnicze % 1,5000
1,5 %{(od M)
—§ -
5% 34000 Wycigg budowlany m-g 0,4400
0.11 m-gszt
Koszty poirednie 65% od (R+8S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+8))
Razem z narzutami:
Cena |ednostkowa:
69 KNR 202 Obrobki z blachy ocynkowanej grubokei 0,50 | m2
d.11/0506-0200  |mm, o szerokofci w rozwinigeiv: ponad 25 e¢m -
par. zewng¢trzne
przedmiar = 1,115 m?
—-R-
1* 999 Robocizna g 2,1672
1,9437 r-g/m?
M-
2%(1120401 Blachy stalowe ocynkowane plaskie 0,5 mm kg 5,6084
5,03 kg/m?
3* 1200250 Spoiwe cynowo-olowiane LC60 kg 0,0323
0,029 kg/m2
4% 2380824 Zaprawa cementowa M 12 m? 0,0011
0,001 m3/m?
5*0000000 Materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
~-85-—-
6*|39000 frodek transportowy m-g 0,0077
|0.0069 m-p
Koszty pofrednle 65% od (R+8)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+8))
Razem z narzntami:

Norma PRO Weraja 4.60 Nr seryny: 38638 UZytkownlk: ZKZL Ep. z 0.0,




Lp. | Podstawa | Opls jm | Nakiady | Koszt
jedn.
70 a.wiasna Montaz nawiewnika higrosterowanego szt
d.11 przedmiar = 4,000 szt
R
1* 999 Robocizna r-g 0,8000
0,2 r-g/szt
—M--
2% nawiewnik higrosterowany szt 4,0000
| 1 satfazt .
Koszty pofrednie 65% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cenn jednostkowa:
71 |KNR 401-  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochoda-| m3
d.11/0108-0900  |mi skrzyniowymi, z zaladowaniem i wytadowa-
niem, ne odleglodé: do 1 km
przedmiar =2,158 m?
—R-
1* 999 Robocizna 1-g 2,9996
1,39 r-g/m3
-8
2% 39521 Samochéd skrzyniowy do 5t (1) m-g 1,5538
0,72 m-g/m*
Koszty pofredeie 65% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z nerzutami:
| Cena jednostkowa:
72 KNR 401- |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochoda-| m3
d.11/0108-1000  |mi skrzyniowymi, z zaladowaniem i wytadowa-
niem, na odleglosé: za kazdy nastepny 1 km
przedmiar = 2,158 m?
~-5—
1* 39521 Samoch6d skrzyniowy do 5t (1) m-g 0,6042
0.020000%14.000000=0.28 m-i'm*
Koszty poirednie 65% od (R+8)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednestkowa:
Razem dzial: Niecala 5/9
Razem koszty bezpofrednie:
Razem z narzutami:
12] |Sniadeckich 6 m 14

Norma PRO Wersja 4,80 Nr saryjny: 38638 Uzytiownli: ZKZL Sp. 2 0.0,




Lp. Podstawa Opis jm | Naklady

73 KNR 019- |Analogia- Wymiana drzwi drewnianych wejs- | m?
d.12/0931-0600  |ciowych:(1,0%2,03) + (1,0°0,60)
przedmiar = 2,630 m2

—R--
1*| 999 Robocizna r-g 9,3628
3,56 r-g/m?
M -
2*(1319992 Drzwi drewniane 2 zamki, bolce antywywaznie- | m? 2,6300
owe, ofcieZnica, wizjer , klamka,
1 m¥/m?
3* 1341099 Kotwy stalowe do mocowania elem.budowlan, | szt 13,9127
5,20 szt/m?
4* 1478500 Pianka poliuretanowa dm3 0,7627
0,29 dm3/m?
5% 0000000 Materialy pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
—8—
6% 34000 Wycigg budowlany m-g 0,1315
0,05 m-g/m?
7+ 39000 Srodek transportowy m-g 0,1578
|0,06 m-z/'m?
Koszty pofrednie 65% od (R+5)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+8S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
74 ENR 401- |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochoda-| m?
d.12/0108-0900 |mi skrzyniowymi, z zaladowaniem i wyladowa-
niem, na odlegloé: do 1 km
przedmiar = 0,526 m3
~R -
1* 999 Robocizna -g 0,7311
1,39 r-g/m?
~-8-
2% 39521 Samochéd skrzyniowy do 5t (1) m-g 0,3787
0.72 m-i'm3
Koazty pofrednie 65% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+8))
Razem z narzutami:
Cena jednoatlkowa:
75/KNR 401- |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochoda-| m?
d.12/0108-1600  |mi skrzyniowymi, z zatladowaniem i wyladowa-
niem, na odleglosé: za kazdy nastgpny 1 km
przedmiar = 0,526 m?
-5-
1% 39521 Samochéd skrzyniowy do 5t (1) m-g 0,1473
0.020000*14.000000=0.28 m-z/m3
Koszty pofrednie 65% od (R+5)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
Razem dzial: Sniadeckich 6 m 14
Razem koszty bezpofrednie:
Razem z narzutamis

Norma PRO Wersja 4.60 Nr asryjry: 38838 Uytkownlk: ZKZL Sp. z 0.0.




CALY KOSZTORYS
RAZEM | Uproszezone | Roboclzna | Materialy ! Spriet

RAZEM
Kogzty podrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
VAT [V]
RAZEM

OGOLEM

Slownie:

29/34

Norma PRO Wersja 4.60 Nr saryjny: 98638 Usytkownlk: ZKZL 8p. z 0.0.



Lp. | Podstawa Opls | wyllezenia | jum, Poszcz. | Razem
1 |Gaslorowsklch S m 9
1/a.wisna Projekt + uzgodnienia z MKZ kpl.
d.1
|1 kel 1.000
I RAZEM 1.000
2|KNR 018- |Wymlana oklen skrzynkowych drewnlanych na okna uchyine rozwierane | uchylno- |m2
d.1/0930-1100 rozwierane drewnlane, ¢ powierzchni: do 2,5 m2: (1,412,10) + (0,60°2,0*2) + (1,8
2,0) + (1,26"2,0) + (2,0*0,67) + (2,13"1,18)
i1,41*2,10) + (0.60"2.0*2) + (1.6*20} + {1.26*2.0} + (2.0*0.67) + (2,13*1.16] m2 14,892
RAZEM 14.802)
3|KNR 0-18 Wymiana drzwi balkonowych skrzynkowych na drzwi balkonowa drewniane: (2,80* |m2
d.1/0830-12 0,82)+(2,14°0,38"2)
i2.80*0.82+i2 14*0.38"2) m2 3922
[ ! RAZEM 3922
4 KNR 401-  |Wykucle z muru; podoklennikéw drewnlanych lub stalowych: (1,45 + (0,80"2) + m
d.10354-1100 (1,80 + 1,60 + (0,55*2) + 0,89 + 1,40)*2
(145 + (0.80"2) + 190 + 1.50 + {0,66"2) + 0.80 + 1.40,*2 m 18,680
Al RAZEM 19.880
5 KNR 202- |Osadzenie prefabrykowanych podokliennikéw o diugoéci: ponad 1 m ezt
d.10129-0200
9 azt 9.000
RAZEW 9,000
8 KNR 202 Obrébkl z blachy ocynkowanej gruboéci 0,50 mm, o szerokodici w rozwinleciu: po- m2
d.1 0506-0200 |nad 25 cm - par. zewngirzne
8.84*0.25 m2 2 460
RAZEM 2,460
7 a.wiasna MontaZ nawiewnika higrosterowansego |szt
d.1
4 szt 4,000
[ RAZEM 4.000]
8/KNR 401- |Wywlezlenie gruzu apryzmowansego samochodam| skrzyniowymi, z zatadowanlem || m3
d.1/0108-0800  wyladowanlem, na odlegtosé: do 1 km
|(1480+230,%02 m3 ] 3.438
RAZEM 3,438
8|KNR 401- |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzynlowymi, z zatadowanlem || m$
d.1/0108-1000  wyladowaniem, na odleglod¢: za kazdy nastgpny 1 km
(14,89 + 2.30| * 0.20 ms 3438
RAZEM 3,438
2 Mataki3m 3
10/a.wi sna Projekt + uzgodnienia z MKZ kpl.
d.2
1 kil 1.000
! RAZEM 1,000
11/KNR 018- |Wymiana oklen skrzynkowych drewnianych na okna uchyine rozwisrane i uchylno- (m?2
d.2|0830-1100 Egz:gséa“n:) drewnliane, o powlerzchni: do 2,5 m2: (0,642,20*2) + (1,10*2,21) +
(0.84*2.20°2) + (1.10°2.21) +(0.62*2.14) m2 8,574 .
| RAZEM 8.574
12|KNR 0-189 |Wymilana drzwi balkonowych ekrzynkowych z naswietlem na drzwl balkonowe m2
d.2 0930-12 drawnlane z naswietlem: (1,15*2,10) + {1,156%0,74)
11.15*2 10) + {1.15"0.74} m2 3.266
RAZEM 3,266
13 KNR 018-  |Analogla- Wymiana drzwi drewnianych wejsciowych na drzwi drewniane m2
d.2 0931-0800
0.85*2.05 m2 1.742
RAZEM 1.742
14 KSNR 3 Whykucie z muru drzwl zewnetrznych z obrébka oscle2a drzwiowego ( drugie drzwi | m?2
d.2 0702-08 do likwidacji)
analogla
085205 m2_ 1.742
| RAZEM 1.742]
16/KNR 401-  |Wykucle z muru: podokiennikéw drewnlanych Iub stalowyeh: (0,76%2) + 1,29 + 0,67 'm
d.2|0354-1100
(0.75*2) + 1.20 + 0.67 3480
RAZEM 3.480
18 KNR 202- |Osadzenie prefabrykowanych podokiennikéw o diugoécl: ponad 1 m szt
d.2/0129-0200
4 szt 4.000|
[ RAZEM 4.000
J; a.wasna MontaZ nawiewnika higrosterowanego szt
4 szt 4.000|
| RAZEM 4,000

30PRZEDMIAR
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Norma PRO Warsia 4.80 Nr serylny: 38628 Udyticownlk: ZKZi Ep. z 0.0.

Lp. | Podstawa Opils | wyllczenla Jum. Poszez Razem
18/KNR 401-  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodaml skrzyniowyml, z zaladowanlem || m3
d.2/0108-0800 |wyladowaniem, na odlaghoéé: do 1 km
16,67 +483+1.74)*0.2 m? 2628
RAZEM 2,028
18|KNR 401-  |Wywlezlenle gruzu spryzmowanego samochodami skrzynlowymi, z zatadowanlem I|m?
d.2(0108-1000  |wyladowanlem, na odiegloéé: za kazdy nastepny 1 km II
(6,57 +483+1.74)*0.2 m? 2,628
RAZEM | 2,628
3 |Qrottgera 8Am 12
Zg a.w sna Prajekt + uzgodnienla z MKZ Ikpl.
d.
1 [, 1.000
RAZEM 1,000
21/KNR 019 Wymiana oklen skrzynkowych drewnlanych na okna uchyine rozwierane | uchyine- |m2
d.3/0830-1100 (rozwierane drewnlane, o powlerzchnl: do 2,6 m2: 1,53*1,52
1,53*1,62 m2 2326
RAZEM 2326
22|KNR 0-18 Wymlena drzwl balkonowych skrzynkowych na drawi balkonows drewnfane: 1,41* [m2
d.3|0830-12 244
141244 m2 3,440
RAZEM 3,440
23|KNR 401 Wykucle z muru: podokiennlkéw drewnlanych lub stalowych
¢.3|0354-1100
11.60 1.600
S RAZEM 1,600
24 KNR 202 Osadzenie prefabrykowanych podoliannikéw o diugoécl: ponad 1 m azt
d.3 0128-0200
! 1 szt 1,000
RAZEM | 1,000}
dzg awisna MontaZ nawlewnlka higrosterowanego szt I
1 sz 1,000
RAZEM 1,000
26| KNR 401 Wywlezienle gruzu spryzmowanego samochodaml skrzyniowymi, z zaladowaniem f|m?®
d.3(0108-0800 |wyladowanlem, na odlegfodé: do 1 km
1233 +344)*02 \m3 1,184
RAZEM 1.154
27 KNR 401 Wywiezienie gruzu spryzmowsanego samochodaml skrzyniowymi, z zaladowaniem i | m3
d.3/0108-1000  wyladowaniem, na odiegloéé: za kazdy nastepny 1 km
(233+344)*0.2 m3 1,154
| RAZEM 1,184
4 Kanaiowa 6 m 23
2B a.wi sna Projekt + uzgodnienia z MKZ kpl.
d.4
1 kpl. 1.000
RAZEM 1,000
29 KNR 018 Wymilana okien skrzynkowych drewnianych na okna uchylne rozwierane | uchylno- |m?2
d.4|0930-1000 ro;\g)iarene drewniane, o powlerzchnl: do 2,5 m2: (1,1*2,26*2) + (1,1%2,28) + (1,0"
2,
[(1.1*2.26*2) + (1.1*2 26) + (1.0*2.26) m2 9.718
_RAZEM 9.718|
30 KNR 401 |Wykucle z muru: podoklennikéw drewnianych lub stalowych m |
d.4/0354-1100
i 1252} +1.25+1.0 m 4,780
| RAZEM 4,750|
31/KNR 202 Osadzenie prefabrykowanych podokiennikéw o diugoéci: ponad 1 m szt
d.4/0120-0200
4 4,000/
RAZEM 4,000
32/ a.wtsna MontaZ nawiewnika higrosterowanego
d4
14 gzt 4000
- f | RAZEM 4,000
33/KNR 401 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodaml skrzyniowymi, z zatadowanlem 1| m2
d.4/0108-0800  |wyladowaniem, na odlegloéé: do 1 km
9.72°0,20 m3 1,844
RAZEM 1,944
34 KNR 401 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzynlowymi, z zatadowaniem || m3
d.4/0108-1000 |wyladowaniem, na odlagioéé: za ke2dy nastepny 1 km
8,72°0.20 m3 1,044
RAZEM 1,044
5 Choclszewskiego 50A/11
35/KNR 018-  |Analogla- Wymiana drzwl drewnianych wejsciowych na drewniane m2
d.6(0931-0800
J1PRZEDMIAR




Norma PRO Werala 4 60 Nr seryjny: 366308 Ulytiownllc ZKZL Sp. Z0.0.

Lp. | Podstawa Opls | wyllczenla j.m. Poszcz. = Razem
0.92*20 ‘m2 1.840|
RAZEM 1.840
36/KNR 401- |Wywiezienle gruzu spryzmowanego samachodami skrzyniowymi, z zatadowaniem | m3
d.5/0108-0900 |wyladowanlem, na odlegloé: do 1 km
0.62*2 0*0.20 m3 0,388
| RAZEM 0.368
37/KNR 401- |Wywiszlenle gruzu spryzmawanego samochodaml skrzyniewymi, z zatedowanlem [|m?
d.5/0108-1000  |wyladowaniem, na odlegioéé: za kazdy nastgpny 1 km
i 0.92*2.0"0.20 m3 0,368
RAZEM 0.388
6 Glogowska 189 m 7
38 KNR 019-  Analogla- Wymiana drzwi drewnianych wejeciowych na drewniane m2
d.6/0831-0600
082*20 m2 1.840
[ RAZEM 1,840
39/KSNR 3 Wykucle z muru oclienicy z obrdbka oacleZa drzwiowego m2
d.8|0702-06
analogla
0.82'20 m2 1.840
RAZEM 1,840
40 KNR 401 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi, z zaladowaniem i|m3
d.6/0108-0900 |wyladowaniem, na odlegioéé: do 1 km
0,92*2 0*0.20 m3 0.368
RAZEM 0,388)
41 KNR 401 Wywlezlenls gruzu spryzmowanego samochodami skrzynlowyml, z zstadowaniem | |m3
d.8 0108-1000 nlem, na odlegloéé: za kakdy nastgpny 1 km
092'20'0.2 m3 0,368
RAZEM 0.368
7 ul. Lukaszewlcza 4 m 11
42 KNR 018-  Analogia- Wymiana drzwi drewnianych wejsclowych na drewniane:0,80"2,18 [m2
d.7(0831-0600
0.80*2.18 {m2 | 1.962
RAZEM 1.862|
43KNR 401- Wywiezienle gruzu spryzmowanego samochodami skrzynlowymi, z zstadowaniem || m3
d.7/0108-0800  wyladowanlem, na odlegios¢: do 1 km
09*218"0.2 m? 0.392
RAZEM | 0.392
44|KNR 401- |Wywliezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowyml, z zaladowaniem | m3
d.7/0108-1000 | wyiadowaniem, na odleglodé: za kaddy nastepny 1 km
0,82 18*0.2 md 0,392
[ RAZEM 0.392|
8 Maleckiego 31/32 m19
45 a.wt sna Projekt + uzgodnienia z MKZ kpl.
d.8
1 kel 1,000
RAZEM 1,000|
46 KNR 019 Wymlana okien skrzynkowych drewnianych na okna uchyine rozwlerane | uchylno- |m?2
d.8 0830-1100 |rozwierane drewniane, o powierzchni: ponad 2,5 m2: {1,281,83) + (1,13"2,08)
111,28*1.93) + (1.13*2.05) m2 4787
RAZEM 4787
47 |KNR 401 Wykucle z muru: podoklennikéw drewnianych lub stalowych: (1,38+1,13)"2 - wew- |m
d.8/0354-1100  netrzne | zewnetrzne
i1,38+1.131*2 m 5.020
RAZEM 5.020|
48 KNR 202 Osadzenie prefabrykowanych podoklennikéw o diugodck: ponad 1 m szt
d.8|0128-0200
2 szt 2.000
| RAZEM 2,000
48| KNR 202 Obrébkl z blachy ocynkowans] grubosei 0,50 mm, o azerokogci w rozwinleciu: po- |\m2 [ |
d.8|0506-0200 |nad 25 cm - par. zewnetrzne
(1,18+1,38/*0.25 m2 0.628
RAZEM 0.628
50/a.wi sna Montaz nawlewnlka higrosterowansgo szt
d.8
2 szt 2000
[ RAZEM 2,000
51/KNR 401 Wywiszienie gruzu spryzmowanego samochodam| skrzyniowyml, z zaladowaniem i m?
d.8 0108-0800 wyladowaniem, na odlegloéé: do 1 km
479*02 m3 0.858
RAZEM 0.958
52 KNR 401 Wywlezlenle gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi, z zaladowanlem | m?
d.8/0108-1000  wyladowaniem, na odlegloéé: za kazdy nastgpny 1 km
| 47902 m3d 0958
| | | RAZEM 0,958
32PRZEDMIAR



Norma PRO Warsja 4.60 Nr seryjny: 38838 Uiytiownik: ZKZL 8p. 2 0.0,

Lp. | Podstawa Opls [ wyllczenla j.m. Poszcz. | Razem
9 _|Andrzejewsklego 16 m 2 —
53/KNR 018  Wymiana oklen skrzynkowych drewnianych na okna uchyine rozwierane | uchylno- [m2
d.8|0830-1000 rozw;erane dwudzielne z PCV, o powlerzchnl: ponad 2,5 m2:(1,38*1,80) + (1,38*
1,90
(1.39*1.90} + (1,381,890} m2 6.282
RAZEM [ 5282
54 KNR 018-  |Analogia- Wymlana drzw! drewnlanych wejsciowych na drewniane:0,90°2,0 m2
d.9 0031-0600
10.80"2.0 m2 1.800
RAZEM 1.800
55 KNR 401 Wykucle z muru: podokiennlkéw drewnianych lub atalowych - zewnetrzne i wew- |m
d.8(0354-1100 |netrzne
1.39*2'2 m 5,560
| RAZEM §5,560|
56/ KNR 202 Ogadzenle prefabrykowanych podokiennikéw o dhugodci: ponad 1 m szt
d.9/0128-0200
2 szl 2,000
| RAZEM 2000
57/KNR 202 Obrébki z blachy ocynkowane] grubasel 0,50 mm, o szerokoéci w rozwinieciu: po- | m2
d.8(0506-0200 |nad 25 cm - par. zewnetrzne
1,39*2* 0,25 m2_ 0,685
[I— 1| RAZEM 0,883)
Sg'a.wt ana MontaZ nawlewnika higrosterowanago szt
d
12 2.000
RAZEM 2,000
59/ KNR 401 Whywiezienle gruzu epryzmowanego samochodami skrzynlowymi, z zatadowanlem 1| m? [
d.9(0108-0800 |wyladowanlem, na odlegloéé: do 1 km |
|5.28+1.80)"0,20 m3 1416,
RAZEM 1.416]
60/KNR 401 Wywlezlenie gruzu spryzmowanego samochodam| skrzyniowyml, z zaladowaniem || m2
d.9 0108-1000 | hiem, na odlegloéé: za kaldy nastepny 1 km
{16,28+1.80,*0.20 m3 __1416
| RAZEM 1,418
10 Sniadeckich 6 m 13
61/KNR 018-  |Analogia- Wymiana drzwi drewnlanych dwuskrzydiowych wejsciowych:1,15°2,03 | m2
d.10(0831-0600
1,15%2.03 m2 2,334
RAZEM 2334
62[KNR 401- |Wywiezienle gruzu spryzmowanego samochodaml skrzyniowyml, z zatadowanlem i| m?®
d.10/0108-0800  |wyladowanlem, na odieglo$é: do 1 km
1,16203*0,2 m3 | 0467
_ RAZEM | 0.467
B3/KNR 401-  (Wywlezienle gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowyml, z zatadowaniem i|m?
d.10|0108-1000  |wyladowanlem, na odlegloé: za kaddy nastepny 1 km
1.15%2.03"0.2 m? 0.467
RAZEM 0.467
11 |Nlocats 8/5.
64 a.wi sne Projekt + uzgodnienla z MKZ kpl.
d.11
1 kpl. 1.000
= RAZEM 1.000
65/KNR 018-  |Wymiana oklen skrzynkowych drewnlanych na okna uchyine rozwierane i uchyino- ([m2
d.11/0830-1000  (rozwlerane drewniane o powlerzchni: panad 2,0 do 2,5 m2; (1,66%0,84) + (1,72*
1,71) + (1,42*1,70) + (0,68"*1,67)
(1,66%0,64) + (1,72"1.71) +(1.42*1.70) + (0.68"1,87) m2 7,553
— RAZEM 7.563
68|KNR 019-  |Analogia- Wymlana drzwi drewnianych dwuskrzydlowych wejsclowych:1,33°2,44 | m?
d.11(0931-0600
1,33*2.44 m2 3,245
RAZEM | 3,245
67 KNR 401-  (Wykucie z muru: podoklennikéw drewnlanych lub stalowych - wewnetrzne | ze- m
d.11/0354-1100 |wnetrzne
(0,64+1,72+1,42+0,68)"2 m 8,820
| | RAZEM 8,920
68/KNR 202- |Osadzenle prefabrykowanych podokiennlkéw o diugodal: ponad 1 m szt
d.11|0128-0200
4 57l 4.000
RAZEM 4,000
69/KNR 202 Obrébki z blachy ocynkowane)] grubosci 0,50 mm, o szerokoéci w rozwinlgeiu: po- |m2
d.11/0506-0200  |nad 25 om - par. zewngirzne |
1{0,64+1,72+1,42+0.88)* 0,25 Im2 1.115
[ | RAZEM 1,115
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Lp. | Podstawa Opls | wyllezenia J.m. Poszcz. Razem
70|a.wiasna MontaZ nawiewnike higrostercwanego szl
d.11
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
71]KNR 401- |Wywiezienle gruzu spryzmowanego samochadami skizynlowymi, z zaladowanlem i|m?
d.11/0108-0800  wyladowanlem, na odiegtodé: do 1 km
(7 55+3,24)*0.20 _ma 2158
| | | RAZEM 2,158
72[KNR 401- |Wywlezlenle gruzu spryzmowanego samochodaml skrzyniowymi, z zatadowaniem || m3
d.11/0108-1000  wyladowaniem, na adlegloéé: za kaddy nastepny 1 km
|(7,66+3.241*0.2 m3 2.158
{ RAZEM 2158
12 |Sniadeckich 6 m 14
73 KNR 019-  |Analogia- Wymiena drzwl drewnianych wejsclowych:(1,0*2,03) + (1,0*0,60} [m2
d.12/0931-0800
{1,0"2.03) + (1.0*0.60} m2 2,630
RAZEM 2,830|
74/KNR 401-  |Wywiezlenle gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi, z zatadowaniem i (m3
d.12(0108-0800  |wyladowanlem, na odlegtodé: do 1 km
28302 m3 0.528
RAZEM 0,526
75/KNR 401- |Wywilezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzynlowyml, z zatadowanlem 1| m3 4‘
d.12/0108-1000  wyladowaniem, na odlegiodé: za kazdy nastepny 1 km
2.683'0.2 |m? 0526
RAZEM 0.526|
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