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I.  OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego przytacza cieptowniczego
do budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Gajowej 24A
na dz. nr 95, obreb 0486, miasto Bydgoszcz, powiat Bydgoszcz

1. PODSTAWY OPRACOWANIA

zlecenie Inwestora:  Komunalne Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0.
ul. Ks. Schulza 5; 85-315 Bydgoszcz
= mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celéw projektowych w skali 1:500,
= wizja lokalna,
= rzut budynku z pomieszczeniem wezta udostepniony przez biuro projektowe BDArchitekci
z Warszawy,
= Akceptacja projektowanej trasy przytacza cieptowniczego przez Arkada Projekty Sp. z 0.0.
Sp. kom.,
= warunki techniczne KPEC Sp. z 0.0. znak: EE1950/2017 z dnia 09.01.2017 r.,
= Warunki techniczne wykonania, odbioru i eksploataciji rurociggéw preizolowanych w
ptaszczu ostonowym HDPE ukiadanych bezpo$rednio w gruncie - Wymagania techniczne
Polskiego Zrzeszenia Inzynierow i Technikéw Sanitarnych oraz lzby Gospodarczej
Cieplownictwa Polskiego — Zeszyt 2 - 2013 r.,

= ohowigzujace normy i przepisy prawne.
2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem i zakresem opracowania jest projekt przytacza cieptowniczego, do pomieszczenia wezla
cieplnego, zlokalizowanego w realizowanym budynku mieszkalnym wielorodzinnym, na dz. 95 w

Bydgoszczy. Przylacze cieplownicze przebiega tylko przez dziatke inwestora (tj. dz. nr 95).
3. STAN PRAWNY

Wihascicielem dziatki jest Arkada Projekty Sp. z 0.0. Sp. kom., ul. Gajowa 27; 85-087 Bydgoszcz.
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4. KONCEPCJA ROZWIAZANIA

4.1. Charakterystyka rozwiazania oraz lokalizacja przylacza

Glownym zamierzeniem jest przylaczenie projektowanego budynku mieszkalnego wielorodzinnego,
do przebudowywanej sieci cieptowniczej (zmiana technologii z kanatowej na preizolowana), zgodnie z
czescig graficzng dokumentacii projektowej (rys. C.1). Projekt przebudowy sieci cieplowniczej stanowi
odrebne opracowanie.

Zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez KPEC Sp. z 0.0., przedmiotowa inwestycje nalezy
podiaczy¢ do przebudowywanej sieci cieplowniczej preizolowanej 2x$168,3/2560 o parametrach
temperaturowych w sezonie grzewczym 130/60°C, przebiegajacq przez dziatke nr 95. Na wiaczenie oraz
przebieg trasy przytacza cieptowniczego przez dz. nr 95 uzyskano zgode wiasciciela dziatki.
Zaprojektowano przylacze cieplownicze dwuprzewodowe, z przewodami z izolacjg standard w technologii
rur preizolowanych, o Srednicy 2xDN65/140 (¢76,1x2,9mm).

Srednice przewoddw dobrano na podstawie obliczen z obcigzen cieplnych.

Przylacze zaprojektowano z rur preizolowanych ze szwem, ze stali P235GH, wg normy PN-EN 10217-
2:2004/A1:2006 z systemem nadzoru (sygnalizacji standéw awarii). Rury dostarczane z dwoma przewodami
(drutami) miedzianymi umieszczonymi w izolacji PUR w systemie impulsowym. Laczna dlugos¢ przytacza
do pomieszczenia wezta cieplnego wynosi L=2,5m. Wigczenie do przebudowywanej sieci cieptowniczej
preizolowanej 2x$168,3/250 wraz z studnig i zaworami odcinajacymi wg. odrebnego opracowania
przebudowywanej sieci cieptownicze;.

Na przebieg przylacza cieplowniczego uzyskano akceptacje trasy w KPEC sp. z 0.0. oraz uzgodniono
na ZUDP bez uwag.

Przylacze zaprojektowano ze spadkiem w kierunku wezta cieplnego, zgodnie z czeScig graficzng
dokumentacji projektowej (rys. C.2).

Uktad trasy zapewnia samokompensacije wydtuzen termicznych rurociggu. Dla umozliwienia przejecia
wydtuzen osiowych na zalamaniach trasy, nalezy zastosowaé poduszki kompensacyjne.

Przejscie przewodow preizolowanych przez $ciane piwnicy budynku wykonywaé przy pomocy dwoch
par pierscieni gumowych uszczelniajacych, a dodatkowo od strony gruntu zastosowaé przejscia
gazoszczelne typu ,WGC" (lub réwnowazne). Preizolacje zakonczyC uszczelkami koncowymi

termokurczliwymi.
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Przed utozeniem przewodow preizolowanych nalezy wykonac podsypke o grubosci minimum 10 cm.

Minimalna odlegtos¢ od wierzchu rury do spodu podbudowy powinna wynosié¢ minimum 40 cm.
Zawory odcinajace nalezy zamontowaé przy wezle przylaczeniowym w pomieszczeniu wezla

cieplnego.
4.2. Rurociagi w pomieszczeniu wezia cieplnego

Rurociggi czynnika o wysokich parametrach zaprojektowano z rur stalowych czarnych ze szwem wg
PN-EN 10217-2:2004/A1:2006 ze stali P235GH, P235TR1 lub P235TR2. Srednice grubosci $cianek i masa
wediug PN-EN 10220:2005 oraz posiadajacych $wiadectwo badania jakosci ZETOM.

Kolana giete o promieniu giecia R = (3+4) x d.

Przewody mocowac do Sciany lub podpiera¢c za pomoca uchwytow lub wspornikéw na posadzce w
odlegtosci nie wigkszej niz 4,5 m dla przewoddw DN 65 + 80 mm.

Rurociagi poziome nalezy poprowadzi¢ ze spadkiem 3%o w kierunkach odwodnien. Najwyzsze punkty
instalacji nalezy odpowietrzy¢ przy pomocy zaworéw odcinajacych.

Rurociagi w pomieszczeniu wezla cieplnego nalezy mocowac wg systemu podwieszania przewodow,
z obejmami przeciw akustycznymi, kotwiczonymi za pomocag pretéw do Scian lub stropéw pomieszczenia.

Odprowadzenie odptywéw z odpowietrzen poprzez lejki sprowadzicé do wykonanej studni

schtadzajgcej lub wpustow podiogowych w pomieszczeniu wezia cieplnego.
4.3. Montaz i roboty ziemne

Stan terenu pierwotnego nalezy odtworzy¢. Przed przystapieniem do realizacji projektowanego

przylacza cieplowniczego, nalezy dokona¢ sprawdzenia przebudowywanej sieci cieplownicze] oraz

skorygowad rzeczywiste wartosci rzednych ich posadowienia.

Przed przystapieniem do realizacji projektowanego przylacza cieptowniczego, nalezy skorygowaé

rzeczywiste wartosci rzednych piwnicy (pom. wezla cieplnego) na dz. 95, z uwagi na realizacje budynku

mieszkalnego wielorodzinnego oraz dokonaé oceny rzeczywistego stanu pierwotnego.

Przed przystgpieniem do montazu sieci cieplnej, nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ wymiarow w projekcie z

tyczeniem trasy. W przypadku stwierdzenia rozbieznosci, nalezy wezwaé projektanta. W pierwszej

kolejnosci nalezy realizowaé miejsca o zageszczonym uzbrojeniu podziemnym. Wykopy w tych miejscach

wykonywac recznie. Przed przystapieniem do realizacji nalezy wykona¢ przekopy kontrolne, celem
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stwierdzenia faktycznego zaglebienia istniejgcego uzbrojenia terenu. W razie rozbieznosci rzeczywistych

rzednych z podanymi w projekcie, nalezy zawiadomi¢ projektanta.

Zaprojektowano siec cieplng dwuprzewodowa w technologii rur preizolowanych. Przewody ulozy¢ na
podsypce o grubosci min 10 cm. Grubo$¢ zasypki powinna wynosi¢ minimum 10 cm. Podsypke wykona¢
z piasku kopanego, ktory nie moze zawiera¢ kamieni. Analogiczne wypetnienie powinna stanowi¢ warstwa
zasypki do wysokosci 10 cm ponad gorng krawedzig ptaszcza rur. Nad warstwg piasku umiesci¢ tasme
ostrzegawczg, wykonang z polietylenu. Wymagany stopien zageszczenia gruntu wynosi 95%.

Przy mufach nalezy poszerzy¢ i poglebi¢ wykop. W miejscach zalamania trasy rurociggu wykona¢
poszerzenie wykopu. Odleglos¢ miedzy rurami na tym odcinku powinna wynosié minimum 200 mm, a
odlegtos¢ ptaszcza rury od Sciany wykopu powinna byé réwna 0,1 m.

Montaz rur wykona¢ w wykopie. Przy montazu, Scisle przestrzega¢ zasad podanych przez autoréw
systemu. Probie radiologicznej podda¢ wszystkie potgczenia spawane. Minimalna klasa polaczen
spawanych: 3. Polaczenia wykonane bedg za pomocg muf termokurczliwych.

Podczas montazu rur wykorzysta¢ nalezy ukosowanie i naturalne promienie giecia rur.

Na planie sieci cieplnej wystepuje uzbrojenie podziemne, na ktére nalezy zwrécic uwage przy
wykonywaniu robot. Jednakze nalezy liczy¢ sie takze z uzbrojeniem nie zinwentaryzowanym, w zwigzku z
czym, wykopy wykonywac z duzg ostrozno$cig. Na skrzyzowaniach kabli energetycznych z projektowanym
przytgczem cieplowniczym, kable te powinny zosta¢ ostoniete rurami ochronnymi dzielonymi typu PS-
AROT.

Szczelno$¢ rurociggéw preizolowanych nalezy kontrolowat za pomocg proby szczelnoci wodg o
cisnieniu probnym p,=1,5 x pr tj. 24 MPa lub poprzez badanie 100% potaczen spawanych. Badanie
szczelnosci jest obowigzkowe i po jego zakonczeniu nalezy sporzadzi¢ protokét.

Rury preizolowane nalezy przechowywa¢ i montowa¢ w sposob catkowicie eliminujacy przedostanie
sie do ich wnetrza zanieczyszczen. W przypadku przechowywania rur zgodnie z technologig producenta,
w czasie skladowania i montazu, mozna zrezygnowac z ptukania przewodow. W przeciwnym wypadku
nalezy pluka¢ sie¢, az do uzyskania calkowitej czystosci wnetrza rurociagu. Plukanie uznaje sie za
pozytywne, jezeli ilos¢ zanieczyszczen nie przekracza Smg/dm3. Plukanie mozna wykonac wykorzystujac
wode wodociggowa z proby cisnieniowej, metodg na wyplyw.

Probe wytrzymatosci wykonuje sie na ci$nienie pp=1,5 X pr.
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44. System alarmowy - impulsowy

System alarmowy projektuje sie w petli, w celu stwierdzenia ewentualnych nieszczelnosci przewodu.
W piance poliuretanowej rur i elementow preizolowanych umieszczone sg standardowo dwa przewody
niezaizolowane miedziane 2 x 1,5 mm2;

= Jeden przewod miedziany ocynkowany (umownie koloru bialego),
= Drugi przewod wykonany z czystej miedzi (umownie koloru czerwonego).
Dla projektowanej $rednicy nominalnej rurociggu przyjmuje sie 1 pare przewodéw sygnalizacyjno -
alarmowych, w rozstawie za dziesiec druga.
Przewody alarmowe w pomieszczeniu wezla cieplnego nalezy potaczyé w petle. Przewody
wyprowadzi¢ pod koncowkami termokurczliwymi na zewnetrz w pomieszczeniu do puszek hermetycznych
P1. Pomiar odbywa sie za pomocg przeno$nego reflektometru, opartego na pomiarze opornosci falowej -
impedanciji.
System alarmowy umozliwia biezacg kontrole jakosci montazu oraz stanu izolacji cieplnej w czasie
budowy przytacza cieplowniczego oraz likwidacji awarii w czasie jej eksploatacji. System wykrywa
nieznaczne zawilgocenia izolacji, co umozliwia w odpowiednim czasie okresli¢ sposob i zakres naprawy.
Kontrola w czasie budowy sieci cieplowniczej ma na celu:
= sprawdzenie jakosci polaczen przewodow oraz eliminacje zwar¢,
= Pomiar wilgotno$ci izolacji prefabrykowanej,
= Kontrole jakosci montazu rurociggdow.

UWAGA:

Instalacia_alarmowa podlega odbiorowi przez stuzby eksploatacyijne KPEC sp. z 0.0. przed

mufowaniem przylacza cieplowniczego.
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5. ZESTAWIENIE MATERIALOW

5.1.  Przylacze cieplownicze w systemie rur preizolowanych

L.p. | WYSZCZEGOLNIENIE ELEMENTOW W GRUNCIE llosé
1 Rura preizolowana Dz x g 76,1 x 2,9mm/140mm w odcinkach L=6,0m, z izolacjg standard, | 2 szt.
z wbudowanymi przewodami alarmowymi
2 Mufa redukcyjna termokurczliwa do zaworéw Dz 140/180 2 szt
3 Pianka PU do wypelniania muf redukcyjnych Dz 140/180 2 szt
4 Ta$ma ostrzegawcza -1 opakowanie 100,0m
b Uszczelnienie typu WGC DN65 2 szt
6 Rur ostonowa stalowa przez sciang piwnicy DN200 2 szt
7 Pierscieft gumowy uszczelniajgcy Dz140mm 4 szt.
8 Opaska termokurczliwa DN140/200 4 szt,
9 Zamkniecie grubg folig na cybanty 2szt.
10 | Plozy typu BR h=15mm 6 szt
WYSZCZEGOLNIENIE ELEMENTOW W BUDYNKU - WEZEL CIEPLNY
11 | Opaska kofcowa termokurczliwa 2 szt
12 | Zawér odcinajacy kulowy kolnierzowy DN65 PN25 Tmin=130°C (Dz x g 76,1 x 2,9mm) 2 szt.
13 | Rura stalowa ze szwem DN65 (Dz x g 76,1 x 2,9mm) ze $wiadectwem odbioru ZETOM 6,0m
14 | Kolano hamburskie R=3D «.=90° DN65 (Dz x g 76,1 x 2,9mm) ze $wiadectwem odbioru | 4 szt.
ZETOM
15 | Tréjnik DN65/DN15 ze Swiadectwem odbioru ZETOM 2 szt.
16 | Spinka DN15 z rur stalowych 1,0m
17 | Zawory odcinajgce DN15 PN25 Tmin=130°C do koncowkami do wspawania 2 szt.
18 | Manometr 1 szt.
19 | Kryza 1 szt.
20 | Izolacja typu MPIS ze sztywnej pianki PU w spélczynniku przewodzenia A=0,030 W/mK, dla | 6,0 m
DN50mm gr. izolacji zgodnie z WT 50mm
WYSZCZEGOLNIENIE ELEMENTOW - TELEMETRIA
21 | Rura HDPE ¢40 x 3,7 mm - po$lizgowa z sznurkiem po$lizgowym ze ztaczkami 10,0m
22 | Zabezpieczenie rur HDPE pokrywami 2 szt.
23 | Tasma ostrzegawcza - 1 opakowania 100 m
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5.2. Elementy instalacji alarmowej

L.p. | Wyszczegdlnienie llos¢

1 Puszka {aczaca 2 szt

2 Kabel Tm

3 Tulejki do lutowania 180 szt.
4 Koszulki termokurczliwe | 180 szt.
5 Wsporniki 180 szt.

6. OCHRONA ZIELENI

Na dz. nr 95 zaklada sig, ze budowa przytacza cieplowniczego zostanie wykonana przed urzadzeniem

terenu, przy budynku mieszkalnym wielorodzinnym.

7. ODBUDOWA NAWIERZCHNI

Na dz. nr 95 zaktada sie, ze budowa przylacza cieptowniczego zostanie wykonana przed urzadzeniem

terenu, przy budynku mieszkalnym wielorodzinnym.
8. INSTALACJA TELETECHNICZNA

Réwnoczesnie z budowg rurociggdw preizolowanych nalezy uktadac takze instalacje telemetryczng
biegnacg wzdluz projektowanych przewodow. Przewody wykona¢ w przestrzeni bezposrednio nad
rurociagami w zasypce z rur 2 x PEHD $40x3,7 mm poslizgowe z sznurkiem pilotazowym, a nad nimi
utozy¢ pomaranczowg tasme ostrzegawczg (zalecana z opisem ,sie¢ optotelekomunikacyjna KPEC sp. z
0.0.). Wolne konce instalacji teletechnicznej zaslepic w sposéb szczelny zabezpieczajacy przed

przenikaniem wody.

9. UWAGI KONCOWE

- Do budowy wolno stosowac tylko wyroby i materiaty budowalne posiadajace:
a. certyfikat na znak bezpieczenstwa ,B”,
b. certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng
(w odniesieniu do wyrobow nie objetych certyfikacja).

- Podczas robot przestrzegac nastepujgcych przepisow:
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a. Warunki techniczne wykonania, odbioru i eksploatacji rurociggow preizolowanych w
plaszczu ostonowym HDPE ukladanych bezposrednio w gruncie - Wymagania
techniczne Polskiego Zrzeszenia Inzynierow i Technikow Sanitarnych oraz Izby
Gospodarczej Cieptownictwa Polskiego — Zeszyt 2 - 2013 r.,

b. Prawo Budowlane — Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz.U. 2016 nr O poz.
290 z dnia 9 lutego 2016 .),

c. ,Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” (tekst
jednolity Dz.U. 2015 nr 0 poz. 1422 z dnia 17 lipca 2015 1.),

d. “Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych — tom [l — Instalacje
sanitarne oraz przemystowe”,

e. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.2003 nr 47 poz. 401),

f. Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 w sprawie ogdinych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 1997 nr 129, poz. 844) wraz z
pbzniejszymi zmianami,

g. Instrukcji montazowych producentow materiatow,

h. Polskie Normy.

wszelkie urzadzenia i materialy uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ odpowiednie
certyfikaty dopuszczajace do stosowania oraz by¢ przeznaczone do wody pitnej,

podczas montazu urzadzen stosowac sig Scisle do instrukcji montazu producentow,

Jezeli zdaniem oferenta lub wykonawcy, w dostarczonej dokumentacji projektowej nie
ujeto wszystkich koniecznych elementéw zaréwno w zakresie podstawowego zagadnienia
jak i branz zwiazanych to przed przystapieniem do robét musi zglosi¢ liste uwag, do
ktorych ustosunkuje sie zamawiajacy. W innym przypadku uwaza sie, ze dokumentacja
zostata zaakceptowana przez wykonawce i przyjeta do realizacji bez uwag.

Po wykonaniu wszystkich prac, przed odbiorem rob6t wykonawca zleci sporzadzenie
dokumentacji powykonawczej oraz instrukcje obstugi.

Nalezy przestrzega¢ warunkow okreslonych w protokole ZUDP oraz warunkéw zawartych w

zatgczonych uzgodnieniach.
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wszystkie urzadzenia i materialy moga by¢ zastapione przez réwnowazne, lecz
jakiekolwiek zmiany rozwiazan technicznych oraz zmiany materialowe wymagajg zgody

projektanta oraz inwestora.

Projektowat:

mgr inz. Lukasz Barna$

upr. bud. nr KUP/0048/POQOS/14
do projektowania bez ograniczen
w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzgdzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych
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ZAt. 1

Bydgoszcz, dnia 20 kwietnia 2017

~rezydent viasta Sydgoszezy

MPG.Z.431.0425.2017 Protokof
odpis
Przedmiot: Przyigcze cieptownicze
Polozenie:
ulica numer obreb numer dziatki
Gajowa 486

Zlecenie: FLOWENT tUKASZ BARNAS
Pismo z dnia 2017-04-07

DOKUMENTACJA byla przedmiotem narady koordynacyjnej w dniu 20.04.2017r. w formie zebrania
zainteresowanych podmiotow, w zakresie lokalizacji urzgdzer (projektowanych) podziemnych i nadziemnych z
uwagami jak podano nizej.

Przy ewentualnym dalszym postepowaniu w przedmiotowej sprawie prosimy powotywac sie na nr niniejszego
pisma

Wszelkie odstepstwa (w trakcie realizacji) od projektu podstawowego nalezy bezwzglednie uzgadniaé w ZUDP.

Podstawa prawna;
Ustawa 2z dnia 17 maja 1989 r. art. 28b - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 2010 nr 193 poz. 1287 ze zmianami)

Zarzadzenie Nr 478/2015 z dnia 7 wrzesnia 2015 r. Prezydenta Miasta Bydgoszczy
Zarzgdzenie Nr 554/2016 z dnia 14 listopada 2016r. Prezydenta Miasta Bydgoszczy.
Zarzgdzenie Nr 5/2016 z dnia 8 listopada 2016 r. Dyrektora Miejskiej Pracowni Geodezyjnej w Bydgoszczy.

Uczestnicy Narady - UWAGI i ZALECENIA:

A.Przewodniczacy Narady Koordynacyjnej - Halina Czeczot

B.Wydzial Administracji Budowlanej - Arleta Lesniak

C.Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego.

D.Zarzgd Drog Miejskich i Komunikacji Publicznej - Dominik Malcer

1.Miejska Pracownia Urbanistyczna - Elzbieta Lis

2.Enea Operator-Oddziat Dystrybucji Bydgoszcz - Wieslaw Stryszyk

3.Polska Spdika Gazownictwa,Z-d w Bydgoszczy - Ryszard Rgpel, Dawid Kawczyriski

4.Komunalne Przedsighiorstwo Energetyki Ciepinej - Zbigniew BartoszProjekt wykonawczy uzgodni¢ pod
wzgledem technicznym w Komunainym Przedsiebiorstwie Energetyki Cieplnej (KPEC).
5.Przedsiebiorstwo Telekomunikacyjne K-Ptel

6.Miejskie Wodociagi i Kanalizacja - Mariusz Kachelski

7.Wydzial Gospodarki Komunalnej - Justyna OlszewskaObowigzujg przepisy ustawy o ochronie przyrody
dotyczace wycinki drzew.

8.Netia S.A. - Andrzej Grycmacher

9. CHEMWiK

10.PGE G i EK Oddziat Zespd] Elekirocieplowni

i Hudire
Przewodniczacy

spolu Uzgadniania

11 Desinlt ey



Miejska Pracownla Geodezyjna
w Bydgoszczy v
Zespdl Uzgadniania Dokumerttacji Projektowe]
dia m. Bydgoszazy
ul. Grudziadzka 9-15, 85-130 BYDGOSZCZ
tel. 52 585 92 81, tel./fax 52 585 88 91
projekty@mpg.bydgoszc.pl zudp@mpa.bydgoszez.pl

ZAYACZNIK
( do protokolu ZUDP)

1. Na 7 dni przed przystapieniem do wykonania robot
nalezy powiadomié wlasciwego uzytkownika sieci uzbrojenia
0 rozpoczeciu robot.

2. Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega
wytyczeniu i geodezyjuej inwentaryzacji powykonawcze]
przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.

3. Dokumenty geodezyjne powstate po inwentaryzacji powykonawczej
nalezy uwierzytelni¢ w O$rodku Dokumentacji Geodezyjnej 1
Kartograficznej dla miasta Bydgoszezy (Miejska Pracownia Geodezyjna).

4., Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle
triangulacyjne podlegaja ochronie (art.15,16 Prawo Geodezyjne i Kartograficzne
Ustawa z 17.V.1989r. Dz.U.2010.nr 193 poz.1287 z pozZnigjszymi zmianami)

5. Dokumenty projektowe, ktore byly przedmiotem narady koordynacyjnej-jezeli
w okresie 2 lat od czasu ich ujawnienia w powiatowej bazie GESUT, i dla
ktérych nie zostata wydana decyzja o pozwoleniu na budowg lub nie wptyneto
zgloszenie budowy tych obiektow-nadaje sig atrybut okreslajgcy date, po ktore;
dane tych obiektéw nie podlegajg juz zadnym zmianom-obiekty zakoiczyly
swdj cykl istnienia.

(Dz.U. poz.1938 z dnia 23 listopada 2015r. Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie powiatowej bazy
GESUT i krajowej bazy GESUT § 10 p.5.pp 1a)
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rura preizolowana
276,1x2,9/140

opaska termokurczliwa

z pozostawieniem luzu
obliczeniowy przesuw(8)

UWAGA:

rura ostonowa
stal DN 200(6),(10)

Zestawienie elementéw montazowych zgodnie z pkt. 5
czesci opisowej dokumentaciji projektowej. Numery w
nawiasach odpowiadajg |.p. odpowiednich elementéw.

System alarmowy sieci
jedng petle

rozdzielczej i przytacza potgczyé w

LEGENDA:

CIEPL.

INST. ALARMOWA PRZYtACZA | SIECI

szczelka koncowa
termokurczliwa
na zakonczenie preizolatu

()]

Catkowita dtugos¢ obwodu alarmowego 1 przewodu
cieptowniczego wynosi L=187,0m.

93,5m 69,5m 47,0m
\ 0 [s) 0
o % amPDNtSO ™% 2RPDN150 °0%
——— = 1
: 80% | |
| 2xRP DN 65 | }
|
|
|
.
|
|
ciepineco cnowa | 2PB | |
|
|
|
T | 2xRP DN 150
47T ‘
|
M(2),(3) | } }
LI/ZX(1) | }
2,5 m ‘ ‘
przejscie przez $cjane zgodnie } \
ze szczegolem ‘ }
POMIESZCZENIE WEZEA ‘ ‘
CIEPLNEGO GAJOWA ‘ ‘
]
PRZYLACZE CIEPLOWNICZE } }
UL. GAJOWA DZ. NR 95 |
|
|
|
SCHEMAT MONTAZOWY } }
|
|
|
]
|
|
|
‘ |
|
|
.
|
.
|
SCHEMAT PRZEJSCIA PRZEZ SCIANE | |
|
|
|
pierscien uszczelniajgcy(7) 1 ,Om } 7,0m
0] o)
uszczelnienie typu WGC(5) ure pslgnowa zabetonowad 1 /O 7 /0
W sclanie ‘
|
o e 2xRP DN 150 | |[—————
na obliczeniowy przesuw(®) [T T~
/ Om 2xRP DN 150
R OOA)

KOMUNALNE PRZEDSIEBIORSTWO l/ [ —
INWESTOR
ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. Z 0.0. < |D? E(P
UL. KS. SCHULZA 5; 85-315BYDGOSZCZ r\ /]
BIURO Flowent TIANIE
PROJEKTOWE UL. JAGIELLONSKA 103/508A FLO“ l‘;h l
85-027 BYDGOSZCZ PRACONNIA NOWOCTESNECO BUDOWNCTYA NEINERYNEGO,
POMIARY PARAMETROW MIKROKLIMATU WEWNETRZNE!
www.flowent.pl MOBILE: 604-079-107
7
TEMAT BUDOWA PRZYLACZA CIEPLOWNICZEGO o
DO BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO
PRZY UL. GAJOWEJ 24A W BYDGOSZCZY SANITARNA
DZIALKA NUMER 95; OBREB 486 W BYDGOSZCZY,
POWIAT BYDGOSZCZ, WOJ. KUJAWSKO-POMORSKIE
FAZA PROJ.:
OBIEKT PRZYLACZE CIEPLOWNICZE P.W.
SKALA:
NAZWA .
RYSUNKU SCHEMAT MONTAZOWY | ALARMOWY -
mgr inZ. Lukasz Barnas DATA:
KUP/0048/POOS/14 07.04.17
PROJEKTOWAL.: ~ w specjalnosi instalacyjne] w zakresie sieci, instalacji | urzadzeri
do projektowarnia bez ograniczert NR RYSUNKU
OPRACOWAL: mgr inz. Adam Stefanski
mgr inz. Wojciech Szczepaniak C . 3
KUP/0100/PWBS/1
SPRAWDZIL: w specjalnosci ingalat{gej(\n)/(z)a/kresie siecSL {nslealacji i urzadzen
i jnych, gazowych, i i kanalizacyj
do projektowania bez ograniczefi




