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1. Okreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego

Przedmiotem inwestycji jest budowa drogi gminnej wewnetrznej — czesci ul. Turystycznej w
Gizycku o dlugosci 124 m.

Projektowany obiekt zajmuje nastepujgce nieruchomosci:

obr. ewid. 0001 Gizycko: dz. 361/1 ; 357/2.

2. Okreslenie istniejagcego stanu zagospodarowania terenu oraz informacja o
obiektach budowlanych przeznaczonych do rozbiérki

Droga aktualnie potozona jest na dz. 361/1; 357/2 i biegnie w duzej czesci w po Scianie
kaponiery Twierdzy Boyen.

Odcinek drogi swoj bieg rozpoczyna od granicy pasa drogowego drogi krajowej nr 59 (dz.
355/3) i biegnie na odcinku 100 m do bramy Twierdzy Boyen.

Obecnie droga posiada nawierzchnie bitumiczng o zmiennej szerokosci od. 4,5 m do 5,0 m.
Droga jest obecnie nieprzejezdna z uwagi na zawalnie sie konstrukcyjnej , ceglanej Sciany
zewnetrznej wraz z czescig sklepienia tukowego kaponiery rawelinowe;.

W zwigzku z powyzszym Twierdza Boyen zostata pozbawiona drogi przeciw pozarowe;.

Z uwagi na ustalenia z Wojewodzkim Konserwatorem zabytkéw zaplanowano nowy przebieg
drogi przeciw pozarowe;j.

Aktualnie droga znajduje sie terenie objetym ochrong konserwatorska.

W ramach inwestycji przewiduje sie budowe drogi w nowym sladzie oraz rozbiérke istniejgce]
nawierzchni bitumicznej.

W granicach pasa drogowego oraz jego sgsiedztwie przebiega:
- sie€ elektroenergetyczna napowietrzna i podziemna

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

3.1 Lokalizacja projektowanej drogi

Zaprojektowana droga znajduje sie w wojewoddztwie warminsko-mazurskim, w powicie gizyckim
na terenie miasta Gizycko i zajmuje nastepujgce nieruchomosci

obreb ewid 0001 Gizycko: dz. 361/1; 357/2.

Rys. nr 1 przedstawia lokalizacje inwestycji.

3.2 Odwodnienie drogi

Odwodnienie jezdni zaprojektowano poprzez budowe otwartych obustronnych rowéw
przydroznych.

3.3  Opis rozwigzan projektowych budowy jezdni

W ramach zadania zostanie wykonana droga o0 nawierzchni mineralnej o szerokosci
podstawowej jezdni 5 m. Pobocza z kruszywa szerokosci 0,75 m. Droga zostata zaplanowana
w planie w catkowicie nowym s$ladzie omijajgc dotychczasowy przebieg. Zaplanowano réwniez
nowe oswietlenie wzdtuz drogi.

Wyzej opisane rozwigzanie uktadu drogowego przedstawia Rys. 2. — Projekt
zagospodarowania trenu - zatgczony do projektu.

Budowa drogi wewnetrznej — czes¢ ul. Turystycznej w Gizycku
str.2



Projekt budowlany

Maksymalny spadek podtuzny proj. drogi wynosi 2,58%, minimalny spadek podtuzny wynosi
0,22% .
Profil podtuzny przedstawia rys. 3.

3.4 Uzbrojenie terenu

Wzdtuz projektowej drogi zaplanowano oswietlenie drogi oraz przebudowe istniejgcych kabli
podziemnych elektroenergetycznych kolidujgcych z uktadem drogowym. Projekt oswietlenia
oraz przebudowy kolidujgcej infrastruktury elektroenergetycznej zawiera odrebne opracowanie
branzowe.

3.5 Ukiad zieleni
Powierzchnie terendw zielonych nie ulegng zasadniczym zmianom. Przewiduje sie wycinke
drzew i krzewow kolidujgcych z projektowanym uktadem drogowym — Inwentaryzacji zieleni i

zgody na jej wycinke dokona Inwestor we wikasnym zakresie przed rozpoczeciem robot.
Planuje sie roztozenie warstwy humusu i obsiew mieszankg traw terenu przylegtego do drogi.

4. Zestawienia powierzchni zabudowy projektowanych obiektéw budowlanych

Kategoria drogi droga gminna wewnetrzna
Predkosc¢ projektowa 30 km/h

Obcigzenie ruchem KR1

Dtugosé proj. odcinka drogi 124,10 m

Szerokos¢ jezdni drogi 50m

Szerokos¢ poboczy 0,75 m

Powierzchnia nawierzchni mineralnej 982 m?

Powierzchnia terenéw zielonych (obsiew | 1089 m?

mieszanka traw rowow i skarp)

5. Dane o0 rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu
terenu wynikajacych z aktéw prawa miejscowego lub decyzji o warunkach
zabudowy i zagospodarowania terenu.

Dla terenu na ktérym zaprojektowano obiekt brak jest miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.

6. Dane o wpisie do rejestru zabytkdéw, gminnej ewidencji zabytkéw lub czy
zamierzenie budowlane jest zlokalizowane na obszarze objetym ochronag
konserwatorska

Teren na ktérym zaprojektowano droge lezy w obszarze objetym ochrong konserwatorska.
Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z zatgczonym do projektu Pozwoleniem Wojewodzkiego
Konserwatora Zabytkéw i pod nadzorem archeologicznym.

7. Dane okreslajgce wplyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego

Budowa drogi wewnetrznej — czes¢ ul. Turystycznej w Gizycku
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Inwestycja nie jest potozona na terenach goérniczych.

8. Dane o0 charakterze, cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektow
budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi

Inwestycja jest zaliczona do przedsiewzie¢ nie wymagajgcych przeprowadzenia postepowania
w sprawie oceny oddziatywania na srodowisko.

9.Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego lub robé6t budowlanych

9.1 Lokalizacjaterenu

Teren na ktérym zaplanowano inwestycje jest zadrzewiony.

9.2  Uksztaltowanie terenu

Teren posiada naturalnie uksztattowang réznice wysokosciowg, ktora nie ulegnie zasadniczym
zmianom. Planowana inwestycja nie ingeruje w panujgce stosunki wodne w tym rejonie.
Roboty ziemne bedg powyzej poziomu wod gruntowych.

9.3 Wycinka drzew, wykup terenu, wyburzenia

W celu realizacji inwestycji nalezy dokona¢ wycinki drzew.
Wyburzen oraz wykupu terenu nie przewiduje sie.

10. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Obszar oddziatywania zamierzenia budowlanego miesci sie w catosci na dziatkach, na ktoérych
zostat zaprojektowany.

Budowa drogi wewnetrznej — czes¢ ul. Turystycznej w Gizycku
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1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zaméwienia
Przedmiotowa droga nalezy do obiektow liniowych. Inwestycja nalezy do kategorii obiektu XXV.
2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego
2.1 Przeznaczenie obiektu

Przedmiotowa droga bedzie stanowi¢ dojazd do Twierdzy Boyen oraz droge przeciwpozarowsq.
2.2  Program uzytkowy obiektu

2.2.1 Stan istniejgcy

Droga aktualnie potozona jest na dz.361/1, 357/2 i biegnie w duzej czesci w po $cianie
kaponiery Twierdzy Boyen.

Odcinek drogi swoj bieg rozpoczyna od granicy pasa drogowego drogi krajowej nr 59 (dz.
355/3) i biegnie na odcinku 100 m do bramy Twierdzy Boyen.

Obecnie droga posiada nawierzchnie bitumiczng o zmiennej szerokos$ci od. 4,5 m do 5,0 m.
Droga jest obecnie nieprzejezdna z uwagi na zawalnie sie konstrukcyjnej , ceglanej $ciany
zewnetrznej wraz z czescig sklepienia tukowego kaponiery rawelinowe;.

W zwigzku z powyzszym Twierdza Boyen zostata pozbawiona drogi przeciw pozarowej.

Z uwagi na ustalenia z Wojewodzkim Konserwatorem zabytkédw zaplanowano nowy przebieg
drogi przeciw pozarowej.

Aktualnie droga znajduje sie terenie objetym ochrong konserwatorska.
W ramach inwestycji przewiduje sie istniejgcg nawierzchnie bitumiczng do rozbiorki.

W granicach pasa drogowego oraz jego sgsiedztwie przebiega:
- sie¢ elektroenergetyczna napowietrzna i podziemna

2.2.2 Stan projektowany

Inwestycja budowy odcinka drogi gminnej polega¢ bedzie na:

- budowe drogi o nawierzchni mineralnej o dtugosci 124,10 m i szerokosci jezdni 5,0 m;
- obustronnych poboczy z kruszywa szerokosci 0,75 m;

- budowie rowow przydroznych;

- rozbidrce istniejgcej drogi bitumicznej;

- przebudowie istniejgcego kabla sieci elektroenergetycznej podziemnej;

- budowie oswietlenia drogowego

3. Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego

Rysunek nr 2 zalgczony do projektu przedstawia forme architektoniczng zamierzenia
budowlanego. Zakres robot spowoduje poprawe wiasciwosci uzytkowych odcinka drogi
(komfort), poprawe bezpieczenstwa poprzez wykonanie oznakowania pionowego,
uporzgdkowanie szerokosci jezdni.

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

Budowa drogi wewnetrznej — cze$¢ ul. Turystycznej w Gizycku
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Kategoria drogi droga gminna wewnetrzna
Predkosc¢ projektowa 30 km/h

Obcigzenie ruchem KR1

Dtugosc proj. odcinka drogi 124,10 m

Szerokos$¢ jezdni drogi 50m

Szeroko$¢ poboczy 0,75 m

Powierzchnia nawierzchni mineralnej 982 m?

Powierzchnia terenéw zielonych (obsiew | 1089 m?

mieszankag traw rowow i skarp)

5. Uktad konstrukcyjny obiektu

Na catym odcinku drogi zaprojektowano konstrukcje nawierzchni dostosowang na obcigzenie
ruchem kategorii KR1. Uwzgledniajgc warunki gruntowo - wodne oraz przewidywane
obcigzenie ruchem przyjeto nastepujacg konstrukcije

a) dla nawierzchni jezdni:

- nawierzchnia mineralna frakcji 0/11 mm gr. 4 cm

- warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa niezwigzanego frakcji 0/31,5 mm
kategorii kruszywa C50/30 gr. 25 cm

- warstwa ulepszonego podtoza z kruszywa stab. cem. o Rm=2,5 MPa gr. 15 cm

b) dla najazdu wyokraglajgcego
- kostka kamienna gr. 6/8 cm
- podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm
- warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa niezwigzanego frakcji 0/31,5 mm
kategorii kruszywa C50/30 gr. 25 cm
- warstwa ulepszonego podioza z kruszywa stab. cem. o Rm=2,5 MPa gr. 15 cm

c) dla placu do zawracania

- nawierzchnia mineralna frakcji 0/11 mm gr. 4 cm

- warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa niezwigzanego frakcji 0/31,5 mm
kategorii kruszywa C50/30 gr. 25 cm

- warstwa ulepszonego podfoza z kruszywa stab. cem. o Rm=2,5 MPa gr. 15 cm

d) pobocza z mieszanki kruszywa niezwigzanego frakcji 0/31,5 kategorii C50/30 gr. 15 cm
6. Opinia geotechniczna oraz sposéb posadowienia obiektu budowlanego

Na podstawie przeprowadzonych badan gruntéw w pazdzierniku 2022 r. (wykonano 3 otwory
geotechniczne na gteboko$¢ 2,0 — 4,0 m) stwierdzono, iz w miejscu posadowienia
projektowanej drogi projektowanej budowy drogi do gtebokosci 4,0 m wystepujg gtownie grunty
zalegajgce poziomo w postaci:

- nasypow niebudowlanych

- piaskow drobnych

- gleby , humusu

Budowa drogi wewnetrznej — cze$¢ ul. Turystycznej w Gizycku
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Na podstawie wykonanych otworéw nie stwierdzono wystepowania zwierciadta wadd
gruntowych.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz. U. 2012 ,poz. 463) wraz z pozniejszymi zmianami, warunki nalezy uznac za
proste. Projektowang inwestycje zaliczono do | kategorii geotechniczne;j.

W zatgczeniu do projektu znajduje sie opinia geotechniczna.

7. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu na
srodowisko

Inwestycja zlokalizowana jest w granicach Obszaru Chronionego Krainy Wielkich Jezior
Mazurskich. Ponadto teren planowanej inwestycji wyznaczony zostat w najblizszej odlegtosci
ok. 770 m w linii prostej od granic obszaru Natura 2000 PLH280045 Ostoja Péthocnomazurska.
Realizacja inwestycji z uwagi na rodzaj oraz wielkos§¢ nie wymaga uzyskania decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach.

7.1 Zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania
sciekéw oraz woéd opadowych

Zapotrzebowanie na wode w okresie eksploatacji inwestycji nie bedzie wystepowato. Niewielkie
zapotrzebowanie bedzie wystepowato natomiast podczas realizacji inwestyc;ji tj. woda do celéw
technologicznych np. wytwarzanie mieszanki betonowej, pielegnacja betonu.

Wg. obowigzujgcych przepisow wody opadowe i roztopowe nie sg sciekami.

Wody opadowe i roztopowe z jezdni drogi odprowadzane bedg powierzchniowo do rowow
przydroznych. Inwestycja nie wptynie negatywnie na wody powierzchniowe i podziemne.

7.2 Emisja zanieczyszczen gazowych

Przebudowa drogi nie spowoduje zmiany emisji zanieczyszczeh gazowych. Realizacja
inwestycji pozytywnie wptynie na srodowisko naturalne poprzez zmniejszenie pylenia.

7.3 Rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadéw

Funkcjonowanie drogi nie wigze sie z wytwarzaniem odpadow. Zanieczyszczenia nawierzchni,
w tym zwigzane z zimowym utrzymaniem, usuwane bedzie tak jak dotychczas, przez Zarzadce
drogi.

7.4 Whasciwosci akustycznych oraz emisji drgan

Emisja hatasu i wibracji zwigzana z funkcjonowaniem drogi bez istotnych zmian z uwagi na
potozenie drogi jak i jej funkcje.

7.5 Wptywu na istniejagcy drzewostan, powierzchnie¢ ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne

Zakres zaprojektowanej przebudowy drogi, przewiduje wycinke drzew ktére wymagajg
zezwolenia na wycinke — inwentaryzacje drzew oraz zezwolenie na wycinke drzew, pozyska
inwestor we wilasnym zakresie przed realizacjg prac budowlanych. Inwestycja nie bedzie
powodowata doptywu zanieczyszczen do wod podziemnych i powierzchniowych zatem nie
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przyczyni sie do zmian obecnie wystepujgcego stanu ekologicznego jednolitych czesci wadd.
Planowana inwestycja nie bedzie miata negatywnego wptywu na srodowisko.

8. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Parametry projektowanej do przebudowy drogi, umozliwiajg ruch pojazdéw pozarniczych. Do
budowy drogi uzywa sie materiatéw nie stwarzajgcych zagrozenia pozarowego.

Budowa drogi wewnetrznej — cze$¢ ul. Turystycznej w Gizycku
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r.
poz. 1333, z pozn. zm.) niniejszym oswiadczam, Zze projekt zagospodarowania terenu oraz

projekt architektoniczno-budowlany dla zadania:

,Budowa drogi wewnetrznej — czes¢ ul. Turystycznej w Gizycku”

sporzadzony w dniu 28.12.2022 r. dla: Gminy Miejskiej Gizycko, ul. Al. 1 Maja 14,

11-500 Gizycko

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Jednoczes$nie informuje, ze:

U W OPRACOWANIU PROJEKTU BRAL UDZIAL:

Imie i nazwisko Numer uprawnien lub podpis
numer decyzji o nadaniu
uprawnien budowlanych

mgr inz. Kamil Szymborski | spec. inzynieryjna drogowa
nr ewid. upr. WAM/0011/POOD/16

0 SPRAWDZENIA PROJEKTU DOKONAL:

Imie i nazwisko Numer uprawnien lub podpis

numer decyzji o nadaniu
uprawnien budowlanych

mgr inz. Bartosz Wojtkowski | spec. inzynieryjna drogowa

nr ewid. upr. WAM/0057/PWBD/19
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WARMINSKO-MAZURSKA
OKREGOWA 1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA OKREGOWA
KOMISJA KWALIFIKACYJNA
10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1

WAM/OKK/U/53/16 Olsztyn, 08 czerwca 2016 .

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz  inzynieréw budownictwa (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1946), art. 12 ust. 2 i ust. 3,
art. 12 ust. 4¢ pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 3b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r.
poz. 290) oraz § 10 i § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) i art. 104 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.),
po ustaleniu, ze spetione zostaly warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zloZeniu egzaminu
na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan KAMIL PAWEL SZYMBORSKI

magister inzynier budownictwa
ur. dnia 14 czerwca 1983 r. w Piszu

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0011/POOD/16

DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI INZYNIERYJNEJ DROGOWEJ

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieni budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie:

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawg¢ do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Giéwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
za$wiadczeniem wydanym przez te izbe¢, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. Od decyzji niniejszej stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminsko-Mazurskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. mgr inz. Andrzej Stasiorowski =

2. dr inz. Zenon Drabowicz j

3. mgr inz. Elzbieta Lasmanawicz Ot( .
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2
Pan Kamil Pawel Szymborski upowazniony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w specjalnosci
inzynieryjnej drogowej bez ograniczen do:
a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych

i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawie § 10 i § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrze$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniaja do:

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,
2) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

a) droga w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylgczeniem
drogowych obiektéw inzynierskich oprocz przepustow;
b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Sklad orzekajacy
Okre¢gowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. mgr inz. Andrzej Stasiorowski
2.dr inz. Zenon Drabowicz 7
3. mgr inz. Elzbieta Lasmanowicz
Otrzymuje:
1. Pan Kamil Pawel Szymborski
12-200 Pisz, ul. Wojska Polskiego 2/13
2. Okrggowa Rada Izby

3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. ala
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® POLSKA
I Z B A

INZYNIEROW

a\7/

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-BJC-GKU-KCM *

Pan Kamil Szymborski o numerze ewidencyjnym WAM/BD/0048/11

adres zamieszkania ul. tabedzia 15, 12-200 Pisz

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-03-01 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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WARMINSKO-MAZURSKA

OKREGOWA 1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA OKREGOWA
KOMISJA KWALIFIKACYJNA
10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1

WAM.OKK.U.38.19.105.19 Olsztyn, 12 lipca 2019 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725), art. 12 ust. 2 i ust. 3,
art. 12 ust. 4¢ pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 3b i art. 15a ust. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.), po ustaleniu, Zze spelnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,

Pan BARTOSZ WOJTKOWSKI
magister inzynier budownictwa
ur. dnia 03 kwietnia 1986 r. w Wegorzewie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0057 /PWBD/19

DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI INZYNIERYJNEJ DROGOWEJ

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie:

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
stanowi wpis, w drodze decyzji. do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ czlonkéw wlasciwej
izby samorzadu zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem wydanym przez t¢ izbg, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. Od decyzji niniejszej sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie,
za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminsko — Mazurskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Olsztynie,
w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

3. Zgodnie z trescig art. 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.): § 1. w trakcie biegu
terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu administracji publicznej, ktory wydal
decyzje: § 2. z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez

ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna. W przypadku zlozenia przez strong o§wiadczenia o zrzeczeniu si¢
prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2) stronie nie przysluguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. mgr inz. Andrzej Stasiorowski @7
P 316 o /‘ 1 7
.mgr inz. Wojciech Rudzki é_b&z

. mgr inz. Mariusz Iwanowicz /

o8]

o
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Pan Bartosz Wojtkowski upowazniony jest:

. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 — 5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
W specjalnosci inzynieryjnej drogowej bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno — budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

Il. Na podstawie art. 15a ust. 1 ustawy Prawo budowlane uprawnienia budowlane
do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniajg do sporzadzania projektu

zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie tej specjalnosci.

II. Na podstawie art. 15a ust. 9 ustawy Prawo budowlane uprawnienia niniejsze uprawniajg
do projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi
z obiektem, takim jak:
1) droga w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylgczeniem
drogowych obiektow inzynierskich oprocz przepustéow:

2) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyj

1. mgr inz. Andrzej Stasiorowski
2. mgr inz. Wojciech Rudzki

3. mgr inz. Mariusz Iwanowicz

Otrzymuje:

1. Pan Bartosz Wojtkowski

11-610 Pozezdrze, Pilaki Wielkie 16 B
2. Okregowa Rada Izby
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. ala
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M1 SKO-MAZURSKI
WOJEWODZK]
SERWATOR ZABYTKOW

POZWOLENIE

WUOZ-ELK.5142.330.2022.JS E1k, dnia 07.12.2022f.
Numer pisma 10380/2022

Na podstawie art. 36 ust. 1 pkt 1, art. 89 ust. 2, art. 92 ust. 6 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow

i opiece nad zabytkami (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 840) oraz § 13 Rozporzadzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa

Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich 1 badan

konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw albo na Liste¢ Skarbow Dziedzictwa oraz robot

budowlanych, badan architektonicznych i innych dzialan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw, a takze badan

archeologicznych i poszukiwan zabytkéw (Dz.U. 2021r. poz. 81), w zwiazku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca

1960r. — Kodeks post¢powania administracyjnego (tj. Dz. U. 2022 r. poz. 2000);

po rozpatrzeniu wniosku: Kamila Szymborskiego dzialajacego w imieniu Burmistrza Gizycka;

z dnia: 17.10.2022 r. (data wplywu 18.10.2022 r.);

uzupelnionego dnia: 30.11.2022 r.;

o wydanie pozwolenia: na budowe drogi wewnetrznej od ulicy Turystycznej do bramy Ketrzynskiej na terenie

Twierdzy Boyen w Gizycku na terenie dz. 361/11357/2;

oraz po ocenie danych przedstawionych we wniosku i zatacznikach do niego:

1. Projekt budowy drogi wewnetrznej — cze$¢ ul. Turystycznej w Gizycku, dz. o nr 361/1, 357/2, opracowany
przez Uslugi Inzynierskie Kamil Szymborski, ul. Labedzia 15, 12-200 Pisz, listopad 2022 r.;

WARMINSKO-MAZURSKI
WOJEWODZKI KONSERWATOR ZABYTKOW
udziela pozwolenia na budowe drogi wewnetrznej od ulicy Turystycznej do bramy Ketrzynskiej Twierdzy
Boyen w Gizycku na terenie dz. 361/1 1 357/2 na terenie Twierdzy Boyen w Gizycku wpisanej do rejestru
zabytkow - zgodnie z zalaczonym projektem rozbiorki.

Termin waznosci pozwolenia — do 30.12.2025 r.
Zakres i sposéb prowadzenia robét - zgodnie z projektem.

Warunki pozwolenia:
. Wojewo6dzki Konserwator Z. ¢ iazuje Wnioskodawce do:

1. niezwlocznego zawiadomienia o wszelkich zagrozeniach lub nowych okolicznosciach ujawnionych w trakcie
prowadzenia rob6t budowlanych.

2. prace ziemne zwiazane z przedmiotows inwestycja nalezy prowadzi¢ pod nadzorem archeologicznym, na ktére
nalezy uzyskaé odr¢bne pozwolenie WKZ (art. 36 ust 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie
zabytkow 1 opiece nad zabytkami).

3. Obowiazku kierowania robotami budowlanymi albo wykonywania nadzoru inwestorskiego przez osoby
spelniajace wymagania, o ktérych mowa w art. 37¢ ww. ustawy o ochronie zabytkéw 1 opiece nad zabytkami (tj.
Dz. U. z 2022 r. poz. 840).

4. Przekazania wojewodzkiemu konserwatorowi zabytkéw nie poézniej niz w terminie 14 dni przed dniem
rozpoczecia robét budowlanych, a w toku robét budowlanych na 14 dni przed dokonaniem zmiany osoby, o
ktérej mowa w pkt. 3:

e  imienia, nazwiska i adresu osoby, o ktérej mowa w pkt. 3;

e dokumentéw potwierdzajacych spelnianie przez te osobe wymagan, o ktérych mowa w art. 37¢ ustawy o
ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami.

e  oswiadczenia osoby, o ktérej mowa w pkt. 3 i o przyjeciu przez t¢ osobe obowiazku kierowania robotami
budowlanymi albo wykonywania nadzoru budowlanego.

UZASADNIENIE
Na mocy art. 107 § 4 kodeksu postepowania administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadnienia,

gdyz niniejsza decyzja w calosci uwzglednia zadanie strony.

POUCZENIE
Od niniejszego pozwolenia stuzy stronom, na podstawie art. 127 KPA, odwolanie do MINISTRA KULTURY I
DZIEDZICTWA NARODOWEGO, ktére nalezy zlozy¢ za posrednictwem tutejszego Urzedu w terminie
czternastu dni od daty doreczenia, zgodnie z art. 129 KPA.
Zgodnie z art. 127a § 1 KPA w trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do
whniesienia odwolania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydal decyzje. Z dniem doreczenia organowi
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administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez ostatnia ze stron

postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna (art. 127 § 2 KPA).

Wg art. 130 § 4 Kpa decyzja podlega wykonaniu_przed uplywem terminu do wniesienia odwolania, jezeli jest zgodna

z zadaniem wszystkich stron lub jezeli wszystkie strony zrzekly si¢ prawa do wniesienia odwolania.

Post¢powanie w sprawie wydanego pozwolenia moze zosta¢ wznowione, a nastepnie pozwolenie moze zostac

cofni¢te lub zmienione na podstawie art. 47 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i1 opiece nad

zabytkami.

Dzialania wykonywane na podstawienie przedmiotowego pozwolenia moga zosta¢ wstrzymane w razie stwierdzenia

wykonywania ich w spos6b odbiegajacy od zakresu i warunkéw okreslonych w pozwoleniu.

Uzyskanie pozwolenia wojew6dzkiego konserwatora zabytkéw na podjecie dzialan przy zabytku wpisanym do
rejestru nie zwalnia z obowiazku uzyskania pozwolenia na budowe albo zgloszenia, w przypadkach okreslonych

przepisami Prawa budowlanego.

Wydanie niniejszego poswolenia Zwolnione jest 3 oplaty skarbowej godnie 3 prepisami ustawy 3 dnia 16 listopada 2006r. o oplacie skarbowef (. j. Dz U. 3 2021 r.
03, 1923).

Ap/\aminis()mmrcm Pani/Pana danych osobowych jest Warminsko-Mazurski Wojewodzki Konserwator Zabytkow. Dalsze informacje dotyczace

ochrony Pani/Pana danych osobowych znajduja si¢ na stronie internetowej pod adresem:

http:/ /www.bip.wuoz.olsztyn.pl/1088-menu/ochrona-danych-osobowych.html

muja:
1.) Kamil Szymborski

Klerownika Delegatury

Budowa drogi wewnetrznej — cze$¢ ul. Turystycznej w Gizycku
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Starostwo Powiatowe w Gizycku

11-500 Gizycko, Aleja 1 Maja 14, tel. (087) 428-59-58, faks 428-55-06

e-mail: skrzynka@gizycko.starostwo.gov.pl

Gizycko, 16 grudnia 2022 .

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNEJ NR WG.6630.212.2022

w sprawie sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu przeprowadzonej
za pomoca Srodkow komunikacji elektronicznej w Starostwie Powiatowym w Gizycku

Przedmiot narady koordynacyjnej

sieci uzbrojenia terenu, niebedace przytaczami

elektroenergetyczna

Lokalizacja obiektu

Gizycko ul. Turystyczna dz. 361/1, 357/2

Artur Leszczynski reprezentujacy(a) podmiot

Whnioskodawca PROTON PROJEKT Artur Leszczynski, NIP: 8451629046
Sportowa 13, 11-513 Mitki
Gmina Miejska Gizycko

Inwestor Alaeja 1 Maja 14
11-500 Gizycko

. Artur Leszczynski
Brojeleian. numer uprawnien: WAM/0179/POOE/14
Data wplywu wniosku 9 grudnia 2022 r.

Data rozpoczecia narady

9 grudnia 2022 r.

Data zakonczenia narady

16 grudnia 2022 r.

Przewodniczacy
narady koordynacyjnej

Stawomir Bajerowski
Geodeta Powiatowy

Lista uczestnikow narady koordynacyjnej

1 Oznaczenie podmiotu:
Orange Polska

Podmiot powiadomiony o
naradzie drogq elektroniczng

Stanowisko/uwagi:
Nie wyrazono stanowiska

Oznaczenie podmiotu:

2 |pGE Dystrybucja Spotka Akcyjna z siedziba w Lublinie

Imie i nazwisko przedstawiciela

Jarostaw Stepinski

Stanowisko/uwagi:

Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:
Prosze do projektu dolaczy¢ uzgodnienie Rejonu Energetycznego Etk

3 Polska Spotka Gazownictwa sp. z o.0.

Imie i nazwisko przedstawiciela

Stanowisko/uwagi:
Projekt zaakceptowany

Ryszard Zygon

wy

Oznaczenie podmiotu:

4 Przedsiebiorstwo Wodociagow i Kanalizacji Spotka z o.o0.

Imie i nazwisko przedstawiciela

Mirostaw Tchorzewski

Stanowisko/uwagi:
Projekt zaakceptowany

taniem

Oznaczenie podmiotu:

5 |Urzad Miejski w Gizycku

Imie i nazwisko przedstawiciela

Paulina Rakus

Stanowisko/uwagi:

Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:
Przed rozpoczeciem prac nalezy uzyskac¢ zgode Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw na usuniecie
drzew rosnacych w zakresie inwestycji,

Strona 12z 2
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W naradzie uczestniczyl(a) z wykorzystaniem srodkow komunikacji elektronicznej przedstawiciel(ka)
wnioskodawcy Artur Leszczynski.

= Zeskanuj kod QR, Z up. Starosty
aby zlokalizowaé Slawomir Bajerowski
wniosek na mapie Geodeta Powiatowy

Dokument elektroniczny wygenerowany automatycznie dnia 16 grudnia 2022 roku z systemu informatycznego iGeoMap/ePODGIK, nie wymaga podpisu
organu lub upowaznionego pracownika ani pieczatki urzedowej.

Weryfikacji dokumentu mozna dokonaé na stronie https://weryfikacjaprotokoluzud.epodgik.pl.

Strona 2z 2
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/pc'}s\

PGE Dystrybucja S.A.

/.9.. //f(/‘/-v'-'//
PGE Dystrybucja S.A. D 7
g G.12 707 2-
Oddziat Biatystok < v,
Rejon Energetyczny Etk //"" ITP/An Mn? Tqr(’f

YeKu .

022 :12= 0 3

Etk, 23 Listopada 2022r.
L. dz. RM4/KR/22866/2022
Egz. nr _/4_

19 9%

19-300 Etk, ul. Sportowa 1

tel.: (+48 85) 740 50 00
fax: (+48 85) 676 64 09
e-mail: sekretariatre4.ob@pgedystrybucja.pl

Sz. P. Gmina Miejska Gizycko
Aleja 1 Majal4
11-500 Gizycko

Dotyczy: uzgodnienia lekalizacji przebudowywanych urzadzen
elektroenergetycznych PGE Dystrybucja S.A. Oddzial Bialystok zgodnie z

warunkami usuniecia kolizji nr 69/2022

Rejon Energetyczny Etk przesyta w zatgczeniu uzgodnionag lokalizacje
przebudowywanych urzadzen elektroenergetycznych PGE Dystrybucja S.A. Oddziat
Biatystok zgodnie z warunkami usuniecia kolizji nr 69/2022

Ponadto informujemy, ze warunkiem dopuszczenia do prac na kolidujacych
urzadzeniach elektroenergetycznych, jest zawarcie umowy. Propozycja umowy
zostanie sporzadzona po pozytywnej weryfikacji otrzymanej od Inwestora,
prawomocnej dokumentacji budowlano-wykonawczej (kopi potwierdzonej za
zgodnos¢ z oryginatem) wraz z.wymaganymi dokumentami (np. takie jak: decyzja
pozwolenia na budowe lub dokument potwierdzajacy ztozenie zgtoszenia, kosztorys
inwestorski, wykaz wtascicieli gruntéw na ktérych realizowana jest przebudowa,
akt notarialny stuzebnosci przesytu lub decyzja umieszczenia urzadzen w pasie
drogowym).

W razie jakichkolwiek pytan lub watpliwosci prosimy o kontakt telefoniczny
z Panem Krzysztofem Rydzewski tel. (85) 740-50-00 - wybér tonowy sprawy: 4

nasteprjje: 2, nastgpnie: 4.

tukas Cegrie!rka

Zat. 1szt. /1 str.
1. Zat. nr 1 Uzgodniony projekt (1 str.)

Wykonano w zemplarzach
1. Egzemplarz nr 1 - adresat
2. Egzemplarz nr 2 - a/a
Wykonat: Krzysztof Rydzewski

PGE DYSTRYBUCJA SPOLKA AKCYJNA Z SIEDZIBA W LUBLINIE, 20-340 LUBLIN, UL. GARBARSKA 21A, WPISANA DO REJESTRU
PRZEDSIEBIORCOW PROWADZONEGO PRZEZ SAD REJONOWY LUBLIN-WSCHOD W LUBLINIE Z SIEDZIBA W SWIDNIKU, VI WYDZIAL
GOSPODARCZY POD NR KRS: 0000343124, NIP: 946-25-93-855, REGON: 060552840, KAPITAL ZAKLADOWY: 9 729 424 160 ZL W PELNI
OPLACONY. KONTO BANKOWE: BANK PEKAO S.A. O/WARSZAWA, AL. JEROZOLIMSKIE 2, 00-400 WARSZAWA, NR 40 1240 6016 1111
0010 2859 5194, www.pgedystrybucja.pl

|
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA |
OCHRONY ZDROWIA

Nazwa zamierzenia budowlaneqo:
Budowa drogi wewnetrznej — czesc¢ ul. Turystycznej w Gizycku

Adres:
jednostka ewidencyjna: 280601 1 Gizycko

obreb ewidencyjny 0001 Gizycko: dz. 361/1 ; 357/2
gmina Gizycko, powiat gizycki,
wojewoddztwo warminsko — mazurskie

Inwestor: Gmina Miejska Gizycko
Al. 1 Maja 14
11-500 Gizycko

Sporzadzit informacije: Kamil Szymborski
ul. Ltabedzia 15
12-200 Pisz

Budowa drogi wewnetrznej — cze$¢ ul. Turystycznej w Gizycku
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Zgodnie Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia przewidywany zakres
prowadzonych robdét powoduje konieczno$é sporzadzenia planu bezpieczeinstwa i ochrony zdrowia, zwanym
BIOZ.

W ramach budowy bedg wystepowaé nastepujgce roboty stwarzajgce zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi:

1. Roboty wykonywane przy uzyciu sprzetu ciezkiego

2. Roboty wykonywane w czynnym ciggu komunikacyjnym

Dla prowadzonych robét Kierownik budowy jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie, przed
rozpoczeciem robdt, planu bezpieczenstwa iochrony zdrowia, uwzgledniajgcy specyfike realizacji i warunki
prowadzenia robét budowlanych uwzgledniajac min. nastepujgce informacje:

1. Zakres i kolejnos¢ wykonywania robét dla zamierzenia budowlanego

Zakres inwestycji obejmuje podstawowe roboty j.n. :

- pomiarowe i przygotowawcze w tym wycinka drzew i karczowanie krzewoéw,

- wykopy i nasypy zwigzane z wykonaniem nawierzchni drogi oraz odwodnienia,

- przebudowe konstrukcji jezdni na nawierzchnie mineralng dostosowang do przenoszenia obcigzenia ruchem
kategorii KR1,

- wykonanie poboczy z kruszywa niezwigzanego kategorii C50/30 szerokosci 0,75 m,

- wykonanie nowej statej organizacji ruchu,

- inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza.

Zaleca sie zachowanie nastepujgcej kolejnosci robét przy realizacji projektowanej inwestycji:
- przygotowanie terenu (w tym wycinka drzew),

- wytyczenie osi jezdni,

- roboty ziemne,

- wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdni,

- wykonanie poboczy jezdni,

- wykonanie robot wykonczeniowych,

- wykonanie statej organizacji ruchu,

- inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza.

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych
Brak jest istniejgcych obiektéw budowlanych.

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi

- ruch pojazdéw w pasie drogowym,
- sprzet zmechanizowany uzywany do wykonywania robot.

4. Przewidywane zagrozenia podczas realizacji rob6t budowlanych
- najechanie przez maszyny budowlane i srodki transportu w czasie realizacji inwestycji,
- zasypanie pracownikéw w wykopie,
- przygniecenie pracownika (prace z uzyciem dzwigu).

5. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji roboét
szczegOlnie niebezpiecznych

Przed przystgpieniem do robét nalezy teren odpowiednio wygrodzi¢ i oznakowac.

Szkolenie pracownikéw przeprowadzi¢ na placu budowy, wskazujgc na wystepujgce zagrozenia. Ponadto
przed przystgpieniem do wykonania prac szczegolnie niebezpiecznych, instruktazu udzielaja:

- kierownik budowy, kierownicy robét — kazdorazowo przed przystgpieniem do realizacji robét szczegdlnie
niebezpiecznych.

Zatrudnieni pracownicy winni spetnia¢ wymogi odpowiednich przepiséw, a w szczegoélnosci Rozporzadzenia
MIPS z dnia 26 wrzesnia 1997 r. (z p6zn. zm.)w sprawie ogoélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz
przepisow Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych, a takze przepiséw szczegdtowych wymienionych w pkt. 6.4.

Wszystkie osoby zatrudnione przy omawianych pracach muszg by¢ przeszkolone w zakresie bhp.

Budowa drogi wewnetrznej — cze$¢ ul. Turystycznej w Gizycku
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6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom

Srodki zapewniajgce bezpieczna i sprawng komunikacje stanowia:
- facznosé radiowa z kierownictwem budowy,
- tacznosé telefoniczna (np. telefonia komorkowa).
Srodki umozliwiajgce szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen, stanowia:
- $rodki transportu kotowego (karetka pogotowia, woz strazacki).
Na podstawie niniejszej informacji Kierownik budowy jest zobowigzanych sporzgdzi¢ plan bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia ,BIOZ”. Plan BIOZ winien by¢ uzgodniony z Inwestorem.

Zabezpieczenie terenu budowy

Teren budowy powinien byé w miare potrzeby zabezpieczony ogrodzeniem. Drogi i ciggi piesze na placu
budowy powinny by¢ utrzymane we witasciwym stanie technicznym. Nie wolno sktadowac¢ na nich materiatéw,
sprzetu i innych przedmiotow. Szerokos¢ dréog komunikacyjnych powinna byé dostosowana do uzywanych
srodkow transportowych i natezenia ruchu. Wszystkie ulice i ciggi ruchu pieszego oraz przystanki, przejscia itp.
objete obszarem budowy, a eksploatowane komunikacyjnie w trakcie trwania budowy, zgodnie z etapami realizacji
wynikajgcymi z projektu organizacji ruchu na czas budowy, bedg podlegaly utrzymaniu letniemu i zimowemu
(likwidacja ubytkéw nawierzchni, likwidacja nieréwnosci, koszenie trawy, czyszczenie jezdni, od$niezanie, wywdz
Sniegu i nieczystosci, itp.)

W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak: znaki pionowe, poziome, zapory itp. zapewniajagc w ten sposob
bezpieczenhstwo pojazdéw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapdr i znakéw, dla ktorych jest to
nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i robét wykonczeniowych Wykonawca bedzie:
— utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

podejmowacC wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie przepiséw i norm dotyczacych
ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen i ucigzliwosci dla oséb
i dobr publicznych i innych, wynikajgcych ze skazenia, hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat
szczegolny wglad na:

lokalizacje baz, warsztatéw, magazynoéw, sktadowisk, ukopoéw i drég dojazdowych

srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
— mozliwoscig powstania pozaru.

N =

Lokalizacje baz i warsztatow Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru. Ze wzgledu na lokalizacje
inwestycji Wykonawca zastosuje takie maszyny, urzgdzenia oraz technologie i zabezpieczenia, ktére nie
spowodujg trwatego przekroczenia norm ochrony $rodowiska w odniesieniu do obiektdow budownictwa
mieszkaniowego i ludzi wynikajgcych z przepisow Ustawy Prawo ochrony $rodowiska z dnia 27.04.2001 r. oraz
Ustawy o odpadach.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywaé
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych w
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem o0s6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do stosowania. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatbw wywolujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym
od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robét bedg
miaty Aprobaty Techniczne, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatéw na srodowisko. Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a
po zakohczeniu ich szkodliwo$¢ zanika (np. pylaste) moga byé uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan

Budowa drogi wewnetrznej — cze$¢ ul. Turystycznej w Gizycku
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technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymac
zgode na uzycie tych materiatéw od wtasciwych organéw administrac;ji.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy oraz opracuje Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (Plan BIOZ) wynikajacy z art. 21 a Prawa
Budowlanego zgodny z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z 27.08.2002 r. (Dz. U. Nr 151.

W szczegodlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajagcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni ibedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego.

Aby budowa byta bezpieczna nalezy w szczegolnosci zwréci¢ uwage, aby:

— operatorzy sprzetu ciezkiego budowlanego posiadali specjalistyczne uprawnienia

— nalezy opracowac projekt organizacji robot

— teren budowy, w miare mozliwosci powinien by¢ zabezpieczony ogrodzeniem

— zabronione jest urzgdzanie stanowisk pracy pod liniami napowietrznymi energii elektryczne;j

— skrzynki i rozdzielnie energii elektrycznej winny by¢ zabezpieczone przed dostepem os6b niepowotanych
— haki do przemieszczania ciezaréw oraz liny winny by¢ atestowane

— wykopy o wysokosci powyzej 1 m winny by¢ zabezpieczone

— pracownicy na budowie winni by¢ przeszkoleni i wyposazeni w kamizelki odblaskowe oraz kaski ochronne
— na terenie budowy powinna by¢ podreczna, przenosna apteczka.

Opracowat:
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