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Załącznik nr 1.7 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/ UMOWY

należy złożyć wraz z ofertą

D/ 1/ TP/ 2023
	CZĘŚĆ NR 7: 
Dostawa Magazynu Materiałów Niebezpiecznych


	
	
	OFERTA WYKONAWCY:

	L.p.
	Parametry techniczne i charakterystyka przedmiotu zamówienia wymagana przez Zamawiającego:
	SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

parametry techniczne oferowane przez Wykonawcę

	1.
	Dostawa Magazynu Materiałów Niebezpiecznych o pojemności 12 europaletdo magazynowania odpadów- ilość 1 sztuka.
	Dostawa Magazynu Materiałów Niebezpiecznych o pojemności 12 europaletdo magazynowania odpadów- ilość 1 sztuka.

	2.
	Fabrycznie nowy wolnostojący kontener o konstrukcji stalowej na odpady, posiadający 12 miejsc na europalety składowane dwupoziomowo.
	Fabrycznie nowy wolnostojący kontener o konstrukcji stalowej na odpady, posiadający       miejsc na europalety składowane dwupoziomowo. 

	3.
	Wymiary zewnętrzne kontenera nie mogą przekraczać: 6100 mm długości, 1650 mm szerokości, 3850 mm wysokości,
	Wymiary zewnętrzne kontenera:       mm długości,       mm szerokości,       mm wysokości,

	4.
	Półka stalowa umożliwiająca magazynowanie dwupoziomowe wykonana z ceowników,
	Półka stalowa umożliwiająca magazynowanie dwupoziomowe wykonana z ceowników,

	5.
	Półka ze zdejmowaną kratę ocynkowaną o nośności powyżej 900 kg/m2
	Półka ze zdejmowaną kratę ocynkowaną o nośności       kg/m2

	6.
	Przestrzeń pomiędzy półkami nie mniejsza niż 1400 mm
	Przestrzeń pomiędzy półkami       mm

	7.
	Drzwi przesuwne dwuskrzydłowe, zamykane na klucz, zlokalizowane na całej dłuższej ścianie kontenera.
	Drzwi przesuwne dwuskrzydłowe, zamykane na klucz, zlokalizowane na całej dłuższej ścianie kontenera.

	8.
	Ściany, dach oraz brama winny być wykonane z blachy o grubości co najmniej 0,6 mm (dopuszcza się użycie blachy trapezowej)
	Ściany, dach oraz brama winny być wykonane z blachy o grubości       mm (dopuszcza się użycie blachy trapezowej)

	9.
	Podłoga wykonana z blachy stalowej o grubości nie mniejszej niż 3 mm, posiadająca szczelną wannę wychwytową, której szczelność  potwierdzono protokołem z badań szczelności. 
	Podłoga wykonana z blachy stalowej o grubości       mm, posiadająca szczelną wannę wychwytową, której szczelność potwierdzono protokołem z badań szczelności. 

	10.
	Cały kontener pomalowany farbą antykorozyjną podkładową i farbą nawierzchniową w kolorze 5010 według palety RAL.
	Cały kontener pomalowany farbą antykorozyjną podkładową i farbą nawierzchniową w kolorze 5010 według palety RAL.

	11.
	Otwory wentylacji grawitacyjnej zabezpieczone przed gryzoniami siatką stalową i przed deszczem żaluzjami.
	Otwory wentylacji grawitacyjnej zabezpieczone przed gryzoniami siatką stalową i przed deszczem żaluzjami.

	12.
	Oświetlenie typu LED wewnątrz kontenera na całej jego długości 
	Oświetlenie typu LED wewnątrz kontenera na całej jego długości 

	13.
	Warunki dodatkowe:

1. - okres gwarancji: co najmniej 24 miesiące;

2. - dostawa do siedziby Zamawiającego na koszt Wykonawcy;

3. - termin dostawy: zgodny z ofertą Wykonawcy i nie dłuższy niż 30 dni od daty podpisania umowy.
	Warunki dodatkowe:

- okres gwarancji:       miesiące;

- dostawa do siedziby Zamawiającego na koszt Wykonawcy;

- termin dostawy: zgodny z ofertą (termin określono w formularzu ofertowym).


W związku z realizacją  niniejszego zamówienia publicznego nie występuje konieczność uwzględnienia wymogów dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami, zgodnie z zasadami wynikającymi z postanowień ustawy
z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2019 r., poz. 1696 ze zm.).
