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Czes¢ opisowa projektu zagospodarowania terenu zgodna z Rozporzadzeniem MTBIGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie szczegbétowego zakresu i formy projektu budowlanego (DZ.U. z 2012, poz. 462 z p6ézn.zm) - § 8.2.

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

wg § 8.2.1) - Przedmiot inwestycji, a w wypadku zamierzenia budowlanego obejmujgcego wiecej niz jeden obiekt
budowlany - zakres catego zmierzenia, a w razie potrzeby kolejnos¢ realizacji obiektow;

1. Przedmiot inwestycji

Zamierzenie budowlane obejmuje budowe odwodnienia drogowego w formie kanalizacji deszczowej
oraz usuniecie kolizji z odcinkiem sieci wodociggowej wraz z odtworzeniem nawierzchni drogi gminnej w
miejscowosci Skrzypne na dz. nr ewid. 2677, 466/9.
Inwestycja ,, Budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej wraz z usunieciem kolizji z sieciq wodociggowq
polegajgcej na wykonaniu nowego odcinka sieci wodociggowej i odbudowie nawierzchni drogi w
granicach istniejgcego pasa drogi gminnej ul. Wierchowa w m. Skrzypne” bedzie realizowana w oparciu o
zgloszenie robot budowlanych.

wg § 8.2.2) - Istniejacy stan zagospodarowania dziatki lub terenu z opisem projektowanych zmian, w tym
rozbidrek obiektow i obiektow przeznaczonych do dalszego uzytkowania;

2. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu.

Aktualnie na przedmiotowym odcinku droga gminna ma przekroj drogowy z jezdnia bitumiczna o
szerokoscei 3,30-3,60m z obustronnymi poboczami gruntowymi i fragmentarycznymi rowami drogowym
posiadajacymi przekrdj zblizony do trapezu ze skarpami o pochyleniu 1:1,5 — 1:1 (réw nieumocniony o
zrdznicowanej glebokosci). W ciagu rowu znajduja sie przepusty pod zjazdami oraz krétkie odcinki kanalow
deszczowych. Przedmiotowa droga gminna ul. Wierchowa krzyzuje si¢ z droga gminng "oS$. Potok" w km
2+691,45 - skrzyzowanie zwykle.

Teren wzdluz drogi jest terenem w wiekszosci zabudowanym (zabudowania mieszkalne,
gospodarcze). Posesje prywatne od drogi czesciowo sa oddzielone ogrodzeniami. Na teren posesji prowadza
zjazdy z drogi gminne;j.

W obregbie obszaru przeznaczonego pod inwestycje zlokalizowane sg nastepujace sieci uzbrojenia terenu:
» siec¢ energetyczna niskiego napig¢cia — sie¢ naziemna (stupy, kable) i sie¢ ziemna (kable),
» sie¢ wodociaggowa — rurocigg wraz z zaworami i przylaczami,
» sieé teletechniczna - sie¢ naziemna (stupy, kable).

Istniejace sieci przebiegaja wzdtuz drogi gminnej czesciowo w pasie drogowym drogowym.

wg § 8.2.3) - Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu, w tym urzadzenia budowlane zwigzane z
obiektami budowlanymi, uktad komunikacyjny, w tym okreSlajacy parametry techniczne drég pozarowych, sieci i
urzgdzenia uzbrojenia terenu zapewniajgce przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode, uksztattowanie terenu i zieleni w
zakresie niezbednym do uzupetnienia czesci rysunkowej projektu zagospodarowania dziatki lub terenu;

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

W ramach projektu zagospodarowania terenu projektuje sig:

3.1.1. przebudowa istniejacego wodociagu na odcinku o dlugosci ~55m,

Przebudowywany odcinek sieci wodociagowej nalezy wykona¢ z rur polietylenowych o srednicy jak
W stanie istniejacym. Na potrzeby niniejszego projektu zatozono przewody z rur PE100. Odcinki taczone
beda przy pomocy zgrzewania doczotowego. Zmiany trasy wodociagéw nalezy realizowaé przy pomocy
atestowanych ksztaltek segmentowych PE100. Niewielkie zmiany kierunkow nalezy wykona¢ z
wykorzystaniem naturalnego promienia giecia przewodéw o maksymalnym promieniu 20xD.

3.1.2. przebudowa odwodnienia drogi gminnej o lacznej:
- dhugosci rur kanalizacji deszczowej ~310m w tym: 0200 — 33m; 0400 — 277,0m,
- liczbie studni kanalizacyjnych — 11 szt. (01000 -10szt., monolityczna prefabrykowana 1szt.),
- liczbie wpustow ulicznych wraz z przykanalikami @200 — 7 szt,
- dhugosci koryt betonowych typu "mulda" ~24m.

Dla prawidlowego odwodnienia projektuje si¢ przebudowe otwartego rowu przydroznego i
odcinkdéw kanalow deszczowych na sie¢ kanalizacji deszczowej, bedacej elementem wyposazenia
technicznego drogi. Nawierzchnie jezdni, poboczy begda mialy nadane odpowiednie spadki podiluzne i
poprzeczne umozliwiajagce splyw wdod do wpustéow ulicznych i studzienek Sciekowych zlokalizowanych w
ciggu Sciekow z prefabrykatow betonowych.

Whpusty uliczne (klasa no$nosci D400) beda montowane na betonowych studzienkach sciekowych z
osadnikiem o srednicy @500 mm. Nalezy zastosowa¢ kraty zeliwne na zawiasie i z koszem osadczym. Wody
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opadowe z tych studzienek odprowadzone beda przykanalikami do studni rewizyjnych i kanalow
deszczowych. Studnie rewizyjne nalezy wykonaé z prefabrykatow z betonu szczelnego, na zwienczeniu
konusy niesymetryczne stozkowe. Na studniach nalezy zamontowaé¢ wilazy z zeliwa szarego klasy D400-
wlazy z uszczelka gumowa bez zawiasow. Jezeli w projekcie nie podano inaczej to przykanaliki do
studzienek s$ciekowych projektuje si¢ z rur PP (polipropylenowych) ©200 mm o minimalnym spadku
podtuznym 1%.

Projekt kanalizacji deszczowej przewiduje wybudowanie:
» studzienek $ciekowych z wpustami ulicznymi i przykanalikami @200 — 7szt.,
= studni kanalizacyjnych — 10 szt. o srednicach @1000 i 1 szt. zelbetowej monolitycznej studni
deszczowe;j.
Sie¢ kanalizacji deszczowej oszacowano w oparciu o norme¢ PN-S-02204 ,Odwodnienie drog”
metoda granicznych natezen deszczu. Miarodajne natezenie dla przeplywu obliczeniowego okresla wzor:
O=F-s-q;[dm'ls]
gdzie: F —powierzchnia zlewni [ha],
s — wspotezynnik spltywu [-], dla zlewni zlozonej z obszardéw o zréznicowanym wsp. splywu,
okresla si¢ srednig wazona warto$¢ tego wspolczynnika zgodnie z zaleznoscia:
2 Fs,
Ss'rednl =— F
Fi — powierzchnia obszaru ,,i” o wspolezynniku sptywu ,,s.” [ha],
F — powierzchnia catkowita zlewni [ha],
iloczyn:
f=F-s

okreslono jako powierzchni zlewni zredukowanej, [ha]

Sredni

q — natezenie miarodajne opadu deszczu [dm?/s*ha], zgodnie z zaleznoscia:

g=15347.—4

( / )0,667
m

A — wartos$¢ stata w zaleznosci od sumy opaddw i prawdopodobienstwa deszczu
miarodajnego — warto$¢ odczytana z tabeli w normie,
t —czas deszczu miarodajnego [s], zgodnie z zaleznoscia:

t,=12 Ly Iy
\

1 — dlugo$¢ odcinka splywu wody [m],

v — predkosé przeptywu [m/s],

t_— czas koncentracji terenowe;j [s] w zaleznosci od kategorii drogi, warunkow utozenia

kanatu i prawdopodobienstwa deszczu miarodajnego — wartos¢ odczytana z tabeli w normie.
Przyjeto usredniony wspotezynnik spltywu s=0,6.

Zgodnie §101.2 Rozporzadzenia MTiGM z dn. 02.03.1999r. w sprawie w sprawie warunkoéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43 poz. 430 z 1999 r.
z pozn. zm.) prawdopodobienstwo deszczu miarodajnego dla drog dojazdowych nalezy przyjmowaé na
poziomie p=100%.

Z tablic normy (PN-S-02204 ,,Drogi samochodowe. Odwodnienie drog.”) okreslono:

* wartos¢ statej A=593 dla p=100% i H<1200mm.
Prowadzona kanatlem 0400 przed projektowanym wylotem ilos¢ wdd opadowych i roztopowych wynosi
73dm3/s i wypelnia kanat w ~41%.



3.1.3. odtworzenie jezdni i poboczy o nastepujacych konstrukcjach:
Projektowana nawierzchnia jezdni (ozn. ,,A1”):

WARSTWA GRUBOSC

WARSTWY GORNE | warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S 4 cm
§2\§V§g§g (II<I-$I{III warstwa wiazaca z betonu asfaltowego AC11W Scm
. E=100MPa podbudowa z kruszywa tamanego C90/3 zageszcz. mechanicznie 20 cm
ULEPSZONE warstwa mrozochronna z pospotki CBR>=25% 25 cm
PODLOZE warstwa odsaczajaca z kruszywa filtracyjnego o k>=8m/dobe, CBR>=25% 15 cm
v E2250MPa warstwa odcinajaca z geowlékniny (**) -

RAZEM| 69 cm

Projektowana nawierzchnia pobocza gruntowego (ozn. ,,B”):

WARSTWA GRUBOSC

warstwa destruktu bitumicznego lub warstwa kruszywa naturalnego 0/16mm 15 cm

RAZEM 15 cm

Na budowe sieci uzyskano:
* uzgodnienie podczas narady koordynacyjnej dn. 31.03.2020r. znak sprawy GK.6630.14.3.2020,

Przyjete rozwiazania sg zgodne z uzyskanymi uzgodnieniami oraz decyzjami i spelniajg warunki projektowe w
nich zawarte.

3.2. Uksztaltowanie terenu i zieleni w zakresie inwestycji
W rejonie inwestycji wystepuja pojedyncze drzewa i krzewy — inwestycja nie wymaga dokonania
wycinki.

wg § 8.2.4) - Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci zagospodarowania dziatki budowlanej lub
terenu, jak [...], powierzchnie drég, parkingdw, placow i chodnikéw, powierzchnia zieleni lub powierzchnia biologiczne
czynna oraz innych czesci terenu niezbednych do sprawdzenia zgodnosSci z ustaleniami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego a w przypadku jego braku z decyzjg o warunkach zabudowy albo decyzja o lokalizacji
inwestycji celu publicznego;

4. Zestawienie powierzchni projektowanego zagospodarowania terenu

Przedmiotowa inwestycja ,,Przebudowa odwodnienia wraz z odtworzeniem nawierzchni w
granicach istniejgcego pasa drogowego drogi gminnej ul. Wierchowa w m. Skrzypne” bedzie realizowana
w oparciu o zgloszenie robot budowlanych.

Inwestycja przewidziana jest do realizacji w miejscowosci Skrzypne na obszarze, na ktérym nie ma
ustalonego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Zestawienie powierzchni dla inwestycji:

* teren objety inwestycja (ZaKres INWESEYCI1) «ovveverrererieniieeeieeiesieeeeeeee e 0,21ha,
o dlugo$é przebudowy WOdOCIGEU. ... .oeuviiiieieieieiiee e 55m,

o dlugosé projektowanej kanalizacji deSZCZOWE]........c.cecvveveiereienieniirieeieeieeeeeee 310m,

o powierzchnia odtworzenia JeZdNi.........ccoecvvevieereereeniesie et 0,006ha.

wg § 8.2.5) - Dane informujace, czy dziatka lub teren, na ktorym jest projektowany obiekt budowlany, sa
wpisane do rejestru zabytkéw oraz czy podlegaja ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego;

5. Dane dotyczgce ochrony zabytkow.
Obszar na ktérym planowana jest inwestycja zlokalizowany jest poza granicami obszaru wpisanego
do rejestru zabytkdw lub podlegajacego ochronie konserwatora zabytkdw.

wg § 8.2.6) - Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego,
znajdujgcego sie w granicach terenu gorniczego;

6. Dane dotyczgce wplywu eksploatacji gorniczej.
Obszar na ktorym planowana jest inwestycja zlokalizowany jest poza granicami obszaru i terenu
gorniczego.
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wg § 8.2.7) - Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia z zakresie
zgodnym z przepisami odrebnymi;

7. Informacja dotyczqca charakteru i cech istniejgcych i przewidywanych zagroien dla srodowiska
oraz higieny i zdrowia uzytkownikow.
Zgodnie z zapisami:

+ ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz. U.
z2013r. poz. 1235 z pdzn. zm.) oraz
rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. z 2010r. Nr 213 poz. 1397 z p6zn. zm.)
przedmiotowa inwestycja nie kwalifikuje si¢ do przedsiewzig¢ o ktorych mowa w w/w
rozporzadzeniu,

a wiec:

zgodnie z art. 59 ust. 1 ustawy — brak potrzeby przeprowadzania oceny oddzialywania na
srodowisko,

zgodnie z art. 71 ust. 2 ustawy — brak potrzeby uzyskiwania decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach.

Dodatkowo z uwagi na fakt, ze od przedmiotowej inwestycji najblizsze obszary Natura2000 zlokalizowane
sa:

+  PLC120003 / PLB120007 ,,Torfowiska Orawsko-Nowotarskie” w odleglosci ~5430m na pdinoc,

+ PLH 120086 ,,Gorny Dunajec” w odleglosci ~6660m na poinoc,

+  PLH120024 ,,Dolina Biatki” w odleglosci ~10410m na wschdd.
to mozna wykluczy¢ jakiekolwiek oddziatywanie inwestycji na te obszary.
W zwigzku z tym w odniesieniu do zapisow art. 59 ust. 2 w/w ustawy inwestycja ta nie wymaga
przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsigwzigcia na obszar Natura2000.

wg § 8.2.8) - Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego
lub robét budowlanych;

8. Inne konieczne dane

8.1. Dane dotyczqce podloia gruntowego
Analize dotyczaca podloza gruntowego zaczerpni¢to z informacji inwestora i wizji terenowej. Poziom
posadowienia i glebokos¢ oddzialywania rozwigzan projektowych lezy w zakresie gruntdéw nosnych, w
zwigzku z tym warunki gruntowe zaliczono do prostych.

Na podstawie rozporzadzenie MTBIGM z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkow posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U. z 2013r. poz. 463) dla inwestycji
ustala sig:

o pierwsza kategori¢ geotechniczng obejmujagca m. in. wykopy do glebokosci 1,2 m i nasypy
budowlane do wysokosci 3,0 m wykonywane w szczegolnosci przy odtworzeniu nawierzchni drog,
pracach drenazowych oraz uktadaniu rurociagow,

e oraz drugg kategorie geotechniczng obejmujaca budowe kanalizacji deszczowej w wykopach
przekraczajacych glebokos¢ 1,2m ppt.

8.2. Odniesienie si¢ do wymogow art. 5 ustawy Prawo Budowlane
Niniejszy projekt budowlany sporzadzono w sposdb okreslony w przepisach, w tym techniczno-
budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniajac:

1) spelnienie wymagan podstawowych dotyczacych: bezpieczenstwa konstrukcji, bezpieczenstwa
pozarowego, bezpieczenstwa uzytkowania, odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych
oraz ochrony srodowiska, ochrony przed hatasem i drganiami;

2) warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczegdlnosci w zakresie zaopatrzenia w
energi¢ elektryczng przy zalozeniu efektywnego wykorzystania tych czynnikow oraz usuwania
sciekow, wody opadowej i odpadow;

3) mozliwos¢ utrzymania wlasciwego stanu technicznego;

4) ochrong ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilne;j;

5) odpowiednie usytuowanie na dzialce budowlanej;

6) poszanowanie, wystepujacych w obszarze oddziatlywania obiektu, uzasadnionych interesow osob
trzecich, w tym zapewnienie dostepu do drogi publicznej;

7) warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia 0s6b przebywajacych na terenie budowy;

7



8) ochrong ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej.

Przyjete rozwiazania projektowe spelniaja warunki wynikajace z art. 74 ust. 1 i art. 75 ustawy
Prawo ochrony Srodowiska. Zapewniono oszczedne korzystanie z terenu lokalizujac inwestycje jedynie na
obszarze niezbednym do jej zrealizowania. W trakcie prac budowlanych inwestor realizujacy
przedsiewziecie jest zobowigzany uwzgledni¢ ochrone srodowiska na obszarze prowadzenia prac.

Zatozono, ze gospodarka odpadami w trakcie realizacji inwestycji oraz po jej wybudowaniu beda
spetnialy zapisy art. 16 ustawy O odpadach - nie bedzie powodowac¢ zagrozenia dla wody, powietrza, gleby,
roslin lub zwierzat, nie bedzie powodowac ucigzliwosci przez hatas lub zapach oraz wywolywac
niekorzystnych skutkow dla terendw wiejskich.

‘ wg § 13a.) — Informacja o obszarze oddziatywania obiektu; ‘

9. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

podstawa formalno-prawna

nr ewidencyjny dzialki wlgczenia do obszaru objetego uwagi
oddziabywaniem
Jednostka ewidencyjna: 121114 2 Szaflary
Obreb: Nr 0005 Skrzypne
— ustawa o drogach publicznych | —wymagana odleglosé:
2677 * dla obiektow budowlanych co do

odleglosci od krawedzi jezdni (art. 43),
* dla urzqdzen liniowych co do odleglosci
od krawedzi pasa drogowego (art. 42),

— rozporzgdzenie ws. war. techn. |— wymagania techniczne w stosunku do
jakim powinny odpowiadaé drogi | elementow skiadowych budowli drogowej
publiczne i ich usytuowanie

466/9




CZESC RYSUNKOWA PZT
rys. nr 1.1 — Orientacja, skala 1:10000



rys. nr 2.1 — Projekt zagospodarowania terenu, skala 1:500
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rys. nr 3.1 — Przekroje wylotu, skala 1:500, 1:50, 1:25
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rys. nr 3.2 — Przekrdj typowy, skala 1:50, 1:25
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rys. nr 4.1 — Profil podtuzny, skala 1:100/1000
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sieci wodociagowej i odbudowie nawierzchni drogi
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ul. Wierchowa w m. Skrzypne
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Nowy Targ, lipiec 2020r.
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Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji poszczegdlnych obiektow:

a) zabezpieczenie terenu prac budowlanych, oznakowanie drég na czas budowy,

b) zdjecie warstwy humusu,

c) roboty rozbiorkowe,

d) wykonanie robot ziemnych — wykopy / nasypy (w tym wykonywanie wykopow o $cianach pionowych,
nachylonych, umocnionych) zwiazanych z:
o rozbiorka obiektow budowlanych,
o budowa elementow uzbrojenia terenu: kanalizacja deszczowa),
o budowa/rozbudowa drogi (w tym korytowanie pod konstrukcje nawierzchni drogowej, formowanie

skarp wykopéw i nasypow drogowych),

e) budowa kanalizacji deszczowej,

f) przebudowa wodociagu,

g) wykonanie warstw dolnej podbudowy konstrukcji drogowe;j,

h) wykonanie warstw gdérnej podbudowy konstrukcji drogowe;j,

i) wykonywanie warstw jezdni, poboczy,

j)  wykonanie prac wykonczeniowych i porzadkowych.

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:

*  drogi publiczne,

*  budynki mieszkalne, ustugowe, uzytecznosci publicznej, gospodarcze,

*  ogrodzenia posesji prywatnych,

* sie¢ energetyczna,

*  siec teletechniczna,

* sie¢ wodociagowa,

* sie¢ kanalizacyjna.

Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa

i zdrowia ludzi:

a) drogi,

b) siec¢ energetyczna,

c) sie¢ kanalizacyjna,

d) nasypy, wykopy.

Przewidywane zagrozenia wystepujacych podczas realizacji rob6t budowlanych (okreslenie skali i rodzaju

zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia):

a) drogi— zagrozenie od ruchu samochodowego,

b) sie¢ energetyczna — zagrozenie porazeniem pradem,

c) nasypy, wykopy — zagrozenie upadkiem z wysokosci, zagrozenie osunieciem ziemi,

d) roboty montazowe z wykorzystaniem elementow prefabrykowanych (elementy systeméw kanalizacyjnych
itp.) - zagrozenie uderzeniem, przygnieceniem,

e) roboty przy uzyciu dzwigow — zagrozenie uderzeniem, przygnieceniem,

Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji rob6t szczegdlnie

niebezpiecznych:

Przed przystapieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych kazdy pracownik musi by¢

wstepnie przeszkolony w zakresie bezpieczefstwa i higieny pracy na stanowisku roboczym.
Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania
rob6t budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie (w tym
zapewniajacych bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen):

W ramach prowadzonych prac budowlanych nalezy przestrzegac¢ stosownych i aktualnych przepisow
dotyczacych warunkéw i sposobdéw wykonywania okreslonych czynnosci, a takze warunkéw i wymagan
dotyczacych stosowanego sprzetu, urzadzen i maszyn. Nalezy tez stosowa¢ odpowiedni nadzér nad
prowadzonymi pracami.

a) kazdy pracownik musi by¢ wstepnie przeszkolony w zakresie bezpieczefistwa i higieny pracy na
stanowisku roboczym,

b) na budowie nalezy stosowac str6j ochronny,

c) prace pomiarowe, obmiarowe i wykonawcze prowadzone bezposrednio na, lub w poblizu czynnych drég i
linii kolejowych wymagaja wlasciwych oznaczen i zabezpieczen,

d) maszyny i urzadzenia musza by¢ sprawne,

e) nalezy przestrzega¢ instrukcji obstugi maszyn i sprzetu,

f) obstuga maszyn i urzadzen moga si¢ zajmowac pracownicy posiadajacy stosowne uprawnienia,

g) ruch pojazdéw na budowie powinien si¢ odbywaé¢ w ustalony sposéb i w miejscach okreslonych w
technologii prac,

h) prace prowadzone w poblizu urzadzen naziemnych i podziemnych, a szczegdlnie linii elektrycznych,
gazowych, przewodéw pod cisnieniem, nalezy prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscia w sposob okreslony
w stosownych przepisach,

i) nalezy przestrzega¢ wymogow dotyczacych prowadzenia robdt ziemnych, ze szczegdlnym
uwzglednieniem wykopdw i bezpiecznego pochylenia skarp wykopdéw, ewentualnie stosowa¢ umocnienia
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)
k)

skarp,
roboty ciesielskie, zbrojarskie, betonowanie, spawalnicze, rozbidorkowe, prace na rusztowaniach nalezy

prowadzi¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami BHP, stosowa¢ zabezpieczenia,
na budowie powinny by¢ zorganizowane punkty pierwszej pomocy.
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OSWIADCZENIA, OPINIE,
UZGODNIENIA, DECYZJE



OSWIADCZENIE

Na podstawie Art. 20 ust. 4 Prawa budowlanego oswiadczam, ze projekt budowlany:

»Budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej wraz z usunieciem kolizji z sieciq wodociggowq polegajqcej
na wykonaniu nowego odcinka sieci wodociggowej i odbudowie nawierzchni drogi w granicach

istniejgcego pasa drogi gminnej ul. Wierchowa w m. Skrzypne”

zostal sporzgdzony zgodnie z obowigzujqcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

IMIE I NAZWISKO SPECJALNOSC NR PODPIS DATA
UPRAWNI
EN
PROJEKTANT: mgr inz. konstrukcyjno —
Robert DUDA budowlana 13/2001 072020
PROJEKTANT: mgr inz. instalacyjna MAP/0158/ 07.2020
Stanistaw ZMUDA |  w zakresie sieci POOS/04 '
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Kopie uprawien projektantow i sprawdzajgcych
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Kopie zaswiadczen izby dla projektantow i sprawdzajgcych
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Protokdt z narady koordynacyjnej znak GK.6630.14.3.2020 z dn. 31.03.2020 z zalgcznikiem
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