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Sciek z prefabrykowanych elementow A
befonowych typu 'mulda ODTWORZENIE NAWIERZCHNI JEZDNI
na podsypce cem.-piask.gr.bem
I fawie z betCl2/15 4em | warstwa Scieralna ACHS
skala 1:25 bem | warstwa wigzgea/wyrownawcza ACITW

20cm | podbudowa z kruszywa famanego C90/3 zageszcz.mechanicznie
2bem | warstwa mrozochronna Z posplikitki CBR>=257.

I5em | warstwa odsgezajgea z kruszywa filtracy jnego o k>-8m/dobe,CBR)-25

- | geowfoknina separujgea (*+)
RAZEM: 69cm podtoze gruntowe G3

@ ODTWORZENIE NAWIERZCHNI POBOCZY GRUNTOWYCH

warstwa destruktu bitumicznego
lub warstwa kruszywa naturalnego 0/16

15¢m
RAZEM: 15,0cm

Wszystkie prawa zastrzeZone. Nieuprawnione kopiowanie, udostepnianie osobom trzecim catoscl lub czescl opracowania zabronione.
Rodza] Data:
projekjfu: PROJEKT BUDOWLANY 07.2020
Branze: Temaf projekiu: — Budowa odcinka sieci kanalizac T deszczowej wraz Z usunigciem
kolizji z sieciq wodociggowq polegajqoe] na wykonanju nowego odcinka
DROGOWA sleci wodociggowe | T oabudowie nawierzchni drogi w granicach
Istnie jgcego pasa drogi gminne] ul.Wierchowa w m.Skrzypne
Tytut rysunku: - |Przekro / typowy Nrorys.: 32 Skala: 50, 1:25
Funkcja: Tytut,imie T nazwisko Spec jalnos¢ Nr uprawnief Podpis
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