Szflary Baityzory

Przedmiar robot

strona nr:

Zuzia (C) DataComp 1994-2009(lic. 14484)

3

Podstawa nakiadu, opis pozycji, wyliczenie ilo$ci robot
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1 Modernizacja ulicy Baityzory w Maruszynie

2 Roboty przygotowawcze

1 KNNR 1/111/2
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drog w terenie pagorkowatym lub gorskim- analogia koszty

obstugi geodezyjnej, obmiar powykonawczy geodezyjny robot. 02 km
2 KNR 231/1402/5 (1)
Scinanie poboczy mechanicznie, grubosci do 10-cm, naklady podstawowe
200*0,5*2 = 200,000000
200 200 m2
3 Roboty drogowe
3 CJ 11/2006/6
Mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno z odwiezieniem scinki na plac sktadowania na odleglo$¢ do 20
km, gtebokos¢ frezowania 6 cm
200*3,3 = 660,000000
660,000/ 660,000 m2
4 KNNR 6/1005/6
Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechanicznie, nawierzchnia z bitumu
660 = 660,000000
660,000| 660,000 m2
5 KNNR 6/1005/7
Skropienie nawierzchni asfaltem 660 m2
6 KNR 911/101/2 (1) :
Wzmacnianie podioza gruntowego geosiatkami i geowldékninami, na gruntach o umiarkowanej no$nosci, sposobem
recznym, geosiatka- analogia utozenie na warstwie bitumicznej siatki szklano weglowa fabrycznie powlekana asfaltem o
wytrzymalosci na rozcigganie min 120KN i wydiuzenie 3% 660 m2
7 KNR 231/108/2
Wyréwnanie istniejacej podbudowy mieszanka mineralno-bitumiczng, mieszanka mineralno-asfaltowa, mechanicznie
660%0,075 = 49,500000
= 0,000000
49,500| 49,500 t
8 KNNR 6/308/2 (4)
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wigzaca), mieszanka asfaltowa, grubo$¢ po zageszczeniu
5-cm, masa grysowo-zwirowa, samochéd 5-10-tAC 19W 660 m2
9 KNNR 6/1005/6
Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechanicznie, nawierzchnia z bitumu 660 m2
10 KNNR 6/1005/7
Skropienie nawierzchni asfaltem 660 m2
11 KNNR 6/309/2 (1)
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa $cieralna), mieszanka asfaltowa, grubos¢ po zageszczeniu
4-cm, masa grysowa, samochod do 5-tAC 11 S 660 m2
12 KNNR 6/204/1
Nawierzchnie z kamienia tluczonego, warstwa dolna, po uwalowaniu 10-cm wykonanie z destruktu 110 m2
13 KNNR 6/1003/2 (1)
Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni z podwojnym rozsypaniem grysow, grysy kamienne o wymiarach 5-8-mm,
110 m2

samochod do 5-t (1)

Kosztorys inwestorski na wykonanie
modernizacji drogi gminnej ulica Baityzory nr
364769K w miejscowosci Maruszyna.




