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Przedmiar robot
Podstawa nakfadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robot llosé |Krot.|Jedn.
1 Modernizacja ulicy nr 364779K Za Zor w Maruszynie
2 Roboty przygotowawcze
1 KNNR 1/111/2
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drog w terenie pagorkowatym lub gorskim- analogia koszty
obstugi geodezyjnej, obmiar powykonawczy geodezyjny robot. 1,33 km
2 KNR 231/1402/5 (1)
Scinanie poboczy mechanicznie, grubosci do 10-cm, nakiady podstawowe
1330*2*0,5 = 1 330,000000
1330 1330 m2
3 Wymiana przepustu
3 KNNR 1/210/1
Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkiad koparkami podsiebiernymi, koparka 0,15, gtebokos¢ do 3-m, kategoria
gruntu |-l
15*1,0"1,5 = 22,500000
22,500 22,500 m3
4 KNRW 402/231/2
Demontaz rurociggu betonowego, rura kielichowa Fi-400-mm 15 m
5 KNRW 218/408/6
Kanaly z rur typu PVC {gczone na wcisk, Fi-400-mm 15 m
6 KNR 228/501/9 (2)
Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym, pospdtka :
15*0,5*1,0 = 7,500000
8 8 m3
7 KNR 201/322/1
Umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych z rozbiorka,
umocnienia peine, wykopy szerokosci do 1.0-m glgbokos¢ wykopu do 3.0'm, kategoria gruntu I-lI
15*1,6*2 = 45,000000
' 45,000 45,000 m2
8 KNNR 1/210/1
Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkiad koparkami podsigbiernymi, koparka 0,15, glebokos¢ do 3-m, kategoria
gruntu |-l - zasypanie wykopu
22,5-8-15*0,6 = 5,500000
5,500 5,500 m3
9 KNR 231/114/1
Podbudowy z kruszyw, pospoika, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 40-cm
15 = 15,000000
15 15 2|m2
10 KNR 231/114/3
Podbudowy z kruszyw, pospotka, warstwa gorna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 8-cm 15 m2
11 KNR 231/114/4
Podbudowy z kruszyw, pospdtka, warstwa gorna, dodatek za kazdy dalszy 1-cm grubosci 15 2|m2
4 Regulacja wysokosciowa zjazddw, elementdéw infrastruktury
12 KNNR 6/807/2
Rozebranie sciekow z elementow betonowych, podsypka piaskowa, elementy betonowe 15-cm 13 m
13 KNNR 1/513/1 (1)
Umochienie rowow elementami prefabrykowanymi (korytkami zelbetowymi), osadzenie elementéw, na fawie betonowej 15 m
14 KNNRS 10/407/1 (1)
Wykonanie ubezpieczenia plytami azurowymi typu "Krata", 90x60x10-cm, nakiady podstawowe 60 m2
15 KNNRS 1/414/1
Wymiana - Drenaz rurowy jednorzedowy w uprzednio przygotowanej obsypce w wykopie suchym, saczki ceramiczne,
Dn-50-100-mm - analogia drenaz z Rur PP kielichowych sztywny fi.110mm 150 m
16 KNR 231/1406/3
Regulacja pionowa studzienek dla urzgdzen podziemnych, wiazy kanatowe 2 szt
17 KNR 231/1406/4
Regulacja pionowa studzienek dla urzgdzen podziemnych, zawory wodociggowe i gazowe 2 szt
18 KNR 231/1406/2
Regulacja pionowa studzienek dla urzgdzen podziemnych, kratki $ciekowe uliczne 1 szt
19 KNR 231/1403/6
Oczyszczanie rowu z namulu, z wyprofilowaniem skarp, grubo$¢ namuiu 30-cm 835 m
20 KNR 231/1404/1
Oczyszczanie przepustéw z namutu, przepusty Fi-0,4-m 150 m
21 KNR 405/304/4
Wymiana rur betonowych o ztgczach na zakiad z opaskg z zaprawy cementowej i papy, rury betonowe, Dn-400-mm 15 m
22 KNNR 6/204/1
Nawierzchnie z kamienia tuczonego, warstwa dolna, po uwatowaniu 10-cm - analogia regulacjia zjazdéw zwirowych
destruktem 285 m2
23 KNNR 6/1106/1
Remonty czastkowe chodnikow z piyt, plyty betonowe 35x35x5, podsypka piaskowa z wypetnieniem spoin piaskiem -
110 m2

analogia regulacja zjazdow z kostki brukowej klinkierowej.

Kosztorys inwestorski na wykonanie
modernizacji drogi gminnej ulica Za Zornr
364873K w miejscowosci Maruszyna.
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. Podstawa nakiadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robot lloé |Krot.|Jedn.
24 KNNR 6/309/3 (4)
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa écieralna), mieszanka asfaltowa, grubos¢ po zageszczeniu
6-cm, masa grysowo-zwirowa, samochod 5-10-t - analogia regulacja wjazdy z asfaltu 215 m2
5 Usuniecie przetomoéw
25 KNR 201/206/2
Roboty ziemne koparkami podsigbiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 1-km, koparka
0,40-m3, grunt kategorii Ill
100*0,4 = 40,000000
40,000 40,000 m3
26 KNR 201/214/4 (2)
Naktady uzupetniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5-km odleglosci transportu, ponad 1:km
samochodami samowyladowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii Ill-IV, samochoéd 5-10-t 40 8|m3
27 KNR 231/103/4
Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV 100 m2
28 KNR 911/101/2 (2)
Wzmacnianie podioza gruntowego geosiatkami i geowtdékninami, na gruntach o umiarkowanej nosnosci, sposobem
recznym, geowtoknina drogowa wytrzymato$¢ na rozciaganie wzdiuz ,wszez pasma min.16kn/m 100 m2
29 KNR 231/114/5
Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15-cm 100 m2
30 KNR 231/114/6
Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy 1-cm grubosci 100 15|m2
31 KNR 231/114/7
Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa gorna, grubo$é warstwy po zaggszczeniu 8-cm 100 m2
32 KNR 231/114/8
Podbudowy z kruszyw, thuczen, warstwa gorna, dodatek za kazdy dalszy 1-cm grubosci 100 2|m2
6 Roboty drogowe
33 CJ 11/2006/6
Mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno z odwiezieniem cinki na plac skladowania na odlegtos¢ do
20 km, glebokos¢ frezowania 6 cm
4100 = 4 100,000000
4100,000| 4 100,000 1|m2
34 KNNR 6/1005/6
Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechanicznie, nawierzchnia z bitumu
200 4100 = 4 100,000000
B 4100,000| 4 100,000 m2
35 KNNR 6/1005/7
Skropienie nawierzchni asfaltem 4100 m2
36 KNR 231/108/2
Wyréwnanie istniejgcej podbudowy mieszankg mineralno-bitumiczna, mieszanka mineralno-asfaltowa, mechanicznie
4100*0,075 = 307,500000
307,500| 307,500 t
37 KNNR 6/308/2 (4)
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wigzaca), mieszanka asfaltowa, grubosc¢ po zageszczeniu
5.cm, masa grysowo-zwirowa, samochéd 5-10-t 4100 m2
38 KNNR 6/1005/7
Skropienie nawierzchni asfaltem 4100 m2
39 KNNR 6/309/2 (4)
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa &cieralna), mieszanka asfaltowa, grubo$¢ po zageszczeniu
4-cm, masa grysowo-zwirowa, samochéd 5-10-t 4100 m2
40 KNNR 6/204/1
Nawierzchnie z kamienia uczonego, warstwa dolna, po uwalowaniu 10-cm pobocza wykonanie z destruktu
1330 = 1 330,000000
1330 1330 m2
41 KNNR 6/1003/2 (1)
Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni z podwojnym rozsypaniem grysow, grysy kamienne o wymiarach 5-8-mm,
samochod do 5-t (1) 1330 m2

Kosztorys inwestorski na wykonanie
modernizacji drogi gminnej ulica Za Zor nr
364873K w miejscowoéci Maruszyna.




