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Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
Kalkulacje wykonano na podstawie:
Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 21.12.2021 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzenia kosztorysu in
westorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych robét budowlanych okreslonych w programie funk
cjonalno - uzytkowym na podstawie art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 11.09 2019 r. - Prawo zamdwnien publicznych (Dz.U. z 2021r. poz.
1129, 1598, 2054 i 2269)
Podstawe do sporzadzenia kosztorysu stanowia:
- katalogi naktadéw rzeczowych i kalkulacje wymienione w ,opisie podstawy wyceny”,
- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych,
- przedmiar rob6t,
- zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania
- zastosowano ceny $rednie krajowe wg. wydawnictwa ,INTERCENBUD” na dzien
sporzgdzenia kosztorysu, uzupetnione o wartosci z rynku lokalnego
- planowany zakres prac.
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Modernizacja drogi gminnej - ulica Sw. Wojciecha nr 364809K w miejscowosci Zaskale

Zakres robét w/c drogi gminnej polegac¢ bedg na:

- wykonaniu nawierzchni jezdni ulicy Sw. Wojciecha,
- wykonaniu pobocza obustronnego,

- wykonanie korytejk betonowych,

- wykonaniu oznakowania ,

- rekultywacja terenu
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Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
1 Modernizacja drogi gminnej - ulica Sw. Wojciecha nr 364809K w miejscowosci Zaskale
11 Roboty przygotowawcze
1|KNNR 1 D-01.00. |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w tere- |km
d.1./0111-02 00 nie pagorkowatym lub goérskim.
1
0,50 km 0,50
RAZEM 0,50
2|KNNR 1 D.01.02. |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gruboscido 15cmza  |m2
d.1./0113-01 02 pomocg koparkotadowarek
1
330,0 m?2 330,00
RAZEM 330,00
3/KNR-W 5- |D.01.02. |Cigcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na gteboko$¢ 5 cm - m
d.1./10 0323-01 |04 mechanicznie
1
28,0 m 28,00
RAZEM 28,00
1.2 Roboty rozbiérkowe
4/KNR 2-01 |D-01.02. |Reczne karczowanie drzew ($r. 16-25 cm) szt.
d.1./0102-02 01
2
2,0 szt. 2,00
RAZEM 2,00
5|KNR 2-01 |D-01.02. |Mechaniczne karczowanie zagajnikéw $redniej gestosci ha
d.1./0108-02 01
2
0,005 ha 0,005
RAZEM 0,01
6/KNR AT-03 |D-01.02. |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wy-|m?2
d.1./0102-02 04 wozem materiatu z rozbidrki na miejsce wskazane przez Inwestora na
2 odl. do 5 km
1158,0 m?2 1 158,00
RAZEM 1 158,00
7/KNNR 6 D-01.02. |Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce cementowo-piasko- |m
d.1./0806-02 04 wej
2
10,0 m 10,00
RAZEM 10,00
8/KNR 2-31 |D-01.02. |Reczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej rzedowej o grubosci |m2
d.1./0806-01 04 8 cm na podsypce piaskowej
2|analogia
22,0 m?2 22,00
RAZEM 22,00
9|KNNR 6 D-01.02. |Rozebranie stupkéw do znakow szt.
d.1./0808-08 04
2
4,0 szt. 4,00
RAZEM 4,00
10/KNR 2-31 |D-04.04. |Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o $r. 60 cm m
d.1./0816-03 01
2
7,0 m 7,00
RAZEM 7,00
11/KNR 2-31 |D-04.04. |Rozebranie przepustéw rurowych - Scianki czotowe i tawy betonowe m3
d.1.|0816-04 01
2
2,9 m3 2,90
RAZEM 2,90
12|KNR 4-04 |01.02.04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i |m3
d.1./1103-04 wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km
2|analogia
31,70 m3 31,70
RAZEM 31,70
13/KNR 4-01 |01.02.04 |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych m3
d.1./0108-20 konstrukcji - za kazdy nastepny 1 km
2|analogia Krotnos¢ = 4
31,70 m3 31,70
RAZEM 31,70
1.3 Roboty ziemne
14/KNR 2-01 |D-02.03. |Formowanie i zageszczanie nasypéw z dowiezionego kruszywa lub m3
d.1./0235-01 z. |01 gruntu niewysadzinowego o wys. do 3.0 m. Wskaznik zageszczenia Js =
3|sz. 2.5.2. 0.98
9907
42,0 m3 42,00
RAZEM 42,00
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15/KNR 2-01 |D-02.01. |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 |m3
d.1./0206-02 01 m3 w gruncie kat. lll z transportem urobku samochodami samowytadow-
3/0214-04 czymi na odlegtos¢ 4 km - WYKOPY POD POSZERZENIE, KORYTKA
BETONOWE
346,7+56,7 m3 403,40
RAZEM 403,40
1.4 Modernizacja odwodnienia
16|KNR 2-31 |D-06.01. |Scieki z prefabrykatéw betonowych korytko 60/50/15cm na 20cm tawie |m
d.1./0606-03 01 fundamentowej
4
131,0 m 131,00
RAZEM 131,00
17|KNR 2-31 |D-06.01. |tawa pod korytkai betonowa zwykta m3
d.1./0402-03 01
4|analogia
18,50 m3 18,50
RAZEM 18,50
18/KNR 2-31 |D-06.02. |Przepusty rurowe pod zjazdami - tawa fundamentowa zwirowa m3
d.1./0605-01 01
4
6,070,20*0,80 m3 0,96
RAZEM 0,96
19/KNR 2-31 |D-06.02. |Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PP SN8 o $r. 60 cm m
d.1./0605-08 01
4
6,0 m 6,00
RAZEM 6,00
20|KNNR 11 D-03.02. |Podtoza, obsypki i zasypki z kruszyw naturalnych dowiezionych Js = m3
d.1./0501-05 01 0,98
4
2,5 m3 2,50
RAZEM 2,50
21|KNR 2-31 |D-06.02. |Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czotowe dla rur o $r. 60 cm Sciank
d.1./0605-05 01
4
2,0 $ciank 2,00
RAZEM 2,00
22|KNR 2-01 |D-02.01. |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.40 |m3
d.1./0206-02 01 m3 w gruncie kat. lll z transportem urobku samochodami samowytadow-
4/0214-04 czymi na odlegtos¢ 4 km - WYKONANIE ROWU POWIERZCHNIOWE-
analogia GO
75,8 m3 75,80
RAZEM 75,80
1.5 Modernizacja nawierzchni jezdni, pobocze
23|KNNR 6 D-04.01. |Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w grun- |mz2
d.1./0103-03 01 cie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
5
362,80 m?2 362,80
RAZEM 362,80
24/KNNR 6 D-04.04. |Warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej lub gruntu nie- |mz2
d.1./0112-01 01 wysadzinowego (kruszywo naturalne stabilizowane mechanicznie), CBR
5|analogia > 25%, proj. grubos¢ 40cm ( 80 MPa) - DOLANA WRATSWA PODBU-
DOWY
Krotnos¢ = 2
362,80 m?2 362,80
RAZEM 362,80
25/KNNR 6 D-04.04. |Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej (kruszywo |m2
d.1./0113-05 02 C90/30 stabilizowane mechanicznie), proj. gr. 20cm (130 MPa) - GOR-
5]analogia NA WRATSWA PODBUDOWY
Krotnos¢ = 2
345,60 m?2 345,60
RAZEM 345,60
26/ KNNR 6 D-05.03. |Wyréwnanie istniejacej nawierzchni mieszankg mineralno-bitumiczng as-|t
d.1./0108-02 05.B faltowg mechaniczne - proj. grubo$¢ 3cm
5|analogia
133,20 t 133,20
RAZEM 133,20
27|KNR AT-03 |D-04.03. |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno m2
d.1./0202-02 01 podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5
5 kg/m2
1735,0+32,0 m?2 1767,00
RAZEM 1767,00
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28/KNNR 6 D-05.03. |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o gru-  |m2
d.1./0308-01 05.B bosci 4 cm (warstwa wigzaca) - proj. grubos¢ 5cm
5 Krotnos¢ = 1,25
1767,00 m?2 1767,00
RAZEM 1767,00
29/KNR AT-03 |D-04.03. |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa na zimno m?2
d.1./0202-02 01 podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5
5 kg/m2
1689,00 m?2 1689,00
RAZEM 1689,00
30|KNNR 6 D-05.03. |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o gru-  |m2
d.1./0309-02 05.D bosci 4 cm (warstwa $cieralna) AC 11S - proj gr. 4 cm
5
1689,00 m?2 1689,00
RAZEM 1 689,00
31/KNNR 6 D-06.03. |Nawierzchnie poboczy z ttucznia kamiennego - warstwa dolna o gr. po  |m2
d.1./0204-02 01a uwatowaniu 15 cm
5|analogia
473,070,75+343,0*0,75 m?2 612,00
RAZEM 612,00
32|KNNR 6 D-06.03. |Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni z podwoéjnym rozsypaniem gry- |mz2
d.1./1003-02 O0t1a s6w kamiennych o wym. 5-8 mm
5
612,0 m?2 612,00
RAZEM 612,00
1.6 Regulacja wysokosciowa zjazdow
33/KNNR 6 D-04.04. |Wyréwnanie istniejacej podbudowy ttuczniem kamiennym sortowanym  |m3
d.1./0107-01 02 zageszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm (dostosowanie do nowej ni-
6 welety drogi istniejgcych zjazddw)
52,0*0,10 m3 5,20
RAZEM 5,20
34|/KNNR 6 D-08.04. |Regulacja zjazdéw o nawierzchni z kostki betonowej m2
d.1./1106-01 01
6|analogia
18,0 m?2 18,00
RAZEM 18,00
1.7 Elementy bezpieczenstwa, Oznakowanie
35/KNNR 6 D-07.01. |Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukowsg - linie segregacyj- |[m2
d.1./0705-03 01 ne i krawedziowe przerywane malowane mechanicznie
7
10,0 m?2 10,00
RAZEM 10,00
36|KNNR 6 D-07.02. |Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt.
d.1./0702-01 01
7
6,0 szt. 6,00
RAZEM 6,00
37/KNNR 6 D-07.02. |Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informa- |szt.
d.1./0702-04 01 cyjne o pow. do 0.3 m2
7
6,0 szt. 6,00
RAZEM 6,00
1.8 Roboty Wykonczeniowe
38/KNNR 4 D-06.01. |Podtoza pod ptyty 5 cm z kruszywa z dodatkiem cementu m3
d.1./1411-01 01.
8
95,0"0,05 m3 4,75
RAZEM 4,75
39|KNR 2-01 |D-06.01. |Umocnienie skarp ptytami betonowymi o wym. 60x40x10 cm na podsyp- |m?2
d.1./0516-04 01. ce cementowo-piaskowej
8
95,0 m?2 95,00
RAZEM 95,00
40|KNR 2-31 |D-06.04. |Oczyszczenie rowdw z namutu o grubosci 20 cm z wyprofilowaniem m
d.1./1403-05 01 skarp rowu
8
328,0 m 328,00
RAZEM 328,00
41/KNR 2-31 |D-06.04. |Oczyszczenie przepustéw o $r. 0.6 m z namutu m
d.1./1404-02 01
8
36,0 m 36,00
RAZEM 36,00
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42 D-03.01. |Uzupelnienie ubytkéw w umocnieniach betonowych (Scianki) w istniejg- |kpl.
d.1. 01 cych przepustach
8
1,0 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
43|/KNNR 1 D-06.01. |Zabezpieczenia skarp poprzez stabilizacje warstwg humusu gr. 10 cm. |m2
d.1./0507-01 01.
8
328,0 m?2 328,00
RAZEM 328,00
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