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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Modernizacja drogi gminnej - ulica Wierchowa nr 364778K w miejscowosci Skrzypne w km 0+070 - 3+200.KST

Zakres robét w/c drogi gminnej polega¢ bedg na:

- wykonaniu nawierzchni jezdni ulicy Wierchowa,

- wykonaniu pobocza obustronnego,

- wykonanie korytek betonowych,

- wykonanie umocnienia skarp

- wymiana drenazu,

- wykonaniu oznakowania pionowego i poziomego,
- rekultywacja terenu
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Modernizacja drogi gminnej - ulica Wierchowa nr 364778K w miejscowosci Skrzypne w km 0+070 - 3+200.KST

Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
1 Modernizacja drogi gminnej - ulica Wierchowa nr 364778K w miejscowosci Skrzypne w km 0+070 -
3+200
11 Roboty przygotowawcze
1|KNNR 1 D-01.00. |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w tere- |km
d.1./0111-02 00 nie pagorkowatym lub goérskim.
1
3,2 km 3,20
RAZEM 3,20
2|KNNR 1 D.01.02. |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gruboscido 15cmza  |m2
d.1./0113-01 02 pomocg koparkotadowarek
1
4800,0 m?2 4 800,00
RAZEM 4 800,00
3/KNR-W 5- |D.01.02. |Cigcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na gteboko$¢ 5 cm - m
d.1./10 0323-01 |04 mechanicznie
1
28,0 m 28,00
RAZEM 28,00
1.2 Roboty rozbiérkowe
4|KNR 2-01 |D-01.02. |Scinanie drzew pita mechaniczna ($r. 26-35 cm) szt.
d.1./0103-03 01
2
5,0 szt. 5,00
RAZEM 5,00
5|KNR 2-01 |D-01.02. |Mechaniczne karczowanie zagajnikéw $redniej gestosci ha
d.1./0108-02 01
2
0,05 ha 0,05
RAZEM 0,05
6/KNR AT-03 |D-01.02. |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wy-|m?2
d.1./0102-02 04 wozem materiatu z rozbidrki na miejsce wskazane przez Inwestora na
2 odl. do 5 km
4421,0 m?2 4 421,00
RAZEM 4 421,00
7/KNNR 6 D-01.02. |Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce cementowo-piasko- |m
d.1.|0806-02 04 wej
2
53,0 m 53,00
RAZEM 53,00
8/ KNNR 6 D-01.02. |Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce |m
d.1./0806-08 04 piaskowej
2
68,0 m 68,00
RAZEM 68,00
9|KNR 2-31 |D-01.02. |Reczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej rzedowej o grubosci  |m2
d.1./0806-01 04 8 cm na podsypce piaskowej DO POWTORNEGO ULOZENIA
2|analogia
198.0 m?2 198,00
RAZEM 198,00
10|KNR 2-31 |D-01.02. |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicz- |m2
d.1./0803-03 04 nych o grubosci 7 cm
2|0803-04
278,0 m?2 278,00
RAZEM 278,00
11/KNR 2-31 |D-01.02. |Mechaniczne rozebranie nawierzchni betonowej o grubosci 12 cm m?2
d.1./0801-03 04
2|analogia
55,0 m?2 55,00
RAZEM 55,00
12/KNNR 6 D-01.02. |Rozebranie stupkéw do znakdw szt.
d.1./0808-08 04
2
13,0 szt. 13,00
RAZEM 13,00
13/KNR 2-31 |D-04.04. |Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o $r. 50 cm m
d.1./0816-02 01
2
36,0 m 36,00
RAZEM 36,00
14/KNR 2-31 |D-04.04. |Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o $r. 60 cm m
d.1./0816-03 01
2
30,0+36,0 m 66,00
RAZEM 66,00
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15/KNR 2-31 |D-04.04. |Rozebranie przepustéw rurowych - Scianki czotowe i tawy betonowe ms3
d.1.|0816-04 01
2
8,4 m3 8,40
RAZEM 8,40
16|KNR 2-31 |D-04.04. |Rozebranie ogrodzen z elementéw drewnianych, stupkéw stalowych m
d.1./0818-04 01
2|analogia
38,0 m 38,00
RAZEM 38,00
17|KNR 4-04 |01.02.04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i |m3
d.1./1103-04 wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km
2|analogia
10,5+33,8+8,6+25,9+14,3 m3 93,10
RAZEM 93,10
18/KNR 4-01 |01.02.04 |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych m3
d.1./0108-20 konstrukcji - za kazdy nastepny 1 km
2|analogia Krotnos¢ = 4
93,1 m3 93,10
RAZEM 93,10
1.3 Roboty ziemne
19/KNR 2-01 |D-02.03. |Formowanie i zageszczanie nasypéw z dowiezionego kruszywa lub m3
d.1./0235-01 z. |01 gruntu niewysadzinowego o wys. do 3.0 m. Wskaznik zageszczenia Js =
3|sz.2.5.2. 0.98
9907
528,0 m3 528,00
RAZEM 528,00
20|KNR 2-01 |D-02.01. |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.40 |m3
d.1./0206-02 01 m3 w gruncie kat. Il z transportem urobku samochodami samowytadow-
3|0214-04 czymi na odlegtos¢ 4 km
2690,0 m3 2 690,00
RAZEM 2 690,00
1.4 Modernizacja odwodnienia
21|KNR 2-31 |D-06.01. |Scieki z prefabrykatéw betonowych korytko szerokosci 50cm na 3cm m
d.1./0606-03 01 podsypce piaskowej
4
195,0 m 195,00
RAZEM 195,00
22|KNR 2-31 |D-06.01. |tawa pod korytka betonowa zwykta ms3
d.1./0402-03 01
4|analogia
195,0*0,20*0,60 m3 23,40
RAZEM 23,40
23|KNR 2-31 |D-06.02. |Przepusty rurowe pod zjazdami - tawa fundamentowa zwirowa m3
d.1./0605-01 01
4
(24,00,20*0,70)+(30,0*0,20+0,80)+(36,0*0,20*0,80) m3 15,92
RAZEM 15,92
24/KNR 2-31 |D-06.02. |Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PP SN8 o $r. 50 cm m
d.1./0605-07 01
4
30,0 m 30,00
RAZEM 30,00
25|KNR 2-31 |D-06.02. |Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PP SN8 o $r. 60 cm m
d.1./0605-08 01
4
34,0 m 34,00
RAZEM 34,00
26|KNR 2-31 |D-06.02. |Przepusty rurowe pod drogg - rury PP SN8 o $r. 60 cm m
d.1./0605-08 01
4
36,0 m 36,00
RAZEM 36,00
27|KNNR 11 |D-03.02. |Podtoza, obsypki i zasypki z kruszyw naturalnych dowiezionych Js = ms3
d.1./0501-05 01 0,98
4
79,8 m3 79,80
RAZEM 79,80
28|KNR 2-31 |D-06.02. |Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czotowe dla rur o $r. 60 cm Sciank
d.1./0605-05 01 .
4
18,0 $ciank 18,00
RAZEM 18,00
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29|KNR 2-31 |D-06.02. |Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czotowe dla rur o $r. 50 cm Sciank
d.1.|0605-04 01 .
4
8,0 $ciank 8,00
RAZEM 8,00
30|KNR 2-28 |D-03.03. |Wymiana drenazu z rur z tworzyw sztucznych w zwojach o $r. nom. PCV |m
d.1./0703-03 01 110 mm
4|analogia
54,0 m 54,00
RAZEM 54,00
31|KNR 2-01 |D-03.03. |Wymiana podsypki filtracyjna z kruszywa tamanego 40-63mm w goto- |m3
d.1./0610-07 01 wym suchym wykopie z gotowego kruszywa
4|analogia
(54,070,44*0,90) m3 21,38
RAZEM 21,38
32|KNR 2-31 |D-02.01. |Oczyszczenie rowdw z namutu o grubosci 30 cm z wyprofilowaniem m
d.1./1403-06 01 skarp rowu
4
1370,0 m 1370,00
RAZEM 1 370,00
1.5 Modernizacja nawierzchni jezdni, pobocze
33|KNNR 6 D-04.01. |Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w grun- |mz2
d.1./0103-03 01 cie kat. lI-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
5
4800,0 m?2 4 800,00
RAZEM 4 800,00
34/KNNR 6 D-04.04. |Warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej lub gruntu nie- |m2
d.1.|0112-01 01 wysadzinowego (kruszywo naturalne stabilizowane mechanicznie), CBR
5|analogia > 25%, proj. grubos¢ 40cm ( 80 MPa) - DOLANA WRATSWA PODBU-
DOWY
Krotnos¢ = 2
4800,0 m?2 4 800,00
RAZEM 4 800,00
35/KNNR 6 D-04.04. |Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej (kruszywo |m2
d.1./0113-05 02 C90/30 stabilizowane mechanicznie), proj. gr. 20cm (130 MPa) - GOR-
5|analogia NA WRATSWA PODBUDOWY
Krotnos¢ = 2
4705,0 m?2 4 705,00
RAZEM 4 705,00
36|KNNR 6 D-05.03. |Wyréwnanie istniejgcej nawierzchni mieszankg mineralno-bitumiczng as-|t
d.1./0108-02 05.B faltowg mechaniczne - proj. grubo$¢ 3cm
5|analogia
856,9 t 856,90
RAZEM 856,90
37|KNR AT-03 |D-04.03. |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno m?2
d.1./0202-02 01 podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5
5 kg/m2
3130,0"5,1+88,03,50 m?2 16 271,00
RAZEM 16 271,00
38|KNR AT-03 |D-05.03. |Utozenie na warstwie bitumicznej geosiatki wzmacniajacej z wiékna m?2
d.1./0203-01 26a szklanego
5|analogia o wytrzymatosci 120x120 kN
6260,0 m?2 6 260,00
RAZEM 6 260,00
39/KNNR 6 D-05.03. |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o gru-  |m2
d.1./0308-01 05.B bosci 4 cm (warstwa wigzaca) - proj. grubos¢ 5cm
5 Krotnos¢ = 1,25
16271,0 m?2 16 271,00
RAZEM 16 271,00
40|KNR AT-03 |D-04.03. |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno m2
d.1./0202-02 01 podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5
5 kg/m2
16271,0 m?2 16 271,00
RAZEM 16 271,00
41/KNNR 6 D-05.03. |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o gru-  |m2
d.1./0309-02 05.D bosci 4 cm (warstwa Scieralna) AC 11S - proj gr. 4 cm
5
3130,0*5,0+88,03,5 m?2 15 958,00
RAZEM 15 958,00
42|/KNNR 6 D-06.03. |Nawierzchnie z ttucznia kamiennego - warstwa dolna o gr. po uwatowa- |m2
d.1./0204-03 01a niu 20 cm
5|analogia
(3218*0,75)*2,0 m?2 4 827,00
RAZEM 4 827,00
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43|/KNNR 6 D-06.03. |Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni z podwoéjnym rozsypaniem gry- |m?2
d.1./1003-02 Ot1a s6w kamiennych o wym. 5-8 mm
5
4827,0 m?2 4 827,00
RAZEM 4 827,00
1.6 Regulacja wysokosciowa zjazdow
44/KNNR 6 D-04.04. |Wyréwnanie istniejacej podbudowy ttuczniem kamiennym sortowanym  |m3
d.1./0107-01 02 zageszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm (dostosowanie do nowej ni-
6 welety drogi istniejgcych zjazddw)
380,0*0,10 m3 38,00
RAZEM 38,00
45/KNNR 6 D-04.04. |Nawierzchnie z ttucznia kamiennego - warstwa gérna o gr. po uwatowa- |m?2
d.1./0204-05 01 niu 10 cm
6|analogia
182,0 m?2 182,00
RAZEM 182,00
46|/KNNR 6 D-08.04. |Regulacja zjazdéw o nawierzchni z kostki betonowe;j m?2
d.1./1106-01 01
6|analogia
198.0 m?2 198,00
RAZEM 198,00
47|KNR 2-31 |D.08.01. |Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce ce-|m
d.1./0403-04 01 mentowo-piaskowej
6
52,0 m 52,00
RAZEM 52,00
48|/KNR 2-31 |D-08.01. |kawa pod krawezniki z oporem 0,09m3/m - beton C16/20 m3
d.1./0402-04 01
6
52,0*0,09 m3 4,68
RAZEM 4,68
49/KNNR 6 D-08.03. |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoi- |m
d.1./0404-03 01 ny wypetnione piaskiem
6
33,0 m 33,00
RAZEM 33,00
50|KNR 2-31 |D-08.01. |tawa pod obrzeze z oporem 0,02m3/m - beton C16/20 m3
d.1./0402-04 01
6
33,0%0,02 m3 0,66
RAZEM 0,66
1.7 Elementy bezpieczenstwa, Oznakowanie
51/KNNR 6 D-07.01. |Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukowsg - linie segregacyj- |[m2
d.1./0705-03 01 ne i krawedziowe przerywane malowane mechanicznie
7
5.0 m?2 5,00
RAZEM 5,00
52|KNNR 6 D-07.02. |Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt.
d.1./0702-01 01
7
13,0 szt. 13,00
RAZEM 13,00
53|KNNR 6 D-07.02. |Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informa- |szt.
d.1./0702-04 01 cyjne o pow. do 0.3 m2
7
15,0 szt. 15,00
RAZEM 15,00
54/KNNR 6 D-07.05. |Bariery drogowe U-12a z poprzeczkg - Dt. 200 cm, Sr. rur 60,3 i 48,3 m
d.1./0701-04 01 mm wraz z mocowaniem do podtoza zgodnie z zaleceniami producenta
7|analogia
46,0 m 46,00
RAZEM 46,00
55/KNNR 6 D-07.05. |Bariery ochronne stalowe jednostronne o masie 39 kg/m m
d.1./0703-02 01
7|analogia
48,0 m 48,00
RAZEM 48,00
56|/KNNR 6 D-07.05. |Bariery ochronne stalowe jednostronne o masie 39 kg/m - zakonczenia |m
d.1./0703-06 01 barier
7|analogia
12,0 m 12,00
RAZEM 12,00
1.8 Roboty Wykonczeniowe
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57/KNNR 4 D-06.01. |Podtoza pod ptyty 5 cm z kruszywa z dodatkiem cementu ms3
d.1./1411-01 01.
8
265,0*0,05 m3 13,25
RAZEM 13,25
58/KNR 2-01 |D-06.01. |Umocnienie skarp ptytami betonowymi o wym. 60x40x10 cm na podsyp- |m?2
d.1./0516-04 01. ce cementowo-piaskowej
8
265,0 m?2 265,00
RAZEM 265,00
59|KNR 2-31 |D-06.04. |Oczyszczenie przepustow o ér. 0.6 m z namutu m
d.1./1404-02 01
8
53,0 m 53,00
RAZEM 53,00
60 D-03.01. |Uzupelnienie ubytkéw w umocnieniach betonowych ($cianki) w istnieja- |kpl.
d.1. 01 cych przepustach
8
1,0 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
61|KNNR 1 D-06.01. |Zabezpieczenia skarp poprzez stabilizacje warstwg humusu gr. 10 cm. |m2
d.1./0507-01 01.
8
1200,0 m?2 1200,00
RAZEM 1 200,00
62|KNR 2-31 |D-10.10. |Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.1./1406-03 02
8
4,0 szt. 4,00
RAZEM 4,00
63|KNR 2-31 |D-10.10. |Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych szt.
d.1./1406-04 02
8
8,0 szt. 8,00
RAZEM 8,00
64| KNNR 5 D-10.09. |Utozenie rur ostonowych z AROTA A160 dwudzielnych o $r.do 160 mm |m
d.1./0705-01 01 - zabezpieczenie sieci elektroenergetycznej pod droga
8|analogia
48,0 m 48,00
RAZEM 48,00
65/KNNR 11 |D-03.02. |Podtoza, obsypki i zasypki z kruszyw naturalnych dowiezionych Js = m3
d.1./0501-05 01 0,98
8
38,4 m3 38,40
RAZEM 38,40
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