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Podstawa nakfadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robot
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1 Modernizacja ulicy Koscielnej K364782 w Szaflarach

2 Roboty przygotowawcze

1 KNNR 1/111/2
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drog w terenie pagérkowatym lub gorskim- analogia koszty
obstugi geodezyjnej, obmiar powykonawczy geodezyjny robot. 0,11 km
2 KNR 231/1402/5 (1)
Scinanie poboczy mechanicznie, grubosci do 10-cm, nakiady podstawowe 110 m2
3 KNR 231/1402/6 (1)
Scinanie poboczy mechanicznie, dodatek za kazde dalsze 5-cm grubosci ponad 10-cm, nakiady podstawowe
110*0,5*2 = 110,000000
110,000} 110,000 m2
4 KNR 231/1402/5 (2)
Scinanie poboczy mechanicznie, grubosci do 10-cm, dodatek za kazde dalsze rozpoczete 0,5-km transportu ponad 1-km 110 m2
3 Chodnik
5 KNNR 6/806/2
Rozebranie kraweznikow betonowych i kamiennych, krawezniki betonowe na podsypce cementowo-piaskowej 110 m
6 KNNR 6/805/6
Rozebranie nawierzchni i chodnikéw z plyt betonowych, chodniki, na podsypce piaskowej, plyty 50x50x7-cm 110 m2
4 Roboty drogowe
7 CJ 11/2006/5
Mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno z odwiezieniem $cinki na plac skladowania na odlegto$¢ do 20
km, glebokos¢ frezowania 6 cm
(110*4,6) = 506,000000
506,000| 506,000 m2
8 KNNR 6/1005/6
Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechanicznie, nawierzchnia z bitumu
110%4,6 = 506,000000
506,000/ 506,000 m2
9 KNNR 6/1005/7
Skropienie nawierzchni asfaltem 506 m2
10 KNR 231/108/2
Wyréwnanie istniejgcej podbudowy mieszankg mineralno-bitumiczng, mieszanka mineralno-asfaltowa, mechanicznie
506*0,075 = 37,950000
; = 0,000000
37,950 37,950 t
11 KNNR 6/308/1 (4)
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wigzaca), mieszanka asfaltowa, grubos$é po zaggszczeniu
4-cm, masa grysowo-zwirowa, samochod 5-10-t AC16W 506 m2
12 KNNR 6/1005/6
Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechanicznie, nawierzchnia z bitumu 506 m2
13 KNNR 6/1005/7
Skropienie nawierzchni asfaltem 506 m2
14 KNNR 6/309/2 (4)
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa $cieralna), mieszanka asfaltowa, grubos¢ po zaggszczeniu
4-cm, masa grysowo-zwirowa, samochod 5-10-tAC11S 506 m2
15 KNNR 6/204/1
Nawierzchnie z kamienia tluczonego, warstwa dolna, po uwatowaniu 10-cm - pobocza z destruktu
110*1,5 = 165,000000
165 165 m2
16 KNNR 6/1003/2 (1)
Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni z podwojnym rozsypaniem grysow, grysy kamienne o wymiarach 5-8-mm,
samochod do 5:t (1) 165 m2
5 Regulacja wysoko$ciowa zjazdéw
17 KNNR 6/1106/1
Remonty czastkowe chodnikéw z plyt, plyty betonowe 35x35x5, podsypka piaskowa z wypetnieniem spoin piaskiem
6,5*2+7,5*1,5 = 24,250000
24 24 m2
18 KNNR 6/107/1
Wyréwnanie istniejacej podbudowy (zaggszczenie mechaniczne), destruktem, warstwa po zaggszczeniu do 10-cm
0 10 = 10,000000
10 10 m3
13 KNR 231/1406/3
4 szt

Regulacja pionowa studzienek dla urzgdzer podziemnych, wiazy kanatowe

Kosztorys inwestorski na wykonanie
modernizacji drogi gminnej 364782K ulica
Koscielna w Szaflarach.




