pokrycie krawedzi lepiszczem asfaltowym

Przekroj normalny

4,50

lepiszcze: D50/70 w ilosci & kg/m2

Szczegot "A" - skala 1:10

|
pokrycie krawedzi lepiszczem asfaltowym ‘
lepiszcze: D50/70 w ilosci kkg/m? ‘

Sr. 8 4 4

istniejacy feren

L cm - warstwa $cieralna z betonu asfaltowego

0,40

AC 11'S 50/70 dla KR 1-2 wg WT-2:2010 I

skropienie emulsjg asfaltowa szybkorozpadowg C 60 B 3 ZM

dozowanie emulsji 0,4 kg/m” asfalt pozostaty 0,24 kg/m?

L cm - warstwa wigzaca z betonu asfaltowego

AC 11 W 50/70 dla KR 1-2 wg WT-2:2010

skropienie emulsjg asfaltowa wolnorozpadowg C 60 B 10 ZM/R

dozowanie emulsji 0,7 kg/m? asfalt pozostaty 0,42 kg/m’

modut odksztatcenia wtornego E, = 130 MPa

$r. 8 cm - podbudowa zasadnicza i wyrownanie z mieszanki

kruszywa niezwigzanego 0/31,5 KR 1-2 wg WT-4:2010

istniejaca konstrukcja nawierzchni
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NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

PRZEBUDOWA DROGI LESNEJ
0D KM 0+008,80 DO KM 1+000,00
W ODDZIAtACH NR 159, 160 ORAZ 152

W LESNICTWIE WOLA

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

dziatki nr ewid. 662, 664, 665; obreb ewid. 0028 Wola
jedn. ewid. 060203_2 Bitgoraj

TYTUL RYSUNKU

PRZEKROJ NORMALNY

BRANZA

STADIUM
drogowa MDZR
DATA SKALA NR RYS.
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