Teren nieutwardzony

Przejécie uszczelni¢ za pomoca tancucha

Klapa koncowa (zwrotna) Kessel DN160

P.P. 100 m n.p.m.

RZEDNA TERENU PROJEKTOWANEGO [m n.p.m.] m m
RZEDNA TERENU ISTNIEJACEGO [m n.p.m.] m m
RZEDNA 0S| PRZEWODU [m n.p.m.] m m
ZAGLEBIENIE PRZEWODU [m n.p.m.] 8 g
MATERIAL SPADEK Ho\acu PVC 160x4,7 mm SN8 >
DLUGOSC [m] 10,84

ODLEGLOSC [m] g 2

Isieci, instalacji i urzagdzen|
cieplnych, wentylacyjnych,
lgazowych, wodocigg.
j kanalizacyjnych

Biuro Projektowe Julita Wrzosek SKALA
o0s. Piastowskie 52/1 1:100
64-000 Koscian
Nazwa i adres \.:s.\mmSE . IFormat
Gmina Ggsawa - Zaktad Robdt Publicznych A3
ul. Zniriska 19, 88-410 Ggsawa Dﬁm 1 2018
Nazwa obiektu i lokalizacja e
. H < .. L . . (Stadium
Zbiornik retencyjny na Stacji Uzdatniania Wody w m. tysinin PB
nr dziatki ew. 45/2, nr jednostki ewid. 041902_2 Ggsawa
Tresé rysunku INF rys.
Profil kanalizacyjny - przelew i spust ze zbiornika ret. T-4
Nazwisko Specjalizacja Nr uprawnien Podpis
Projektant mgr inz. Sebastian Krauze instalacyjna w zakresie | \vicp/0418/PWOS/15




