OBLICZENIA STATYCZNE

1. Zestawienie obcigzen

* Ciegzar wlasny zbiornika — 80 kN x 1,1= 88 kN
* Woda-1100 kN x 1,1 =1210 kN

* Ciezar fundamentu — 589 kN x 1,2 =707 kN

e  Wiatr — 18,33 kN x 1,3 =23,83 kN

2. Warunki gruntowo-wodne

Obiekt zakwalifikowano do I kategorii geotechnicznej. Przy wymiarowaniu fundamentéw
przyjeto nosno$¢ poditoza gm = 170 kPa. W przypadku pojawienia si¢ wysokiego poziomu
wod gruntowych lub gruntéw stabonos$nych nalezy skorygowa¢ wymiary fundamentow.

3. Opis posadowienia

Projektuje si¢ posadowienie zbiornika na blokowym fundamencie zelbetowym w ksztatcie
walca o $rednicy 5 m wysokos$ci 1,2 m. Fundament z betonu C20/25, zbrojenie ze stali
AIIIN, wg rysunkoéw konstrukcyjnych.

4. Sprawdzenie nosnosci

Obliczeniowa warto$¢ oporu jednostkowego gruntu wynosi gm= 170 kPa.
Maksymalne naprezenia w gruncie pod fundamentem q=110 kPa.
Warunek graniczny stanu no$nosci jest spetniony.
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