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1. Podstawa opracowania.

Podstawe niniejszego opracowania stanowi umowa pomiedzy:
Gming Gasawa — Zaktad Robét Publicznych z siedzibg ul. Zninska 19, 88-410 Gasawa
a
Biuro Projektowe Julita Wrzosek z siedzibg: 64-000 Ko$cian, os. Piastowskie 52/1.

2. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest Projekt Budowlany pn. ,Budowa zbiornika
retencyjnego wody uzdatnionej”, obejmujacy swym zakresem cz¢s¢ konstrukcyjno-budowlanag,
instalacyjno-technologiczng oraz elektryczna z AKPiA.

3. Zestawienie istotnych materiatéw wykorzystanych w opracowaniu.

- Wizje lokalne.

- Mapa do celéw projektowych.

- Normy i wytyczne projektowania.

- Materialy przekazane przez Inwestora.

- Wytyczne Inwestora.

- Ustawa z dnia 7.07.1994r. — Prawo budowlane (tekst. jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 718 wraz
z p6zniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst. jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 1422 wraz
z pdzniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r.
w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U poz. 462 z pézn. zm).

- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wod¢ i zbiorowym odprowadzaniu
sciekdéw (Dz. U. z 2015r. poz.139 z p6ézniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych ( Dz. U. Nr.47. poz. 401).

4. Inwestor oraz lokalizacja inwestycji.

Inwestor:

Gmina Gasawa — Zaktad Robdt Publicznych
ul. Zninska 19

88-410 Gasawa

Lokalizacja inwestycji:
Dziatka o nr ewid. 45/2 potozona w obrebie Lysinin.

5. Ogolny zakres przewidywanych robot.

Projekt obejmuje wykonanie nastepujacych prac:
-budowe zbiornika wodociggowego o poj. V=93,2 m?, posadowiony na fundamencie,
- wykonanie nawierzchni utwardzonych — opaska wokét zbiornika,
- budowa zbiornika wodociagowego stalowego, naziemnego posadowionego na fundamencie,
- budowa instalacji wodociagowej i kanalizacyjnej na terenie dziatki 45/2,
- montaz zestawu hydroforowego w budynku Stacji Uzdatniania Wody wraz z armatura i orurowaniem,
- budowe wewnetrznych linii kablowych sterowniczych w terenie,
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- montaz rozdzielnicy zestawu hydroforowego,
- montaz kabli zasilajacych i sterowniczych zestawu hydroforowego,
- wpigcie do istniejacego systemu monitoringu SCADA.

6. Istniejace zagospodarowanie terenu
Aktualnie na obszarze przeznaczonym do zagospodarowania pod inwestycje znajduje si¢ budynek Stacji
Uzdatniania Wody wraz ze studniami.
6.1 Uktad komunikacyjny
Obstuga dziatki z drogi o nr ewid. 40.
Na terenie dziatki 45/2 brak drogi wewngtrzne;j.
6.2 Uksztattowanie terenu i zielen

Dziatka 45/2 — teren ptaski. Rzedne terenu wahaja si¢ od 104,6 m — do 104,7 m npm.

6.3 Ogrodzenie

Dziatka aktualnie jest ogrodzona.

7. Projektowane zagospodarowanie terenu

Do terenu przeznaczonego pod inwestycje prowadzi droga o nr ewid. 40.

Na terenie inwestycji projektuje si¢ nawierzchni¢ utwardzong w postaci opaski wokot zbiornika
stalowego o szer. 0,5 m.
7.1 Nawierzchnia opaski:

¢ 6 cm — kostka betonowa,

* 3 cm - podsypka cementowo — piaskowa 1:4,
* 10 cm — warstwa z kruszywa tamanego,

e grunt rodzimy.

7.2 Uksztaltowanie terenu 1 zielen

Bez zmian.

7.3 Ogrodzenie

Istniejgce ogrodzenie pozostaje bez zmian.

7.4 Bilans powierzchni

BILANS POWIERZCHNI TERENU a-d:

Powierzchnia obszaru A-D: 3586.50 m2 = 100%
Powierzchnia zabudowy: 97,50 m2 = 2,76%

- obiekty istniejace 70,10 m2 = 2,00%

- obiekty projektowane 27,40 m2 = 0,76%
Powierzchnia utwardzona: 8,90 m2 = 0,25%
Powierzchnia biologicznie czynna: 3480,10 m2 = 96,99%
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8. Wplyw inwestycji na Srodowisko

Planowana inwestycja zaliczana jest do przedsiewzi¢¢, ktore nie oddzialuja negatywnie na
srodowisko w rozumieniu przepiséw Prawa Ochrony Srodowiska i rozporzadzenia Rady Ministréw z
dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzig¢ mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko
(Dz. U. 2 20010r. Nr 213, poz. 1397 z p6zn. zm.).

9. Zagospodarowanie wod opadowych

Projektuje si¢ odwodnienie powierzchniowe na teren wtasny dziaiki.

Odprowadzenie wody deszczowej z dziatki 45/2 zgodnie z pochyleniem naturalnym terenu.

Wode opadowa z opaski dzigki spadkom poprzecznym oraz podtuznym odprowadzi¢ w teren zielony
w obrebie dziatki inwestycji.

10.Melioracja terenu

Przez obszar inwestycji nie przebiegaja urzadzenia melioracyjne.

11.Warunki ochrony konserwatorskiej

Obiekt nie jest zlokalizowany w strefie ochrony konserwatorskiej.

12.Dane dotyczace wplywu eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren

Obiekt nie znajduje si¢ na terenach eksploatacji gornicze;j.

13.Informacje dotyczace obszaru oddzialywania obiektu budowlanego i zapewnieniu
uzasadnionych intereséw os6b trzecich

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z p6zn. zm.) oraz
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z
pézn. zm.).

Przeprowadzono analiz¢ i ustalono, iz realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje
ograniczenia dostepu do drogi publicznej, mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii
elektrycznej i cieplnej oraz srodkéw lacznosci przez osoby trzecie w obszarze oddziatywania
obiektu budowlanego. Rozwiazania techniczne, usytuowanie obiektu oraz sposb
zagospodarowania terenu nie powodujg ucigzliwo$ci zwigzanych z hatasem, wibracjami,
zakt6ceniami elektrycznymi i promieniowaniem, a takze zanieczyszczeniem powietrza, wody i
gleby.

2) Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012 poz.
462 z pézn. zm.).

Obszar oddzialywania miesci si¢ w catosci na dziatce 507, zgodnie z § 13a Rozporzadzenia
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegblowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012 poz. 462 z pdzn. zm.).
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BRANZA KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA
14. Przeznaczenie obiektu

ZBIORNIKI RETENCYJNY - o przeznaczeniu technicznym.

15. Forma i funkcja obiektu

ZBIORNIKI RETENCYJNY - zaprojektowano zbiornik stalowy o pojemnosci 93,2 m®. Zbiornik
posadowiony bedzie na zaprojektowanym fundamencie. Projektuje si¢ zbiornik stalowany z blach
ocynkowanych, ocieplony wewne¢trznie styrodurem XPS. Izolacj¢ wodng stanowi¢ bedzie membrana
EPDM o grubosci 1 mm.

16. Powierzchnie

ZBIORNIK WODOCIAGOWY
POWIERZCHNIA ZABUDOWY - 27,40 m”
KUBATURA - 149,70 m*

17. Warunki gruntowo wodne

Poziom lustra wody gruntowej wystepuje na glebokosci 3,8 m p.p.t. Na terenie objetym
opracowaniem wystepuja piasek drobny humusowy — szaro-czarny, piasek drobny — jasno-z6tty,
piasek drobny z domieszka piasku $redniego — z6tty, piasek drobny — z6tty, glina piaszczysta —
brazowa, piasek drobny - jasnozétty. Warunki gruntowe okresla si¢ jako proste.

18. Kategoria geotechniczna

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 roku w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych projektowang inwestycje zaliczono do I kategorii geotechnicznej.

19. FUNDAMENT POD ZBIORNIK STALOWY

Projektuje si¢ fundament pod stalowy zbiornik retencyjny o srednicy 5,80 m z betonu C20/25
zbrojony stala RB500W, izolowany przeciwwodnie, wykonany na podbudowie z chudego betonu
C8/10 gr. 20 cm. Ptyte zelbetowa, fundamentowa gr. 120 cm zbroi¢ podwéjng siatka pretéw @ 6 w
rozstawie co 20 cm, otulina 3 i 5 cm. Projektuje si¢ w ptycie zelbetowej dwa wience po obwodzie
(jeden gorny, drugi dolny) zbrojony 4 pretami @10 i strzemionami @6 w rozstawie co 20 cm. Do
ptyty zelbetowej projektuje si¢ 4 stopy zelbetowe o wymiarach 60 x 40 cm oddylatowane od ptyty na
glebokosci 30 cm. Zbrojenie stop 4 pretami P10 i strzemionami @6 w rozstawie co 30 cm. Stopy
taczy¢ z fundamentem za pomoca pretow @10.

Zbrojenie catosci konstrukcji wykona¢ z pretéw ze stali RBSOOW.

W ptycie projektuje si¢ wykonanie otworéw na rurociagi technologiczne. Otwory w plycie
wzmacnia¢ dwoma wktadkami z pretow @ 12 z kazdej strony, 0,5 m poza otworem.

Plyte zelbetowa posadowi¢ na warstwach:
- izolacja pozioma — papa,
- chudy beton C8/10 gr. 20 cm,
- pospotka gr. 20 cm.

Plyte izolowa¢ 2 x Dysperbit. Fundament wystaje ponad poziom terenu na 20 cm.
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Poziom posadowienia fundamentu -1,00 m p.p.t.

ZBIORNIK STALOWY WYKONAC ZGODNIE Z WYTYCZNYMI WYBRANEGO
PRODUCENTA.

Podsypke nalezy dogesci¢ do wskaznika zageszczenia min. Is = 0,97.

Projektuje si¢ otuling 31 5 cm.

ZESTAWIENIE STALI FUNDAMENTU POD ZBIORNIK

@ preta Ditugosc¢ llos¢ Diugosc catkowita
Nr preta zebrowane
[mm] [m] [szt.] 6 10 12

1 6 3,50 58 203,00

2 6 3,50 58 203,00

3 12 2,40 8 19,20

4 12 1,16 4 4,64

5 12 1,11 4 4,44

6 10 12,00 8 96,00

7 10 7,18 4 28,72

8 10 6,42 4 25,68

9 6 0,70 90 63,00

10 6 0,66 90 59,40

11 6 12,00 4 48,00

12 6 7,18 4 28,72

13 6 1,12 90 100,80

14 10 1,12 12 13,44

15 6 1,86 16 29,76

16 10 0,95 40 38,00
Dtugosc¢ razem [m] 735,68 | 201,84 | 28,28
Masa 1mb [kg] 0,222 0,617 | 0,888
Masa razem [kg] 163,3 124,4 25,1
Masa stali [ko] 312,8
Ogoétem stali [kg] 313
WYKONAC x1

Do zbrojenia nalezy doliczy¢ prety montazowe, montowane co 1 m.
Fundament wykona¢ zgodnie z rys. 11 2.
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BRANZA INSTALCYJNO - TECHNOLOGICZNA

20. Projektowany zbiornik retencyjny

Zgodnie z wytycznymi Zamawiajacego zaprojektowano zbiornik naziemny, stalowy o
pojemnosci catkowitej 93,2 m®. Projektuje si¢ zbiornik retencyjny typ HP/ZRS/5450/4,8 produkcji
Hydro Partner lub réwnowazny o parametrach opisanych ponize;j.

Konstrukcje zbiornika zaprojektowano z ocynkowanych stalowych blach ptaskich ze stali
konstrukcyjnej, wzmocnionej pier§cieniami z katownika przy podstawie oraz gdrnej krawedzi $cian.
Poszczeg6lne blachy skrecane bgda na budowie za pomoca ocynkowanych §rub. Plaszcz zbiornika
mocowany bedzie do ptyty fundamentowej za pomoca kotew rozpreznych oraz klamer. Montaz
zbiornika przebiegal bedzie na budowie od dachu w dét i podnoszony jest za pomoca sitownikéw
hydraulicznych.

Projektuje si¢ zbiornik zaizolowany termicznie od wewnatrz wzmocnionym styropianem o grubosci 10
cm i wyposazony w membrang o grubosci 1,0 mm. Membrana ma za zadanie chroni¢ przeciwkorozyjnie
ptaszcz zbiornika i zapewni¢ odpowiednig szczelno$¢.

Zaprojektowano dach ze spadkiem 2%-3%. Konstrukcja dachu zaprojektowana jest z ocynkowanych
ksztattownikéw. Potaczenia wzajemne ptatwi oraz polaczenia ptatwi z ptaszczem nalezy wykonaé za
pomoca S$rub. Jako pokrycie dachu zastosowano ptyty warstwowe z rdzeniem styropianowym. Na
potrzeby pracy uktadu automatycznej regulacji, w zbiorniku zamontowana bedzie sonda hydrostatyczna
oraz awaryjne sondy konduktometryczne.

Zbiornik wyposazony zostanie w wtaz gorny, kominek, drabinge wewnetrzng oraz zewngtrzna,

kréciec do podtaczenia czujnikéw poziomu.

Wymiary projektowanego zbiornika retencyjnego:

Srednica zbiornika — 5,45 m,

Wysokos$¢ plaszcza zbiornika — 4,80 m.

Do podstawowych czynnosci obstugi przy eksploatacji zbiornika wody czystej nalezy:

- utrzymywanie zbiornika i otoczenia w czystosci,

- kontrola pracy wiacznikéw poziomu,

- kontrola i konserwacja armatury zaporowej,

- okresowe czyszczenie i zmywanie zbiornika,

- okresowe czyszczenie siatki kanatow wentylacyjnych zbiornika.

Do o$wietlenia wnetrza zbiornikdw podczas wykonywania prac nie wolno stosowac

urzadzen zasilanych pradem o napigciu powyzej 24V.

W  zbiorniku retencyjnym  zamontowane zostang sondy  hydrostatyczne oraz
konduktometryczne. Napetnianie zbiornika retencyjnego sterowane bedzie w zaleznosci od wysokosci
poziomu wody. W przypadku wystgpienia poziomu minimalnego pompa glebinowa uruchomi si¢ i
tloczy¢ bedzie wode przez uktad uzdatniania do zbiornika retencyjnego. Gdy poziom wody w zbiorniku
retencyjnym osiggnie maksymalny zadany poziom pompa glebinowa wylaczy si¢. Sie¢ wodociaggowa
zasilana bedzie za pomoca projektowanego zestawu hydroforowego pobierajagcego wode ze zbiornika
retencyjnego.

Uzbrojenie zbiornika:
* rurocigg tloczny - DNI10O stal nierdzewna gat. OH18N9 wraz z zasuwa ziemna kolnierzowa

klinowa DNI100 wraz z skrzynkg uliczng np. typ 06/30 firmy AVK lub réwnowazng o
parametrach:
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- dtugo$¢ zabudowy wg PN-EN 558 tabela 2 seria 14,

- owiercenie kolnierza wg PN-EN 1092-2 (ISO 7005-2), PN10/16,

- w pelni wulkanizowany klin z prowadnicami klina oraz zintegrowanymi $lizgami klina,
- trzpien ze stali nierdzewne;j,

- pier§cien oporowy zapewnia mocowanie trzpienia i niski moment obrotowy,

- petny przelot przez zasuwg,

- powtoka z farby epoksydowej zgodnie z DIN 30677-2.

* rurocigg ssacy - DNI0O stal nierdzewna gat. OHI8N9 wraz z zasuwg ziemna kolnierzowa
klinowa DNI100 wraz z skrzynka uliczng np. typ 06/30 firmy AVK lub réwnowazng o
parametrach:

- dtugo$¢ zabudowy wg PN-EN 558 tabela 2 seria 14,

- owiercenie kolnierza wg PN-EN 1092-2 (ISO 7005-2), PN10/16,

- w pelni wulkanizowany klin z prowadnicami klina oraz zintegrowanymi $lizgami klina,
- trzpien ze stali nierdzewnej,

- pier§cien oporowy zapewnia mocowanie trzpienia i niski moment obrotowy,

- petny przelot przez zasuwg,

- powtoka z farby epoksydowej zgodnie z DIN 30677-2.

* spustowy DN100 (stal nierdzewna gat. OHI8N9) wraz z zasuwa ziemng kolnierzowa klinowa

DN100 wraz z skrzynka uliczng np. typ 06/30 firmy AVK lub réwnowazng o parametrach:
- dtugo$¢ zabudowy wg PN-EN 558 tabela 2 seria 14,
- owiercenie kolnierza wg PN-EN 1092-2 (ISO 7005-2), PN10/16,
- w pelni wulkanizowany klin z prowadnicami klina oraz zintegrowanymi $lizgami klina,
- trzpien ze stali nierdzewne;j,
- pier§cien oporowy zapewnia mocowanie trzpienia i niski moment obrotowy,
- potrdjne uszczelnienie trzpienia,
- petny przelot przez zasuwg,
- powtoka z farby epoksydowej zgodnie z DIN 30677-2.

* rurocigg przelewowy DN150 stal nierdzewna gat. 0H18N9, na przewodzie przelewowym nie
projektuje si¢ zasuwy.

Projektuje si¢ wszystkie zasuwy ziemne montowane waz z obudowa i wyprowadzeniem w skrzyni
zeliwnej.

21. Projektowana instalacja miedzyobiektowa na terenie dzialki

Projektuje si¢ podlaczenie przewodu ssacego i tlocznego od zbiornika retencyjnego do
budynku SUW oraz przelew i spust zbiornika z istniejacym odstojnikiem poptuczyn. Projektuje si¢
instalacje wodociggowa na terenie dziatki @110x6,6 mm od projektowanego zbiornika retencyjnego
zlokalizowanego na dzialce nr 45/2 do istniejacego budynku Stacji Uzdatniania Wody na dzialce nr
45/2. Instalacje wodociaggowa projektuje si¢ z rur i ksztaltek polietylenowych 110x6,6 mm, PE100
SDR17 PN10. Laczenie rur wykona¢ za pomocg zgrzewania doczotowego. Zalamania trasy sieci
wykona¢ poprzez kolana. Natomiast instalacj¢ kanalizacyjng projektuje si¢ z PVC-U Dz160 mm SNS.
Na rurociggu zasilajacym zbiornik, ssagcym oraz spu$cie zamontowac nalezy zasuwy klinowe
migkkouszczelnione DN100.

Rurociagi ciSnieniowe zewnetrzne:
- przewdd W1-W2-W3 — przewdd ssacy zbiornika retencyjnego materiat:
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PE 100 PN10 Dz110 SDR17-L = ok. 12,5 [m],
- przewdd W1-W2-W3 — przewdd tloczny zbiornika retencyjnego materiat:
PE 100 PN10 Dz110 SDR17-L = ok. 12,0 [m].

Rurociagi grawitacyjne zewnetrzne:
- przewdd S1-S2 — przelew i spust ze zbiornika retencyjnego o dtugosci ok. 11,0 [m], materiat: PVC-U
Dz160 SN 8, kanalizacyjne kielichowe taczone na wcisk. Spadek przewodu 1%.

Wytyczne wykonania rurociagéw zewnetrznych:

* rurociggi wodociggowe na terenie dziatki SUW wykona¢ jako rurociagi z PE100 PNI10
SDR 17 taczone poprzez zgrzewanie doczotowe lub ksztattki elektrooporowe,

* rurociagi kanalizacyjne na terenie dziatki SUW wykonac¢ jako rurociggi z PVC-U Dz160 SN 8,
kanalizacyjne kielichowe taczone na wcisk,

* rurociaggi potozone plycej niz strefa przemarzania, nalezy zabezpieczy¢ przed zamarzaniem
odpowiednig izolacjg cieptochronna np. izolacj¢ z tupkéw polietylenowych,

e zwraca si¢ uwage na mozliwo$¢ napotkania nie zinwentaryzowanych przeszkod.
W przypadku jakichkolwiek awarii kabla lub przewodu nalezy natychmiast przerwaé prace,
zabezpieczy¢ teren i powiadomi¢ inspektora nadzoru,

* przewiduje si¢ proste warunki gruntowe — do glebokosci posadowienia rurociagdéw przewiduje
si¢ wystepowanie warstw gruntow jednorodnych genetycznie i litologicznie nie obejmujacych gruntéw
stabono$nych,

» zaktada si¢ zwierciadto wdd gruntowych ponizej projektowanego poziomu posadowienia,

W trakcie budowy, przy stwierdzeniu innych od zalozonych w projekcie warunkéw gruntowych, nalezy
stosownie zmieni¢ kategorie obiektu i ewentualnie dostosowac posadowienie,

* przy gtebokosci wykopu wiekszej od 1,0 [m] nalezy zapewni¢ drabiny umozliwiajace wyjscie i
zejScie do wykopu. Drabiny rozmiesci¢ w odlegltosci nie przekraczajacej 20 [m],

* wykopy o $cianach pionowych bez obudowy mozna wykonywa¢ tylko w gruntach suchych, gdy
nie wystepuja wody gruntowe, teren nie jest obcigzony nasypem przy krawedziach wykopu w pasie o
szerokoS$ci co najmniej gtebokosci wykopu.

Dopuszcza si¢ wykopy o $cianach pionowych bez umocnienia do gtebokosci max 1,0 [m].

* masy ziemne powstale wyniku robdt ziemnych pod rurociaggi miedzyobiektowe nalezy
zagospodarowac na placu budowy (rozplanowanie itp.),

* przewody nalezy uktada¢ na podlozu wzmocnionym — podsypce piaskowej lub pisakowo-
zwirowej grubosci 10, 15 [cm] w zaleznosci od $rednicy rurociagow,

* roboty wykonywa¢ w wykopach odwodnionych,

* bloki oporowe nalezy umieszczaé przy wszystkich weztach, gdzie nastgpuje zmiana kierunku,
przy trdjnikach, kolanach oraz pod zasuwami,

* po ulozeniu rurociggu wodociagowych w wykopie i przed jego zasypaniem nalezy
przeprowadzi¢ probeg szczelno$ci. Probe nalezy wykona¢ odcinkami na ci$nienie 1,0 MPa (1,5
ci$nienia roboczego) zgodnie z PN-97/B-10725 oraz WTWiORB-M tom II - Instalacje
sanitarne
i przemystowe,

* po prdbach szczelnoS$ci nalezy wykona¢ ptukanie uzywajac do tego celu czystej wody. Predkosé
przeptywu czystej wody powinna wynosi¢ 1,0 m/s. Przewdd mozna uzna¢ za dostatecznie wyplukany,
jezeli wyptywajaca z niego woda jest przezroczysta i bezbarwna,

* dezynfekcje wodociggéw nalezy przeprowadzi¢ cieklym chlorem lub jego zwiazkami
(podchlorynem sodu) w ilo$ci 30 — 50 [mgCl/dm?]. Czas dezynfekcji 24 godziny. Po tym okresie nalezy
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wykona¢ plukanie sieci wodociggowej do momentu, gdy zawartos¢ chloru na odptywie nie bedzie
wigksza niz 0,3 [mg/dm®] oraz pobra¢ proby wody do analiz. Sie¢ wodociggowg mozna odda¢ do
eksploatacji po uzyskaniu pozytywnych wynikéw badan wody zgodnych z warunkami jakimi powinna
odpowiada¢ woda przeznaczona do spozycia przez ludzi,
* na wysokosci 0,3 m nad przewodem wodociagowym utozy¢ taSme sygnalizacyjna koloru

niebieskiego o szerokosci 0,2 m z wtopionym przewodem sygnalizacyjnym,

* ostateczne zasypanie wykopdw wykonywac¢ po przeprowadzonej probie szczelnosci utozonych
przewodow,

* po zakonczeniu robdt przywroécic teren do stanu pierwotnego.

22. Projektowany zestaw hydroforowy wraz z orurowaniem

22.1 Obliczenia zestawu hydroforowego

*  Srednie dobowe zapotrzebowanie na wode w ciggu roku w 2016:
Qdé?‘:ﬂ'lﬁ = 1D4‘,D ]‘ﬂ-a

Zgodnie z przewidywaniami Inwestora zakladamy 10% wzrost zapotrzebowania wody w
przysziosci.

* Maksymalne dobowe zapotrzebowanie na wodg :
Qimar = Quer X Ny =114,4 X 1,75 = 200,2 m®

N, — wspoétczynnik nierdéwnomiernosci dobowego zapotrzebowania na wod¢ — dane
literaturowe, przyjeto dla mieszkalnictwa jednorodzinnego 1,75

+ Srednie dobowe zapotrzebowanie na wode w ciggu roku:

Qumex 200,20
.= = =834 m°
Cnsy 24 24

e Maksymalne godzinowe zapotrzebowanie na wodg :
Qrmax = @z X N, = 8,34 X 2,50 = 20,86 m®

N, — wspbiczynnik nieréwnomierno$ci godzinowej zapotrzebowania na wode — dane
literaturowe, przyjeto dla mieszkalnictwa jednorodzinnego 2,5,

Dobrano zestaw hydroforowy sktadajacy si¢ z czterech pomp o wydajnosci zapewniajacej wydajnosé
20,86 m*/h przy wysoko$ci podnoszenia pomp 4,8 bar. Jedna pompa w zestawie jest pompa rezerwowa.

22.2 Dob6r zestawu hydroforowego

Zaprojektowano zestaw hydroforowy typ - ZH/4CR5-11/N65/2.2/P firmy Hydro-Partner Sp. z o.0. lub
réwnowazny o parametrach:
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1. Pompy
Produkcji GRUNDFOS typ CR 5-11 lub réwnowazny o mocy 2,2 kW — 4 szt.
Pompy CR to normalnie ssace, pionowe, wielostopniowe pompy odsrodkowe. Pompa sktada si¢ z
podstawy i gtowicy. Wkiad wirujacy i ptaszcz zewngtrzny zamocowane s pomiedzy gltowica i
podstawa za pomoca Sciagdw. W podstawie znajduja si¢ kro¢ce ssawny i ttoczny w ukladzie in-line.
Wyposazone w bezobstugowe, mechaniczne uszczelnienie watu typu kasetowego.

2. Konstrukcja nosna
Zestaw hydroforowy zamontowany na ramie wykonanej z elementéw ze stali nierdzewnej,
wyposazonej w wibroizolatory ograniczajace przenoszenie drgan na podloze. Konstrukcja ramy
umozliwiajaca montaz zestawu bez koniecznosci przygotowania specjalnego fundamentu.

3. Kolektory i armatura
Pompy potaczone sg we wspdlne kolektory DN65: ssawny i ttoczny wykonane ze stali nierdzewne;.
Elementy kolektoréw taczone sa za pomoca kotnierzy PN10 ze stali nierdzewne;.

Na kolektorze ssawnym zamontowany jest:
* manowakuometr glicerynowy do pomiaru ci$nienia (wykonanie kwasoodporne),
* sonda konduktometryczna zabezpieczajgca zestaw przed praca w sucho biegu,
* kréciec odpowietrzajacy z zaworem kulowym,
* krdciec spustowy z zaworem kulowym.

Na kolektorze ttocznym zamontowany jest:
* manometr glicerynowy do pomiaru ci$nienia (wykonanie kwasoodporne),
* przetwornik ci$nienia,
* przekaznik ci$nienia,
*  zbiornik przeponowy dostosowany do wysokosci podnoszenia i wydajnosci zestawu
(zbiornik zabezpiecza uktad przed uderzeniami hydraulicznymi).

Kazda pompa wyposazona jest w przytacze ssawne z armaturg odcinajacg i zwrotng oraz przylacze
tloczne z armatura odcinajaca.

Minimum 80% spawéw wykonane metoda orbitalng (do $rednicy DN150) w podwdjnej oslonie
argonu — system ten zapewnia najwyzszg jako$¢ wykonanego potaczenia.

Przytacza pomp wykonane s3 w technologii ,,wyciagania szyjek”(max. Srednica przytacza DN150
max. Srednica kolektoréw DN400 i gruboéé¢ $cianek 3mm), ktéra minimalizuje straty hydrauliczne.

Parametry pracy zestawu hydroforowego:
Q =21,0 m*/h (uklad pracy 3+1)

H = 48,68 mH,O

P=4x22kW

22.3 Rurociagi i armatura wewnatrz SUW

Orurowanie wewnatrz SUW projektuje si¢ ze stali nierdzewnej gat. 304. Potaczenia
kolierzowe ze stali nalezy wykonywa¢ kolnierzami ze stali nierdzewnej gatunku 304 przy pomocy
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spoiny doczolowej laczacej rure i wywijke. Nalezy stosowaé $ruby, nakretki i podktadki ze stali
nierdzewnej gat. 304. Wymaga si¢, aby rozgalezienia instalacji ze zmiang $rednicy na mniejsza
wykonywa¢ za pomocg urzadzenia do rozgatezienia rur w technologii ,,wyciagania szyjek”. Natomiast
rozgalezienia rurociagdéw o identycznych S$rednicach wykonywaé nalezy przy uzyciu trdjnikow.
Wymaga si¢, aby spoiny wykonywane byly metoda orbitalng w podwéjnej ostonie argonu — system ten
zapewnia najwyzszg jako$¢ wykonanego polaczenia. Elementy orurowania uktadu uzdatniania wody
nalezy wykona¢ w stabilnych warunkach produkcyjnych, zapewniajacych ich precyzyjne wykonanie.
Przed wystaniem na budowe¢ nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci poszczegdlnych elementéw. Do
wykonania na budowie nalezy pozostawi¢ nie wigcej niz 10% wszystkich potgczen spawanych, np.
pomigdzy zestawami technologicznymi oraz podiaczenia zestawoéw do kroécow zlokalizowanych w
budynku SUW.

Wszystkie rurociggi w budynku SUW podeprze¢ z wykorzystaniem podpor
wykonanych ze stali nierdzewnej, z podktadami gumowymi pod rurociaggi. Dopuszcza si¢ wykonanie
indywidualne podpér na placu budowy. Rozstaw podpér pod rurociggi zgodnie z wytycznymi
producenta, w sposOb uniemozliwiajacy przenoszenie drgah uwzglednia si¢ w zaleznosci od
projektowanej armatury, zmian w kierunkach rurociagéw oraz na odcinkach prostych.

Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z rzutem i przekrojem budynku SUW w czesci graficznej projektu.

Wymagania w zakresie praz spawalniczych:

- Wykonawca musi posiada¢ wdrozona norm¢ dotyczaca jakosci w spawalnictwie w pelnym zakresie
wymagan jakosciowych: PN-EN ISO 3834-2,

- Wykonawca musi zatrudnia¢ spawaczy i operatorOw urzadzen spawalniczych spetniajacych
wymagania normy PN-EN 287-1/PN-EN-ISO 9606-1 oraz Dyrektywy Cis$nieniowej 2014/68/UE,

- Wykonaweca prac spawalniczych musi posiada¢ uznana technologi¢ spawania WPQR zgodng z PN-EN
ISO 15614,

- Wymagany poziom jakos$ci spoin dla konstrukcji spawanych minimum poziom "B" wg PN-EN ISO
5817,

- Zakres badan nieniszczacych - kontroli wizualnej (VT) wg PN-EN ISO 17637 oraz kontrola
penetracyjna(szczelnosci) (PT) wg PN-EN ISO 23277,

- Personel wykonujacy badania powinien posiada¢ aktualny certyfikat kompetencji w zakresie badan
wizualnych VT-2 oraz badan penetracyjnych PT-2 wg normy PN-EN ISO 9712,

- Minimum 80% spaw6w do $rednicy Dn200 wykona¢ metoda orbitalng w podwdjnej ostonie argonu z
potwierdzeniem jakos$ci spawu(wydruk),

- Wszystkie rozgatezienia do Srednicy DN150 Scianki maks. 3mm wykona¢ metoda wyciagania szyjek.
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BRANZA ELEKTRYCZNA i AKPiA

23. Zasilanie.

Moc zapotrzebowana projektowanej instalacji wynosi 8,8 kW i zostanie pokryta z zapasu mocy
przytaczeniowe;.

24. Kable sterownicze w terenie.

Projektuje si¢ kable sterownicze 2xYKSLY(YSLY) 10x1,5 doprowadzone do sond pomiarowych
w zbiorniku na wodg. Kable uktada¢ w ziemi zgodnie z normg NSEP-E-004:2014. Kable uktada¢ na
gtebokosci 0,7 m na 10 cm warstwie piasku. Po utozeniu kable przysypa¢ 10 cm warstwa piasku
oraz 15 cm warstwa gruntu rodzimego. Na wysokosci 25 cm od kabla utozy¢ folie kablowa koloru
niebieskiego, a nastgpnie zasypa¢ ziemig rodzimg. Skrzyzowania i zblizenia z urzadzeniami
infrastruktury nad- i podziemnej wykona¢ z zastosowaniem rur ostonowych HDPE fi75 450N.
Pod drogami, przejazdami i ciekami wodnymi ukladaé rury ostonowe HDPE f{i75 750N na
glebokosci 1,5 m. Kable na catej dlugosci oznakowaé trwatymi oznacznikami w odstgpach nie
wickszych niz 10m oraz w miejscach charakterystycznych tj. skrzyzowanie, wejscia do przepustow,
itp. Na oznacznikach umiesci¢ trwate informacje, zawierajace dane uzytkownika. Lini¢ kablowa
zinwentaryzowac przed zasypaniem. Teren po wykopie odpowiednio zagesci¢ oraz doprowadzi¢ do
stanu pierwotnego. Przebieg linii kablowych pokazano na rysunku PZT.

25. Rozdzial energii

Rozdzielnica zestawu hydroforowego

Projektuje si¢ rozdzielnice zestawu hydroforowego RZH, I klasy izolacji, wyposazona w drzwi
metalowe zamykane na klucz. Rozdzielnica o wymiarach 1000x800x300 zabudowana jako wiszaca

na $cianie obok rozdzielnicy giéwnej. Szyn¢ ochronng PE w rozdzielnicy uziemi¢ poprzez istn.
szyne¢ uziemiajacg. Podtaczenie zacisku PE z szyna uziemiajaca wykona¢ przewodem LgY 25.

Rozdzielnica wyposazona w sterownik swobodnie programowalny do sterowania pracg pomp
zestawu hydroforowego. Rozdzielnice zasili¢ z rozdzielnicy RG kablem YDY 5x10.
W rozdzielnicy RG zabudowal =zabezpieczenie w postaci roztacznika bezpiecznikowego
DO02/32A/3P dla zasilania rozdzielnicy RZH. Schemat zasilania pokazano na rysunku E-2. Schemat
rozdzielnicy RZH pokazano w zalaczniku nr 7. Lokalizacj¢ rozdzielnicy pokazano na rysunku E-1.

26. Rozprowadzenie energii

» stosowac kable typu Y(A)KY o izolacji 0,6/1 kV,

* stosowac przewody typy YDY o izolacji 450/750V,

* do urzadzen kontrolno-pomiarowych stosowa¢ przewody wielozylowe ekranowane typu linka
przystosowane do uktadania w ziemi o izolacji 300/500 V,

* do wurzadzen sterowniczych stosowa¢ przewody wielozytowe typu linka z zylami
numerowanymi przystosowane do uktadania w ziemi o izolacji 300/500 V,

* przewody po konstrukcji zbiorniku uktada¢ w rurkach ostonowych typu ,,peszel” odporne na
UV,

» zabrania si¢ prowadzenia przewodoéw bez ostony bezposrednio na konstrukcji zbiornika,

* projektowane pompy zestawu hydroforowego zasili¢ kablem typu 2YSLCY-JB 4x4 lub
rOwnowaznym,

* kable w budynku prowadzi¢ w listwach elektroinstalacyjnych w kolorze biatym,
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* przejScia kabli przez Sciany i stropy, zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz
przed wnikaniem wilgoci,
» zachowa¢ normatywne odlegtosci kabli i przewodéw od innych instalacji.

27. System monitoringu i transmisji danych

Nalezy przewidzie¢ wpigcie projektowanej instalacji do istniejacego u zamawiajgcego systemu
monitoringu SCADA. Szczeg6ty uzgodni¢ z Inwestorem na etapie prac wykonawczych.

28. Zbiornik wodociagowy

Projektuje si¢ montaz sond plywakowych (2 szt.) oraz sondy hydrostatycznej do pomiaru
zwierciadta wody w zbiorniku wodociggowym.

Projektuje si¢ montaz kabli kontrolno-pomiarowych (sterowniczych) do sond pomiarowych
zainstalowanych w zbiorniku na wodg. Przebieg linii kablowych pokazano na rysunku PZT.

29. Ochrona przeciwporazeniowa.

Instalacje odbiorcza wykona¢ w ukladzie sieci TN-S. Punkt rozdziatu sieci z TN-C na
TN-S bezwzglednie wuziemi¢. Rezystancja uziemienia powinna wynosi¢ mniej niz
R.<10 Q. Ochrona podstawowa przed dotykiem bezposrednim zostanie zrealizowane poprzez
izolacje fabryczna lub obudowy urzadzen. Ochrona dodatkowa przy uszkodzeniu zostanie
zrealizowana poprzez samoczynne wylaczenie zasilania z wykorzystaniem wylacznikow
instalacyjnych i wktadek topikowych.

30. Postanowienia koncowe.

*  Wykona¢ pomiary, sprawdzenia i badania odbiorcze instalacji zgodnie z PN-HD 60364-6.

* Prace pomiarowo - kontrolne powinny wykonywaé¢ dwie osoby, posiadajgce co najmniej
kwalifikacje do obstugi urzadzen elektroenergetycznych na stanowisku eksploatacji (E),
w tym jedna do wykonywania prac pomiarowo-kontrolnych. Protokét podpisuje osoba
posiadajaca kwalifikacje do obstugi urzadzen elektroenergetycznych na stanowisku dozoru
(D) z uprawieniami do wykonywania prac pomiarowo-kontrolnych.

* Do zadan Wykonawcy rob6t budowlanych nalezy zakres prac zwigzanych z wykonaniem
instalacji i podtgczenia uktadu sterowania oraz zapewnienie (realizacja) transmisji danych.

» Stosowac wyroby i rozwigzania dopuszczone do stosowania w budownictwie.

* Nazwy wtasne urzadzen i ich typy zaproponowane w dokumentacji sg tylko wyznacznikiem
parametroéw technicznych i mogg by¢ zastepowane przez urzadzenia rGwnowazne (nie gorsze
niz projektowane).

* Prace wykona¢ zgodnie z projektem, Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury (Dz. U.
z 2002 r. nr 75 poz 690 z p6zn. zm.) w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie oraz obowigzujacymi przepisami i normami.

* Projekt objety ustawg z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83).
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DANE TECHNICZNE OBIEKTU CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU
BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO I JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA
ZDROWIE LUDZI I OBIEKTY SASIEDNIE POD WZGLEDEM

31. Zapotrzebowania i jakoSci wody oraz ilo$ci, jakosci i sposobu odprowadzenia Sciekow.

Zbiornik retencyjny petni¢ bedzie funkcje magazynu, zabezpieczenia iloSciowego wody pitnej
Zapotrzebowanie na wode w celu czyszczenia i dezynfekcji zbiornika szacuje si¢ na ok. 92,3 m* na rok.
Scieki z czyszczenia i dezynfekcji zbiornika retencyjnego wprowadzane bedg do istniejacej kanalizacji,
do ktérej odprowadzane sa $cieki z istniejacego zbiornika podziemnego przeznaczonego do rozbiorki.

32. Emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pylowych i ptynnych, z podaniem ich
rodzaju, ilo$ci i zasiegu rozprzestrzeniania.

Nie wchodzi w zakres inwestycji.

33. Rodzaju i iloSci odpadow.
Normalna eksploatacja zbiornika nie bedzie generowa¢ odpadéw. Scieki z czyszczenia i
dezynfekcji zbiornika retencyjnego wprowadzane beda do istniejacej kanalizacji.

34. Wilasciwosci akustyczne oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegolnosci
jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaklécen, z podaniem odpowiednich
parametréw tych czynnikéw i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie.

Nie wchodzi w zakres inwestycji.

35. Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne.

Nie planuje si¢ wycinki drzew. W przypadku koniecznos$ci wycinki drzewa podlegajacemu
zgloszeniu, firma Wykonawcza dokona zgloszenia i uzyska zgode odpowiedniego organu. Czesé
powierzchni dziatki zostanie utwardzona umozliwiajac dojazd do zbiornika retencyjnego.

36. Uwaga, ze przyjete w projekcie architektoniczno - budowlanym rozwiazania
przestrzenne, funkcjonalne i techniczne wykazuja ograniczenie lub eliminacje wpltywu
obiektu budowlanego na S$rodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty
budowlane.

Magazyn wody w postaci zbiornika retencyjnego w godzinach maksymalnego poboru stanowi¢
bedzie konieczng rezerwe wody, co daje wigkszy komfort odbiorcom wody. Zbiornik o konstrukcji
membranowej z odpowiednimi atestami PZH nie bedzie wptywal na pogorszenie jakosci wody pitnej.
Wszystko to powoduje, ze projektowany uktad cechuje si¢ ograniczeniem wptywu obiektu
budowlanego na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane.

UWAGA DO PROJEKTU

Wszystkie nazwy wlasne uzyte dotyczace urzadzen, armatury itd. podane w niniejszym
projekcie nalezy traktowaé jako przyktadowe i moga zosta¢ zastapione ,,urzadzeniami rownowaznymi”
innych producentéw po udowodnieniu identycznych parametréw technologicznych oraz jakosciowych.
Podajac nazwe przyktadowego producenta urzadzenia, armatury itd. w kazdym przypadku uzyto zapisu
,lub rownowazny”.

Wszelkie zmiany i odstgpstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga
powodowa¢ obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zamiany
materiatéw i elementéw okre§lonych w dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowac
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zmniejszenia trwalo$ci eksploatacyjnej. W innym przypadku za efekt koncowy/technologiczny
odpowiada w pelni wykonawca robot.
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