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INWENTARYZACJA BUDOWLANA

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest inwentaryzacja budowlana dla inwestycji polegajacej na modernizacji budynku
Ochotniczej Strazy pozarnej w miejscowos$ci LobZenica.

2. Podstawa formalna wykonania inwentaryzacji

—  Zlecenie zamawiajacego zgodnie z umowg RG-1ZP.272.18.2022 z dnia 19 wrze$nia 2022 roku pomiedzy
gming tobZenica reprezentowang przez burmistrza tobzenicy p. Piotrem tososiem a wykonawca
m3kaczmarek spdtka z ograniczong odpowiedzialno$cig z siedzibg w Krobi.

— dokumentacja przedstawiona przez zleceniodawce

— dokumentacja archiwalna

— literatura techniczna

— obowigzujace normy i przepisy prawne

3. Dane ogdine

Budynek OSP wybudowany na planie potaczonych prostokatéw w rzucie z gory. Wymiary catkowite budynku: 29, 08 m
x 13, 87 m. Budynek to zbdr 4 budynkéw potaczonych ze sobg otworami w $cianach wewnetrznych. Bazowy budynek
to dwukondygnacyijny (parter + pietro) obiekt z dachem wielospadowym, w ktérym znajduje sie cze$¢ administracyjna i
garaze dla samochodéw OPS, w tylnej cze$ci znajduja sie schody do piwnicy w drugiej czesci budynku. Wieza do
suszenia wezy stanowi facznik” pomiedzy garazami. Kolejnym garaz z dachem jednospadowym i piwnica, w kiore;
znajduje si¢ kottownia. Ostatnim dobudowanym budynkiem jest garaz z ptyt warstwowych, jednokondygnacyjny z
dachem jednospadowym.

4. Opis budynku

Przedmiotem opracowania jest budynek Ochotniczej Strazy Pozarnej w m. Ltobzenica przy ul. Ztotowskiej 23, na
dziatce 395/1. Obiekt powstat w potowie XIX wieku i petnit funkcje sakralng — kosciét. Po Il wojnie Swiatowej zostat
zmodernizowany i przeksztatcony na remize strazacka. Wykonano druga kondygnacje nadziemng oraz dobudowano
parterowe i czesciowo podpiwniczone dobudowki. Wieze koSciota przeksztatcono na wieze do suszenia wezy
strazackich. W parterze bryly gtéwnej znajdujg sie pomieszczenia garazowe pojazdow strazy oraz pomieszczenia
sanitarnej socjalne. Na pietrze zostata zlokalizowana Swietlica z zapleczem kuchennym i sanitarnym. W roku 2021
dobudowany zostat budynek garazowy od strony zachodniej. Budynek zostat zrealizowany w tradycyjnej technologii,
§ciany murowane z drobnych elementéw budowlanych: cegta ceramiczna, pustak gazobetonowy na zaprawie
cementowo wapiennej. Fundamenty kamienne i betonowe. Stropy drewniane w gtéwnej czesci i zelbetowej w czesci
dobudowanej i wiezy. Dach nad gtéwng czescig budynku to stromy, wielospadowy dach o konstrukcji drewnianej,
pokryty blacho dachéwka. Dach nad wiezg dach kopertowy o niski kacie nachylenia potaci ( do 15°). Parterowe
dobudoéwki z dachami jednospadowymi — stropodach z plyt zelbetowych pokryty papg ze spadkiem do 10°, Garaz
dobudowany w 2021 wykonany zostat w cato$ci w konstrukcji stalowej z ptytq warstwowa, dach jednospadowy.

Budynek nie jest przystosowany dla osob niepetnosprawnych.
Budynek wyposazony w instalacje:
—  Elektryczng
—  Wodociggowg
— Kanalizacyjng sanitarng
—  Centralnego ogrzewania z grzejnikami stalowymi i zeliwnymi z istniejacego kotta na paliwo state
—  Telefoniczng
—  Odgromowg

—  Wentylacji grawitacyjne;



5. Bilans terenu

BILANS TERENU

Lobzenica, ul. Zlotowska 23

Zestawienie powierzchni dz nr. 395/1

Powierzchnia zabudowy istniejacego budynku 349.00 m2

OSP ’

Powierzchnia zabudowy istniejacego

transformatora 26,09 m2

Powierzchnia istniejacej wiaty 18,05 m2

Teren utwardzony 405,00 m?

Teren biologicznie czynny 1160,86 | m2

RAZEM 1959,000 | m2

Powierzchnia dziatki [ha] 0,1959 ha

Procentowy udziat powierzchni

Powierzchnia zabudowy

375,09 ‘ m2 co stanowi okoto ‘ 19,15% ‘ powierzchni dziatki

Teren utwardzony

405,00 | m2co stanowi okolo | 20,67% | powierzehni dziatki

Teren biologicznie czynny

1160,86 | m?co stanowi okoto | 59,26% | powierzchni dzialki

6. Zestawienie pomieszczen
Piwnica
Nr Nazwa pomieszczenia Powierzchnia Kubatura [m?)] Posadzka
uzytkowa [m?]

-1 Piwnica 20,70 84,88 Jastrych
Razem 20,70
Parter
on Korytarz 9,51 39,00 Jastrych
0/2 Klatka schodowa 9,37 38,42 Lastriko
0/3 Sanitariaty 4,78 19,61 Gres
0/4 Biuro 12,76 52,33 Wyktadzina z PVC
0/5 Garaz 92,26 378,26 Jastrych
0/6 Szatnia 14,45 59,26 Jastrych
07 Przejscie do kottowni 2,69 11,02 Jastrych
0/8 Pomieszczenie 23,53 73,36 Wyktadzina z PVC
0/9 Zaplecze z aneksem 17,32 71,01 Jastrych
0/10 Wieza 17,05 69,91 Jastrych
011 Garaz 39,73 123,89 Jastrych
0/12 Garaz w ptyt warstwowych 50,36 206,47 Jastrych
Razem 293,81




Pietro

11 Klatka schodowa 8,17 24,02 Lastriko

112 Korytarz 9,08 26,68 Lastriko

113 WC 4,02 11,81 Gres

1/4 Zaplecze kuchenne 14,34 170,29 Gres

115 Sala 128,78 378,61 Parkiet

1/6 Wieza - zaplecze 11,04 32,16 Jastrych

Razem 175,43

Pietro I

211 Strych 169,11 244,94 -
(nieuzytkowy)

2/2 Wieza 14,11 69,22 Jastrych

7. Elementy budowlane
Czes$¢ konstrukcyjna
. Fundamenty
Fundamenty wykonane z dwoch roznych materiatow:
- kamien polny
- betonowe
. Sciany
Sciany konstrukcyjne wykonane z réznych materiatéw budowlanych i o réznych grubosciach.
- cegta ceramiczna petna
- bloczek gazobetonowy
W czesci gtownej (po dawnym kosciele) oraz w wiezy Sciany wykonane sa z elementdéw drobnowymiarowych tj. cegty
. Stropy
Stropy miedzy kondygnacyjne:
- strop drewniany

- strop zelbetowy monolityczny

. Stropodach
- plyty korytkowe
. Nadproza

- naproza zelbetowe

) Schody wewnetrzne

- schody Zelbetowe (miedzykondygnacyjne)
- schody betonowe (piwnica)

° Dach




- dach nad gtéwnym budynkiem drewniana konstrukcja, wielospadowy,
- dach nad wiezg drewniany, kopertowy
- dach nad garazem konstrukcja stalowa, jednospadowy
e  Stolarka okienna i drzwiowa
Stolarka okienna i drzwiowa mieszana. Okna PCV i drewniane. Drzwi stalowe (bramy) i drewniane oraz PCV.
-PCV
- drewniana
-stalowa
o  Tynki wewnetrzne
Tynki wewnetrzne cementowo — wapienne.
o Tynki zewnetrzne
Tynki wewnetrzne cementowo — wapienne.
e Obrabki blacharskie, opierzenia i odwodnienia
Rury i rynny dachowe stalowe.

Opierzenia i oborki kominéw stalowe.

Czes¢ instalacyjna

- Elektryczna — instalacja dziata poprawnie.
- Wodociggowa- instalacja dziata poprawnie.
- Kanalizacyjna - instalacja dziata poprawnie.
- Ogrzewanie — instalacja dziata poprawnie.
- Telefoniczng — instalacja dziata poprawnie.
- Odgromowa — instalacja dziata poprawnie.

- Wentylacji grawitacyjnej — instalacja dziata poprawnie.

8. Ukiad funkcjonalny obiektu

Budynek petni funkcje remizy ochotniczej strazy pozarnej. Wejscie do budynku od strony pétnocnej do garazy i od
strony wschodniej do czesci administracyjno - socjalnej. W budynku znajdujg sie garaze dla samochodow
pozarniczych, sprzet ratowniczy, zaplecze socjalne, magazyn oraz sala z zapleczem kuchennym i sanitariaty. W
piwnicy znajduje sie kottownia zaopatrujgca, w CO caly budynek. Kondygnacja ta nie nadaje sie do statego pobytu
ludzi. W pozostatych czesciach liczba 0séb korzystajacych z obiektu wynosi 30 os. na pobyt czasowy (nie diuzej niz 4
godziny). Gtéwny cigg komunikacyjny stanowig korytarz z klatkg schodowa. Na pietrze znajduje sie sala z zapleczem
kuchennym, wc i magazyn. Strych jest nieuzytkowy, wieza do suszenia wezy jest rdwniez wytgczona z uzytkowania.



9. Dokumentacja fotograficzna

Elewacja pétnocna

Elewacja wschodnia
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