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1 OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.1 DANE OGOLNE
1.1.1  Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest Zlecenie na wykonanie projektu drogowego oraz
projektow branzowych na zadania  "Przebudowa ul. Spoldzielcow w Lidzbarku
Warminskim", Reprezentowanym przez Dyrektora ds. realizacji kontraktow Krzysztofa
Ortowskiego, a biurem projektowym GIGA Leszek Szymanski ul. Bilitewskiego 9/16, 10-963
Olsztyn.

1.1.2  Materialy do opracowania

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie,

- Mapa do celow projektowych, Lidzbark Warminski skala 1:500.

- OPINIA GEOTECHNICZNA dla projektu budowy drogi przy ul. Spotdzielcow
w Lidzbarku Warminskim gmina Lidzbark Warminski powiat lidzbarski wojewodztwo
warminsko-mazurskie GEOXX. Sp. z 0.0. Sp. k. 11-041 Olsztyn, ul. Hozjusza 11.

- Zalacznik do zarzadzenia Nr 31 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad
z dnia 16.06.2014 r. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i
polsztywnych.

- Szczegdlowe wizje terenowe 1 inwentaryzacje wihasne,

- Inne obowigzujagce normy i wytyczne z zakresu budownictwa drogowego
i infrastruktury towarzyszacej.

1.1.3  Przedmiot zamierzenia budowlanego i cel opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt przebudowy odcinka ulicy klasy L
o nawierzchni asfaltowej dla obcigzenia ruchem KR3 i ciggu pieszo rowerowego
o0 szerokosci 3m na podlozu G3 i G4 na odcinku od ul. Kolejowej polegajacy na wytyczeniu
ulicy o szerokosci zgodnej z obowigzujacymi przepisami i wymianie istniejgcej nawierzchni

asfaltowe].

1.2 STAN ISTNIEJACY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1.2.1  Lokalizacja inwestycji

Teren opracowania polozony jest na dzialkach obr. 6 dz. 84/1, 116/2, 121, 122
124/10, 161, obr.5 dz. 7 obr.7 dz. 57 w Lidzbarku Warminskim.
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1.2.2 Char'akterystyka'o'gélna'

Na odcinku ul. Spoldzielcow przeznaczonym do modernizacji obecnie szerokos¢
jezdni wynosi od 7,0m do 9,0m wzdluz jezdni usytuowane sg chodniki o szerokosci od 1,5m
do 2,0m.

Szerokosci pasa drogowego ulicy jest wystarczajgce do wybudowania ulic klasy L
1 ciggu pieszo-rowerowego o przekrojach wymaganych przez Rozporzadzenie Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. (Dz.U.. RP Nr 43 z dnia 14 maja
1999 1.).

1.2.3  Ruch pieszy

W obecnym stanie odcinek w ciggu ul. Spoéldzielcow na calej dlugodci
przebudowywanego odcinka znajdujg si¢ chodniki dla pieszych o szerokosci od 1,5m do 2,0m
po obu stronach jezdni.

1.2.4  Zatoki autobusowe
Na terenie projektowanej inwestycji nie wystepuja zatoki .
1.2.5  Obiekty inzynierskie
Nie dotyczy.
1.2.6  Odwodnienie
Na ul. Spotdzielcow istnieje kanalizacja deszczowa.
1.2.7  Urzgdzenia obce

Na podstawie analizy mapy sytuacyjno-wysokosciowej stwierdzono wystepowanie
sieci elektroenergetycznej, teletechnicznej, wodociggowej, gazowe;.

1.2.8  Istniejace zabytki

Zamierzenie budowlane jak i teren przylegly nie sg zlokalizowane w obszarze objetym
ochrong konserwatorskg oraz nie sa wpisane do rejestru zabytkow i do gminnej ewidencji
zabytkow

1.2.9  Pomniki przyrody

Przebudowywane ulice jak i teren przylegly nie jest w obszarze Natura 2000 i na

przedmiotowym terenie nie wyst¢puja pomniki przyrody.




1.210 Obszary chronionego krajo'b“ra'zu _

Lokalizacja projektowanej inwestycji nie znajduje si¢ na terenie chronionego
krajobrazu.

1.3 STAN PROJEKTOWANY - BRANZA DROWA

1.3.1  Zakres inwestycji

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt przebudowy istniejgcej ul.
Spoéldzielcow polegajacy na wytyczeniu ulicy o szerokosci zgodnej z obowigzujacymi
przepisami 1 wymianie istniejgcej nawierzchni asfaltowej. Podstawowym celem
projektowanej inwestycji jest poprawa bezpieczenstwa ruchu drogowego, likwidacja miejsc
niebezpiecznych oraz poprawa komfortu jazdy i bezpieczenstwa podrdznych.

Teren, na ktorym planowana jest powyzsza inwestycja objety jest Miejscowym
Planem Zagospodarowania Przestrzennego - Uchwata NR V1/97/19, XX/280/03.

W zakres opracowania wchodzi projekt budowlany przebudowy odcinka
ul. Spoéldzielcow do km 0+296,03.

Roboty miedzy innymi obejmuja:
e wykonanie nowych nawierzchni asfaltowych drogi,
e budowe ciggu pieszo-rowerowego,
o budowg chodnikow,
e budowg przejs¢ dla pieszych,
o budowe zjazdow do przylegtych nieruchomosci,
e budowe zatoki autobusowej,

e prace wykonczeniowe i1 towarzyszace.

1.3.2  Parametry projektowe

e ul. Spotdzielcow w Lidzbarku Warminskim
e kategoria ruchu — KR3

e przekrd] poprzeczny - 1x2

o predkos¢ projektowa - V, =40km/h

o szerokos¢ jezdni-6,0 m

o szerokos¢ ciggu pieszo-rowerowego — 3,0 m
e szerokos¢ chodnika- od 1.5m do 2,0 m

1.3.3  Przekrdj normalny

Zaprojektowano jezdni¢ asfaltowa na ul. Spoldzielcow o szerokosci 6,0 m

i daszkowym spadku poprzecznym wynoszacym 2% i spadku jednostronnym 3% na tuku oraz




znajdujacy  si o stronie lewej ci 18SZ0-TOWET0 o szerokosci 3,0 m
jaujgey

i jednostronnym spadku poprzecznym 2%. Na istniejacym odcinku ul, Spétdzielcow po
drugiej stronie drogi zaprojektowano chodnik o szerokos$ci min. 2,0 m.

Zaprojektowano rowniez zatoke autobusowa po prawej stronie o szerokosci 2,75 m
i spadku 2%.

1.3.4  Profil podluzny

Profil podtuzny drogi jest zblizony do geometrii terenu na odcinku od
istniejgcej ul. Spoldzielcow przeprowadzono niwelete korygujaca nierdwnoscei istniejacej

niwelety.

1.3.5 Konstrukcja nawierzchni

Konstrukeja nawierzchni jezdni:

e warstwa scieralna z betonu asfaltowego 4 cm.

e warstwa wigzaca z betonu asfaltowego 5 cm.

e podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego lub tlucznia C550/30 stabilizowanego
mechanicznie 20 cm.

e warstwa mrozochronna z pospotki 25 cm.

e grunt stabilizowany cementem 25 cm.
Konstrukecja nawierzchni ciggu pieszo-rowerowego:

e kostka betonowa 6 cm.
e podsypka piaskowo-cementowa 4:1 3 cm.
e podbudowa z pospotki 10 cm.

e nasyp z piasku sredniego (zaleznie od uksztaltowania terenu).
Konstrukeja nawierzchni chodnika:

o kostka betonowa 6 cm.
e podsypka piaskowo-cementowa 4:1 3 cm.
e podbudowa z posp6tki 10 cm.

e nasyp z piasku sredniego (zaleznie od uksztalttowania terenu).

1.3.6  Zjazdy i zatoka autobusowa

Przewiduyje si¢ budowe zatoki autobusowej i zjazddw z ul. Spo&dz1elcéw
Zjazdy z Kkostki betonowe;j:

e kostka betonowa 6 cm.

e podsypka piaskowo-cementowa 4:1 3 cm.

e podbudowa z kruszywa tamanego C550/30 stabilizowanego mechanicznie lub

thucznia 10 cm.




Zatoka autobusowa
e kostka betonowa 8 cm.
e podsypka piaskowo-cementowa 4:1 3 cm.
e podbudowa z kruszywa lamanego C550/30 stabilizowanego mechanicznie lub
thucznia 15 cm.

e warstwa odsgczajaca z pospoiki 30 cm.

1.3.7 Odwodnienie

W celu zachowania stosunkéw wodnych wystepujgcych na istniejgcym terenie
zapewniono odwodnienie poprzez zaprojektowane kanalizacji deszczowe] oraz pochylenia

poprzeczne i podtuzne.

1.3.8  Zielen

W ramach inwestycji przewiduje si¢ 3 drzewa do wycinki.

1.3.9  Ruch pieszy oraz rozwigzania dla os6b niepelnosprawnych

Projekt ma na celu stworzenie warunkéw do bezpiecznego poruszania si¢ pojazdow
i pieszych. Celem poprawy bezpieczenstwa na ul. Spotdzielcow zaprojektowano ciagi pieszo-
rowerowe 0 szerokosci 3,0 m oraz chodniki o szerokosci od 1,5m do 2,0 m.

1.3.10 Kategoria ruchu

Zaprojektowano kategorie ruchu drogowego KR3 co odpowiada 0,09— 0,5 mln osi
standardowych 100 kN w catym okresie uzytkowania.

1.3.11 Zatoki autobusowe

Przedmiotowe zadanie przewiduje wykonanie jednej zatoki autobusowej na

ul. Spoldzielcow po stronie lewe].

1.3.12 Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu

Projektuje si¢ trzy przejscia dla pieszych na ul. Spéldzielcow "A” Na pasach
dojazdowych do przejscia dla pieszych zastosowano wyspowe progi zwalniajace 2,0m na
2,0m.

1.3.13 Rozbidrki

Nie przewiduje sie¢ wykonania rozbiorek.




1.3.14 Obszar oddzialywania obiektu

Obszar oddzialywania zamierzenia budowlanego miesci sie w granicach inwestycji

wskazanych na Planie zagospodarowania Terenu.

1.3.15 Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej

Droga publiczna o parametrach nie mniejszych niz droga przeciwpozarowa
spelniajgca warunki zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Transportu jak réwniez

rozporzgdzenia dotyczacego drog pozarowych i przeciwpozarowych

1.3.16 Zestawienie powierzchni w granicach inwestycji

Projektowana:
- Jezdnia asfaltowa: 1.560 m*
- Chodniki: 1.560 m*
- Zjazdy: 320 m*
- Teren biologicznie czynny: 1.800 m*

1.4  STAN PROJEKTOWANY — BRANZA SANITARNA
141 PODSTAWA OPRACOWANIA

e Zlecenie inwestora

e Projekt zagospodarowania terenu

e Warunki techniczne budowy przebudowy sieci wod.-kan 1 kanalizacji
deszczowej. znak: WW.412.1.3.2020.MS, WK.523.32.3030.KP z dnia
21.07.2021, wydane przez PWiK w Lidzbarku Warminskim

e Normy i przepisy techniczne

142 DANE OGOLNE I OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN

Projektuje si¢ przebudowe sieci wodociagowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowe]
wraz z przylaczami w ramach inwestycji drogowej: projekt przebudowy czgsci ulicy
spoldzielcéw wraz z przebudows infrastruktur technicznej wciagu drogi gminnej nr
209053n, dz. nr 84/1, 116/2, 121, 122, 124/10, 161 obr. 6; dz. nr 7 obr. 5; dz. nr 57 obr. 7

e Dlugos$c¢ sieci wodociggowej o srednicy @160PE wynosi: 328,2 m.
e Dlugosc sieci wodociggowej o srednicy @110PE wynosi: 13,2 m.
e Dlugosc sieci wodociggowej o srednicy @90PE wynosi: 13,7m.
Zgodnie z warunkami technicznymi budynki beda podtaczone do istniejacej sieci

gazowej sredniego ci$nienia,




Teren, na ktorym planowana jest powyisza inwestycja objety jest Miejscowym
Planem Zagospodarowania Przestrzennego - Uchwala NR V1/97/19, XX/280/03.
Zaprojekiowane uzbrojenie nie zmieni przeznaczenia w/w dzialek. Dzialki objete
inwestycjq nie sq wpisane do rejestru zabytkéw i nie znajduje sie na obszarze objetym ochrong
konserwatorskq. Realizacja wykonania sieci wodociggowej, przylgezy wodociggowych i
kanalizacji sanitarnej oraz gazowej instalacji podziemnej nie stanowi zagrozenia dla
otoczenia ze wzgledu na emisj¢ zanieczyszczen, nie stanowi zrodla emisji halasu, nie
powoduje niekorzystnego oddzialywania na powierzchnie w rejonie projektowanej inwestycji.
Projektowana inwestycja nie stanowi zagrozenia dla wod podziemnych. Projektowana
inwestycja nie bedzie stanowila zagrozenia dla srodowiska. Nie przewiduje si¢ zagrozen dla
higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanego uzbrojenia.
Warunki gruntowo-wodne wskazujq, ze podloze pod projektowane uzbrojenie nadaje sig do
ich wybudowania. Warunki gruntowe proste — kategoria geotechniczna obiektu — 1.
Obszar oddzialywania projektowanych sieci wodociggowej oraz przylaczy wodociggowych i
kanalizacji sanitarnej nie wykracza poza granice dzialek, objetych niniejszym

opracowaniem - art. 28 ust.2 ustawy prawo budowlane.

1.43 SIEC WODOCIAGOWA

e Dlugos¢ sieci wodociggowej o srednicy @160PE wynosi: 328.2 m.
e Dlugos¢ sieci wodociggowej o $rednicy @110PE wynosi: 13,2 m.
e Dlugos¢ sieci wodociagowej o srednicy @90PE wynosi: 13,7 m.

Sie¢  wodociggowa  zaprojektowano z  cisnieniowych, zgrzewanych rur
dwuwarstwowych (np. typu PE 100RC z plaszczem ochronnym z PE 100RC Herkules lub
rownowazne)i ksztaltek z PE PN 10 SDR 11. Srednice wg czesci graficznej opracowania.

Na ftrasie sieci wodociggowej przedkazdym hydrantem zaprojektowano zasuwe
odcinajgcg P80mm.

Zaprojektowano zasuwy:
e kolnierzowe z gladkim i pelnym przelotem, korpusem i pokrywa z zeliwa sferoidalnego;
e klin zasuwy z nawulkanizowang powloka syntetyczna z atestem PZH,na tozyskach
slizgowych;
e wrzeciono zasuw ze stali nierdzewnej z walcowanym i polerowanym gwintem,

z uszczelnieniem wrzeciona na bazie uszczelki manszetowej lub rownowazne;

e Sruby taczace pokrywe z korpusem wpuszczone i zabezpieczone masg zalewowa;
e nakretka klina z metalu kolorowego z mozliwoscig wymiany;
e zabezpieczenie antykorozyjne zgodne z zaleceniami znaku jakosci RAL

Zaprojektowane hydranty nadziemne © 80 mm:

- z glowicami wykonanymi z zeliwa sferoidalnego lub aluminium; Wl
- zamknigcie kulowe; o
- kolumna wykonana ze stali szlachetnej, zeliwa sferoidalnego lub aluminium;

- wszystkie czesci zewnetrzne z materialow odpornych na korozje;
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- wrzeciona ze stali nierdzewnej z walcowanym i polerowanym gwintem, uszczelnione
uszczelkami typu ..0-ring™;

- mozliwos¢ calkowitego odwodnienia kolumny w stanie zamknigtym - ilosépozostalej
wody réwna zero;

- zabezpieczenie antykorozyjne zgodne z zaleceniami znaku jakosci RAL;

- hydrant nadziemny tamany;

- hydrant doposazony w otuling odwodnienia.

Rury dwuwarstwowe nie wymagaja stosowania podsypki i obsypki z piasku, uktada sie je w
gruncie rodzimym.

Wykonang sie¢ podda¢ probie cisnieniowej zgodnie z Warunkami Technicznymi
Wykonania 1 Odbioru Robot i zgodnie z PN-B-10725, PN-EN805. Dezynfekeje i ptukanie
sieci wykona¢ wg wytycznych zawartych w zbiorczej instrukeji MGK z 1966 r. Rurociag
podda¢ probie na cisnienie 1,0 MPa. Probe szczelnos$ci mozna uzna¢ za prawidlowa, jezeli w
ciggu 30 minut nie zauwaza si¢ spadku ci$nienia ponizej 0,01 MPa na kazde 100 m przewodu.

Przed oddaniem wodociggu do uzytku nalezy przeprowadzi¢ dezynfekcje i ptukanie.
Przewody wodociggowe nalezy napeli¢ roztworem podchlorynu sodu w  ilosci
100g/m*wody. Po 24 godzinach wodociag, wypelniony wodg z roztworem chloru, nalezy
pluka¢ woda sieciowa do momentu wyptyniecia na koncu przewodu wody pozbawione;j
zapachu chloru. Rury nalezy pluka¢ wodg pod duzym cisnieniem przy otwartych hydrantach
na konicu wodociggu. Po zakonczeniu dezynfekceji i ptukania nalezy pobrac¢ probki wody do
analizy fizyko-chemicznej i bakteriologicznej.

Sie¢ nalezy oznakowac tasmg lokalizacyjno-ostrzegawczg, a uzbrojenie tabliczkami
informacyjnymi.

Trasg, profil sieci i miejsca uzbrojenia pokazano w czgsci rysunkowe;.

1.44 PRZYLACZA WODOCIAGOWE

Wszystkie weinki sieciowe oraz istniejgce przylacza wodociggowe a takie te
nieujawnione i niezinwentaryzowane w trakcie robot przelaczy¢ poprzez zastosowanie

nawiertek lub z zasuw

1.4.4.1 Wykonanie pryylgcza

Istniejace przylacza nalezy przepig¢ do projektowanej sieci. Przylgcza wodociggowe
do dzialek wykona¢ przez wiaczenie do projektowanej sieci za pomocg nawiertek
wyposazonych w zasuwy odcinajace (z uszczelnieniem migkkim), ze skrzynka Zeliwng
- z mozliwoscig zamknigcia z powierzchni terenu.

Przylacze wykonaé¢ z rur PE100 SR17 PN10 - na ci$nienie 1,0 MPa/ tgczonych za
pomocg zgrzewania 1 ulozyé na podsypce piaskowe] grubosci 15 c¢m, z zastosowaniem

obsypki gr. 30 cm ponad wierzch rury.
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Przytacza oznakowac¢ tasma lokalizacyjno-ostrzegawcza, a uzbrojenie tabliczka
informacyjna. Trasg i profil przylaczy pokazano na rysunkach.

1.45 SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ

1.4.5.1 Przylgcze kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej

Wszystkie istniejgce studnie sieciowe nalezy wymieni¢ na betonowe zlozone
z kregow betonowych @1200mm (min B45), klasie wodoszczelnosci min W8, malo
nasigkliwe ny ponizej 4%, mrozoodporne F-150 faczonych na uszczelki z prefabrykowanym
dnem oraz kinetg, wyposazonych w stopnie zlazowe). Studnie wykona¢ na tawie
fundamentowej.
Gore studni w pasach drogowych wykonczy¢ pierscieniem odcigzajacym, zakonczonym
wlazem zeliwnym D400.

Studni¢ o rzednych 76,32/74,19 wykonac jako &1500mm.

Wszystkie  zaistniate  kolizje = podziemne; infrastruktury  technicznej
z przebudowywang drogg zglasza¢ do PWiK.

Wilaczenia rurociggu do studni rewizyjnych — betonowych wykona¢ jako przejscia
szczelne — z zastosowaniem tulei przejsciowych.

1.4.6  Sieé¢ kanalizacji deszczowej

Sie¢ kanalizacji deszczowe] wykona¢ z rur PCV & 200, 250, 315, 400mm, SN 8 litych,
tgczonych na gumowe uszczelki. Rury ulozy¢ na podsypcee z piasku grubosci 20 cm, stosujac
zasypke z piasku 30 cm (powyzej wierzchu rury).

Zaprojektowano wpusty uliczne na betonowej, prefabrykowanej studzience $cickowej
o srednicy 500 mm z betonu klasy B45, wodoszczelnego W-8, mato nasiagkliwego nw ponizej
4%, mrozoodpornego F-150. Zastosowano krate wpustu klasy D400.

Krata sciekowa wpustu powinna by¢ usytuowana w nawierzchni utwardzonej, przy
czym wierzch kraty powinien by¢ usytuowany 2 em ponizej Scieku jezdni.

Whpust posiada osadnik o gtebokosci 500 mm.

Stosowac studnie betonowe ztozone z kregow betonowych @1200mm (min B45),
klasie wodoszczelnosci min W8, malo nasiakliwe nyw ponizej 4%, mrozoodporne F-150
taczonych na uszczelki z prefabrykowanym dnem oraz kineta, wyposazonych w stopnie
ztazowe). Studnie wykona¢ na tawie fundamentowe;.

G ore studni w pasach drogowych wykonczy¢ pierscieniem odcigzajgcym, zakonczonym
wilazem zeliwnym D400 z wypelieniem betonowym.

Dno studzienki sciekowej na podtozu wzmocnionym. Wszystkie potgczenia
elementow studzienek muszg zapewni¢ calkowitg szczelnos¢. Zaleca si¢ stosowanie dolnej
czesel studzienek jako monolityczne;.

Studzienki sciekowe po podlaczeniu przykanalikéw nalezy zaizolowaé z zewnatrz

poprzez dwukrotne pomalowanie Bitizolem 2R+2P.




Przejécia rurociggdw przez $ciany studzienek wykona¢ jako przejscia szczelne
z zastosowaniem tulei gumowych krotkich.

Likwidowane wpusty i studnie sieciowe usung¢ z gruntu wraz z niepotrzebnymi
przykanalikami wpustow do studni kanalizacyjnych. W studniach kanalizacyjnych zaslepic
szczelnie otwory pozostate po przykanalikach wpustéw. Dopuszcza si¢ zamulenie
przykanalikow po wezesniejszym zaslepieniu wlotow do studni sieciowych oraz zamulenie
wpustow po uprzednim demontazu krat zeliwnych wraz z wierzchnig czgscig wpustu do min.
0,5 m ponizej nowej nawierzchni drogi

Przed odbiorem koficowym wykonaé inspekcje TV (CCCTV) utozonych rurociggéw
w celu sprawdzenia prostoliniowosci , spadkow, wykonania polgczen oraz ewentualnych

uszkodzen i deformacji.

1.4.6.1 Roboty ziemne i odtworzeniowe

Wykopy wykonywaé mechanicznie, z rozkopem, jedynie w poblizu istniejagcego
uzbrojenia wykonywac¢ przekopy i wykopy reczne z umocnieniem.

Do szalowania wykopow przyjeto szalunki ptytowe (skrzyniowe). Rodzaj szalunkow
nalezy dostosowa¢ do gtebokosci wykopu. Przyjeto szerokos¢ zewnetrzng szalunkow 1,5 m.

Odprowadzenie wod z wykopdw, wystepujacych z ewentualnych saczen lub opadow
wykona¢ przy pomocy studzienck zbiorczych z krggéw betonowych @ 600 mm
zapuszczonych w najnizszym punkcie odeinka sieci. Odpompowanie wody ze studzienek
zbiorczych wykonaé przewoznym agregatem pompowym. Czas ewentualnego pompowania
wody z wykopdw ustali inspektor nadzoru.

Przy prowadzeniu robot ziemnych zachowaé ostroznos¢ z uwagi na mozliwosé
wystgpienia niezainwentaryzowanych urzadzen podziemnych.

Podczas prowadzenia robot ziemnych w sasiedztwie miejsc ruchu kolowego
i pieszego wykopy nalezy oznakowaé i przykry¢ pomostami drewnianymi, kfadkami,
wyposazonymi w barierki o wys. 1,1 m. Oznakowanie wykopéw w godzinach wieczornych
i nocnych powinno stanowi¢ oswietlenie ostrzegawcze.

Zageszczenie gruntu ptyta do wartosei 1,0.

1.4.6.2 Odtwarzanie terenu

Po zakonezeniu robot teren nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.
W miejscach o nawierzchniach utwardzonych dokona¢ odtworzenia nawierzchni
z zachowaniem materialow, jakie obecnie tam sie znajdujg, ewentualnie w uzgodnieniu

z inwestorem nalezy zastosowaé materiaty o wyzszym standardzie.
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1.4.6.3 S krzyz'fé wanie 7 istniejééj}h; uzbrojeniem

W miejscu skrzyzowania projektowanego uzbrojenia z istniejagcym uzbrojeniem
nalezy na istniejgcym uzbrojeniu kablowym (elektroenergetycznym i teletechnicznym)

zatozy¢ rurg¢ ostonowg dwudzielng.

1.47 UWAGI KONCOWE

= Calo$é robét montazowych i proby nalezy wykonaé zgodnie z "Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych. Instalacje sanitarne i przemystowe cz.
"

»  Nalezy bezwzglednie zglosi¢ rozpoczecie robot wlascicielom uzbrojenia nad i podziemnego.

»  Stosowa¢ si¢ do uwag zawartych w tresci uzgodnien poszczegolnych wiascicieli
uzbrojenia.

» W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane uzbrojenie podziemne roboty
nalezy przerwac i ustali¢ jego uzytkownika.

= Trasa rurociggéw powinna by¢ wytyczona geodezyjnie przed rozpoczeciem robot.

=  Prace sieci kanalizacji sanitarnej wykona¢ przy uwzglednieniu wytycznych zawartych
w nast¢pujgcych normach :

=  PN-EN 752-1 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojgcia ogolne i definicje.

» PN-EN 476 Wymagania ogdlne dotyczace elementow stosowanych w systemach
kanalizacji grawitacyjnej.

= PN-EN 1852 Systemy przewodowe 2z tworzyw sztucznych. Podziemne
bezcisnieniowe systemy przewodowe z polipropylenu (PP) do odwadniania
i kanalizacji.

= Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu.

= PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

= PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociaggowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

» Calo$¢ robét sieci wykonaé zgodnie z wytycznymi producenta rur oraz zgodnie
z “Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”- zeszyt 9, wydane
przez CORBTI INSTAL /Warszawa, sierpien 2003 r./.

»  (Calo$¢ robdt sieci wykonaé zgodnie z wytycznymi producenta rur oraz zgodnie
z “Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych”- zeszyt 3, wydane
przez CORBTI INSTAL /Warszawa, sierpiefi 2003 r./.

1.5 BRANZA ELEKTRYCZNA
1.5.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Projekt przebudowy czesci ulicy Spoéldzielcow wraz z przebudowg infrastruktury
technicznej w ciggu drogi gminnej nr 209053N, dz. nr 84/1, 121, 122, 124/10, 161, 5, 57 w
Lidzbarku Warminskim, Starostwo Pow
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1.52 ZAKRES OPRACOWANIA

Dokumentacja obejmuje usunigecie kolizji z projektowana drogg jezdng poprzez
wykonanie: przebudowy i zabezpieczenia elektroenergetycznych linii kablowych eN
i napowietrznych linii eN 0,4 kV.

1.53 NORMY I PRZEPISY

Nowo budowane lub modernizowane i przebudowywane instalacje elekiryczne
powinny odpowiada¢ wymaganiom ,,Warunkow Technicznych, jakim powinny odpowiada¢
budynki i ich usytuowanie” (Dz. U. nr 75 z 2002r., poz. 690; Dz. U. nr 33 z 2003r., poz. 270,
Dz. U. nr 109 z 2004r., poz. 1156; Dz. U. nr 201 z 2008r., poz. 1238; Dz. U. nr 228
z 2008r., poz. 1514; Dz. U. nr 56 z 2009r., poz. 461) oraz powotanym, w tych Warunkach
Technicznych, Polskim Normom, w tym przede wszystkim wymaganiom norm PNIEC 60364
LInstalacje elektryczne w obiektach budowlanych™ i PN-HD 60364 Instalacje elektryczne
niskiego napigcia”.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity - Dz. U. nr 156
z 2006r., poz. 1118; Dz. U. nr 170 z 2006r., poz. 1217; Dz. U. nr 88 z 2007r., poz. 587; Dz.
U. nr 99 z 2007r., poz. 665; Dz. U. nr 127 z 2007r., poz. 880; Dz. U. nr 191 z 2007r. poz.
1373; Dz. U. nr 247 z 2007r., poz. 1844; Dz. U. nr 145 z 2008r., poz. 914; Dz. U. nr 199
z2008r., poz. 1227, Dz. U. nr 206 z 2008r., poz. 1287; Dz. U. nr 210 z 2008r., poz. 1321; Dz.
U. nr 227 z2008r.. poz. 1505; Dz. U. nr 18 z2009r., poz. 97; Dz. U. nr 31 z 2009r., poz. 206)
z pOzniejszymi zmianami. -

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (tekst jednolity - Dz. U. nr 89
7 2006r., poz. 625; Dz. U. nr 104 z 2006r., poz. 708; Dz. U. nr 158 z 2006r., poz. 1123;mDz.
U. nr 170 z 2006r., poz. 1217; Dz. U. nr 21 2 2007r., poz. 124; Dz. U. nr 52 2 2007. poz. 343;
Dz U. nr 115 z22007r., poz. 790; Dz. U. nr 130 z 2007r., poz. 905) z pdZniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007r., w sprawie
zasadniczych wymagan dla sprzetu elektrycznego (Dz. U. nr 155 z 2007r., poz. 1089). -

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999r., w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U.
nr 80 z 1999r., poz. 912) z pdzniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r., w sprawie
bezpieczefistwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. nr 47
z2003r., poz.401). -

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia
2006 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych
i terenéw (Dz. U. nr 80 z 2006 r., poz. 563) z pézniejszymi zmianami.

— kable elektroenergetyczne o izolacji wytlaczanej na napigcie znamionowe od
3,6/6(7.2) kV do 20,8/36 (42)kV wlacznie (PN-HD 620 S2:2010E)

— kable elektroenergetyczne o izolacji z polietylenu usieciowanego na napigcie
znamionowe od 3.6/6kV do 18/30kV (PN-E-90411:1994P)
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— Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace specjalnych
instalacji 1 lokalizacji. Instalacje na terenie budowy 1 rozbiorki PN-HD 60364-7-
7042010

— uziemien ochronnych, roboczych i potaczen wyréwnawczych (PN-HD 60364-5-
54:2011),

—  zastosowanie osprzetu i sposobow kablowania (PN-HD 60364-5-51, 53, 537),

— pomiardéw powykonawczych (PN-HD 60364-6: 2008 — PN-HD 60364-6:2016-07 —
wersja angielska).

1.54  OPIS TECHNICZNY

1.5.4.1 Sieci w zakresie opracowania

W terenie objetym opracowaniem wystepuja urzadzenia podziemne, kanalizacje, sieci
typu:
- elektroenergetyczne, kablowe SN
- elektroenergetyczne, kablowe NN
- wodociggowe - kanalizacyjne
- gazowe
Wykaz elektroenergetycznych linii  kablowych 1 napowietrznych w kolizji
z projektowang droga:
- linia napowietrzna os$wietlenia ulicznego — ulica Spoldzielcow
- linia napowietrzna zasilajgca budynki - budynki przy
ul. Spotdzielcow
- linie kablowe
Wszystkie urzadzenia podziemne odkryte w trakcie realizacji zadania nalezy

traktowac jako czynne.

1.5.5 USUNIECIE KOLIZJI

Realizacj¢ oraz sposoby realizacji zaprojektowanych robdt nalezy uzgodnié
z whascicielem, zarzadcag sieci, linii kablowej. Wykonana przebudowa linii kablowych
wymaga zachowania istniejacego ukladu sieci oraz utrzymania rzednych polozenia linii
kablowych. Przed zasypaniem roboty zanikajgce nalezy zglosi¢ do odbioru wykona¢ pomiar
powykonawczy przez uprawnionego geodete

1.5.6 USUNIECIE KOLIZJI LINIE EN

1.5.6.1 Zakres i przedmiot opracowania

Usuniecie kolizji linii eN z nowoprojektowana drogg jezdna oraz linii zasilajacych

budynki mieszkalne.
Starost

1.5.6.2 Stan istniejgcy




Oswietlenie uliczne na czesci przedmiotowego terenu wykonane jest na stupach
stalowych kratowych, zerdziach zelbetowych a cz¢sci wystepuje brak o$wietlenia. Zasilanie
odbywa sie z istniejgcej linii napowietrznej. Istniejace oprawy wyposazone sg w zrodla
swiatla sodowego, wysokopreznego o mocy 250, 1501 100W. Ze wzgledu na stan techniczny
oraz kolizyjny charakter infrastruktury istniejacej oraz brak os$wietlenia w czesci
nowobudowanej, zaprojektowano nowe rozwigzania techniczne w nowej lokalizacji.
Istniejgca infrastruktura linie i sieci elektroenergetyczne, teletechniczne znajdujg si¢ na trasie
projektowanej przebudowy. Wystepujace kolizje wymagajg przebudowy

1 zabezpieczenia istniejacych linii i sieci w celu utrzymania cigglo$ci przesytu.

1.5.6.3 Demontaze — wykaz

Przebudowa o$wietlenia ulicznego w tym linii kablowych wymaga odkrycia pelnego
odcinka linii po wykonaniu wstawek w linie kablowe w nowej lokalizacji pozostaja odcinki
do demontazu. Pozyskane materialy z demontazu przekazaé wiascicielowi sieci.

Do demontazu przeznaczone sa oprawy bedace wiasnoscig Inwestora. Demontaz
istniejacych opraw nalezy wykona¢ w sposob pozwalajgcy na ich ponowne wykorzystanie.
Ze wzgledu na bliskos¢ linii napowietrznej nalezy zachowaé szczegdlng ostroznosé — zglosié
koniecznos¢ jej wylaczenia u zarzadey linii. Wystepuja kolizje istniejgcych linii
napowietrznych eN z projektowang ulica, przewidziane sg do demontazu. Wykaz zerdzi-
stupow do likwidacji wskazano na rysunkach oraz wykazie rzednych — zmiana lokalizacji

likwidacja w zalgczeniu. Pozyskane oprawy przekazaé inwestorowi

1.5.6.4 Stupy — zmiana lokalizacji

Zmiana przebiegu projektowanego ciggu jezdnego i chodnikéw wymusza zmiane
lokalizacji niektorych stupéw poprzez usunigcie ich z miejsca kolizji i ustawienie w nowej
lokalizacji. W nowej lokalizacji zaprojektowane sa nowe stupy o dobrych parametrach
wytrzymalosciowych. Zmiana lokalizacji linii napowietrznej wymusza wymiang linii na nowa
o przekroju nie mniejszym jak 120 mm2. Do nowej linii nalezy przylaczy¢ istniejace
przylacza do budynkow oraz linie kablowe zasilane z linii napowietrzne;.

Starostwo Powiatowe
~wlid
1.5.6.5 Linie eN stan projektowany Wydziat Budownictwa 1 Al

Zaprojektowano usunigcie kolizji linii napowietrznej eN z projektowanym rondem
oraz zasilanie linii kablowej oswietlenia ulicznego.

Linia zasilajgca budynki od linii napowietrznej obwodd nr 2 ze stacji [L-0058]
WODOCIAGI na istniejacym stupie (nr 04/01/- 10) z projektowanym podigczeniem linii
kablowe]. wykonano przepust kablowy (rura SRS 110 mm) przez rondo (w okolicach stupa
m20/6) z przejsciem pod ciggiem jezdnym projektowanego ronda do nowoprojektowanego
ZK na budynku nr 7 a nastepnie wydzielong lini¢ kablowa do zasilania budynku mieszkalnego
nr 9 (Dabrowskiego nr 7; 9) oraz przepust kablowy do wprowadzenia linii zasilajacej budynek
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nr 13. Przejscie linii kablowej pod ciggiem jezdnym na rondzie w rurze ostonowej DVK 110

mm, pozostata czg§¢ poza rondem w rurze ostonowej DVR 110 mm
w gruncie na poziomie -0.7. Istniejace stupy zostajg usunigte,(lokalizacje wskazane na
rysunku oraz tabeli rz¢gdnych).

W terenie objetym przebudowag wystepuja linie kablowe w kolizji z projektowang
droga jezdng. Na odcinku obwodu nr 03 ze stacji [L-005] PRZYCHODNIA, od ZK na
budynku nr 1 ul. Ogrodowa - do ZK na budynku nr 3 ul. Spotdzielcow oraz ZK na budynku
nr 25 ul. Lipowa zaprojektowano przetozenie istniejacej linii kablowej do nowej lokalizacji
poza projektowana drogg jezdna. W wskazanych lokalizacjach nalezy wycia¢ kolizyjny
odcinek, w nowej lokalizacji potozy¢ kabel YAKY 4 x 120 mm2 i polgczy¢ mufami
kablowymi zabezpieczyé i oznakowaé nowe odeinki obwodu. Linie kablowe nalezy ukltada¢
w rurach ostonowych typu DVR 110 mm a w miejscach przejs¢ pod ciggami jezdnymi
w rurze typu DVK 160 mm.

Urzadzenia podziemne nalezy traktowac jako czynne, w zwigzku z powyzszym nalezy
zabezpieczyé linie kablowa na odcinku kolidujagcym z projektowang przebudowa. Wskazane
w projekcie linie kablowe nalezy odkopaé na catej diugosci kolizyjnego odcinka
zweryfikowaé linie kablowa, po sprawdzeniu wykona¢ w/w operacje.

Informacje podstawowe ktére powinny by¢ umieszczone na opasce: - napigeie robocze
kabla, typ i przekrdj kabla, rok ulozenia, relacja. Projektowane trasy linii kablowych oraz
zakres  przebudowy pokazano w PZT. Linie kablowe wykona¢ zgodnie
7 zapisami normy N SEP-E 004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa™.

1.6 BRANZA TELEKOMUNIKACYJNA.
1.6.1 CZESC OGOLNA

1.6.1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany przebudowy
infrastruktury telekomunikacyjnej OPL oraz budowy kanatu technologicznego w Lidzbarku

Warminskim.

1.6.1.2  Podstawa opracowania

Podstawe opracowania projektu stanowig:
a) Umowa,
b) Dane uzyskane od Inwestora,
¢) Ustalenia pomiedzy Zamawiajacym i Wykonawca dokonywane podczas spotkan

roboczych, drogg e-mailowa i telefoniczna,
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d) Warunkow technicznych wydanych przez poszczegdlnych operatorow sieci,
e) Wizji lokalnej w terenie,
f) Norm, przepisoéw i zarzadzenia branzowe,

g) Zasady sztuki budowlane;j.

1.6.1.3 Inwestor i wykonawca robot

Inwestorem zadania jest: Gmina Lidzbark Warminski ul. Ignacego Krasickiego 1, 11-
100 Lidzbark Warminski.

1.6.2 CZESC TECHNICZNA

1.6.2.1 Ogolne wymagania dotyczgce przebudowy infrastruktury
telekomunikacyjnej

Przebudowg i budowe infrastruktury telekomunikacyjnej moze prowadzi¢ jedynie
firma posiadajaca wieloletnie doswiadczenie, w zakresie budowy i utrzymania sieci i linii
telekomunikacyjnych.

Przed rozpoczeciem przebudowy nalezy zapoznac si¢ ze szczegdétowymi warunkami
technicznymi Orange. Przestrzega¢ w wszystkich uzgodnien w nich zawartych.

Przebudowe sieci telekomunikacyjnej zaprojektowano tak, aby speliata nastgpujace
wymagania:
-zgodno$é z wymaganiami norm branzowych,

-trwato$¢ co najmniej 30 lat

1.6.2.2 Przebudowa i zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej ORANGE

W miejscach kolizji z planowanymi elementami zagospodarowania terenu nalezy
przebudowad istniejgcg siec telekomunikacyjng poza obszar kolizji.

W ramach przebudowy nalezy wybudowa¢ nowy odcinek kabla XzZTKMXpw 5x4x0,5
wraz z posadowieniem studni telekomunikacyjnych typu SK-1. Przebudoweg kabla
miedzianego nalezy wykonaé, w oparciu o wstawke kablowg wykonana kablem tego samego
typu oraz projektowane zlacza kablowe. W celu zachowania cigglosci sygnalu na
projektowanych kablach nalezy przy przepinaniu zastosowaé zlacza rownolegle.

W potowie glebokosci wykopu nalezy ulozy¢ taSme ostrzegawcza z napisem ,,uwaga
kable telekomunikacyjne".

Ztacza kabli miedzianych nalezy zabezpieczy¢ ostonami termokurczliwymi typu
XAGA 500.

W miejscach skrzyzowan istniejgcych kabli ziemnych z jezdnig nalezy stosowaé rury
ostonowe, gruboscienne typu RHDPE A160PS przez calg dlugos¢ jezdni oraz 0,5 m poza jej
obszar oraz nalezy zabezpieczy¢ je przed zamulaniem.

Na 14 dni przed przystapieniem do przepigcia kabla, nalezy wystapi¢ do operatora o
uzgodnienie terminu i czasu realizacji zadania.




Przebudowa urzadzen Orange Polska prowadzona bedzie na dziatkach whasnosci
Gminy Lidzbark Warminski.

Zgodnie pkt. 14 WT, przed przystapieniem do rozpoczecia robot nalezy wystapi¢ do
operatora sieci 0 uzgodnienie terminu i czasu realizacji zadania na adres:

Orange Polska S.A

Obstuga  Techniczna  Klienta ~ Polnoc,  Wydzial ~ Utrzymania  Uslug
i Infrastruktury al. Pitsudskiego 63a, 10-449 Olsztyn;

tel: 895253523,

e-mail: disu.rnwuuiiol@orange.com

1.6.3 UWAGI

Cato$¢ robot objetych niniejszym opracowaniem wykona¢ zgodnie z warunkami
technicznymi oraz wymogami obowigzujacych norm i przepiséw uwzgledniajgc uwagi
zawarte w klauzulach i uzgodnieniach.

Prace prowadzone przy infrastrukturze TP S.A.(ORANGE), nalezy zglosi¢ co
najmniej 14 dni przed ich rozpoczeciem i wykonywaé¢ pod nadzorem shuzb technicznych
operatora.

Prace przy przebudowie infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy wykona¢ zgodnie z
projektem zagospodarowania terenu oraz wymogami norm branzowych OPL

1. ZN-OPL-011/96. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogélne wymagania
techniczne. 2. ZN-OPL-012/15. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja
pierwotna i rurociagi kablowe. Wymagania i badania.

3. ZN-OPL-013/15. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja wtorna.
Wymagania i badania.

4, ZN-OPL-014/15. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Elementy kanalizacji.
Wymagania i badania.

5. ZN-OPL-023/16. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe.
Wymagania i badania.

6. 7ZN-OPL-025/17. Telekomunikacyjne linie kablowe. Elementy do oznaczenia
podziemnej infrastruktury telekomunikacyjnej. Wymagania i badania.

7. ZN-OPL-035/15. Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Urzadzenia ochrony ludzi
i sieci telekomunikacyjnej przed przepieciami i przetezeniami. Wymagania i badania.

8. 7ZN-OPL-039/97.  Zakladowy  Katalog  Nakladow  Rzeczowych.  Linie
optotelekomunikacyjne.

9. ZN-OPL-048/14. Linie optotelekomunikacyjne. Mikrorurki i1 zlaczki mikrorurek do
zastosowan w $wiattowodowych systemach telekomunikacyjnych. Wymagania

i badania.




1.6.4

10.

12.

14.

L3.

16.

1k

18.

19.

20.

21,

22,

PRZEPISY

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2017 poz. 1332)
11. Ustawa z dnia 7 maja 2010r. o wspieraniu rozwoju ustug 1 sieci
telekomunikacyjnych (tekst jednolity Dz.U. 2017 poz. 2062)

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2016 poz.
1440)

. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz.U. 2017 poz. 1566)

Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne (tekst jednolity Dz. U.
72004 r. Nr 171, poz. 1800 ze zm.)

Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegélowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1133)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegélowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004
r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. Warunki
techniczne jakim powinny odpowiadaé telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich
usytuowanie. (Dz.U. nr 219 poz. 1864, ze zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwea 2003 r. w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U.
z dnia 19 marca 2003r.)

Rozporzadzenie Ministra Administracji 1 Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ kanaty technologiczne
(Dz.U.2015.680)

Rozporzgdzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie udostgpniania
kanatu technologicznego przez zarzadcow drog publicznych oraz wysokosci stawek
oplat za udostgpnienie 1 mb kanatu technologicznego

Wytyczne dla kanatow technologicznych v.5 z dnia 03 wrzesnia 2019r 23, Ustaw

z dnia 7 maja 2010r. o wspieraniu rozwoju ushug i sieci telekomunikacyjnych

Odbioru robdt przebudowy i zabezpieczenia infrastruktury telekomunikacyjnej

powinna dokona¢ komisja powotana przez OPL.

UWAGI OGOLNE DO PROJEKTU

Projekt zostal opracowany w oparciu w o aktualng mape do celéow projektowych oraz
pomiary i inwentaryzacje w terenie. Nie wyklucza si¢ wystgpowania innych sieci

niezinwentaryzowanych.

Starostwo Powiatowe
R 51




o W przypadku wystapienia réznic miedzy poszczegélnymi czg$ciami dokumentacji

(opis techniczny, rysunki, SST) nalezy zastosowac rozwigzanie najbardziej korzystne
pod wzgledem jakosci, trwalosci obiektu budowlanego w uzgodnieniu
z Inspektorem Nadzoru i Projektantem.

e Nie wyklucza sie istnienia sieci uzbrojenia terenu nie ujetych w opracowaniu.
Wykonywanie robot ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci, takich jak:
elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe, cieplownicze, wodociggowe
i kanalizacyjne powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy
bezpiecznej odleglosci, w jakiej moga by¢ one wykonywane od istniejgcej sieci.
Bezpieczng odleglos¢ wykonywania robot ustala kierownik budowy w porozumieniu
z wlasciwa jednostka, w ktorej zarzadzie lub uzytkowaniu znajdujg si¢ te sieci.
Migjsce robot nalezy oznakowac napisami ostrzegawezymi i ogrodzi¢. Roboty ziemne
w poblizu sieci nalezy prowadzi¢ rgcznie pod nadzorem odpowiednich stuzb.

e W przypadku zinwentaryzowania podczas prowadzenia robot drenazy nalezy je
przebudowaé na istniejacych rzednych i zglosi¢ do odbioru zarzadcy. Powyzsza
czynno$¢ dotyczy réwniez uszkodzenia urzadzenia przez Wykonawce. Po wykonaniu
rob6t budowlanych i uszkodzeniu drenazy przy korpusie drogi bedzie gromadzita sig
woda co $wiadezy o uszkodzeniu drenazu podczas robot budowlanych - w przypadku
powstania takiej sytuacji odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca.

e W przypadku uszkodzenia istniejacego uzbrojenia z winy wykonawcy tj. brak
zastosowania si¢ do zapisow projektu oraz SST - wykonawca pokryje koszty naprawy
oraz strat poniesionych przez zarzadeow — w wyniku przerwania dostawy
— jezeli takie warunki postawi Zarzadca.

e Przy wykonywaniu robot nalezy zawsze i bezwzglednie przestrzega¢ zalecen
technologicznych okreslonych przez producenta materiatu. Zalecenia te zawarte sg
w kartach technicznych materiatow i opracowane przez jego producenta.

e Podczas robot budowlanych na odcinkach, gdzie nie uzyskano zgody na wycinke
drzew przydroznych nie mozna dopuscié, aby uszkodzi¢ rosnace przy drodze drzewa.
W przypadku koniecznodci usuniecia w/w drzew ze wzgledow technologicznych

wykonawca musi uzyskac decyzje na wycinke jezeli bedzie wymagana.
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GIGA Leszek Szymanski
ul. Bilitewskiego 9/16
10-693 Olsztyn

Olsztyn, wrzesien 2021r.

Oswiadczenie

Zgodnie z wymogami art. 34 ust. 3d, pkt. 3 tekst jednolity dz. ustaw2020 poz 1333 z

pozniejszymi zmianami Projekt Zagospodarowania Terenu dla przedmiotowego zadania

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;

Lp | Stanowisko Nazwisko, imi¢ Nr upraw. Podpis
BRANZA DROGOWA 2
. T V . /
1. [Projektant  |dr inz. Leszek Szymanski WAM/0095/POOD/09 | 4 | ;ér/
2. | Sprawdzajacy| mgr inz. Piotr Juraniec WAM/0138/POOD/11 /ﬁj (_%///
BRANZA ELEKTRYCZNA / L
2 |Projektant | dr. inz Andrzej Lange WAM/0138/PWOE/17 /
> W/‘Tﬁ‘&/
4 |Projektant  |inz. Jerzy Braczkowsk 138/94/0L, : / s
. . . . ‘/ l..l
5 | Sprawdzajacy| mgr inz. Tadeusz Runiewicz 16/Sz/77 / /M/ .
BRANZA TELEKOMUNIKACYJNA d
6. | Projektant | mgr Arkadiusz Wiszniewski WAM/0149/200T/05 / ’ /
LA
7 | Sprawdzajacy| mgr inz. Daniel Swieciak WAM/0083/POOT/07 "/i C,fv”
BRANZA SANITARNA
g |Projektant ~|mgr inz Marek Lasmanowicz | WAM/0145/PWOS/14 /// / ’
9. | Sprawdzajacy| mgr inz. Elzbieta Lasmanowicz 16/97/0OL (%/"
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9. UPRAWNIENIA PROJEKTOWE 1 ZASWIADCZENIA
BUDOWLANEJ

WARMINSKO-MAZURSKA

OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

WAM/OKKAI115/09 Olsztyn, dnia 15 grudnia 2009 r.

DECYZJA

Ne podstuwic art, 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r, o samorzadach mwodowych
architektdw, inzynicréw budownictwa oraz urbanistow /Dz U. 2 2001 r. Nr 5 poz, 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy 7 dnia 07 lipca 1994 1. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm./, § 6 pkt 112, § 11 ust. | pkt Lgi5 §18ust. 1 pkt 102
rozporzadzenia Minisira Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie Mz U, z 2006 r. Nr 83 poz. 578 zc 2m./ oraz art. 104 Kodeksu postgpownnin
administracyjnego /Lj. Dz.U. 2 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm./

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje .
Panu LESZKOWI SZYMANSKIEMU
magistrowi inzynierowi budownictwa
ur. dnia 25 maja 1961 r. w Wegorzewie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0095/POOD/Y

DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI DROGOWEJ

UZASADNIENIE

W zwigzku 2 uwzglednienicm w calodci zadania strony, na podstawic art. 107 § 4 K.p.a odstgpuje si¢
od ueasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnied bedowlanyeh wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

I. Zgodnie z art, 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane — podstawg do wykonywania samodzielnyeh funkei
technicanych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Glownego Inspektora
Nadzorn Budowlanego oraz wpis na listg czlonkdw wlasciwe] izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
zadwiadezeniem wydanym przez tg izbe, z okredlonym w nim terminem wakmodei.

Od decyzji ninicjszej shuzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Leby Indynicrow
Budownictwa w Warszawie, za podrednictwem Okrggowe] Komisji Kwalifikacyjnej Warminsko-Muazurskic]
Okregowej lzby InZzynierow Budownictwa w Olsziynie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgezenia,

.I-ul

Sktad orzekijacy OKK:
1. mgr inz. Andrzej Stasiomwsk}/i (x_; L .
/ A ek ]

2, inz. Janusz Palmowski

3. mgr inz, Bogumil Wierze of%wski
l"rﬁ dj&f&’( C;Du i \.{_.-‘\_:

T N0857 Clastyn,  Plar Kosdatn Polkiege |, Selles (UA9) 527- 73 UZ; tel, (U00) 5123995 (e-mall) wamw apabaril

1ZBY
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Pan Leszek Szymanski upowazniony jest:

I. Na podstawie arl. 12 ust. | pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w specjalnodci

drogowej, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
1 sprawowania nadzoru autorskicgo,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na podstawie § 15, § 18 ust, I pkt 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie /Dz, U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./ uprawnienia niniejsze
uprawniajg w specjalnosci drogowej bez ograniczen do :

1) projeklowania obiektu budowlanego, takiego jak :
a) droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, 7z wylaczeniem
drogowych obicktdw inzynierskich oprocz przepustow,
by droga dla rachu i postoju statkdéw powietrznych oraz przepust,

2) sporzadzania projekiu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresic  specjalnosci

niniejszych uprawnien.

Otrzymuje:

1.

]

Pan Leszek Szymaiski

10-124 OMsztyn, ul. Grunwaldzka 14B/38

. Okrggowa Rada [zby

'

PRZEWODNICZACY
OXREGOWEJ 40WTSJI KWALIFIZALYJREY

- \
mge inz, r’(:"hff‘-’jé.}' Siaaturawsii

. Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego

Olsztyn, dnia 15 grudnia 2009 1.

Starostwo Powiatowe
W ku Warminskim
wiictwa i Architektury
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INZYNIEROW
1| pupowsiCTWA

Zaswiadczenie
i rarrn e werp ey

WAN-UUN-PBC-1P3 *

Par Leszek Szymafickl o numerze ewldencyjmym Wan/B0/0421/03

adres 2amieszkania ul. Grunwaldzka 14 B8/38, 10-124 Qlsziyn

Jest clonkienm Warmifsko-Mazurskie] Okrggowe| lzby indynierdw Budownictwa | posiada
wymagane ubezpiecienie od cdpowiedzialnodol oywilne|.

Minlejsie 2adwiadcrenie jest wadne do dnla 2021-12-31.

Tadwladcrenie mstadn wygenetawane elekironicene | apatrzane beepiecengm podpleem elektronbzamym
weryfilsawamym prog pamoey wannegs kwallfilkowansgo certyfikatw wodiniy 2021-08-04 robo proe:

Fariusa Dobreenieck), Frepwoenicegry fadhy Wanminsko Mazursiie) Clmggows) leby Indgnieiae Budawnichwa.

(Egoshein At % Ut 3 uskany 3 s 38 wnednm 0L 1 o podieie e ieksmsics e (B W 208 K 130 g BES0] dine w paie

sbekinon gane| npeinose beapeesan podpnem sebinanicenym weryiisssemss @y pameey el duags el brwaragn vavijiinaly i
iiramwaime pad waghqree et peawagth doku menssam ape oy podpuess whs g gy |

® W bec)y poEaanois] ST e SR G LD e 06 WP mEUE 13 EREInGY e ey becyjrege sebmmdinaia ol

wiraree Polvkes) |aby ety b o e mew pib ong ol ks komekhage shy 3 borem wlesbom) Dhrypaesw) by nbpusin
Bedpaniitee

Starostwo Powiatowe
w Lidzbarku Warmifiskim
Wydziat Budownictwa i Architektury
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WARMINSKO-MAZURSKA
OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJIA KWALIFIKACYJNA
10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1

WAM/OKK/U/97/11 Olsztyn, dnia 12 grudnia 2011 1.

DECYZJA

Na podstawie art 24 ustl pkt 2 ustawy 2 dnia 15 grudnin 2000 1. o samorzadach zawodowych
architektow, inzyniersw budownictwa oraz urbanistow Dz, U = 2001 r. Nt 3 poz. 42, z zm./, art. 12 ust. 3,
art.13 ust.] pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 07 lipea 19%4 1, Prewo budowlane /tekst jednolity
Dz, U. 22010 r. Nr 243, poz. 1623/, § 6 pkt 112, §11 ust. 1 pht 1, § 15, § 18 ost. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia
Mmistra Transporta | Budownictwa 2 dnis 28 kwicmnia 2006 1. w spriwie semodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie Dz U, 2 2006 r. Nr 83 poz. 578 z¢ zm. orar ar. 104 Kodekse postepowania
administracyinego /. De.U. 2 2000 r, Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje )
Panu PIOTROWI JURANCOWI
magistrowi indynierowi budawnicrwa
ur, dnia 05 Jutege 1973 r. w Olszynie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nrewid. WAM/ 0138/POOD/11

DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI DROGOWE]

UZASADNIENIE

W zwigzku z vwzglednieniem w catodci zadania strony, ma podstawle ar, 107 § 4 K.pa odstgpuje sie
od uzasadnienia decyzjl, Zakres nadanych uprawnien budowlanveh wskazano na odwrocic decyzji,

Pouczenie :

1. Zgodnie rart. 12 ust, 7 wiw ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywaniz samodzielnyeh funkeji
technicznych w budownictwie stancwi wpis, w drodze decyzii, do centralnego rejestru Gidwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanezo oraz wpis na liste exfonkow whadciwe] izby samorzade zawodowego, potwierdzony
zaswindezeniem wydanym pezez tg izbg. z okreslonym w nim terminem waznpsci.

2. Od decyzil niviejszsj shuzy odwelanie do Krajowe] Komisjii Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierdw
Budpwnizrwa w Warszawie. za posredmictwem Okrggowe] Komisji Kwalifikacyjne) Warminsko-Mazurskiej
Okregows] Lzby Inzynierdw Budownictwa w Olszmyaie, w terminie 14 dni od daia Jj& doreczenia.

Sklad orzeknjgey OKK: '

1. mgr inz Zdaistaw Binerows/l;.i?r\ﬂ' i

2. ing, Janusz Palmowskj

Y
5. mgring. Elzhieta Lasmanowicz () .

apaciainodd: knginkcyjno-budowisna
LD . WAMIDT 3R/RO00/M1 1
GO prog@Ricwans Dez ogrank:zen

WAMMBOOT T O




Pan Piotr Juraniec upowainiony jest :

I. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowiane, w specjalnosci
drogowej, bez ograniczen do:

a) projekiowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzom autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiekiow budowlanych.

1. Na podstawic § 15, § 18 ust, 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa 2 dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznveh
w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 8 poz. 578 ze zm. uprawnienia niniejsze
uprawnizjg w specjalnodei drogowej bez ograniczen do :

1) projektowania obicktu budowlanego, takiego jak :
a) droga, w rozumieniu przepisbw o drogach publicznych, z wylaczeniem
drogowych obiektéw inzynierskich oprocz przepustow,
b) droga dla ruchu i postoju statkdw powietrznych oraz przepust.

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnodei
niniejszyvch uprawnien.

Quzymuje: FRZEW
DKRESTWE) K0k D"_'f,;fr&,\cwﬁm i
1. Pan Fiow Juraniec fv ‘{/ i
10=437 Olszmyn, ul. Dworcowa 6384 mgr int. Zdstal |
2. Okrggown Rada 12by wgr inz. Zdzlsidw ?'mws&;'
3. Ghowny Inspekior Nadzoru Budowlanego !
4, aa L‘—'\/'

|
|
!

Olsztyn. dnia 12 grudnia 2011 1.

Statostwo Powiatowe
w Lidzbarkn ! "armmskm
Wydzial Budownictwa Architektury
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INZYNIEROW
BUDOWHICTWA

Zaswiadczenie
2 numerze weryfkacyingm:

WAM-BPU-3KE-BNU *

Pan Piotr Juraniec © numerze ewidencyjnym WAM/BO/0773/04

adres zamieszkania ul. Dworcowa 64/84, 10-437 Olsztyn

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnoici cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2022-02-28.

Zatwiadczenie zostalo wyzenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczmym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniy 2021-03-25 roka prres:

Mariusz Dobrzeniecki, Preewodniczgcy Rady Warminsko-bazurskiej Chragowe] izby indynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 3 wst 2 wstawy z ania L2 wraainia 2001 r, o podpisie elektronicingm |Dz. U. 2004 Kr 130 poz. 1430) came w poskaci

elaktronicane] cpatrions Dezaiecinym podpizem elektronicenym weryfi oM pray p ¥ wainego kwaii ego certyfikatu oy
in= pod wizly prawry petrzonym podpizsmi sz |

* Weryfikecjs ponl Zci ganyoh w rimiejszy Swi ity maina s iE 28 pamacy wenfikeryjmage saswindczenia ma

stronie Polskie] leby Infynierow Budownictws www o, org.pd lub ujgc sig 2 i iciwe] Ckrggowe] izoy indyrierdw

Budownictwa.

Starostwo Powiatqwg
w Lidzbarky Warminskim
Wydzial B

Budownictwai Architektury g



WARMINSKO-MAZURSKA

OKREGOWA 1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA OKREGOWA
KOMISJA KWALIFIKACYJNA
10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego |1

WAM.OKK . U.36.17.191.17 Olsztyn, 06 grudnia 2017 1.

DECYZJA

Na podstawie arl. 24 ust.1 pkt 2 ustawy 2 dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektéw oraz inZynierdw budownictwa (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725), ar. 12 ust 2 i wst 3,
art. 12 ust. 4c pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt d¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. Prawo hudowlane {Dz. U.
22017 r. poz 1332 2e zm.) oraz § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzeénia 2014 r. w sprewie samedzielnych funkepn technicznych w budownictwie (Dz U. 2 2014 r. poz.
1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (tj. Dz U.
22017 r., poz. 1257), po ustaleniu, ze spelnione zostaly warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po
#lozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikicm pozytywnym,

Pan ANDRZLEJ GRZEGORZ LANGE
dr inz. navk technicenyeh w dyscyplinie elektrotechnika
ur. dnia 19 wrzesnia 1976 . w Szczyinie

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0138 /PWOE/17

DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ

w zakresie sieci, instalacji i nrzgdzen: elektryczoych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w caloéel zgdunie strony, nu podstawie art. 107 § 4 K.pa odsigpuje sig
od uzasadnienia decyzii, Zakres nadanych wprawnied budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Poucrenie:

| Ppodiic 2 it 12 ust, 7 oniw wstawy Prawo budowlanc = podstswg do wykanywania samodeiclnyeh funkeji technicznych w baadownictwic
stamows wpis, w dredze deeyzpi, do centralnego rejestry Gldwnego Inspeksor Nadzors Budowlanego oraz wpis ni lissg exlomkow wingciwej
by samerzodu zawodowego. potwierdeony zaswindczenicm wydanym preez tg izhe, 7 okreslonym w nim terminem waknodci

2. Od decyzji ninieszei sluzy cdwodnnie ¢o Krajowej Komigi Kwalifikncyingi Polskiej Izby nzynierow Budownsotwn w Warsmwie,
74 potrednicowem Okrgpowei Komisii Kwalifikacyined Warminske - Muozurskic) Okrggowe] Irhy Indynierow Budownictwa w Olsatynie,
w terminie 14 dni od dnia jej dargezenin

3. Zpodise 7 trescig an. 1270 wstawy Kedeks posteposanin agministracyjnego (4 D U2 2007 1, paz. 12371 § 1. w imkcie biegu tenminu
do wiissienia odwetania stron me2e 2rzec sk pravwa do wnissienia odwobimia wobes arganu administragii publicanei, ktory wydal decyzje;
§ 2. ¢ dniem dorgezenia organowi administracii publiczne] odwindczenia o zrzeczeniv s prawa do whiesienin odvodania preez osanin
2 slrom pesICpOWRNER, B2EYZin stnje sig ostateczna | prawomoena. W przypadkn Zlofenia przez strong céwiadezenin o zrzeczeniu sig prawa
do odwiodania od decyzjs lokretlonego w § 2) stronic nic przysheguge prawe do odwnlania sig ani skargi do spdis sdministracyinego

Skiad orzekajgey
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. drinz Zenon Drabowicz
|}

2. mgr ink. Elzbieta Lasmanowicz _I"| “—’f/p .

|
3. mgr inz. Mariusz lwanowicz Hr "
|

J

Starostwo Powlatowe
w Lidzbarku Warminskim

'\U”ri,,!,,_l F ‘Hewitu‘ljk

r»:.:“.sli.‘-n UWa l adlL )




Pan Andrzej Grzegorz Lange upowazniony jest:

. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 - 5, art. 13 wst. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
w o specjalnogel instalacyjne w  zakresic sicei, instalacji 1 urzadzen -elektrycznych
i elektroenergetycznych bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektdw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kicrowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

c) kicrowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
1 kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

¢) sprawowania kontroli techniczne) utrzymania obiektdw budowlanych.

II. Na podstawie § 10 i § 14 ust. 5 rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwic
{Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniajg do:

1) sporzadzania projekiu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnosci
ninigjszych uprawnien,

2) do projektowania obiektu budowlanego 1 kicrowania robotami budowlanymi
zwiazanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje 1 urzadzenia
elektryczne | elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe
sieci trakcyjne, sieci trakeyjne metra, wraz instalacjami i urzgdzeniami
technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowe] i tramwajowe sieci
trakeyjnej, sieci trakeyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Skiad orzekajgey
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:
5
1. dr in2. Zenon Drabowicz /’f 7
{r 7y

2. mgr inz. Elzbieta Lasmanowicz -Jl"bl
1 mgr inz. Mariusz [wanowicz T

[

{

Otrzymuje:

I, Pan Amndrzej Grzegorz Lange
12-100 Szezytne, Remany 6
2. Okregowe Rada Leby
3. Giawny Inspekior Nadzoru Budowlanego
4, wa




INZYNIEROW
BUDOWHNICTWA

Zaswiadczenie
@ mumerze weryikacyinym:
WaAM-UX-CI3-VOs *

Pan Andrzej Grzegorz Lange o numerze ewidencyjnym WAM/IE/0050/18

adres zamieszkania Romany 6, 12-100 Szczytno

jest cztonkiem Warmirisko-Mazurskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od cdpowiedzialnoici cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-01-31.

Zatwiadczenie zostafio wygenercwane elektromicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektranicznym
wergfikowanym prey pomocy wainego kwalifikowanego certyfikaty w dniu 2021-01-05 roku prees:

razriust Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warminsko-dMazurskie] Ohregowe] 1zby infyniertw Budownictwa.

{Zgednie Brt. T wst 2 ustawy T onia 18 wrosimis 2004 r. 0 Pedpisie elsktroriconym |Dz. . 2002 Kr 130 poz. 1430] dane w postaci

eleitronicensj apatreone Dezaiscinym podp icenym weryfi §m Ry P ¥ waimegn ke g0 oertyfiketu sy
- ine pot wogis B prawych OpELTIoNgm PociEisami wRsTangCampmi.|
* Wengfikacis pog Sci damych w riiniejszy iwiagcreniu maine o3 it z» gomocy wengilacyjnego saswiadiczenia na
stromie Polzkie] laiy indynierdw Budownictwa www pil.org.pl bub kontektujge sig 2 i Soiwe] Dkrggowe] oy Indyriertm
Budoanictws.

Starostwo Powlat

wLidzbarku

Wydaial Rudawnie!
N\-d?.!aTB-;\.\:L...‘.A.-."-t-
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URZAP WOJEWEDZKI
w @lsztynie . 2 : _Olsztyn , dnla 29.08. 1’-2-&!.

tnieczad)

nr . 138/94/0L

DEC'VZJA 0 STWIERDZENTU PRZYGOTOWANIA ZAWODODWEGD
do pelnionin samodzielnych funkefl technieznych w budownictwie

Na podstawie § 8 nat.2, §5u5t-3l § 7o I § 13 ust. 1 pkt. i 1t d

rozporzatsenia Ministra Gospodarki Terenowe] | Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 1. w spra-

wie samodzielnych funkeji technieznych w budownletwie (6 B‘SE m}'ﬁi%ﬁg /40‘} stwlerdza sle, 2e

Obywateltkay . Jerzy ..Braczkowski .
1imie I ﬂulﬁm}

e technik elsktryk, -
Crte W ~ i o {ytul nankowy — u-:orsmryl

28. 1istopada 1957, w . Miynarach' =~

_urndzony.aj dnia .

posiada przygatoibanie zawodowe upownzniajace do wykonywanim samodzielne| funkefl e

.kierownika budowy i robét A
froden) tunkeih

..Ainstalacyino = inZzynieryjne]

troden) m«':ulmms luhnlzzm rufowlane))

w zokresie ... ... . sieei i :Lnstalac,jlmg}.ek‘trycznych

w speejalnndei

(speciniizacis sawadowm

Faligratixe' B-ce, 2. M, n, 1000

costo Poiatowe

Wﬂ ‘Tl m ‘)‘\\m

oktuty

\“
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P a.n Jerzy Braczkowskl Jest upowainiony do

1/ kierowenin, nadgoprowania i kontrolowanis budowy 1 robdt,

kierowanla i Kontrolowania wybwarzania kRonstrukcyjnych elementdw
instalsedi i sleni orar osendenie I badendiz staru technicinego
v zakresie instelacii elskiryoznyeh, napowietrznyeh 1 hablowyeh
1inii engrgetycenyeh, stscji i urzadeed alekirosnergetycznych -
o powszechnie znanych rozwigzaniach Ronmtrukoyjuyel,

sporzgdzenis w budownictwie jednorodzinmym, zogrodowym oraz

v lnnyeh budynkach o kubeturze do 1000 m szesd.~ projektédw lnetelanjl

glektryoznyeh o powszedhnie znanych rozwiazenisch konstrokeyinych
1 schematach Sechnicernyoli. ) ’

Dd deoyzji nindejszej akusy odwolsnie do Ministra Gospodarki
Przestirzenne) 1 Budownictwa w terminie 14 dnl od daty otrzymania
decyzji, ze podredumiciwem Wojewody Glsztydskiego.

*

Pobrans 1 skasowano . _
aplate skarbowy ¥ ap. W

EWOD Y
W owys,30 tys.zk. ; ﬁ{_
int Ja aﬁﬁnﬁnamﬂﬁ
piﬂﬁzu' g ’{f ek
| Refrrw/bwdwlancgs

e S 198

Ministeratwo Hpraw Fagranicanyeh
siw bepden rgodoods Bitdojsaeg dolkits
meniu § peawsm obowlgrujaeyn
w Polass,

Dplate skarbowd, potions.

Wikraaomwe, dﬂuﬁ,&“&mgﬁ_. o

Lo Dowiniowe
G Hrniskin
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BUDOWHICTWA

Zaswiadczenie
o numerze wengfiacyinym:

WAM-YAS-MKB-BKS *

Pan lerzy Braczkowski o numerze ewidencyjnym WAM/IE{0238/05

adres zamieszkania ul. Siewna 56, 10-803 Olsztyn

jest cztonkiem Warmifsko-Mazurskiej Okregowej lzby inzynierdow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnoici cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-18 roku przez:

Miariusz Dobrzeniecki, Przewodniczgcy Rady Warminsko-Mazurskiej Chragowe] 1zby Inzyniertw Budownictwa.

{Zgednie wrt. 3 wsk 2 ustawy T cnia 18 wrzsinia 2004 r. o gedpisie slektronicenym |Dz. W, 2004 Hr 430 poz. 1230] dare w postaci

sl=ktroniczre] op 25 ym podp icznym weryffi g przy g § waimego kwaiifik g0 cerbtikaty sy
r ine pod wizle G rawniych apetrzomgm podpiszmi gz |

* WWeryfikecis poprawmaici demych w rimiejsTy swi i madne s it 28 pomacy wergfikacpimego saswindcenia ma
stromie Polskiz] lzby infpnientw Butownictwa www.piln.org.pil lub & g sie 2 bi winstiwe] Okrggowe] lzoy InZyrisrdw
Budpanickws.

two Powiatowe
rku Warmidskim
otwa | Architektury




zewmecinie
Wydzial Gaspofacki Terenawsj

URZAD WOIEWODZKI Szezecin  dnie. 10 lutego o 77

Nr ewid. 16/82"/77

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pelnlenia samodzielnych funkeii technicznych w budowniciwie

s

Na podstawie §... e s coraz § 13 ust. 1 pkt. .

Mt rozporzqdzenm Mxmsircx Goapedurki Terenowej i Ochrony
Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkciji
technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie, Ze:

Obywatel .. RUNIEWICSE .o s A
magister inzynier elektryk
urodzony dnia 15, wrgesnia 1947 r. w Ra.dosza.ch

posiada przygotowanie zawodowe do wykonywania samodzielnej
prn;jekta.nta

funkeji

instalacyjno-lnzynieryjneg W zakresie insta—
laeji elekiryéznyech.

oraz jest upowazniony do;

w specijalnodci:

sporzadzania projektdw instalacji elektryconyeh.=—————e——

Stwierdzenle niniejsze nie obejmuje samodzielnych
funkeji technieznych, w objetym gwawem gdrniczym budownic—
twie obiektdw budowlanqrch zakzaddw gérniczych.

7 ‘yl fr i
,f 7
L-mu Lz Zpura ¥a g [.[u

DruxiPMP-lrs. e, u Basn. 22,000 ap




POLSKA

t 7 B A
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INIYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
v TADEUS? RUMIEWI "'-\‘ o numerze weryfiatgnm:
e o] WAM-QX1-HYC-BUT *

Pan Tadeusz Runiewicz o numerze ewidencyjnym WAM/IE/2283/01

adres zamieszkania ul. Moniuszki 5/7, 10-275 Olsaztyn

jest cztonkiem Warminisko-Mazurskiej Okrggowe] Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnoici cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-01-31.

zadwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i apatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainege kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-08-03 roku przez.

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warminsko-Mazurskie] Okregowej lzby Infynierdw Budownictwa.

(Zgadnie art. 5 ust 2 uslawy & dnia 18 wrzeinia 2001 r. o pedpisie elektronicznym {Di. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
eleklronicene] apatrzone beapiecznym podpisem elektranicznym werylikewanym priy pomocy watnege kwelifikowanego certyfikaty s3
rownowaine pod wigledem skutkdw prawnych dokumentom opstrzon ym padpisami wiasnorgeanymi.)

e dngs T A mgr inz. TADEUSZ RUNIEWICZ
: Al LIPRAWNIERI A BUDDWLANE | RZECEOZNAWCY

DO FROJEKTOWANLA, KIERTOWANIA, NABZORU DO FROJER I, RIEROWAHIA NADICROWANIA,
) KONTROUYNY BUUOWY,

FRERSE TYCZNE

ST A W VAT, AR Wi 101
Sust, 1, §6uit. 1, §7i% 13 ual 1 phidind
WARMINSOD ALATUESHA CRRGDOWA LUBA L 33, b2 EWeD MR 28801

TELEKOMUNIKACYINYCY
UPR. NR WAM /0127 /IHOT

= werylikacie poprawnosci damyoh w nine)szym i moing sprawdzit o pomoca numery weryfikacynege miwiadczenia na
stranie Polpkivg by Iniyniidw Budowmiclwe www. ol oi ol b kootastu)qc sy ¢ Buem whaicise] Okrggaws) by Inkynicréw
Sudownictwa.

Fasksn mic
= ..y
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WARMINSKO - MAZURSKA
OKREGOWA 1/BA INZYNIFROW BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

10-532 Olsztyn Plac Konsulatu Polskiego |

WAM/OKK/U/125/05 Olsztyn, dnia 20 grudnia 2005r.

DECYZJA

Nu podstawic art, 24 ust.| pkt 2 uslawy 2 dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, 7¢ zm.), art. 12 ust. 3,
art.13 ust. | pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2 ¢ ustawy 2 dnia 07 lipea 1994 1. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dall. 7 2003 r. Nr 207, poz 2016 z¢ zm./, § 12 pkt. 1, § 22 ust Jpkt 112 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawic samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
D71, 2 2005 1. Nr 96 poz 817/ oraz art. 104 ust.1 i 2 Kodeksu postgpowania administracyjnego /1.j. DzU.
2 2000 r. Nr 98, poz. |071 zc zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Arkadiuszowi Wiszniewskiemu

technikowi telekomunikacji
ur, 05 lutego 1975 r.w Olsatynie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nrewid. WAM/ 0149/Z00THS

DO PROJEKTOWANIA
W OGRANICZONYM ZAKRESIE
11 stopnia

w specjalnosci telekomunikacyjnej
w zakresie telekomunikacji preewodowej wraz z infrastrukturg (OWarzyszijcy

UZASADNIENIE

W swigzke 7 uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawic art. 107 § 4 K.pa odsigpuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnicn budowlanych wskazano na odwrocic decyzji.

Pouczenie :

1. Zpodnie z art. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodziclnych funkcji
technicanych w budownictwic stanowi wpis, w drodze decyz)i, do centralnego rejestru Glownego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czionkow wlasciwej izby samorzadu zawodowegn, potwierdzony
sacwindczeniem wydanym preez 1¢ izbg, # okreslonym w nim terminem waznosci.

1

Od decyzji ninicjszej stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
RBudownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminsko-Mazurskiej
Okregowej l2by Inzynierow Budownictwa w Olsziynie, w terminie cztermastu dni od dnia jej dorgezenia.

Sklad orzekajacy OKK:

1. inz. Janusz Palmowski ?f _

[ F A !
2. myr inz. Elzbieta Lasmumwwu/ K/
3, mypr inz. Sylwester Raczkiewicz A4

/
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Pan Arkadiusz Wiszniewski upowainiony jest :

I. Na podstawic art.12 ust.l pkt I, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo  budowlane,
w specjalnogei telekomunikacyjnej w zakresie telekomunikacji  przewodowe] wraz
7 infrastruktura towarzyszaca, w ograniczonym zakresie [1 stopnia do:

a) projeklowania i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obickiow budowlanych.

1. Zgodnie z § 22 ust. 3 pkt 1 i 2 wymienionego na wslegpie rozporzadzenia, uprawnienia
ninicjsze¢ uprawniajg do projektowania obicktu budowlancgo wraz 7 infrastrukiurg
towarzyszaca w zakresie

1) telekomunikacji preewodowej - w odniesieniu do obicktow budowlanych, takich
jak : linie, instalacje i urzadzenia liniowe,

2) telekomunikacji przewodowej — w odniesieniu do obiektow budowlanych, takich
jak urzadzenia stacyjne.

s PRZEWOD
Otrzymuje: NIgZ
Okragowe| Komisjl ﬁ,ﬁgﬁﬂ
1. Pan Arkadivsz Wiszniewski g
10-606 Olsziyn, ul. Qbroncow | ing. Jearites 'f/l
2. Okrggowa Rada [#by / gl

. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
a/a

da s

wa Poslatowe
armidskim
sove s Aachitektury
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Zaswiadczenie
o mumerze weryfikacyjngm:

WARM-YHT-MW4-SUB *

Pan Arkadiusz Wiszniewski o numerze ewidencyjnym WAMBT/0046/06

adres zamieszkania ul. Cbrofcéw 1, 10-606 Olsztyn

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od edpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2022-03-31.

Zaswiadczenie zostafo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elekironicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-02-23 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Prewodniczgey Rady Warminsko-Mazurskie] Okrggowe] Izhy indynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 3 wst 2 ustawy T anis L8 wrzespia 2002 r. o podpisie slektroricenym Dz. W, 2004 Mr 130 poz. 1430 came w poskaci
elefkironicane] opatrzone bezpieczrym podgi icenym weryfik: §m pray g y waimago kwalifik ego certyfikaty sy
Jus sl g

T pod wrgledem skutkiow ; I doi:

4

gz |

¥ Weryfikzjs pop msci dampoh w rinigjszym zaswi iy moins o 2 78 pomacy numeny wenfikacyjregs cadwiscczenia e
siromie Polzkie] lizky infgniercw Budawnictwa wwew piis.arg.pl lub kentsktujgc sig 2 Bivrem wiaiowe] Clkrggowe] izay indyrierow
Budoranictwe.
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WARMINSKO-MAZURSKA
OKREGOWA I1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

\ OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
..l- i : © 10-532 Olsziyn. Plac Konsulain Polskiego 1
WAM/OKK/U/140/07 Olsztyn, dnia 10 grudnia 2007 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architekeow, inzynierdw budownictwa oraz urbanistéw Dz U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm., art. 12 ust, 3,
art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2e ustawy z dnia 07 lipca 1994 1. Prawo budowlane /tj. Dz U.
z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 zc zm./, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 22 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
Dz U. 2 2006 r. Nr 83 poz. 578 oraz ant, 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego /tj, Dz.U, z 2000 .
Nr 98, poz. 1071 ze zm.f

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Panu DANIELOWI SWIECIAKOWI
magisrowi inzynierowi elektroniki i telekomunikacji
ur. dnia 31 patdziemika 1978 r. w Olsztynie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0083/POOT/07

DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI TELEKOMUNIKACYJNEJ

UZASADNIENIE

W zwiazkn z uwzglpdnicnicm w calosei 2adania strony, na podstawie arl, 107 § 4 K.p.a odstgpuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych upravnien budowlanych wekazano na odwrocie decyzji,

Pouczenie :

1. Zgodnie z arl. 12 ust. 7 w/w ustuwy Prawo budowlane — podstawg do wykonywania samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gldwnego Inspektora
Nadzoru Budowlenego oraz wpis na listg czlonkéw vasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
zafwiadezeniem wydanym przez ¢ izbe, 2z ckredlonym w nim terminem waznofei.

2. Od decyzji nimiejszej shizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyinej Polskie] Lzby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawic, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warmifsko-Mazurskiej
Okregowej Izby Inkynierdw Budownictwa w Olsztynic, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

e 1.
4

_;".ﬁ? .4_‘.)"-'5,—1. \\
: [

7 Skiad orzekajgey OKK:

.7 "ef i
"/ 2. inz. Janusz Palmowski [
|
3. mgr inz. Sylwester Rye ‘!'
Wy
™
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Pan Daniel Swieciak upowainiony jest:

1. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w specjalnosei
" telekomunikacyjnej , bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektdw architektoniczno-budowlanych
i sprawowama nadzoru autorskiego,

b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

Il. Na podstawie § 15 i § 22 ust. 1 powolanego na wstgpie rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodz:e}n:,ch funkeji
techmnznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r, Nr 83 poz. 578/, uprawnienia niniejsze
uprawniajg do

1) sporzgdzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnosci
ninigjszych uprawnier,

2) projektowania obicktu budowlanego w zakresie telekomunikacji przewodowej wraz
z infrastruktury telekomunikacyjna oraz telekomunikacji radiowej wraz

z infrastrukturg lowarzyszaca.
Otrzymuje: FEZEWODNICZACY
JRREGDV RIS WAL
1. Pan Dagiel Sveiecisk ; J@ 51 EWALIFIKACYJNES
10-461 Olsztyn, ul. Pana Tadeusza 3/8 o
2. Okrggowa Rada Izby myr ing, tﬁ»w’ Stagiorowski
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlancgo

4, a'a

Ma ‘c\ W JP@ viatowe
W Ll A lismm
\

ezt dudowaistwa | Architekbury
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BUDOWHNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacinym:

WAM-BAC-IFM-NGP *

Pan Daniel Swieciak o numerze ewidencyjnym WaM/BT/0026/08

adres zamieszkania ul. Zeromskiego 27, 10-351 Olsztyn

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnoici cywilne).

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-18 roku priez.

taariusz Dobrzeniecki, Prrewadniczacy Rady warminsko-Mazurskiej Chregowe] Izby infynierdw Budownictwa.

[Zgodnie srt. 3 ust 2 ustawy = dniz L8 wroeinia 2004 r. © podpisie slestroricenygm (D2 W, 2004 Kr 130 goz. 1430] dane w postac

eletironiczrz] cpstrzone Sezaiecznym pody icznym weryfi ™ PRy P § weimego kil ego certyfiketu sy
ré ine pos wigle - om op 4 sodgicami wcanymi |

* Weryfikecjs pom ici damych w nimiejszym raswiadczenic mobne s ic 70 pomacy wengikaryjmege caswiadczenia ma
sironie Polskie] lzby Infynierdw Bodownictwa www.Rils,orgpi lub Ktujgc sig 2 i wiatoiwe] Okrggowe] lzay Indyniercw
Sudoamictw.




WARMINSKO-MAZURSKA
OKREGOWA [ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
10-532 Otsatyn, Plac Konsulatu Polskiego 1

WAM/OKK/U/75/14 Olsztyn, 23 grudnia 2014 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia |3 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektdw oraz ingynieréw budownictwa (Dz. U. 2 2013 r. poz. 932 ze zm.), art. 12 ust. 2 | ust. 3,
art. 12 ust. 4c pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r,
poz. 1409 ze #m) oraz § 10 | § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra  Infrastruktury | Rozwoju z dnia
Il wrzednia 2014 r. w sprawic samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r.
poz. 1278) i art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania  administracyjnego
(Dz. U. z 2013 r, poz. 267 zc zm.), po ustaleniu, 2¢ speinione zostaty warunki w zakresie przygolowania
zawodowego oriz po zloeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan MAREK LASMANOWICZ
magister inzynier inZynierii srodowiska
ur. dnia 07 lutego 1984 r. w Olsatynie

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nrewid. WAM/ 0145/ PWOS/14

DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
BEZ OGRANICZEN
w specjanlnodei instalacyjne] w zakresie siecl, instalacji | urzgdzed:
ciepinych, wentylacyjnych, gazowyeh, wodociggowych | kanalizacyjnych.

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catoéci 2adania strony, na podstawie an. 107 § 4 K.p.a odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadinych uprawnien budowlanych wskazano na odwrogic decyzji.

Pouczenle :

I. Zgodnic z art. 12 ust, 7 wiw ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Glownego Inspektora
Nadzors Budowlanego orie wpis na listg czionkdw whasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
zadwiadczeniem wydanym przez tg izbe, z okredlonym w nim terminem waznodei.

2. Od decyzji ninigjszej siuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj Izby Inzynierdw
Budownictwe w Warszawie, za podrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Warmifisko-Mazurskig
Okrggowej lzby Inzynierdw Budownictwa w Olsztynic, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia,

Skiad orzekajgcy
Okregowej Komisjl Kwalifikacyjnej:
| mgr in2. Andrzej Stasiorowski
T
2.drin2. Zenon Drabowicz N

3. mgr inz. Eltbieta Lasmanowicz }"{ )
L A




Pan Marek Lasmanowicz upowaZniony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust.l pkt 1-5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen: cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

¢) kicrowania wytwarzaniem konstrukcyjnych clementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

¢) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktéw budowlanych.

TI. Na podstawic § 10 | § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju 2 dnia
11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

(Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniajq do :

1) sporzadzania projekiu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) projektowania obicktu budowlancgo i kierowania robotami budowlanymi
zwigzanymi z obicktem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne.

PRZEWODNICZALY

Otrzymujo: OKREGOWE) KOMES.J! KWAL IFIKACYNE.

o e
1. Pan Marek Lasmanowicz byl -

10-147 Olsziyn, Al Przyjaciét 3915 ins. Andreei’ Sii
2. Okregowa Rada Izby mgr inZ. Andrzef Stasrowski
3. Glowny Inspektor Nadzor Budowlanego
4. afa
Olsztyn, dnis 23 grudnia 2014 r.

Starostwo Powiatows
w Lidzbarku Warmincuis
Wydziat Budownictwa iy
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Zaswiadczenle
0 rumerze weryfikacymm:

WAM-WHL-IBX-HTD *

Pan Marek Lasmanowicz o numerze ewldencyjnym WAM/IS/0032/15

adres zamleszkania m. Klebark Wielki 102 ul. , 10-687 Olsztyn

Jest cztonkiem Warmirisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i postada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnodci cywlinej.

Niniejsze zadwiadczenie jest wazne do dnia 2022-01-31,

Zatwiadcrenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-11 roku priez:

Marlusz Dobrzenleck, Przewodniczacy Rady Warminisko-Mazurskiej Okrggowe) Izby Intynierdw Budownictwa,

(2godnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnla 18 wrzednia 2001 r. o podpisie claktronicinym (Oz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450] dane w postaci

eledtronicznej opatrione berplecznym podpisem elektreniczmym weryfikowanym pray pomocy watnego kwalifikcwanego cenyfiatu sa
réwnewsine pod wigledem skuthdw prawnych dokumentom opatrianym podplsami wiasnorecznymd.)

" Weryfikacje poprawnodci damyeh w ninkojizym saéwiadczeniu motna sprawdile ta pomocy numery wenylikacyjnego zadwisdcrenia na
itronie Polskiej lthy intymierdw Budowniciws www.plib.org. gl fub kontaktujae sig z blurem wiatciwe) Okrggowej by Intynirdw
Budownictwi




URZAD - yEwW 4
M“ i ml;‘;’::l)?l(i Olsgtyn, 20 marcs V997,

LUAN NN 7342/6397

DECYZJA NRIsOMN

Na podstawic art i3 14 ustawy z dma 7 lipea 1994r - Prawo budowlane 1)z, i1
Nr BY % dma 25 0B.19%r poz dlde, w 2winzku 2 art 104 § 11 2 KPA, po rozpattzeniu
wmosku  Pani mgr inz Flzbiety Dapury Lasmanowicz z do 1812199, dokumentow
stwierdzajacych  posadanic wymagunego  wyksztaleena 1 prakivk: zawadowe) praz na
pudstawie  pozytywnego wymku epzammu na uprawnienia hudowlane Zlozonego przed
Konusjg egzaminacyjng powolany praez Wojewode Olszrynskiego Zazadzeniem Nr 56 2 dma
17 maja 19951,

Pani ELZBIETA DANUTA LASMANOWICZ
magister inZynier inzynierii srogowiska
ur. dmia 7 kwictnia 19551, w Olszivnie

ulrzvymuje
Uprawnienia budowlane

do projekiowama i kicrowania robotami budowlanymi bez ograniczert
w specjulnoici instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzydzed:
wodociggowych i kanalizacynych, cieplnych, wentylacyjnyeh i gazowych

Lgodmie ¢ 8§ 4 031 2 rozporzadrema Ministra CGospodarki Przestrzenney « Budownictwa
# dnsas 30 grudma 1994 w sprawie samodziclnych funkeyi techmeznyeh w budowmictwie M.
LY N 85 poz. 38 - uprawnienia hudowiane do projekiowania bez ugrumiczen stanowig
rowntez podstaws do sprawdzania projekow budowlanych w specjalnose obyeter tymi
UpraWRIEnm)

W zwiazku 2 tym, 2c przednnotowa decysya uweglednin w catose) wimosek Pans mpr
wy. Elzbiety Danuty | asmanowicz, na podstawie preepisu an. 107 § 4 KPA odstapiono od
wzasadmenia decyzy:.

Od decyzp mmieyszey preysiugue vdwelanie do Glownegoe inspekiora Nadzoru
Budowlanego w termume 14 dm od duty oiezynania decvzyi 7o posredmictwem Wopewady
Ulsztynskicgo

Otrzymuyg Y
i Pan mgr inz.Elzbieta Danuta Lasmanowicz | ;
ul. Barcza 3711, 10-684 Olsztvn :
2 Glowny Inspekior
Nadzoru Budowlanego, ul, Krucza 3842.00-5
5 ara-Irl3

Zup. Wosgw .
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Zaswiadczenie

o numerze werylkacyjnym:

WAM-6RF-8FM-7MQ *

Pani Elzbieta Danuta Lasmanowicz o numerze ewidencyjnym WAM/15/1423/01

adres zamieszkania ul. Kresowa 44, 11-041 Olsztyn

jest cztonkiem Warminisko-Mazurskiej Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa | posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaéwiadczenie jest waine do dnia 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-18 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warmirisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

{Zgodnie art 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzetnia 2001 1. 6 podpisie elektronicanym {Dz U 2001 Kr 130 poz. 1450) dane w postaci
elgktronicing) opatrzone bezpiecznym podpisem elekironicznym werylikowanym przy pomocy watnego kwalfikowanego certyfikatu sa
rawnowaine pod wigdem skutkow prawnych dokumentom apatrienyn pudpisami wiasnorecznymi.j

* Werylikagig poprawnosc danych w ninigjsaym raswiadczoniu (HOLNE SErawdnt 1a pumocy numeru werylikatyjnego raiwiadczenia na

stronie Polskie) teby Inzynierow Budownictwd www piib org ol lub kontaktujqc sig ¢ bautem wiastiwe] Okregowe lzby Inzynierow
Budown:ctwa

w0 Pawiatowe




IV CZESC GRAFICZNA

1. Plan orientacyjny - Rys. PZT-1
2. Projekt zagospodarowania terenu- Rys. PZT-2
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