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PRZEDMlAR
NMWA lNWESTYCJl : Remont schodów wejściovvych zewnętrunych do budynku leśniczówki Leśnictwa Kąśna Górna nr 1,10/4BgINWESTOR : Nadleśnictwo Gromnik
ADRES |NWESTORA : 33-,t80 Gromnik, ul, Generała Andersa 1

SPORZĄDZ|Ł KALKULACJĘ : mgr inż. Maciej Nowak
DATA OPRACOWANiA : 19 kwietnia 2023

WYKONAWCA:

Data opracowania
19 kwietnia 2023

Nadleśnictwo Gromnik
|NWESTQR Generała Andersa 1, 33"180 Gromnik

Nlł 8730208639
tel.,/fąx 14-65-1 5-08 l; 14-{-l4,Z05

Data zatwierdzenia af-ea_ !--a 2 3 ł ,
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Schody-remont

1 AT-23
d,1.210301-04

1

d,1.

PRZEDMlAR

pĘtkami o szerokości 20cm

1.65

z kształtek schodowych na zaprawie
mm z pzycinaniem_PŁYTKl Óo llcR scHoDÓW

spoin 3x4 mm mateńałem elastycznym

Poszcz.

1]KNR 4-01
d,1,1]0701_01

2 KNR 4-01
1.,l 081,|_07

3IZKNR C-2
d.,1.1 0803_01

1 cm, powiezchnie poziome i

z starego kleju

1101-a2
ranspoń gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu
amochodem skrzyniowym wraz z utylizacją gruzu

rie tynków zewnętrznych zwykĘch kat. lll o podłożach z betonów ,m2
, bloczków ( do 5 m2 w 1 miejscu )-TYNK POD KON§TRUKCJĄ 

:

podłoża. Czyszczenie powierzchni betonu

towanie podłoźa. Wyrównanie podłoża na
0 9ł. do 1,5 cm

podłoża pod wykonanie okładzin podłogovvych -
podłoża pod kleje cementowe

z płytek gresowych antypoślizgowych w
nym z lnwestorem€POCZNlK
3.65-1,65

Okładziny stopni z p$tek gresowych z ryflami na zaprawie klejowej cienkówar-
§twowej - pozioma część stopnia o szer. do 35 cm;

Norma PRo WeEia 4.46 Nr geryjny: 32635 Uźlkownik MJcoNsTRUcTloN

-2-

o grubości 3

analogia

analogia

Przygotowanie podloża. Skucie ręczne na
pionowe -oczyszczenie powierzchni schoc

d.1.1 0803-06
analogia

stopnia; kształtki o vvys. do 20 cm i szer. do 30 cm



Schocy-remont PRZEDMlAR

Układanie płytek na gotowym podłożu. Mocowanie

listwy drewnianej maskującej od §trony budynku

1313_0,1 .01
Oczyszczenie balustrad z brudu, zaprawy i rdzy-wraz z poręczą

pędzlem farbami do gruntowania balustrad

ie pędzlem farbami nawiezchniowymi balustrad

7n2

7n2

ręczne na gł, ,1 cm, powiezchnie poziome i

-oczyszczenie powiezchni schodów z starego kleju

gruzu z terenu rozbiórki pźy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu
lem skzyniowym wraz z utylizacją gruzu

lub uzupełnienie Ńtek w posadzkach - pienłsza

uzupełnienie pĄrtek w cokolikach - pierwsza

podłoża pod v{ykonanie okładzin ściennych - jednokrotne grun-

zewnętrznych cementowych kat. lll na ścia-31 lKNR 4-01
,2.2|0722-03

32:ZKNR c_2
d.2,2:0518ł1

d,2,2]0119_01

27
,2,1

08,13_07
analogia

Norma PRo WBrsia 4.46 Nr §eryiny: 3263§ UżMkownik: MJCoN§TRUCT|oN
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