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P R O J E K T    B U D O W L A N Y 

Wszelkie niezgodności i nieścisłości pisemnie uzgodnić z projektantem; wymiary i rzędne sprawdzić na budowie

Przebudowa przegród zewnętrznych hal technologicznych nr III-VI zlokalizowanych
na terenie Instytutu Metali Nieżelaznych przy ul. Sowińskiego 5 w Gliwicach

STAN ISTNIEJĄCY

istniejące urządzenia
przeznaczone do usunięcia

istniejące urządzenia
przeznaczone do usunięcia

istniejące urządzenia
przeznaczone do usunięcia

HALE POZA OPRACOWANIEM HALE OBJĘTE OPRACOWANIEM
projektowane elewacje wykonać jako kontynuację istniejących elewacji hal nr I i II 
(elewacje te objęte były wcześniejszymi wnioskami i w stanie obecnym są przebudowane)

istniejąca przybudówka
przeznaczona do pozostawienia

oczyszczenia i zabezpieczenia
antykorozyjnego

istniejący pomost instalacyjny
przeznaczony do pozostawienia

oczyszczenia i zabezpieczenia
antykorozyjnego

istniejąca wiata
przeznaczona do pozostawienia

oczyszczenia i zabezpieczenia
antykorozyjnego

tynk mineralny
kolor nawiązujący do

wyremontowanej elewacji sąsiedniej

obróbka blacharska
RAL 7015

STAN  PROJEKTOWANY
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istniejąca brama
do zachowania

obróbka blacharska
RAL 7015

cokół
tynk żywiczny

okno PVC
w kolorze białym

tynk cienkowarstwowy
RAL 7042

HALE POZA OPRACOWANIEM HALE OBJĘTE OPRACOWANIEM
projektowane elewacje wykonać jako kontynuację istniejących elewacji hal nr I i II 
(elewacje te objęte były wcześniejszymi wnioskami i w stanie obecnym są przebudowane)

ściana osłonowa z płyt warstwowych gr. 10cm
z rdzeniem poliuretanowym z okładziną z blachy stalowej

w kolorze RAL 9002


