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OPIS TECHNICZNY — ARCHITEKTURA z elementami konstrukcji

1. Podstawa opracowania
1.1.  Zlecenie i Umowa z inwestorem — Instytut Metali Niezelaznych w Gliwicach
1.2.  Wizja lokalna w terenie i dokumentacja fotograficzna
1.3. Inwentaryzacja budowlana
1.4.  Archiwalna dokumentacja obiektu
1.5. Uzgodnienia i konsultacje z Inwestorem
1.6. Mapa sytuacyjna w skali 1.1000
1.7. Wiedza techniczna i przepisy Prawa Budowlanego
1.8. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany przebudowy elewacji
i termomodernizacji budynkéw hal technologicznych nr llI-VI, zlokalizowanych na terenie Instytutu
Metali Niezelaznych przy ul. Sowinskiego 5 w Gliwicach na dziatce nr 63.

3. Zakres opracowania
Opracowanie obejmuje:
3.1. inwentaryzacje obiektu
3.2.  projekt przebudowy elewacji wraz z termomodernizacjg Scian

4. Opis stanu istniejgcego
Planowana przebudowa nie wprowadza zmian w istniejgcym zagospodarowaniu terenu - bilans
terenu pozostaje bez zmian.

Istniejgce hale tworzg jeden kompleks, na ktéry sktada sie 6 hal technologicznych o zblizonych
wymiarach.

Rzut kazdej hali jest wydtuzonym prostokatem zorientowanym wzdtuz osi pn-zach — pd-wsch. Od
strony pn-zach znajdujg sie bramy do hal natomiast wejscia do przestrzeni zapleczy znajdujg sie od strony
pd-wsch. Dojscie i dojazd do budynku zapewniajg drogi i chodniki wewnetrzne (komunikacja wewnetrzna
Instytutu).

Teren dookota obiektow jest ptaski, poza powierzchnig zabudowang obiektami oraz powierzchnia
komunikacji wewnetrznej pokryty zielenig, gtdwnie trawiastag. Odwodnienie terenu poprzez wpusty
drogowe.

5. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
Projektowana przebudowa jest zgodna z zapisami MPZP.

6. Ochrona konserwatorska
Projektowany obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytkéw, a zagospodarowany teren nie jest
objety ochrong konserwatorska.
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7. Wptyw eksploatacji gorniczej
Obiekt potozony jest na terenie, na ktérym nie wystepujg szkody gérnicze.

8. Charakterystyka obiektu budowlanego

a) Charakterystyczne parametry techniczne istniejgcego kompleksu hal (nr-y IlI-VI)
powierzchnia zabudowy —  cceeereiiiiniiiie, 5412,23 m?
powierzchnia uzytkowa catkowita .................. 5421,11 m?
KUDatura et 39 033,59 m?
dtugosc x szerokos¢ x wysokosé budynku ... 56,05x99,90x7,96 m
b) Forma architektoniczna, przeznaczenie i program uzytkowy.

Na kazdy obiekt sktadajg sie jednokondygnacyjna i jednonawowa hala wykonana w konstrukgji
stalowej (hale nr Vi VI) i murowanej (hale nr lll i IV) oraz murowana, nizsza, réwniez jednokondygnacyjna,
dobudéwka. Dodatkowo, od strony pd-zach, przy Scianie bocznej hali nr VI, dobudowana jest
dwukondygnacyjna cze$é biurowo-socjalna.

Kompleks jest wolnostojacy, niski, niepodpiwniczony. Hale sg przekryte dachami dwuspadowym,
kalenicowym ze szczytami, natomiast dobudéwki posiadajg dach pulpitowy réwniez ze szczytami.
Zasadnicza cze$¢ bryty kazdej hali miesci pomieszczenia produkcyjne. W dobuddwkach mieszczg sie
zaplecza socjalne, pomieszczenia biurowe oraz pomieszczenia magazynowe i techniczne.

Budynek petni funkcje produkcyjne i technologiczne.
c) Ukfad konstrukcyjny, zastosowane w budynku rozwigzania materiatowe.

Zasadnicza cze$¢ kazdej hali wykonana jest jako szkieletowa konstrukcja zelbetowa
z powtarzalnych elementéw prefabrykowanych (hale nrlll, IV) lub szkieletowa konstrukcja stalowa
(hale nr VVI). Czes¢ sanitarno-socjalna kazdej hali oraz dwukonygnacyjna dobuddéwka przy scianie bocznej
(pd-zach) hali nr VI, wykonane sg w uktadzie tradycyjnym - $ciany murowane, przekryte stropem
gestozebrowym z pustakow opartych na belkach nosnych. Zadaszenie hal wykonane jest
z prefabrykowanych ptyt zebrowych wspartych na posrednim szkielecie zelbetowym lub stalowym,
opartym na prefabrykowanych zelbetowych (sprezonych) badz stalowych wigzarach dachowych. Znaczna
czes$¢ hali oraz naw bocznych doswietlona jest scianami szklanymi (gtéwnie w gérnej czesci budynku) oraz
Swietlikami dachowymi. W obrebie obiektu wydzielone s3 pomieszczenia $ciankami dziatowymi,
wykonanymi z bloczkéw betonowych. Sciany ostonowe wykonane s3 réwniez z bloczkéw betonowych
(parter) oraz jako Sciana szklana (gérna czes$¢ budynku).

Ogélnie elementy konstrukcyjne budynku sg w dobrym stanie technicznym. Konieczne jest
jednak przeprowadzenie prac budowlanych, pozwalajgcych uzyska¢ lepszg izolacyjnos¢ termiczng
przegréd budowlanych.

Rynny, rury spustowe oraz obrébki blacharskie wykonane zostaty z blachy stalowej.

W obiekcie dominujg standardowe materiaty wykonczeniowe. Czes¢ elementéw konstrukcyjnych
pozostawiona jest w stanie surowym (zelbet, stal). Sciany zewnetrzne pokryte s3 tynkiem cementowo-
wapiennym i malowane farbami elewacyjnymi. Zadaszenie budynku, od zewnetrznej strony, zaizolowane
jest papa bitumiczng (ukfad izolacji wodnej jest w dobrym stanie technicznym). Sciany od wewnatrz sa
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tynkowane (tynk cementowo-wapienny) i malowane farbami emulsyjng i olejng. W weztach sanitarnych
sciany sg obtozone ptytkami ceramicznymi. Posadzki wykonane zostaty jako betonowe lub lastriko.

Ogodlnie elementy konstrukcyjne budynku sg w dobrym stanie technicznym. Konieczne jest
jednak przeprowadzenie prac budowlanych, pozwalajgcych uzyska¢ lepszg izolacyjnos¢ termiczng
przegrdod budowlanych.

9. Charakterystyka obiektu budowlanego po przebudowie.

a) Charakterystyczne parametry techniczne obiektu po przebudowie.
powierzchnia zabudowy  eeeeeeerieeiieiiiiiinnnee, 5433,24 m?
powierzchnia uzytkowa catkowita ................... 5421,11 m?

Kubatura e 39 202,95 m?
dtugosé x szerokos¢ x wysokos¢ budynku ... 56,20x100,06x7,96 m
b) Forma architektoniczna, przeznaczenie i program uzytkowy.

Zakres przewidzianych projektem zmian nie wptywa w sposéb istotny na istniejgcg forme
architektoniczng obiektu. Zmieniony zostanie jedynie uktad otwordw okiennych na elewacjach frontowe;j
i tylnej. Nie przewiduje sie takze zmian funkcjonalnych. Aranzacja obiektu pozostanie bez zmian.

c) Ukfad konstrukcyjny, zastosowane w budynku rozwigzania materiatowe.

Rozwigzania projektowe nie wprowadzajg zmian w ukfadzie konstrukcyjnym obiektu. Stalowa
Slusarka okienna zostanie zmieniona na okna z PVC. Materiatem termoizolacyjnym na Scianie parteru oraz
na $cianach szczytowych hali bedzie styropian wykoriczony od zewnatrz tynkiem silikonowym. Sciana
frontowa i tylna hali w poziomie pietra docieplona zostanie ptytami warstwowymi z rdzeniem z pianki
poliuretanowej gr. 10cm.

10. Zakres projektowanych robé6t budowlanych.
10.1  Zakres projektowanych robét wyburzeniowych, rozbiérkowych, przekucia, demontaze.

- Wyburzenia - nie przewiduje sie koniecznos$ci wykonania wyburzen

- Zamurowania - przewiduje sie wykonanie zamurowan przy zastosowaniu (w zaleznosci od
lokalizacji) pustakdédw ceramicznych gr. 30 cm; podana grubos¢ jest orientacyjna - nalezy ja
dostosowa¢ do grubosci istniejgcych Scian); na zamurowaniach nalezy wykonaé warstwe tynku
cementowo-wapiennego; lokalnie wykonane beda fragmenty z ptyt wtéknowo-cementowych gr.
15mm na ruszcie stalowym - dla zamkniecia przestrzeni pomiedzy stupami konstrukcyjnymi i
projektowanymi scianami zewnetrznymi z ptyt warstwowych

- Demontaz listew dylatacyjnych z blachy stalowej

- Demontaz catej Slusarki okiennej zewnetrznej

- Demontaz oswietlenia elewacyjnego

- Demontaz urzgdzenn budowlanych oraz wyposazenia instalacyjno-technicznego
zlokalizowanych przy elewacjach pétnocno-zachodnich hal

10.2  Zakres projektowanych robét budowlanych.

Termomodernizacja przegréd zewnetrznych
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Przewiduje sie likwidacje $cian szklanych oraz zmniejszenie ilosci i wielko$ci otworéw okiennych
(zgodnie z rysunkami);

- Parter hali — przewiduje sie zamurowania przy uzyciu pustakdédw ceramicznych / bloczkow
z betonu komérkowego (dostosowac do istniejgcego materiatu) o grubosci odpowiadajacej grubosci Scian
istniejgcych; adaptowany mur istniejacy nalezy oczysci¢, zbi¢ tynki luzne i zwietrzate, uzupetni¢ braki
tynkiem cementowo-wapiennym; nastepnie nalezy natozyé na mury istniejgce i projektowane podktad
gruntujacy i zamocowac ptyty styropianu gr. 15cm (EPS 100, A < 0,036), po czym nalezy wykona¢ warstwy
systemowe tynku zewnetrznego mineralnego; finalnie tynk bedzie malowany farbg silikonowga, w kolorach
zgodnych z oznaczeniami na rysunkach,

- Gérna cze$é hali - przewiduje sie wprowadzenie $cian ostonowych z ptyt warstwowych
grubosci 100mm o rdzeniu poliuretanowym, obtozonym obustronnie blachg stalowa; ptyty beda
mocowane do projektowanego rusztu stalowego (wg rysunku ...) wykonanego z profili stalowych
zamknietych 100x100x6mm, zakotwionego w istniejgcych elementach budynku; ruszt stalowy bedzie
zabezpieczony antykorozyjnie farbg trojwarstwowg; w ramach projektu analizowano ptyty BALEXTHERM
PLUS o grubosci 100 mm z rdzeniem poliuretanowym (U=0,23 [W/m2K]), profilowane, w kolorze
RAL 9002; dopuszcza sie zastosowanie innych produktéw, pod warunkiem zachowania niegorszych
parametréw izolacyjnych, estetycznych i wytrzymatosciowych,

- Fragmenty elewacji nad ostonowg $ciang szklang, a takze na elewacji bocznej, pd - zach,
nalezy wykonczyé wg opisu dla parteru hali,

- Montaz pasoéw stolarki okiennej z PVC do stalowych profili zamknietych 100x100x6mm;
profile ocieplone, kolor biaty, zblizony do RAL9010, szklone szktem zespolonym w pakietach
termoizolacyjnych, wybrane kwatery uchylne (zgodnie z rysunkiem elewaciji ...)

- Montaz systemu odwodnienia dachu — nalezy sprawadzié¢ przydatnos¢ do dalszego
uzytkowania elementéw odwadniajgcych dach i w razie demontazu elementéw zuzytych badz
uszkodzonych zastgpi¢ je nowymi elementami (rynny i rury spustowe) z blachy stalowej ocynkowane;j,
rynna @150, rura spustowa @100

- Wykonanie izolacji termicznej na murowanych $cianach szczytowych hali oraz na
murowanych $cianach dobuddéwki (wg opisu dla parteru hali).

- Potozenie na S$cianach zewnetrznych docieplonych styropianem tynku silikonowego na
siatce z wtdkna szklanego

- Malowanie elewac;ji farbg silikonowg na kolor NCS 1402-B49G (H498)

- Montaz wybranych bram stalowych w miejscach po usunietych, rozwieralnych,
dwuskrzydtowych, ocieplonych ( Uk max <1.7 )

- Potozenie tynku wewnetrznego cementowo-wapiennego w miejscach domurowan oraz
w miejscach gdzie tynk jest uszkodzony

10.3  Roboty wykoriczeniowe zewnetrzne.
- Wykonanie obrébek blacharskich z blachy stalowej w miejscach standardowo wykarnczanych,
narazonych na przedostawanie sie wody opadowej.

- Montaz listew dylatacyjnych na $cianach pawilonu

- Montaz istniejgcego oswietlenia elewacyjnego (po demontazu nalezy wykonaé prace
remontowe i konserwacyjne istniejgcego oswietlenia)
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10.4_ Roboty wykoriczeniowe wewnetrzne.
- Malowanie $cian (kolor jasny szary) i sufitow (kolor biaty) wybranych pomieszczen biurowych,
magazynowych oraz komunikacji (kolor szary)

- Montaz drzwi do wybranych pomieszczen

11. Wyposaienie budowlano-instalacyjne.
Wyposazenie budowlano-instalacyjne zapewnia uzytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem.
Zapewniona jest dostawa wszystkich niezbednych medidéw.

12. Charakterystyka energetyczna.

Projektowany zakres prac jest tylko czesciowy (nie obejmuje wszystkich elementéw, ktére maja
wptyw na okreslenie charakterystyki energetycznej budynku). Zastosowane rozwigzania projektowe na
Scianach zewnetrznych pozwalajag na uzyskanie wspotczynnika U przenikalnosci cieplnej zgodnego
z obowigzujgcymi przepisami:

- éciany murowane — U=0,23 [W/(m?2-K)]

- ptyty warstwowe - U=0,23 [W/(m?K)]

(max =1L [W/(mK)]
- stropodach, posadzka na gruncie — opracowanie nie obejmuje tych czesci obiektu

- okna-U

13. Wptyw obiektu budowlanego na srodowisko.
Nie ulega zmianie. W stanie obecnym:

a) Scieki odprowadzane do sieci kanalizacji sanitarnej nie sg skazone

b) emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw pytowych i ptynnych

— nie wystepuje

c) wytwarzane odpady — nie wystepujg szkodliwe dla sSrodowiska i ludzi odpady

d) emisja drgan, promieniowanie — nie wystepuje

e) wptyw obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan i wody powierzchniowe oraz

podziemne — brak szkodliwego oddziatywania na srodowisko
Inne uciazliwosci - zamykaja sie w granicach inwestowanego terenu.

14. Warunki ochrony przeciwpozarowej.
Projektowana przebudowa nie ma wptywu na istniejgce warunki ochrony przeciwpozarowej oraz
warunki ewakuaciji.

15. Bezpieczenstwo i higiena pracy.
Materiaty, urzadzenia i rozwigzania muszg posiada¢ odpowiednio:

- aprobate techniczng, certyfikat zgodnosci i oznaczenie znakiem bezpieczenstwa ,,B”,

- Swiadectwo dopuszczenia Urzedu Dozoru Technicznego dla urzagdzen poddozorowych,

- certyfikat zgodnosci i oznaczenie nadanymi znakami zgodnosci (,,PN”, ,,E”, ,,0”).

- deklaracje zgodnosci z obowigzujgcymi przepisami oraz polskimi normami i aprobatg techniczna.
Zapewnienie oswietlenia dziennego.

Miejsca statej pracy w pomieszczeniach biurowych oraz w pomieszczeniach magazynowych maja

zapewnione doswietlenie swiattem dziennym w ilosci zgodnej z przepisami.
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16. Dostepnosc¢ obiektu dla oséb niepetnosprawnych.
Zakres projektowanej przebudowy nie zmienia warunkéw dostepnosci obiektu dla osob
niepetnosprawnych.

17. Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania alternatywnych systeméw zaopatrzenia w energie i
ciepto.
Zakres projektu nie przewiduje zastosowania w obiekcie alternatywnych zrédet energii
odnawialne;.

18. Opinia o stanie technicznym budynku, sporzadzona pod katem projektowanej przebudowy.

W trakcie szczegétowych ogledzin elementéw konstrukcyjnych obiektu nie zaobserwowano
spekan, nadmiernych ugie¢ oraz zauwazalnych przemieszczenn i osiadan elementdow konstrukcyjnych
opiniowanych hal, ktére mogtyby swiadczy¢ o niedostatecznej nosnosci i przecigzeniu konstrukcji budynku
lub nieréwnomiernych osiadaniach fundamentow.

Stan techniczny konstrukcji istniejgcych hal ocenia sie na dos¢ dobry.

Nie ma przeciwwskazan do wykonania projektowanej przebudowy, polegajacej na wymianie okien
i dociepleniu Scian zewnetrznych gdyz taka przebudowa w zadnym stopniu nie zwiekszy obcigzenia
istniejgcej konstrukcji obiektu a docigzenie zewnetrznych $cian ostonowych projektowanym dociepleniem
jest dla naprezen pod fundamentami nieistotne.

19. Ogolny opis konstrukcji halnr 3,4,5i 6

Zasadniczg konstrukcje nosng hal nr 3 i 4 wykonano w technologii prefabrykowanej zelbetowej
o dachu z prefabrykowanych ptyt zelbetowych zebrowych o rozpietosci 6,0m, dzwigarach zelbetowych
kratowych sprezonych oraz zelbetowych stupach utwierdzonych w stopach fundamentowych.
Hale nr 5i 6 wykonano w konstrukcji stalowej z przykryciem z ptyt prefabrykowanych zebrowych jak w hali
3 i 4, dzwigarach stalowych kratowych dla naw o rozpietosci 18m i dwuteowych tréjkatnych dla nawy
srodkowej o rozpietosci 6,60m. Stupy blachownicowe o przekroju dwuteowym utwierdzono
w fundamentach.
Wszystkie hale wyposazono w suwnice o udzwigach 3,2ti 5,0 t.

UWAGI

Rozwigzania budowlane nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami,
wytycznymi producentéw, wtasnosciami technicznymi stosowanych materiatéw oraz zasadami sztuki
budowlanej. Wszelkie prace wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi zasadami BHP, normami i sztukg
budowlang. Dopuszcza sie stosowanie materiatéw oraz technologii zamiennych gwarantujgce zatozone w
projekcie parametry. Kazdorazowe wprowadzenie zmian nalezy uzgodnic¢ z projektantem i nanies¢ zmiany
w wykonanym projekcie architektoniczno - budowlanym znajdujgcym sie na budowie.

Roboty budowlane nalezy wykonywa¢ pod nadzorem osoby uprawnionej. Wykonawcy przedmiotu
projektu zobowigzani sg do przestrzegania:

+ Ustawy ,Prawo Budowlane” z dnia 7.07.1994r. (Dz. U. z 2006r. nr 156, poz. 1118, z pdzniejszymi
zmianami),
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« Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r. nr 75, poz. 690,
z pdézniejszymi zmianami),

« Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r. nr
120, poz. 1126),

« Rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003r. nr 169, poz. 1650),

« Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. z 2003r. nr 47, poz. 401),

« Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14.03.2000r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz. U. z 2000r. nr 26, poz. 313,

« innych przepisdw zwigzanych z wykonywaniem robét budowlanych.

W obiekcie nalezy stosowal wytgcznie materiaty posiadajgce atesty, aprobaty techniczne,
certyfikaty i dopuszczenia w budownictwie, ze szczegélnym uwzglednieniem materiatéw stuzgcych
ochronie przeciwpozarowej.

opracowanie: marzec 2017
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ZAY ACZNIKI
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CZESC RYSUNKOWA
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