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P R O J E K T    B U D O W L A N Y 

Wszelkie niezgodności i nieścisłości pisemnie uzgodnić z projektantem; wymiary i rzędne sprawdzić na budowie

Przebudowa przegród zewnętrznych hal technologicznych nr III-VI zlokalizowanych
na terenie Instytutu Metali Nieżelaznych przy ul. Sowińskiego 5 w Gliwicach

hala nr 2 - wyremontowana
projekt jest kontynuacją modernizacji

zabudowa wnęki płytą włóknowo-cementową
gr.15mm na systemowym ruszcie

zakres opracowania

zabudowa wnęki płytą włóknowo-cementową
gr.15mm na systemowym ruszcie

lekka ściana osłonowa z płyt warstwowych gr. 10cm
z rdzeniem poliuretanowym

z okładziną z blachy stalowej w kolorze RAL 9002

zabudowa wnęki płytą włóknowo-cementową
gr.15mm na systemowym ruszcie

okno 01 wg zestawienia stolarki
lekka ściana osłonowa z płyt warstwowych gr. 10cm

z rdzeniem poliuretanowym
z okładziną z blachy stalowej w kolorze RAL 9002

okno 01 wg zestawienia stolarki
zabudowa wnęki płytą włóknowo-cementową

gr.15mm na systemowym ruszcie
zabudowa wnęki płytą włóknowo-cementową

gr.15mm na systemowym ruszcie
zabudowa wnęki płytą włóknowo-cementową

gr.15mm na systemowym ruszcie okno 01 wg zestawienia stolarki
zabudowa wnęki płytą włóknowo-cementową

gr.15mm na systemowym ruszcie okno 01 wg zestawienia stolarki

zabudowa wnęki płytą włóknowo-cementową
gr.15mm na systemowym ruszcie

fasada docieplona styropianem 15 cm
wykończona tynkiem mineralnym,

malowana na kolor 7042

zabudowa wnęki płytą włóknowo-cementową
gr.15mm na systemowym ruszcie
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