
płyta BALEXTHERM gr.100 mm z rdzeniem poliuretanowym
profilowana - na zewnątrz, gładka od wewnątrz

w kolorze RAL 7024
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lokalizację(wysokość zamocowania) profili ustalić na budowie - 
dopasować do wysokości otworów okienych w wyremontowanej 
części hali (hale nr 1 i 2)
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zamurowanie otworu okiennego
pustakiem POROTHERM 30

na zaprawie cem-wap
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na zaprawie cem-wap

porotherm 30 cm
tynk cem.-wap.

tynk mineralny

tynk cem.-wap.
porotherm 30 cm

tynk mineralny

profil zamkniety
zimnogięty
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istniejący słup istniejący słup 

płyta włóknowo-cementowa
gr. 15mm

płyta BALEXTHERM gr.100 mm z rdzeniem poliuretanowym
profilowana - na zewnątrz, gładka od wewnątrz

w kolorze RAL 7024

obróbka blacharska systemowa
z blachy stalowej ocynkowanej

gr. 0,55mm

profil zamkniety
zimnogięty

100x100x6 mm
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styropian EPS80 15 cmstyropian EPS80 15 cm

zaślepienie wnęki płytą włóknowo-cementową
gr 15mm na ruszcie systemowym

25
0

25
0

620

73

62
0

25
0

61
7

25
0

10
90

10
13

4
10

72

34
8

88 34
8

88

617
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istniejące profile stalowe w sąsiadującej hali nr 2

lokalizację(wysokość zamocowania) profili ustalić na budowie - 
dopasować do wysokości otworów okienych w wyremontowanej 
części hali (hale nr 1 i 2)

profil zamkniety
zimnogięty

100x100x6 mm

profil zamkniety
zimnogięty

100x100x6 mm

zamurowanie otworu okiennego
pustakiem POROTHERM 30

na zaprawie cem-wap

porotherm 30 cm
tynk cem.-wap.

tynk mineralny

istniejąca płyta BALEXTHERM na części hali po renowacji;
projekt zakłada montaż płyt w lini z istniejącymi jako kontynuacja 

termomodernizacji kolejnej hali

profil zamkniety
zimnogięty

100x100x6 mm

istniejący słup istniejący słup 

linia płyt warstwowych 
powyżej

płyta BALEXTHERM gr.100 mm z rdzeniem poliuretanowym
profilowana - na zewnątrz, gładka od wewnątrz

w kolorze RAL 7024
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istniejacy pomost intalacyjny
przeznaczony do pozostawienia
wymiary i położenie przebicia sprawdzić na budowie

UWAGA! 

PŁYTĘ BALEXTHERM PLUS, NALEŻY MOCOWAĆ 
DO RUSZTU STALOWEGO WKRĘTAMI SAMOWIERTNYMI 
WG WYTYCZNYCH PRODUCENTA
WSZYSTKIE ELEMENTY RUSZTU STALOWEGO NALEŻY 
DOMIERZYĆ NA BUDOWIE

SPOSÓB WYKONANIA PRAC REMONTOWYCH, 
TERMOMODERNIZACYJNYCH I KOLORYSTYKĘ ZASTOSOWANYCH 
MATERIAŁÓW DOPASOWAĆ DO ISTNIEJĄCEJ, ODREMONTOWANEJ 
CZĘŚCI HALI (HALA NR 1 i 2), 

DOPUSZCZA SIĘ INNE PŁYTY ELEWACYJNE DLA ZACHOWANIA 
ANALOGICZNEJ ESTETYKI DO WCZEŚNIEJ 
WYREMONTOWANEJ HALI NR 1 i 2

zamurowanie otworu okiennego
pustakiem POROTHERM 30
na zaprawie cem-wap

płyta BALEXTHERM PLUS
o grubości 100 mm z
rdzeniem poliuretanowym
profilowana - na zewnątrz
gładka od wewnątrz
w kolorze RAL 7024

istniejąca
belka
żelbetowa

istniejący słup 

profil zamknięty
zimnogięty

100x100x6 mm

obróbka blacharska

istniejąca
belka

żelbetowa
docieplenie ściany
styropianem 15 cm

docieplenie ściany
styropianem 15 cm

zaślepienie wnęki płytą włóknowo-cementową
gr 15mm na ruszcie systemowym zaślepienie wnęki płytą włóknowo-cementową

gr 15mm na ruszcie systemowym

styropian EPS80 15 cm
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P R O J E K T    B U D O W L A N Y 

Wszelkie niezgodności i nieścisłości pisemnie uzgodnić z projektantem; wymiary i rzędne sprawdzić na budowie

Przebudowa przegród zewnętrznych hal technologicznych nr III-VI zlokalizowanych
na terenie Instytutu Metali Nieżelaznych przy ul. Sowińskiego 5 w Gliwicach


