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AAG elewacja HALA llI-Vl.ath

OBMIAR

Lp. | Nrspec. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
1 Elewacja pétnocno-zachodnia
11 Wymiana stolarki
1/8.T.5.1. KNR-W 4- |Rozszklenie otworéw okiennych lub drzwiowych o ramach metalowych m2
d.1. 01 1111-02
1
(5,5+20,5+12,0+21,0+1,0)*3,6
4,4*4*3,0 m? 52,800
6,0*3*2,5 m?2 45,000
RAZEM 97,800
2|8.T.51. KNR 4-04 |Rozebranie konstrukcji stalowej fasady po rozszkleniu m2
d.1. 0803-03
1 analogia
poz.1 m?2 97,800
RAZEM 97,800
3|S.T.5.5. Kalkulacja |Demontaz i wywéz urzadzen przeznaczonych do usuniecia kpl.
d.1. wiasna
1
6 kpl. 6,000
RAZEM 6,000
4/S.T.5.1. KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wy-|m3
d.1. 1103-04 fadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 5 km
1 1103-05
poz.1*0,05 m3 4,890
RAZEM 4,890
5/S.T.5.1. Kalkulacja |Optata za sktadowanie gruzu m3
d.1. wiasna
1
poz.4 m3 4,890
RAZEM 4,890
6/S.T.5.2. NNRNKB  |(z.X) Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wys. do 4,5 migr. 30 cm |m2
d.1. 202 0194- |z pustakéw ceramicznych "POROTHERM"
1 02
(2,5%6,2+0,8*0,4)*3 m?2 47,460
RAZEM 47,460
7/S.T.5.5. KNR 2-02 | Tynki zewnetrzne zwykte kat. Ill na scianach ptaskich i powierzchniach po- |m?2
d.1. 0902-01 ziomych (balkony i loggie) wykonywane recznie
1
poz.6 m?2 47,460
RAZEM 47,460
8|S.T.5.5. KNR 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. |1l wykonywane recznie na $cianach i stu- m2
d.1. 0803-03 pach
1
poz.6 m?2 47,460
RAZEM 47,460
9|S.T.54. KNR-W 2- |Okna PCV m2
d.1. 02 1019-04
1
3,6*1,0*10 m? 36,000
2,4*1,0 m?2 2,400
RAZEM 38,400
10/S.T.5.4. KNNR 2 Sciany murowane - osadzenie podokiennikéw prefabrykowanych PCV m
d.1. 0302-07
1
3,610 m 36,000
24 m 2,400
RAZEM 38,400
11/S.T.5.4. NNRNKB | (z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu do 25 |m?
d.1. 202 0541- |cm - parapety zewnetrzne
1 01
poz.10*0,25 m?2 9,600
RAZEM 9,600
12|S.T.5.9. KNNR 3 Dwukrotne malowanie tynkow wewnetrznych $cian i sufitow farbg emulsyj- | m?2
d.1. 0605-05 ng z przetarciem i naprawg tynkow
1
99,03,4 m? 336,600
RAZEM 336,600
1.2 Ocieplenie $cian
13|S.T.5.7. KNR-W 4- |Rozebranie obrébek muréw ogniowych, okapow, kolnierzy, gzymsow itp. z | m?2
d.1. 01 0545-08 |blachy nie nadajacej sie do uzytku
2
99,0*3*0,5 m2 148,500
22,0*4*0,7 m?2 61,600
RAZEM 210,100
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14|S.T.5.6. KNR 0-23 |Przygotowanie starego podfoza pod docieplenie metodg lekkg-mokrg - m?2
d.1. 2611-01 oczyszczenie mechaniczne i zmycie
2
poz.17+poz.18 m?2 421,240
RAZEM 421,240
15/S.T.5.5. KNR 4-01 | Wymiana tynkéw zewnetrznych zwyktych kat. Ill o podtozach z cegty, pus- |m?2
d.1. 0726-01 takéw ceramicznych, gazo-i pianobetonéw ( do 1 m2 w 1 miejscu ) - 10%
2 analogia
(p0z.17+p0z.18)*10% m?2 42,124
RAZEM 42,124
16|S.T.5.6. KNR 0-23 | Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokrg - dwu- | m?2
d.1. 2611-03 krotne gruntowanie
2
poz.14 m?2 421,240
RAZEM 421,240
17|S.T.5.6. KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi EPS 100-038 gr. 15 m?2
d.1. 2612-01 cm - przyklejenie ptyt styropianowych do $cian
2
22,0*1,5%4 m2 132,000
99,0*3,4 m2 336,600
~(4,2*3,4*4) m? -57,120
RAZEM 411,480
18/S.T.5.6. KNR 0-23 | Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi EPS100-038 gr. 2 cm - |m?2
d.1. 2612-02 przyklejenie ptyt styropianowych do o$ciezy
2
(4,0*2+4,2)*4*0,2 m?2 9,760
RAZEM 9,760
19|S.T.5.6. KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przymocowanie ptyt | szt
d.1. 2612-04 styropianowych za pomoca dybli plastikowych do Scian z cegty
2
poz.17*5 szt 2057,400
RAZEM 2057,400
20(S.T.5.6. KNR 0-23 | Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - przyklejenie warstwy | m?2
d.1. 2612-06 siatki na $cianach
2
poz.17 m?2 411,480
RAZEM 411,480
21|S.T.5.6. KNR 0-23 | Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - przyklejenie warstwy | m?2
d.1. 2612-06 siatki na $cianach - dodatkowa warstwa siatki na parterze
2
99,0*3,4-57,12 m?2 279,480
RAZEM 279,480
22|S.T.5.6. KNR 0-23 | Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - przyklejenie warstwy | m?2
d.1. 2612-07 siatki na osciezach
2
(4,0*2+4,2)*4*0,35 m?2 17,080
RAZEM 17,080
23|S.T.5.6. KNR 0-23 | Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - ochrona naroznikéw |m
d.1. 2612-08 wypuktych katownikiem metalowym
2
naroza 3,4+0,5+99,0 m 102,900
(4,0*2+4,2)*4 m 48,800
RAZEM 151,700
24|S.T.5.6. KNR 0-23 | Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - zamocowanie listwy |m
d.1. 2612-09 cokotowej
2
99,0 m 99,000
RAZEM 99,000
25|S.T.5.6. KNR 0-23 |Wyprawa elew. cienkowarstwowa z silikonowych tynkéw dekor. - natozenie |m?2
d.1. 0933-01 podktadowej masy tynkarskiej
2
poz.20+poz.22 m?2 428,560
RAZEM 428,560
26|S.T.5.6. KNR 0-23 |Wyprawa elew. cienkowarstwowa z silikonowych tynkéw dekor. - $ciany m2
d.1. 0933-02 ptaskie i powierzchnie poziome
2
poz.20 m?2 411,480
RAZEM 411,480
27|S.T.5.6. KNR 0-23 |Wyprawa elew. cienkowarstwowa z silikonowych tynkéw dekor. - o$cieza o |m?2
d.1. 0933-04 szer. do 30 cm
2
poz.22 m?2 17,080
RAZEM 17,080
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28|S.T.5.6. KNR AT-31 |Malowanie elewaciji farba silikonowg - wykonane recznie; podtoze stabo m2
d.1. 0601-01 chtonace
2
poz.25 m? 428,560
RAZEM 428,560
29/S.T.5.7. KNR-W 2- | Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy stalowej m2
d.1. 02 0514-02 |ocynkowanej
2
99,0*3*0,7 m2 207,900
22,0*4*0,9 m?2 79,200
RAZEM 287,100
30({S.T.5.11. |Kalkulacja |Przelozenie elementéw zamocowanych na elewacji kpl.
d.1. wiasna
2
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
31/S.T.5.3. KNNR-W 3 |Wiercenie otworéw o $r. 15 mm w konstrukcjach zelbetowych wiertnicami  |cm
d.1. 0408-01 diamentowymi
2
330,0*12,0 cm 3960,000
RAZEM 3960,000
32|S.T.5.3. KNR-W 4- | Osadzanie kotkéw metalowych rozporowych o $r.do 15 mm w $cianie - ko- |szt.
d.1. 03 1016-06 |tew HAS M12x110/28 lub réwnowazna
2 analogia
330,0 szt. 330,000
RAZEM 330,000
33|S.T.5.3. KNNR 7 Wykonanie na budowie i montaz konstrukcji spawanych - masa elementu |t
d.1. 0208-06 100 kg
2
3%(26*3+7,2+14,0+3,5*6+1,0*5)*17,71*1,1/1000 t 7,317
(26*3+7,2+14,0+3,5*5+1,0*6)*17,71*1,1/1000 t 2,390
RAZEM 9,707
34/S.T.5.11. |KNR-W 7- |Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czys- |m?2
d.1. 12 0103-03 |tosci konstrukcji szkieletowych (stan wyjsciowy powierzchni B)
2
3%(26*3+7,2+14,0+3,5*6+1,0*5)*0,1*4*1,1 m2 165,264
(26*3+7,2+14,0+3,5*5+1,0*6)*0,1*4*1,1 m? 53,988
50,0 m? 50,000
RAZEM 269,252
35/S.T.5.11. |KNR-W 7- |Odtluszczanie konstrukcji szkieletowych m2
d.1. 12 0105-03
2
poz.34 m? 269,252
RAZEM 269,252
36/S.T.5.11. |KNR-W 7- |Malowanie pedzlem farbami do gruntowania epoksydowymi konstrukcji m2
d.1. 12 0205-03 |szkieletowych
2
poz.34 m? 269,252
RAZEM 269,252
37/S.T.5.11. |KNR-W 7- |Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami epoksydowymi | m?2
d.1. 12 0211-03 |konstrukcji szkieletowych
2
poz.34 m? 269,252
RAZEM 269,252
38/S.T.5.10. |KNNR7 Obudowa scian ptytg warstwowa gr 10 cm z rdzeniem poliuretanowym wraz| m?2
d.1. 0601-05 z obrobkami i akcesoriami
2 analogia
99,073,53 m2 349,470
-poz.9 m? -38,400
RAZEM 311,070
39/S.T.5.11. |KNR-W 7- |Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czys- |m?2
d.1. 12 0103-01 |tosci konstrukciji petno$ciennych (stan wyj$ciowy powierzchni B)
2
(6,0+3,0*2)*3,5+6,0*3,0 m? 60,000
(10,5+4,0*2)*7,0+13,0*4,0 m2 181,500
(4,5+3,5*2)*2,5+4,5*3,5 m?2 44,500
RAZEM 286,000
40({S.T.5.11. |KNR-W 7- |Odttuszczanie konstrukcji petnosciennych m2
d.1. 12 0105-01
2
poz.39 m?2 286,000
RAZEM 286,000
41|S.T.5.11. |KNR-W 7- |Malowanie pedzlem farbami do gruntowania epoksydowymi konstrukciji pet- | m2
d.1. 12 0205-01 |nosciennych
2
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poz.39 m?2 286,000
RAZEM 286,000
42|S.T.5.11. |KNR-W 7- |Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami epoksydowymi | m?2
d.1. 12 0211-01 |konstrukcji petno$ciennych
2
poz.39 m?2 286,000
RAZEM 286,000
43|S.T.5.11. |KNR 2-02 |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci 7.5 m - ekstrapolacja m2
d.1. 1604-01/02
2
99,0*8,0 m?2 792,000
RAZEM 792,000
2 Elewacja potudniowo-wschodnia
21 Wymiana stolarki
44|S.T.5.1. KNR-W 4- |Rozszklenie otworéw okiennych lub drzwiowych o ramach metalowych m2
d.2. 01 1111-02
1
99,0*3,6 m?2 356,400
RAZEM 356,400
45|S.T.5.1. KNR 4-04 |Rozebranie konstrukcji stalowej fasady po rozszkleniu m2
d.2. 0803-03
1 analogia
poz.44 m? 356,400
RAZEM 356,400
46|S.T.5.1. KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wy-|m3
d.2. 1103-04 fadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 5 km
1 1103-05
poz.44*0,05 m3 17,820
RAZEM 17,820
47|S.T.5.1. Kalkulacja |Optata za sktadowanie gruzu m3
d.2. wiasna
1
poz.46 m3 17,820
RAZEM 17,820
48|S.T.5.4. KNR-W 2- |Okna PCV m2
d.2. 02 1019-04
1
13,2*1,2*4 m2 63,360
3,61,2 m?2 4,320
RAZEM 67,680
49|S.T.5.4. KNNR 2 Sciany murowane - osadzenie podokiennikéw prefabrykowanych PCV m
d.2. 0302-07
1
13,2*4 m 52,800
3,6 m 3,600
RAZEM 56,400
50(S.T.5.4. NNRNKB | (z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu do 25 |m?
d.2. 202 0541- |cm - parapety zewnetrzne
1 01
poz.49*0,25 m? 14,100
RAZEM 14,100
2.2 Ocieplenie $cian
51|S.T.5.7. KNR-W 4- |Rozebranie obrébek muréw ogniowych, okapow, kotnierzy, gzymsow itp. z | m?2
d.2. 01 0545-08 |blachy nie nadajacej sie do uzytku
2
99,0*3*0,5 m2 148,500
22,0*4*0,7 m?2 61,600
RAZEM 210,100
52|S.T.5.6. KNR 0-23 |Przygotowanie starego podfoza pod docieplenie metodg lekkg-mokrg - m?2
d.2. 2611-01 oczyszczenie mechaniczne i zmycie
2
poz.55 m?2 132,000
RAZEM 132,000
53|S.T.5.6. KNR 4-01 | Wymiana tynkéw zewnetrznych zwyktych kat. Ill o podtozach z cegty, pus- |m?2
d.2. 0726-01 takéw ceramicznych, gazo-i pianobetonéw ( do 1 m2 w 1 miejscu ) - 10%
2 analogia
p0z.55*10% m?2 13,200
RAZEM 13,200
54|S.T.5.6. KNR 0-23 | Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokrg - dwu- | m?2
d.2. 2611-03 krotne gruntowanie
2
poz.52 m?2 132,000
RAZEM 132,000
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55/S.T.5.6. KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi EPS 100-038 gr. 15 m2
d.2. 2612-01 cm - przyklejenie ptyt styropianowych do $cian
2
22,0*1,5*4 m?2 132,000
RAZEM 132,000
56(S.T.5.6. KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przymocowanie ptyt  |szt
d.2. 2612-04 styropianowych za pomoca dybli plastikowych do Scian z cegty
2
poz.55*5 szt 660,000
RAZEM 660,000
57|S.T.5.6. KNR 0-23 | Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - przyklejenie warstwy | m?2
d.2. 2612-06 siatki na $cianach
2
poz.55 m?2 132,000
RAZEM 132,000
58(S.T.5.6. KNR 0-23 | Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - ochrona naroznikéw |m
d.2. 2612-08 wypuktych katownikiem metalowym
2
naroza 0,5 m 0,500
RAZEM 0,500
59(S.T.5.6. KNR 0-23 | Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - zamocowanie listwy |m
d.2. 2612-09 cokotowej
2
99,0 m 99,000
RAZEM 99,000
60(S.T.5.6. KNR 0-23 |Wyprawa elew. cienkowarstwowa z silikonowych tynkéw dekor. - natozenie |m?2
d.2. 0933-01 podktadowej masy tynkarskiej
2
poz.57 m?2 132,000
RAZEM 132,000
61/S.T.5.6. KNR 0-23 |Wyprawa elew. cienkowarstwowa z silikonowych tynkéw dekor. - $ciany m2
d.2. 0933-02 ptaskie i powierzchnie poziome
2
poz.57 m?2 132,000
RAZEM 132,000
62|S.T.5.6. KNR AT-31 |Malowanie elewaciji farba silikonowg - wykonane recznie; podtoze stabo m2
d.2. 0601-01 chtonace
2
poz.60 m?2 132,000
RAZEM 132,000
63|S.T.5.7. KNR-W 2- | Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy stalowej m2
d.2. 02 0514-02 |ocynkowanej
2
99,0*3*0,7 m2 207,900
22,0*4*0,9 m?2 79,200
RAZEM 287,100
64(S.T.5.3. KNNR-W 3 |Wiercenie otworéw o $r. 15 mm w konstrukcjach zelbetowych wiertnicami  |cm
d.2. 0408-01 diamentowymi
2
330,0*12,0 cm 3960,000
RAZEM 3960,000
65(S.T.5.3. KNR-W 4- | Osadzanie kotkéw metalowych rozporowych o $r.do 15 mm w $cianie - ko- |szt.
d.2. 03 1016-06 |tew HAS M12x110/28 lub réwnowazna
2 analogia
330,0 szt. 330,000
RAZEM 330,000
66(S.T.5.3. KNNR 7 Wykonanie na budowie i montaz konstrukcji spawanych - masa elementu |t
d.2. 0208-06 100 kg
2
3%(26*4+3,5*8+1,2*2)*17,71*1,1/1000 t 7,855
(20,0*4+3,5*7)*17,71*1,1/1000 t 2,036
RAZEM 9,891
67/S.T.5.11. |KNR-W 7- |Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czys- |m?2
d.2. 12 0103-03 |tosci konstrukcji szkieletowych (stan wyjsciowy powierzchni B)
2
3%(26*4+3,5*8+1,2*2)*0,1%4*1,1 m2 177,408
(20,0*4+3,5*7)*0,1%4*1,1 m2 45,980
20,0 m? 20,000
RAZEM 243,388
68/S.T.5.11. |KNR-W 7- |Odtluszczanie konstrukcji szkieletowych m2
d.2. 12 0105-03
2
poz.67 m? 243,388
RAZEM 243,388
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69(S.T.5.11. |KNR-W 7- |Malowanie pedzlem farbami do gruntowania epoksydowymi konstrukcji m2
d.2. 12 0205-03 |szkieletowych
2
poz.67 m? 243,388
RAZEM 243,388
70/S.T.5.11. |KNR-W 7- |Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami epoksydowymi | m?2
d.2. 12 0211-03 |konstrukcji szkieletowych
2
poz.67 m? 243,388
RAZEM 243,388
71/S.T.5.10. |KNNR7 Obudowa scian ptyta warstwowa gr 10 cm z rdzeniem poliuretanowym wraz| m?2
d.2. 0601-05 z obrébkami i akcesoriami
2 analogia
99,0*3,53 m2 349,470
-poz.48 m? -67,680
RAZEM 281,790
72|S.T.5.11. |KNR 2-02 |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci 7.5 m - ekstrapolacja m?2
d.2. 1604-01/02
2
99,0*8,0 m?2 792,000
RAZEM 792,000
3 Elewacja potudniowo-zachodnia
31 Ocieplenie $cian
73|S.T.5.7. KNR-W 4- |Rozebranie obrébek muréw ogniowych, okapow, kolnierzy, gzymsow itp. z | m?2
d.3. 01 0545-08 |blachy nie nadajacej sie do uzytku
1
44,0*3*0,7 m?2 92,400
RAZEM 92,400
74/S.T.5.6. KNR 0-23 |Przygotowanie starego podfoza pod docieplenie metodg lekkg-mokrg - m?2
d.3. 2611-01 oczyszczenie mechaniczne i zmycie
1
poz.77+poz.78 m?2 277,340
RAZEM 277,340
75/S.T.5.6. KNR 4-01 | Wymiana tynkéw zewnetrznych zwyktych kat. Ill o podtozach z cegty, pus- |m?2
d.3. 0726-01 takéw ceramicznych, gazo-i pianobetonéw ( do 1 m2 w 1 miejscu ) - 10%
1 analogia
(p0z.77+p0z.78)*10% m?2 27,734
RAZEM 27,734
76/S.T.5.6. KNR 0-23 | Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokrg - dwu- | m?2
d.3. 2611-03 krotne gruntowanie
1
poz.74 m?2 277,340
RAZEM 277,340
77/S.T.5.6. KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi EPS 100-038 gr. 15 m?2
d.3. 2612-01 cm - przyklejenie ptyt styropianowych do $cian
1
44,0*7,0 m2 308,000
-(3,5%1,0*3+2,8*2,0+1,0*2+1,6*2) m2 -21,300
-(1,5*1,5%12+0,5%1,5*2) m?2 -28,500
RAZEM 258,200
78/|S.T.5.6. KNR 0-23 | Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi EPS100-038 gr. 2 cm - |m?2
d.3. 2612-02 przyklejenie ptyt styropianowych do o$ciezy
1
(1,0*2+3,5)*3*0,2 m2 3,300
(2,8*2+2,0)*0,2 m2 1,520
(2,0*2+1,0)*0,2 m2 1,000
(2,0*2+1,6)*0,2 m2 1,120
(1,5*3)*12*0,2 m2 10,800
(1,5*2+0,5)*2*0,2 m?2 1,400
RAZEM 19,140
79/S.T.5.6. KNR 0-23 | Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przymocowanie ptyt | szt
d.3. 2612-04 styropianowych za pomoca dybli plastikowych do Scian z cegty
1
poz.77*5 szt 1291,000
RAZEM 1291,000
80(S.T.5.6. KNR 0-23 | Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - przyklejenie warstwy | m?2
d.3. 2612-06 siatki na $cianach
1
poz.77 m?2 258,200
RAZEM 258,200
81/S.T.5.6. KNR 0-23 | Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - przyklejenie warstwy | m?2
d.3. 2612-06 siatki na scianach - dodatkowa warstwa siatki na parterze
1
44,0*3,4-21,3 m?2 128,300
RAZEM 128,300
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82|S.T.5.6. KNR 0-23 | Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - przyklejenie warstwy | m?2
d.3. 2612-07 siatki na osciezach
1
(1,0*2+3,5)*3*0,35 m2 5,775
(2,8*2+2,0)*0,35 m2 2,660
(2,0*2+1,0)*0,35 m2 1,750
(2,0*2+1,6)*0,35 m2 1,960
(1,5*3)*12*0,35 m? 18,900
(1,5*2+0,5)*2*0,35 m?2 2,450
RAZEM 33,495
83|S.T.5.6. KNR 0-23 | Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - ochrona naroznikéw |m
d.3. 2612-08 wypuktych katownikiem metalowym
1
naroza 7,02 m 14,000
(1,0*2+3,5)*3 m 16,500
(2,8*2+2,0) m 7,600
(2,0*2+1,0) m 5,000
(2,0*2+1,6) m 5,600
(1,5*3)*12 m 54,000
(1,5*2+0,5)*2 m 7,000
RAZEM 109,700
84/S.T.5.6. KNR 0-23 | Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - zamocowanie listwy |m
d.3. 2612-09 cokotowej
1
44,0 m 44,000
RAZEM 44,000
85/S.T.5.6. KNR 0-23 |Wyprawa elew. cienkowarstwowa z silikonowych tynkéw dekor. - natozenie |m?2
d.3. 0933-01 podktadowej masy tynkarskiej
1
poz.80+poz.82 m? 291,695
RAZEM 291,695
86(S.T.5.6. KNR 0-23 |Wyprawa elew. cienkowarstwowa z silikonowych tynkéw dekor. - $ciany m2
d.3. 0933-02 ptaskie i powierzchnie poziome
1
poz.80 m?2 258,200
RAZEM 258,200
87|S.T.5.6. KNR 0-23 |Wyprawa elew. cienkowarstwowa z silikonowych tynkéw dekor. - o$cieza o |m?2
d.3. 0933-04 szer. do 30 cm
1
poz.82 m? 33,495
RAZEM 33,495
88(S.T.5.6. KNR AT-31 |Malowanie elewaciji farba silikonowg - wykonane recznie; podtoze stabo m2
d.3. 0601-01 chtonace
1
poz.85 m?2 291,695
RAZEM 291,695
89(S.T.5.7. KNR-W 2- | Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy stalowej m2
d.3. 02 0514-02 |ocynkowanej
1
44,0*3*0,9 m?2 118,800
RAZEM 118,800
90(S.T.5.11. |KNR 2-02 |Rusztowania zewngtrzne rurowe o wysokosci 7.5 m - ekstrapolacja m2
d.3. 1604-01/02
1
44,0*7,0 m? 308,000
RAZEM 308,000
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