INFORMACJA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
DLA ROBOT BUDOWLANYCH
ZWIAZANYCH Z WYKONANIEM
BUDOWA DROGI GMINNEJ W M. GRUCZNO GM. SWIECIE N/W

CZESC OPISOWA

1. ZAKRES ROBOT

Zdjecie warstwy gleby i gruntu nasypowego (odwdz na wysypisko, wykonanie wykopow i nasypow
— roboty ziemne z dowozem urobku.

Ustawienie opornikéw na tawach betonowych.

Wykonanie nawierzchni drogi: profilowanie i zageszczanie podtoza,

—  Kostka betonowa szara 8 cm
—  Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 4 cm
—  Podbudowa pomocnicza z kruszywa famanego 20 cm

stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm
—  Wzmocnienie podtoza mieszankg zwigzang 15 cm

cementem C3/4

Wykonanie nawierzchni zjazddw: profilowanie i zageszczanie podtoza,

—  Kostka betonowa szara 8 cm
—  Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 4 cm
— Podbudowa pomocnicza z kruszywa famanego 15 cm

stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm
— Wzmocnienie podfoza mieszankg zwigzang 10 cm

cementem C1,5/2

Wykonanie nawierzchni chodnikéw: profilowanie i zageszczanie podtoza,

—  Kostka betonowa szara 8 cm
—  Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 4 cm
—  Wzmocnienie podtoza mieszankg zwigzang 15 cm

cementem C3/4

2. WYKAZ OBIEKTOW

Droga gminna w Grucznie gm. Swiecie.

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA STWARZAJACE ZAGROZENIE



Uzbrojenie terenu wystepujace w pasie drogowym:
- sieci telekomunikacyjne,
- kanalizacja sanitarna,
- wodociag,
- sieci energetyczne.

4. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA
Ruch pojazdéw samochodowych odbywajacy sie na placu budowy.
Sprzet zmechanizowany pracujgcy przy wykonywaniu robot:

- sprezarki powietrza,

- dzwigi,

- samochody ciezarowe,
- walce drogowe,

- zageszczarki,

- koparki.

Ruch pojazdéw oraz pracujgcy sprzet stwarza¢ bedg zagrozenia przez caty czas trwania robét.

5. INFORMACJA O WYDZIELENIU I OZNAKOWANIU MIEJSCA ROBOT
Zapewnienie bezpieczenstwa ruchu drogowego.

Utrudnieniem dla uczestnikdw ruchu drogowego bedzie zajecie czesci jezdni drogi powiatowej przy
wykonywaniu robdt nawierzchniowych.

Wowczas miejsca robét nalezy wydzieli¢ i oznakowaé zgodnie z opracowanym projektem
organizacji ruchu w czasie prowadzenia robot w pasie drogowym.

Urzadzenia bezpieczenstwa uzyte do zabezpieczenia i oznakowania miejsca robot na drodze
powinny by¢ dobrze widoczne zaréwno w dzien, jak i w nocy, oraz utrzymane w nalezytym stanie
przez okres trwania robot.

Zapewnienie ochrony osobom wykonujgcym roboty na drodze.

Zatrudnieni pracownicy winni by¢ przeszkoleni w zakresie bezpiecznego wykonywania czynnosci,
oraz zapoznani o wystepujgcych zagrozeniach.

Nalezy zabezpieczy¢ pracownikdw w odziez roboczg i ochronng, w $rodki ochrony osobistej, w
szczegolnosci w kamizelki ostrzegawcze i w kaski ochronne. Dotyczy to réwniez innych osob
przebywajgcych w obrebie robot.

Celem identyfikacji pracownicy powinni posiada¢ napisy z nazwg firmy na ubraniach badz kaskach
ochronnych.

Miejsca szczegdlnie niebezpieczne nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ lub oznakowac.
Na placu budowy nie powinno sie sktadowa¢ materiatow.
Zaplecze socjalne nalezy zorganizowa¢ w odlegtosci nie wiekszej niz 500 m od stanowisk
roboczych, oraz wyposazy¢ w $rodki pierwszej pomocy.

6. INFORMACJA O SPOSOBIE PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW
Przy pracach okreslonych w pkt. 1 mogg by¢ zatrudnieni wytacznie pracownicy przeszkoleni w za-
kresie bezpieczenstwa i higieny pracy, oraz posiadajgcy orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do
okreslonej pracy. Wykonywanie funkcji operatoréw maszyn budowlanych wymaga posiadania



7.

8.

uprawnien wydanych przez wiasciwg komisje kwalifikacyjna.

Zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia.

W razie wystgpienia szczegdlnego zagrozenia pracownicy winni by¢ ostrzegani przez osoby spra-
wujgce bezposredni nadzor lub osoby regulujace ruchem.
W miejscu pracy powinna znajdowac sie przeno$na apteczka oraz wykaz telefonéw alarmowych.

Stosowanie przez pracownikéw Srodkow ochrony osobistej.

Srodki ochrony osobistej powinny zabezpiecza¢ pracownikéw przed urazami mechanicznymi
spowodowanymi odpryskami rozbieranych czeSci nawierzchni i oparzeniami przy stosowaniu
gorgcych mas bitumicznych.

Zasady bezposredniego nadzoru nad pracami.

Obowigzek organizowania, przygotowania i kierowania pracami w sposob bezpieczny, zabezpie-
czajacy przed wypadkami, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy

spoczywa na kierowniku budowy, kierowniku robot lub majstrze. Aktualnie nadzorujgcy robotami

na czas swojej nieobecnosci powinien wyznaczy¢ zastepce.

Kazdemu pracownikowi nadzoru technicznego powinny by¢ znane adresy i numery telefondw:
najblizszego punktu lekarskiego, najblizszej strazy pozarnej i posterunku Policji.

SPOSOBY PRZECHOWYWANIA MATERIALOW.

Materiatami wystepujacymi przy wykonywaniu remontéw beda: masa betonu asfaltowego, emulsja
asfaltowa, kruszywo kamienne oraz masy bitumiczne pochodzace z rozbidrki.

Beton asfaltowy, emulsje asfaltowg i kruszywo kamienne nalezy bezposrednio wytadowywac z
pojazdow w miejsce wbudowania bez dodatkowego sktadowania. Materiat pochodzacy z rozbidrki

mozna tymczasowo skfadowac na poboczu w sposob nie zagrazajgcy bezpieczenstwu uzytkowni-
kom drogi, lecz kazdorazowo po zakonczeniu robot w danym dniu nalezy usuwac i wywozi¢ na
sktadowisko odpaddw.

Zabezpieczenie przed zniszczeniem przylegtych do terenu robét upraw i zasiewow.

Bez zgody wiascicieli nie wolno zajmowac przylegtych do pasa drogowego dziatek, a w szcze-
golnosci: skladowac materiatow, przejezdzac sprzetem, transportowaé materiaty i wywozi¢ urobek
pochodzacy z wykopow.

W razie dewastacji gruntow rolnych nalezy przywrdcic ich warto$¢ uzytkowa.

MIEJSCE PRZECHOWYWANIA DOKUMENTOW BUDOWY.

Dziennik Budowy, $wiadectwa kontroli jakosci oraz protokéty badan i sprawdzen bedg sie znajdo-

wac u Kierownika Budowy lub Kierownika Robot.

inz. Krzysztof Zarkow



