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SZCZEGOtOWE SPECYFIKACJE TECZNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST-B.01

CPV 45111200-0

SST—-E.O1

CPV 45316100-6

SST —E.O2

CPV 45315600-4

SST-S.01

CPV 45232150-8

SST —-S.02

CPV 45232410-9

SST -S.03

CPV 45232423-3

ROBOTY BRANZOWE

ROBOTY ZIEMNE

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne.

OSWIETLENIE ULICZNE

Instalowanie zewnetrznego sprzetu oswietleniowego.

LINIE KABLOWE ZASILAJACE

Instalacje niskiego napiecia.

SIECI WODOCIAGOWE

Roboty w zakresie rurociggéw do przesytu wody.

SIECI KANALIZACYINE

Roboty w zakresie kanalizacji $ciekowe;.

TEOCZNIA SCIEKOW SANITARNYCH

Pompownie $ciekdw.
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SST - B.01 ROBOTY ZIEMNE
CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne.

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét ziemnych .

1.2.  Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspdlne dotyczace wykonania i odbioru robot, ktére zostang
zrealizowane w ramach niniejszego zadania. Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot.

1.3. Zakres Robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia oraz wymagania dla robdt w zakresie:

- Wykonanie wykopdw
- Zabezpieczenie wykopow
- Wykonanie przewiertéw sterowanych pod droga
- Zasypanie wykopdéw
- Zageszczenie gruntu
- Wywodz / dowoz ziemi
1.4. Okreslenia podstawowe
Technologia robdt ziemnych polega na wykonaniu wykopdw przez odspojenie i wydobycie urobku z wykopu, przemieszczenie go na
wskazane miejsce .
Budowle ziemne dzieli sie na trzy grupy w zaleznosci od ich przeznaczenia. S3 to:
1) budowle ziemne czasowe ulegajace zasypaniu po zrealizowaniu robot budowlanych lub instalacyjnych, sposréd
ktérych nalezy wymienié:
. wykopy pod obiekty budowlane
. rowy do instalacji oraz innych urzadzen podziemnych,
2) budowle ziemne state, ktdrym nadaje sie okreslone trwate ksztatty i wymiary
3) roboty plantacyjne, majace na celu przygotowanie powierzchni terenu dla przysztych obiektéw przez uzyska nie
wymaganych poziomow.
Wykopy klasyfikuje sie stosownie do ich wymiarow jako:

. waskoprzestrzenne, o szerokosci dna mniejszej lub rownej 1,5m i nieograniczonej dtugosci,
. szerokoprzestrzenne, o szerokosci dna wiekszej niz 1,5m i nieograniczonej dtugosci,
. jamiste, o szerokosci i dtugosci dna lub srednicy mniejszej lub réwnej 1,5m.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce Robdt
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robdt oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowg i ST.

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogdlne stosowania materiatow

Klasyfikacjg gruntéw do celdw budowlanych uwzgledniajacy ich cechy fizyczne, wytrzymatosciowe, chemiczne i mechaniczne
zajmuje sie norma PN-86/B-02480.

Ze wzgledu na mozliwosci techniczne wykonania robét ziemnych stosuje sie podziat gruntéow na kategorie uwzgledniajgce stopien
trudnosci odspojenia i wydobycia urobku; podziat ten obrazuje tablica normowa PN-86/B-02480.

2.2. Sktadowanie materiatéw

Sktadowanie materiatéw powinno odbywacé sie w warunkach zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu ich wiasnosci
technicznych. Zebrang ziemie roslinng w przypadku ponownego jej wykorzystania po zakonczeniu budowy sktadowaé¢ w mozliwie
duzych pryzmach, zabezpieczonych przed mozliwoscig zmieszania z innymi materiatami oraz przed rozjezdzaniem pojazdami.
Sktadowanie posypki zwirowo-piaskowej oraz piasku do chudego betonu w pryzmach usytuowanych w miejscach nie kolidujacych
z praca sprzetu. W okresie zimowym pryzmy przykrywac, np. folig.

3.SPRZET
3.1 Warunki ogélne stosowania sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace Sprzetu podano w SST — 00 Wymagania ogdlne.

3.2 Sprzet do wykonania robét ziemnych

Maszyny do robét ziemnych
Ze wzgledu na rodzaj wykonywanych czynnosci sposréd maszyn do robot ziemnych mozna wyréznié:

e maszyny do odspajania gruntéw z mozliwoscig ich przemieszczenia na niewielkie odlegtosci; urobek przez nie
odspajany transportuje sie na miejsce przeznaczenia oddzielnymi maszynami; do maszyn tych zalicza sie wszystkie
koparki jedno- lub wielonaczyniowe oraz tadowarki i spycharko-tadowarki,

¢ maszyny do odspajania i przewozenia urobku na miejsce sktadowania lub wbudowania wraz z mozliwoscia
uktadania gruntu w nasyp lub zwatke; do maszyn tych zalicza sie zgarniarki wszystkich typow,

e maszyny do odspajania i przesuwania urobku na przeznaczone miejsce za pomocg lemieszy lub talerzy; do maszyn tych
zalicza sie: spycharki, koparko-spycharki, réwniarki,

e maszyny do robdt pomocniczych, czyli do zageszczania gruntu (walce, wibratory, ubijarki), spulchniania gruntu
(zrywarki, ptugi, talerze), itp.

Podziat ten ze wzgledu na konstruowanie maszyn o coraz wiekszej uniwersalnosci nalezy traktowac jako ramowy.
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Zdjecie warstwy darni za pomoca spycharek. Ze wzgledu na rodzaj gruntdw nie nalezy wykonywacé prac za pomoca spycharek podczas
opaddéw atmosferycznych.

Prace nalezy prowadzi¢ z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci, nie dopuszczajgc do naruszenia naturalnej struktury gruntu
w sgsiedztwie wykopu oraz pod dnem wykopu, jak rdwniez do tworzenia sie nawiséw gruntu.

Pozostaty grunt wybrac recznie przy uzyciu fopat.

Biprokabel sp. zo.0.

4. TRANSPORT

4.1. Transport materiatéw

1. Ogodlne wymagania dotyczace Transportu podano w SST — 00 Wymagania ogdlne.

2. Transport urobku winien by¢ zorganizowany tak, aby nie byt hamowany dowdéz materiatéw na budowe. Transport
winien odbywac sie poza prawdopodobnym klinem odtamu gruntu.

3. Wybor srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢é dostosowany do rodzaju gruntu (materiatu), jego
objetosci, sposobu odspajania i zatadunku oraz do odlegtosci transportu na terenie budowy. Wydajnos¢ srodkéw
transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu
(materiatu).

4. Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawa roszczerh wykonawcy, dotyczacych
dodatkowe] zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaty wczesniej zaakceptowane na pisSmie przez
inspektora nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Szczegdétowe zasady wykonania Robét
Wykopy dla przewoddw sieci kanalizacyjnej nalezy wykonac zgodnie z warunkami technicznymi wg PN-B-10736 oraz PN-EN 1610.

Wykop otwarty dla przewodow sieci kanalizacyjnej nalezy wykonac zgodnie z projektem technicznym, w ktérym powinny by¢
ustalone:

e szeroko$¢ odpowiednia dla $rednic przewoddw,
e ksztatt wykopu: $ciany pionowe lub ze skarpg,
e system oszalowania: poziomy, pionowy, prefabrykowany, mieszany,
e zabezpieczenie od obcigzen ruchem kotowym,
e rodzaj podtoza: naturalne lub wzmocnione,
e sposbb zageszczenia osypki i zasypki przewodu
. poziom wody gruntowe;j
e wystepowanie innych przewoddéw w wykopie.
05 przewodu w wykopie, powinna by¢ wytyczona i oznakowana.
Szerokosc wykopu okresla projektant:
a) jezeliistnieje potrzeba wchodzenia miedzy rure a $ciane wykopu lub jego szalunku, nalezy zapewni¢ przestrzen robocza,
ktérej minimalne wielkosci podano ponizej w tablicach,
b) jezeli nie ma potrzeby wchodzenia miedzy przewdd a sciane wykopu i w sytuacjach szczegdlnych, ktérych nie da sie uniknaé,
minimalna szeroko$¢ wykopu, moze by¢ zmniejszona. Tablica 9 Minimalna przestrzen robocza miedzy rurg a $ciang wykopu lub
jego szalunkiem

c)
Srednica nominalna rury Minimalna wielko$¢ przestrzeni roboczej [m]
DN < 350 0,25
350 < DN < 700 0,35
700 < DN <1200 0,45
DN> 1200 0,50
Gtebokos¢ wykopu G [m] Minimalna szerokos¢ wykopu [m]
G<1,00 nie jest wymagana
1,00£G<175 0,80
1,75<G £ 4,00 0,90
G>4,00 1,00

Jesli istnieje potrzeba wchodzenia miedzy, np. studzienke kanalizacyjng a Sciane wykopu minimalna przestrzen robocza powinna
wynosi¢ 0,5m.
Statecznos¢ wykopu powinna by¢ zabezpieczona przez:

e zastosowanie odpowiedniego oszalowania wykopdw o $cianach pionowych;

e utrzymanie odpowiedniego kata nachylenia $cian wykopdw ze skarpami.
Wykopy o $cianach pionowych mozna wykonywac bez oszalowania o gtebokosci wiekszej niz 1m, lecz nie wiekszej od 2m, jesli tak
okresla dokumentacja geologiczno-inzynierska. Dopuszcza sie niestosowanie oszalowania wykopow o $cianach pionowych
o gtebokosci nie wiekszej niz Im w gruntach zwartych w przypadku nieobcigzenia terenu przy wykopie w pasie o szerokosci rownej
gtebokosci wykopu.
Jesli wzdtuz wykopu odbywa sie komunikacja, to powinna by¢ zastosowana odpowiednia obudowa. Warunek taki powinien by¢
rowniez spetniony, jesli w obrebie klina odtamu $cian wykopu okreslonego wg PN-EN 1610, znajduja sie fundamenty budowli
posadowionej powyzej dna wykopu.
Wydobywany grunt powinien by¢ sktadowany po jednej stronie wykopu lub wywieziony na Odktad.
Spadek dna wykopu powinien by¢ zgodny z projektem technicznym. Podczas montazu przewodu, wykop powinien by¢
odwodniony i zabezpieczony przed zalewaniem przez wody opadowe. Przy poziomie wody gruntowej powyzej dna wykopu nalezy
zapewni¢ odwodnienie wykopu na czas robét, natomiast przewdd nalezy zabezpieczy¢ przed ewentualnym wyptynieciem.
Podtoze naturalne lub wzmocnione powinno by¢ zgodne z projektem technicznym.
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a) W zaleznosci od rodzaju gruntu, moga by¢ stosowane nastepujace rodzaje przygotowania podtoza naturalnego:
- bez podsypki z przewodami utozonymi bezposrednio na wyréwnanym uksztattowanym dnie wykopu
w jednolitym drobno uziarnionym gruncie;
-z podsypka wynoszaca 100mm w jednolitym drobno uziarnionym gruncie i 150mm w gruncie skalistym
i twardym;
W obu przypadkach rodzaje przygotowania podtoza powinny by¢ okreslone w projekcie technicznym.
b) W sytuacji, gdy nosnos¢ dna wykopu jest niewystarczajgca, np. w gruntach nie stabilnych, do ktérych zalicza sie torf lub
kurzawka, powinno by¢ stosowane podtoze wzmocnione, takie jak: piasek, zwir, tawa betonowa lub specjalna konstrukcja.

Szerokosc¢ obsypki przewodu powinna by¢ réwna szerokosci wykopu i siega¢ do wierzchu rury.
Minimalna grubosé¢ zasypki wstepnej, to jest warstwy gruntu nad wierzchem rury, powinna wynosi¢ 15cm. Dobor wtasciwego gruntu
oraz doktadne zageszczenie obsypki i zasypki jest podstawowym warunkiem stabilnosci przewodu i nawierzchni.
Grunt uzyty do zasypki wykopu powinien odpowiada¢ wymaganiom projektowym, wg PN-B-03020. Grunt ten moze by¢ gruntem
rodzimym lub dostarczonym z zewngatrz. Grunt stosowany do zasypki nie powinien zawiera¢ materiatéw, takich jak: grunty
zbrylone (takze zamarzniete), gruz, $mieci, itp. mogacych uszkodzi¢ przewdd lub spowodowaé niewtasciwe zageszczenie zasypki.
Zageszczanie zasypki wstepnej, powinno w zasadzie odbywac sie recznie. Zageszczenie zasypki gtdwnej przewodu moze odbywac
sie mechanicznie. Ustalony stopien zageszczenia gruntu powinien by¢ potwierdzony przez geologa.
Inne przewody, kable itp. wystepujgce w wykopie, powinny byé odpowiednio zabezpieczone przed uszkodzeniami.
5.2. Metoda bezwykopowa
Prowadzenie robdt bezwykopowych dla przewoddéw wodociggowych nalezy wykonywac zgodnie z PN-EN-12889.
Wybor rodzajéw technik bezwykopowych jest uzalezniony od warunkéw gruntowych oraz srednicy przewodow i powinien by¢
dokonany w projekcie technicznym.
Statecznos$¢ szybdw wprowadzajacych i odbiorczych, sytuowanych w miejscach studzienek lub komér, powinna by¢ zabezpieczona
poprzez zastosowanie odpowiedniego oszalowania $cian ustalonych w projekcie. Oszalowanie to powinno gwarantowad
bezpieczng komunikacje, odbywajacg sie przy szybach, a takze zabezpieczaé fundamenty budowli, jesli s3 posadowione powyzej dna
szybu. Szyby wprowadzajace i odbiorcze sg wykopami punktowymi i powinny by¢ wykonywane zgodnie ze ST oraz wg PN-B-10736
i PN-EN 1610.
Osiadanie i podnoszenie gruntu wywotane metodg bezwykopowa nie moze przekracza¢ wartosci podanych w projekcie
technicznym. Dla zminimalizowania osiadania gruntu, przestrzen miedzy przewodem a gruntem powinna by¢ wypetniona materiatem,
metodg podang w projekcie technicznym.
Przewody budowane metodami bezwykopowymi, utozone w rurze ochronnej lub wykonane przeciskiem albo przewiertem, powinny
zaczynac i konczy¢ sie studzienkami lub komorami. Witasciwe utozenie przewodu w rurze ochronnej nalezy zabezpieczy¢ poprzez
pierscienie z kotkami dystansujgcymi lub innym rozwigzaniem przewidzianym w dokumentacji.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli
1. Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci Robot podano w SST — 0.00 Wymagania ogdlne.
2. Doktadnos¢ wykonania wykopdw.
Dopuszczalne odchylenia od wymiaréw liniowych oraz rzednych podanych w projekcie nie powinny by¢ wieksze niz: 0,2% - przy
spadkach terenu, 0,5% - przy spadkach rowdéw odwadniajacych,
7. OBMIAR ROBOT

1. Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru Robdt podano w SST —0.00 Wymagania ogdlne.
2. Jednostkg obmiaru jest:

® m
2
® m
3
o m

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ustalenia ogélne dotyczace odbioru robét
1.  Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru Robdt podano w SST — 0.00 Wymagania ogdlne.
2. Roboty wymienione w ST podlegaja zasadom odbioru robét zanikajgcych.
3. Korncowe odbiory robét ziemnych
Dokumentacja odbioru koncowego powinna zawierac:
. powykonawczg dokumentacje rysunkow
. protokoty odbioréw czesciowych wraz ze zgodami na wykonywanie dalszych robét. Odbiér koricowy robdét powinien byé
przeprowadzony zaraz po zakonczeniu robot ziemnych i potwierdzony protokotem zawierajgcym ocene ostateczng robot
i stwierdzenie ich przyjecia. Fakt dokonania odbioru koricowego nalezy wpisa¢ do dziennika budowy.

9. PODSTAWY PtATNOSCI
Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci zawarto w SST —0.00 Wymagania ogdlne.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw

PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania probek gruntow

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowe.
PN-5-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych — Zeszyt A1 Roboty ziemne — Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2007
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SST-E.01 OSWIETLENIE ULICZNE

CPV 45316100-6 Instalowanie zewnetrznego sprzetu oswietleniowego.
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania dotyczace wykonania iodbioru rob6t, montazu urzadzen
oswietlenia zewnetrznego, ktore zostang zrealizowane w ramach niniejszego zadania.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Opracowanie szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) stosuje sie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot.

1.3. Zakres Robét objetych Specyfikacjg Techniczng

Zakres robot wynika z Dokumentacji Projektowej i jest opisany w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych Wykonania
i Odbioru Robdt.

1.4. Niektoére okreslenia podstawowe

1.4.1. Stup oswietleniowy - konstrukcja wsporcza osadzona bezposrednio w gruncie, stuzaca do zamocowania oprawy oswietleniowej na
wysokosci nie wiekszej niz 14 m.

1.4.2. Maszt oswietleniowy - konstrukcja wsporcza osadzona w gruncie za pomocg fundamentu, stuzaca do zamocowania opraw
oswietleniowych na wysokosci powyzej 16 m.

1.4.3. Wysiegnik - element rurowy taczacy stup oswietleniowy z oprawa.

1.4.4. Oprawa oswietleniowa - urzadzenie stuzace do rozdziatu, filtracji i przeksztatcania strumienia Swietlnego wysytanego przez zrédto
Swiatta, zawierajgce wszystkie niezbedne detale do przymocowania i potaczenia z instalacjg elektryczna.

1.4.5. Kabel - przewdd wielozytowy izolowany, przystosowany do przewodzenia pradu elektrycznego, mogacy pracowac pod i nad ziemia.

1.4.6. Ustdj - rodzaj fundamentu dla stupéw oswietleniowych.

1.4.7. Fundament - konstrukcja zelbetowa zagtebiona w ziemi, stuzaca do utrzymania masztu lub szafy oswietleniowej w pozycji pracy.

1.4.8. Szafa oswietleniowa - urzadzenie rozdzielczo-sterownicze bezposrednio zasilajace instalacje oswietleniowe.

1.4.9. Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona czesci przewodzacych dostepnych w wypadku pojawienia sie na nich napiecia
w warunkach zaktéceniowych.

1.4.10. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w ST

2.MATERIALY.

2.1. Wymagania ogdlne dotyczace materiatéw
Ogdlne wymagania dotyczace Materiatéw zgodnie z SST — 0.00 Wymagania ogdlne

2.2 Wymagania szczegétowe dla materiatéw
Nalezy stosowaé materiaty zgodnie z dokumentacjg projektowa:

e fundamenty prefabrykowane

. stupy oswietleniowe aluminiowe anodowane grafitowe 7m

. wysiegniki jednoramienne WR-17/1

. przewdd YDY 3x2,5

e tabliczki bezpiecznikowe stupowe 1x25A z wktadkg topikowa 2A

. oprawy uliczne LED LUNOIDA 58 W z redukcjg mocy 40%

e szafa oswietlenia ulicznego

2.2.1. Zrédta $wiatta i oprawy
Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, to nalezy dla oswietlenia drogowego stosowac zrddta Swiatta i oprawy
spetniajgce wymagania PN-83/E-06305.
Ze wzgledu na wysoka skutecznos¢ swietlng, trwatosc i statos¢ strumienia swietlnego w czasie oraz oddawanie barw, zaleca
sie stosowanie lamp z oprawami typu LED z redukcjg mocy 40%. Oprawy powinny charakteryzowac sie szerokim, ograniczonym
rozsytem S$wiatta. Ze wzgleddéw eksploatacyjnych stosowaé nalezy oprawy o konstrukcji zamknietej, stopniu zabezpieczenia
przed wptywami zewnetrznymi komory lampowej IP 54 i klasg ochronnosci I.
Elementy oprawy, takie jak uktad optyczny i korpus, powinny by¢ wykonane z materiatéw nierdzewnych. Oprawy powinny by¢
przechowywane w pomieszczeniach o temperaturze nie nizszej niz -5°C i wilgotnosci wzglednej powietrza nieprzekraczajgcej
80%, w opakowaniach zgodnych z PN-86/0-79100.
2.2.2. Stupy i maszty oswietleniowe

Stupy i maszty oswietleniowe powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa.
Stupy i maszty powinny przenies¢ obcigzenia wynikajace z zawieszenia opraw i wysiegnikdw oraz parcia wiatru dla Il i Ill strefy
wiatrowej, zgodnie z PN-75/E-05100.
Kazdy stup powinien posiada¢ w swej gérnej czesci odpowiedniej $rednicy rure stalowa dla zamocowania wysiegnika rurowego
i ostony stozkowej. W dolnej czesci stupy i maszty powinny posiada¢ jedng lub dwie wneki zamykane drzwiczkami. Wneka lub
wneki powinny by¢ przystosowane do zainstalowania typowej tabliczki bezpiecznikowo-zaciskowej, posiadajgcej podstawy
bezpiecznikowe 25A (w ilosci zaleznej od ilosci zainstalowanych opraw) i cztery lub pie¢ zaciskdw do podtaczenia dwdch zyt
kabla o przekroju do 50 mm?.
Elementy powinny by¢ proste w granicach dopuszczalnych odchytek podanych w dokumentacji projektowej i PN-90/B-03200.
Spoiny nie moga wykazywaé peknie¢, a otwory na elementy tgczace nie powinny mie¢ podniesionych krawedzi. Sktadowanie
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stupdw i masztow oswietleniowych na placu budowy, powinno by¢ na wyrdwnanym podiozu w pozycji poziomej,
z zastosowaniem przektadek z drewna miekkiego.

2.2.3. Tabliczka bezpiecznikowo-zaciskowa
Tabliczke bezpiecznikowo-zaciskowa nalezy wykonac¢ zgodnie z dokumentacja projektowa lub SST. Tabliczka powinna posiadac
odpowiednig ilo$¢ podstaw bezpiecznikowych 25A oraz cztery lub piec¢ zaciskow przystosowanych do podtaczenia dwdch zyt
kabla o przekroju do 50 mm?.

2.2.4. Szafa o$wietleniowa
Konstrukcja wolnostojgca na fundamencie betonowym prefabrykowanym o stopniu ochrony IP 33. Szafa powinna by¢
przystosowana do sieci kablowej tak od strony zasilania jak i odbioru i wykonana na napiecie znamionowe 380/220 V, 50 Hz.
Szafa oswietleniowa powinna sktadac sie z cztondw:

. zasilajgcego dostosowanego do podtfaczenia kabla o przekroju zyt do 120 mmz, sktadajgcego sie z podstaw
bezpiecznikowych 200 A lub facznika recznego 200 A,
. odbiorczego sktadajgcego sie z min. 6 pdl odptywowych, wyposazonego w gniazda bezpiecznikowe Bi-Gs 63A

i styczniki 200 A, ktére bezposrednio wiaczajg i wytgczajg oswietlenie. Do podtaczenia kabli odbiorczych, czton
powinien posiada¢ uniwersalne zaciski Srubowe umozliwiajgce przykrecenie zyt o przekroju do 70 mm? bez
uzywania koncowek kablowych,
. pomiarowego, stuzacego do pomiaru energii elektrycznej,
. sterowniczego realizujacego lokalne wymagania zawarte w dokumentacji projektowej lub SST.
Ponadto szafa oswietleniowa powinna umozliwia¢ wytgczanie czesci oswietlenia oraz prace w pierscieniu sterowniczym ze
sterowaniem zdalnym i miejscowym. Sktadowanie szafy oswietleniowej powinno odbywaé sie w zamknietym, suchym
pomieszczeniu, zabezpieczonym przed dostawaniem sie kurzu i przed uszkodzeniami mechanicznymi.
2.2.5. Kit uszczelniajacy
Do uszczelniania potaczenia stupa z wysiegnikiem i kapturkiem ostonowym mozna stosowac wszelkie rodzaje kitow spetniajgce
wymagania BN-80/6112-28.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace Sprzetu zgodnie z SST — 0.00 Wymagania ogdlne
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢
wykonywanych robét zaréwno w miejscu tych robét jak i przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu,
zatadunku, wytadunku materiatow, sprzetu itp.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne
Ogodlne wymagania dotyczgce Transportu zgodnie z SST — 0.00 Wymagania ogdlne

4.2. Transport materiatéw
Nalezy stosowac sie do instrukcji transportu opracowanej przez producenta.
Materiaty na budowe powinny by¢ przewozone odpowiednimi srodkami transportu w taki sposéb aby unikngé¢ uszkodzen oraz
zgodnie z przepisami BHP.
Liczba $rodkoéw transportu powinna gwarantowa¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, wskazaniami Inzyniera, w terminie przewidzianym kontraktem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.  Ogdlne zasady wykonania Robét
Ogodlne wymagania dotyczgce zasad wykonania robdt zgodnie z SST — 0.00 Wymagania ogdlne

5.2. Szczegdtowe zasady wykonywania robét

Wykonawca powinien przedstawic¢ projekt organizacji, harmonogram robdét uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda
prowadzone roboty.

5.2.1 Wykopy pod fundamenty
Przed przystgpieniem do wykonywania wykopdw, Wykonawca ma obowigzek sprawdzenia zgodnosci rzednych terenu z danymi
w dokumentacji projektowej oraz oceny warunkéw gruntowych. Metoda wykonywania robdt ziemnych powinna by¢ dobrana w
zaleznosci od gtebokosci wykopu, uksztattowania terenu oraz rodzaju gruntu. Pod fundamenty prefabrykowane zaleca sie
wykonywanie wykopdw waskoprzestrzennych, recznie. Ich obudowa i zabezpieczenie przed osypywaniem powinno odpowiadac
wymaganiom BN-83/8836-02.
Wykopy pod stupy oswietleniowe zaleca sie wykonywa¢ mechanicznie przy zastosowaniu wiertnicy na podwoziu
samochodowym.
W obu wypadkach wykopy wykonane powinny by¢ bez naruszenia naturalnej struktury dna wykopu i zgodnie z PN-68/B06050
W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodg z opaddéw atmosferycznych, nalezy powierzchnie terenu wyprofilowac ze
spadkiem umozliwiajgcym fatwy odptyw wody poza teren przylegajacy do wykopu.
Zasypanie fundamentu nalezy dokonaé gruntem z wykopu, bez zanieczyszczen (np. darniny, korzeni, odpadkdow). Zasypanie
nalezy wykonaé warstwami grubosci od 15 do 20 cm i zageszcza¢ ubijakami recznymi lub zageszczarka wibracyjna. Wskaznik
zageszczenia gruntu powinien wynosi¢ 0,95 wedtug BN-77/8931-12. Zageszczenie nalezy wykonywac w taki sposéb aby nie
spowodowac uszkodzen fundamentu.
Nadmiar gruntu z wykopu, pozostajgcy po zasypaniu fundamentu, nalezy rozplantowa¢ w poblizu lub odwiez¢ na miejsce
wskazane w SST lub przez Inzyniera.
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5.2.2. Wykonanie ustojow pod stupy oswietleniowe
Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, to nalezy stosowaé proste do wykonania ustoje z uzyciem rur
betonowych @ 60 cm dtugosci 1,0 m, z betonu B 10 i piasku. Konstrukcja ustoju powinna uwzglednia¢ rodzaj gruntu, typ
wysiegnika i oprawy oraz powinna wytrzymac parcie wiatru dla Il i Ill strefy wiatrowej. Gorna cze$¢ konstrukcji ustoju powinna
znajdowac sie 10 cm pod powierzchnig gruntu.
5.2.3. Montaz fundamentéw prefabrykowanych
Montaz fundamentéw nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi montazu dla konkretnego fundamentu, zamieszczonymi
w dokumentacji projektowej. Fundament powinien by¢ ustawiany przy pomocy diwigu, na 10 cm warstwie betonu B 10,
spetniajgcego wymagania PN88/B-06250 lub zageszczonego zwiru spetniajgcego wymagania BN-66/6774-01.
Przed jego zasypaniem nalezy sprawdzi¢ rzedne posadowienia, stan zabezpieczenia antykorozyjnego Scianek i poziom gérnej
powierzchni, do ktdrej przytwierdzona jest ptyta mocujaca.
Maksymalne odchylenie gdérnej powierzchni fundamentu od poziomu nie powinno przekroczy¢ 1:1500, z dopuszczalng
tolerancjg rzednej posadowienia + 2 cm. Ustawienie fundamentu w planie powinno by¢ wykonane z doktadnoscig + 10 cm.
5.2.4. Montaz stupéw
Stupy nalezy ustawia¢ dzwigiem w uprzednio przygotowane i czesciowo wykonane ustoje. Spdd stupa powinien opierac sie
na warstwie betonu marki B 10 wg PN-88/B-06250 [3] grubosci min. 10 cm lub na ptycie chodnikowej o wymiarach 50x50x7 cm.
Gtebokos$¢ posadowienia stupa oraz typ fundamentu nalezy wykona¢ wedtug dokumentacji projektowej. Odchytka osi stupa od
pionu, po jego ustawieniu, nie moze by¢ wieksza niz 0,001 wysokosci stupa. Stup nalezy ustawiaé tak, aby jego wneka
znajdowata sie od strony chodnika, a przy jego braku, od strony przeciwnej niz nadjezdzajgce pojazdy oraz nie powinna by¢
potozona nizej niz 20 cm od powierzchni chodnika lub gruntu.
5.2.5. Montaz wysiegnikéw
Wysiegniki nalezy montowac¢ na stupach stojacych przy pomocy dzwigu i samochodu z balkonem. Czes$¢ pionowa wysiegnika
nalezy wsung¢ do oporu w rure znajdujgca sie w gornej czesci stupa oswietleniowego i po ustawieniu go w pionie nalezy
unieruchomic¢ go sSrubami, znajdujacymi sie w nagwintowanych otworach.
Zaleca sie ustawianie pionu wysiegnika przy obcigzeniu go oprawg lub ciezarem réwnym ciezarowi oprawy. Potgczenia
wysiegnika ze stupem nalezy chroni¢ kapturkiem ostonowym. Szczeliny pomiedzy kapturkiem ostonowym, wysiegnikiem i rurg
wierzchotkowa stupa, nalezy wypetni¢ kitem miniowym.
Woysiegniki powinny by¢ ustawione pod katem 90 stopni z doktadnoscia + 2 stopnie do osi jezdni lub stycznej do osi
w przypadku, gdy jezdnia jest w tuku. Nalezy dazy¢, aby czesci ukosne wysiegnikdéw znajdowaty sie w jednej ptaszczyznie
rownolegtej do powierzchni oswietlanej jezdni.
5.2.6. Montaz opraw
Montaz opraw na wysiegnikach nalezy wykonywaé przy pomocy samochodu z balkonem. Kazdg oprawe przed zamontowaniem
nalezy podtgczy¢ do sieci i sprawdzi¢ jej dziatanie (sprawdzenie zaswiecenia sie lampy). Oprawy nalezy montowac po uprzednim
wciggnieciu przewodow zasilajacych do stupdw i wysiegnikdw. Nalezy stosowac przewody pojedyncze o izolacji wzmocnionej
z zytami miedzianymi o przekroju zyty nie mniejszym niz 1 mm?. llogé przewoddw zalezna jest od ilosci opraw.
Od tabliczki bezpiecznikowej do kazdej oprawy nalezy prowadzi¢ po dwa przewody. Oprawy nalezy mocowac na wysiegnikach
i gtowicach masztow w sposéb wskazany przez producenta opraw, po wprowadzeniu do nich przewodoéw zasilajgcych
i ustawieniu ich w potozenie pracy.
Oprawy powinny byé mocowane w sposob trwaty, aby nie zmieniaty swego potozenia pod wptywem warunkow
atmosferycznych i parcia wiatru dla Il i lll strefy wiatrowej.
5.2.7. Montaz szafy oswietleniowe;j
Montaz szafy oswietleniowej nalezy wykona¢ wedtug instrukcji montazu dostarczonej przez producenta szafy i fundamentu.
Instrukcja powinna zawiera¢ wskazéwki dotyczace montazu i kolejnosci wykonywanych robét, a mianowicie:
*  wykopdw pod fundament,
. montaz fundamentu,
o ustawienie i zamontowanie szafy na fundamencie,
. wykonanie instalacji ochrony przeciwporazeniowej,
¢ podtaczenie do szafy kabli oswietleniowych i sterowniczych,
e zasypanie wykopu i roboty wykornczeniowe.
5.2.8 Sprawdzanie i pomiary
Przed oddaniem instalacji do eksploatacji nalezy sprawdzi¢ poprawnos¢ potgczen oraz wykonaé pomiary rezystancji izolacji oraz
skutecznosci ochrony od porazen.
Protokoty z pomiaréw Wykonawca robdt przekaze osobie wskazanej przez Inwestora.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli
Ogodlne zasady kontroli zgodnie z ST — 0.00 Warunki ogdlne
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole i jako$¢ materiatéw oraz zapewnia odpowiedni system kontroli wtgczajac
personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do przeprowadzenia badan .

6.2. Wykopy pod fundamenty i kable
Lokalizacja, wymiary i zabezpieczenie Scian wykopu powinno byc¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i SST.
Po zasypaniu fundamentéw, ustojow lub kabli nalezy sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia gruntu wg p. 5.2 oraz sprawdzi¢ sposdb
usuniecia nadmiaru gruntu z wykopu.

6.3. Fundamenty i ustoje
Program badan powinien obejmowac sprawdzenie ksztattu i wymiaréw, wygladu zewnetrznego oraz wytrzymatosci.
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6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

Parametry te powinny by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej oraz wymaganiami PN-80/B-03322
i PN-88/B-30000. Ponadto nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ ustawienia w planie i rzedne posadowienia.

Latarnie i maszty oswietleniowe
Elementy latarn i masztéw powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i BN-79/9068-01.
Latarnie i maszty o$wietleniowe, po ich montazu, podlegaja sprawdzeniu pod wzgledem:
e doktadnosci ustawienia pionowego stupow,
e prawidtowosci ustawienia wysiegnika i opraw wzgledem osi oswietlanej jezdni,
e jakosci potaczen kabli i przewoddw na tabliczce bezpiecznikowo-zaciskowej oraz na zaciskach oprawy,
e jakosci potaczen srubowych stupdéw, masztow, wysiegnikow i opraw,
e stanu antykorozyjnej powtoki ochronnej wszystkich elementow.

Linia kablowa
W czasie wykonywania i po zakonczeniu robét kablowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujace pomiary:

e gtebokosci zakopania kabla,

e grubosci podsypki piaskowej nad i pod kablem,

e odlegtosci folii ochronnej od kabla,

e rezystancji izolacji i ciggtosci zyt kabla.
Pomiary nalezy wykonywac co 10 m budowanej linii kablowej, za wyjatkiem pomiaréw rezystancji i ciggtosci zyt kabla, ktére
nalezy wykonywa¢ dla kazdego odcinka kabla. Ponadto nalezy sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia gruntu nad kablem
i rozplantowanie nadmiaru ziemi.

Szafa oswietleniowa
Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy szafa oswietleniowa lub jej czesci odpowiadajg tym wymaganiom dokumentacji
projektowej, ktérych spetnienie moze by¢ stwierdzone bez uzycia narzedzi i bez demontazu podzespotow.
Sprawdzeniem nalezy objac jakos¢ wykonania i wykoriczenia, a zwtaszcza:
e stan pokry¢ antykorozyjnych,
e ciggtos¢ przewoddw ochronnych i ich podtgczenie do wszystkich metalowych elementéw mogacych znalez¢ sie pod
napieciem,
¢ jakos¢ wykonania potaczen w obwodach gtéwnych i pomocniczych,
e jakos¢ konstrukgji.
Po zamontowaniu szafy na fundamencie nalezy sprawdzié¢:
e jakos¢ potaczen srubowych pomiedzy fundamentem a konstrukcja szafy,
e stan powtok antykorozyjnych,
e jakos¢ potaczen kabli zasilajgcych odptywowych i sterowniczych,
. zgodnos$¢ schematu szafy ze stanem faktycznym. Schemat taki powinien by¢ zamieszczony na widocznym miejscu
wewnatrz szafy.

Instalacja przeciwporazeniowa

Podczas wykonywania uzioméw tasmowych nalezy wykonaé pomiar gtebokosci utozenia bednarki oraz sprawdzic¢ stan potaczen
spawanych, a po jej zasypaniu, sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia i rozplantowanie gruntu. Pomiary gtebokosci utozenia bednarki
nalezy wykonywac co 10 m, przy czym bednarka nie powinna by¢ zakopana ptycej niz 60 cm.

Wskaznik zageszczenia gruntu powinien by¢ zgodny z wymaganiami podanymi w dokumentaciji.

Po wykonaniu uziomoéw ochronnych nalezy wykona¢ pomiary ich rezystancji. Otrzymane wyniki nie moga by¢ gorsze od wartosci
podanych w dokumentacji projektowej lub SST.

Po wykonaniu instalacji o$wietleniowej nalezy pomierzy¢ (przy zerowaniu) impedancje petli zwarciowych dla stwierdzenia
skutecznosci zerowania.

Wszystkie wyniki pomiaréw nalezy zamiesci¢ w protokole pomiarowym ochrony przeciwporazeniowe;j.

Pomiar natezenia o$wietlenia

Pomiary nalezy wykonywa¢ po uptywie co najmniej 0,5 godz. od wiaczenia lamp. Lampy przed pomiarem powinny by¢
wyswiecone minimum przez 100 godzin. Pomiary nalezy wykonywac przy suchej i czystej nawierzchni, wolnej od pojazdow,
pieszych i jakichkolwiek obiektéw obcych, mogacych znieksztatci¢ przebieg pomiaru. Pomiaréw nie nalezy przeprowadzaé
podczas nocy ksiezycowych oraz w ztych warunkach atmosferycznych (mgta, Sniezyca, unoszacy sie kurz itp.). Do pomiaréw
nalezy uzywac przyrzgddw pomiarowych o zakresach zapewniajgcych przy kazdym pomiarze odchylenia nie mniejsze od 30%
catej skali na danym zakresie.

Pomiary natezenia oswietlania nalezy wykonywac za pomocg luksomierza wyposazonego w urzadzenie do korekcji katowe;j,
a element $wiattoczuty powinien posiadac urzgdzenie umozliwiajgce doktadne poziomowanie podczas pomiaru.

Pomiary nalezy przeprowadza¢ dla punktéw jezdni, zgodnie z PN-76/E-02032.

Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robét

Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan ustalonych w odpowiednich punktach SST zostang przez Inzyniera odrzucone.
Wszystkie elementy robdt, ktére wykazuja odstepstwa od postanowien SST zostang rozebrane i ponownie wykonane na koszt
Wykonawcy.

. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru jest:
- metr
- sztuka
- komplet
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robot zgodnie z SST — 0.00 Wymagania ogdlne

8.2 Odbidr koncowy
Przy przekazywaniu linii kablowej do eksploatacji, Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajacemu nastepujace dokumenty:
projektowa dokumentacje powykonawczg,

geodezyjng dokumentacje powykonawczg,

protokoty z dokonanych pomiaréw,

protokoty odbioru robét zanikajacych,

protokét koricowy odbioru robét zatwierdzony przez ENEA, Rejon Dystrybucji Swiecie.

9. PODSTAWY PtATNOSCI
Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci zawarto w SST —0.00 Wymagania ogdlne.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-76/E-02032
PN-83/E-06305
PN-79/E-06314
PN-93/E-90401

Oswietlenie drog publicznych

Elektryczne oprawy oswietleniowe. Typowe wymagania i badania

Elektryczne oprawy oswietleniowe zewnetrzne

Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powtoce polwinitowej na napiecie znamionowe nie
przekraczajace 6,6 kV. Kable elektroenergetyczne na napiecie znamionowe 0,6/1 kV

PKN-CEN/TR 132011:2007 Oswietlenie drég. Czes¢ 1: Wybdr klas oswietlenia

PN-EN 13201-2:2007 Oswietlenie drég. Czes¢ 2: Wymagania oswietleniowe

PN-EN 13201-3:2007 Oswietlenie drég. Czesc 3: Obliczenia parametréw oswietleniowych
PN-EN 13201-4:2007 Oswietlenie drég. Czes¢ 4: Metody pomiaréw parametréw oswietlenia

BN-79/9068-01

PN-55/E-05021
PN-80/B-03322
PN-68/B-06050
PN-75/E-05100
PN-76/E-05125

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy konstrukcji wsporczych oswietleniowych i energetycznych
linii napowietrznych

Urzadzenia elektroenergetyczne. Wyznaczanie obcigzalnosci przewoddw i kabli

Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Fundamenty konstrukcji wsporczych

Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania badan przy odbiorze
Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa

Elektroenergetyczne linie kablowe. Projektowanie i budowa

PN-91/E-05160/01 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Wymagania dotyczgce zestawdéw badanych w petnym

BN-83/8836-02

i niepetnym zakresie badan typu
Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Roboét Budowlanych — Zeszyt D4 Linie kablowe niskiego i sSredniego napiecia —

Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2011
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SST-E.02 LINIE KABLOWE ZASILAJACE

CPV 45315600-4 Instalacje niskiego napiecia.

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt, branzy elektrycznej
uktadania kabli niskiego napiecia, ktére zostang zrealizowane w ramach niniejszego zadania.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Opracowanie szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) stosuje sie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét kablowych

1.3.  Zakres Robét objetych Specyfikacjg Techniczng
Zakres robdt wynika z Dokumentacji Projektowe;j i jest opisany w Szczegétowych Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru
Robdt

*  Zasilanie latari
*  Zasilanie ttoczni Sciekow sanitarnych

1.4. Niektore okreslenia podstawowe

1.4.1 Linia kablowa - kabel wielozytowy lub wigzka kabli jednozytowych w uktadzie wielofazowym albo kilka kabli jedno- lub
wielozytowych potgczonych réwnolegle/ tacznie z osprzetem utozone na wspdlnej trasie i taczace zaciski tych samych dwéch
urzadzen elektrycznych jedno- lub wielofazowych albo jedno- lub wielobiegunowych.

1.4.2 Trasa kablowa - pas terenu lub przestrzeni, ktorego osig jest linia prosta, tamana lub falista, tfaczgca dwa lub wiecej urzadzen
elektrycznych, w ktérych utozone s3 jedna lub wiecej linii kablowych.

1.4.3 Napiecie znamionowe linii - napiecie miedzyprzewodowe, na ktére linia kablowa zostata zbudowana

1.4.4 Osprzet linii kablowej — zbiér elementdw przeznaczonych do taczenia, rozgateziania lub zakorczenia kabli.

1.4.5 Ostona kabla — konstrukcja przeznaczona do ostony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i dziataniem tuku
elektrycznego.

1.4.6 Przykrycie kabla — materiat ( folia, cegta, gont) utozony nad kablem w celu ochrony przed mechanicznym uszkodzeniem kabla

1.4.7 Skrzyzowanie — takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktérym jakakolwiek czes¢ rzutu poziomego linii kablowej przecina lub
pokrywa jakgkolwiek cze$¢ rzutu poziomego innej linii kablowej lub innego urzadzenia podziemnego

1.4.8 Zblizenie — takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktérym odlegtos¢ miedzy linig kablowg , urzadzeniem podziemnym lub
droga komunikacyjna itp jest mniejsza niS odlegto$¢ dopuszczalna dla danych warunkéw uktadania bez stosowania przegréd
lub oston zabezpieczajgcych w ktérym nie wystepuje skrzyzowanie

1.4.9 Przepust kablowy — konstrukcja o przekroju okragtym do ochrony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi

2.MATERIALY.

2.1. Wymagania ogdlne dotyczace materiatéw
Ogodlne wymagania dotyczgce Materiatow zgodnie z SST — 00 Wymagania ogdlne

2.2 Wymagania szczegétowe dla materiatéw
Zgodnie z dokumentacjg projektowa.
. kable YKY 5x16 mm>
. folia niebieska szer. 0, 20 m
*  rura ostonowa DVK ¢75
. uziom pretowy whbijany

2.3. Sktadowanie materiatéw
Sktadowanie materiatébw powinno odbywac sie w warunkach zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu ich
wiasnosci technicznych.
Nalezy bezwzglednie stosowac sie do instrukcji sktadowania opracowanej przez producenta.
Rury z tworzyw sztucznych powinny by¢ sktadowane tak dtugo jak to mozliwe w oryginalnym opakowaniu (wigzkach).
Powierzchnia sktadowania musi by¢ ptaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotéw. Wigzki mozna sktadowaé po trzy jedna
na drugiej, lecz nie wyzej niz na 2m wysokosci w taki sposob, aby ramka wigzki wyzszej spoczywata na ramce wigzki nizszej.
Rury ochronne nalezy sktadowaé na otwartej przestrzeni, uktadajac je w pozycji lezacej jedno-lub wielowarstwowo, albo
w pozycji stojgcej. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sie wad
opadowych. W przypadku sktadowania poziomego pierwszg warstwe rur nalezy utozy¢ na podktadach drewnianych. Podobnie
na podktadach drewnianych nalezy uktada¢ wyroby w pozycji stojgcej i jezeli powierzchnia sktadowania nie odpowiada ww.
wymaganiom.
Kable nalezy sktadowac na otwartej przestrzeni nawiniete na beben kablowy i zabezpieczone przed rozwinieciem. Powierzchnia
sktadowania powinna byc¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sie wod opadowych.
Gdy wiadomo, ze sktadowane rury i kable nie zostang utozone w ciggu 12 miesiecy nalezy je zabezpieczy¢ przed nadmiernym
wptywem warunkdéw atmosferycznych (promieniowania stonecznego, deszczu $niegu itp.) poprzez zadaszenie.
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3. SPRZET

3.1.

Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczgce Sprzetu zgodnie z SST — 00 Wymagania ogdlne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosc
wykonywanych robdt zaréwno w miejscu tych robét jak i przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu,
zatadunku, wytadunku materiatéw, sprzetu itp.

4. TRANSPORT

4.1.

4.2.

Wymagania ogdlne
Ogdlne wymagania dotyczace Transportu zgodnie z SST — 00 Wymagania ogdlne

Transport materiatéw
Nalezy stosowac sie do instrukcji transportu opracowanej przez producenta.
Materiaty na budowe powinny by¢ przewozone odpowiednimi srodkami transportu w taki sposéb aby unikng¢ uszkodzen oraz
zgodnie z przepisami BHP.
Liczba Srodkéw transportu powinna gwarantowaé¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, wskazaniami Inzyniera, w terminie przewidzianym kontraktem.
Rury ochronne nalezy sktadac i przewozi¢ w pozycji lezgcej - poziomej rownolegle do kierunku jazdy na podktadach i klinach
uniemozliwiajacych przesuwanie rur i kontakt z burtami. Rury zabezpieczone przed przesuwaniem przewozi¢ mozna dowolnymi
srodkami transportu, tak aby wolne konce rur wystajgce poza skrzynie tadunkowa nie byty dtuzsze niz 1 m. Przy transporcie rury
nie mogg sie styka¢ z ostrymi przedmiotami (Sruby, gwozdzie, wystajgce czesci metalowe) by nie zostaty w wyniku tego
uszkodzone. Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucac.
Kable nalezy przewozi¢ transportem samochodowym w bebnach kablowych. Beben zabezpieczony przed przesuwaniem
przewozi¢ mozna dowolnymi srodkami transportu. Przy transporcie kable nie moga sie stykaé z ostrymi przedmiotami (Sruby,
gwozdzie, wystajgce czesSci metalowe) by nie zostata uszkodzona izolacja

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.

Ogdlne zasady wykonania Robét
Ogdlne wymagania dotyczace zasad wykonania robét zgodnie z SST — 00 Wymagania ogdlne

5.2.  Szczegétowe zasady wykonywania robét
Wykonawca powinien przedstawié projekt organizacji, harmonogram robét uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich beda
prowadzone roboty.

5.2.1 Kable

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca dokona wytyczenia trasy linii kablowej, kabel utozy¢ w rowie kablowym o szerokosci
40 cm w podsypce i obsypce piaskowej o grubosci po 10 cm. Ze wzgledu na kolizje projektowanej linii kablowej z istniejgcymi
i projektowanymi urzgdzeniami podziemnymi, roboty ziemne nalezy wykonywac recznie. Wykop zabezpieczy¢ nalezy przed
obsypaniem sie ziemi oraz przed zalaniem woda.

Uktadanie kabli powinno byé wykonane w sposdb wykluczajacy ich uszkodzenie. Podczas uktadania i montazu kornce kabla
nalezy zabezpieczy¢ przed wilgocig oraz wptywami atmosferycznymi i chemicznymi przez zalutowanie powtoki oraz natozenie
kapturka z tworzywa sztucznego. Temperatura otoczenia i kabla przy uktadaniu nie powinna by¢ nizsza niz 0°C. Zabrania sie
podgrzewania kabli ogniem. Przy uktadaniu kabli mozna zgina¢ kabel tylko w przypadkach koniecznych, przy czym promien
giecia powinien by¢ mozliwie duzy, nie mniejszy niz 20-to krotna zewnetrzna Srednica kabla (kabel o izolacji polietylenowej
i 0 powtoce polietylenowej). Kabel uktada¢ na dnie rowu na podsypce piaskowej linig falistg z zapasem 1-3 % dtugosci wykopu
wystarczajgcym do skompensowania mozliwych przesunieé¢ gruntu, Zasypywanie kabla wykonaé po obsypaniu go piaskiem,
warstwg rodzimego gruntu, co najmniej 15 cm, nastepnie przykry¢ go folig tak, aby odlegtos¢ kabla od folii wynosita co najmniej
25 cm. Grunt nalezy zageszcza¢ warstwami min. co 20 cm. Wskaznik zageszczenia gruntu winien osiggna¢ co najmniej 0,85 wg
BN-72/8932-01.

Skrzyzowania i zblizenia kabli z innymi urzadzeniami podziemnymi

Zaleca sie krzyzowac¢ kable z urzadzeniami podziemnymi pod katem zblizonym do 90° i w miare mozliwosci w najwezszym
miejscu. Najmniejsza odlegtos¢ pionowa pomiedzy gérng krawedzig ostony kabla a ptaszczyzna jezdni nie powinna by¢ mniejsza
niz 100 cm .

5.2.2 Przepusty kablowe

Przepusty kablowe, dla kabli do 1 kV, nalezy wykonywac z rur stalowych lub PCW o srednicy wewnetrznej wiekszej min. 50 mm
od Srednicy zewnetrznej kabla. Nalezy uktadac¢ je w miejscach, gdzie kabel narazony jest na uszkodzenia mechaniczne.
W jednym przepuscie powinien by¢ utozony tylko jeden kabel.

Gtebokos$¢ umieszczenia przepustdéw kablowych w gruncie, mierzona od powierzchni rury, powinna wynosi¢ co najmniej 70 cm
w terenie bez nawierzchnii 100 cm od nawierzchni drogi przeznaczonej do ruchu kotowego.

W miejscach skrzyzowan z drogami istniejgcymi o konstrukcji nierozbieralnej, przepusty powinny by¢é wykonywane metoda
wiercenia lub przecisku poziomego, przewidujgc przepusty rezerwowe dla umozliwienia utozenia kabli dodatkowych lub
wymiany kabli uszkodzonych bez rozkopywania drég. Miejsca wprowadzenia kabli do rur powinny by¢ uszczelnione w sposéb
uniemozliwiajacy przedostawanie sie do ich wnetrza wody i przed ich zamuleniem

5.2.3 Oznakowanie linii kablowej

Kable utozone w gruncie powinny by¢ na catej dtugosci zaopatrzone w trwate oznaczniki rozmieszczone w odstepach nie
wiekszych niz 10 m oraz w miejscach charakterystycznych (np. mufy, skrzyzowania) Na oznacznikach kablowych powinny
znajdowac sie trwate napisy zawierajace symbol i nr ewidencyjny linii, oznaczenie kabla, znak uzytkownika kabla, rok utozenia
kabla. Po zrealizowaniu robét ziemnych (przed zasypaniem) sporzadzi¢ geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg.
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5.2.4 Sprawdzanie i pomiary
Przed oddaniem instalacji do eksploatacji nalezy sprawdzi¢ poprawnos¢ potgczen oraz wykonaé pomiary rezystancji izolacji oraz
skutecznosci ochrony od porazen.
Protokoty z pomiaréw Wykonawca robdt przekaze osobie wskazanej przez Inwestora.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli
Ogdlne zasady kontroli zgodnie z SST — 00 Wymagania ogdlne
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole i jakos¢ materiatéw oraz zapewnia odpowiedni system kontroli wtgczajac
personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do przeprowadzenia badan .

6.2. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymogami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg
jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora.
Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji.
Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania
materiatéw u zrdédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy
i producenta materiatéw.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiaru jest:
- metr
- sztuka
- komplet

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Ogdlne zasady odbioru robot zgodnie z SST — 00 Warunki ogdlne

8.2 Odbidr koricowy
Przy przekazywaniu linii kablowej do eksploatacji, Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu nastepujgce dokumenty:
* projektowg dokumentacje powykonawcza,
* geodezyjng dokumentacje powykonawczg,
e protokoty z dokonanych pomiaréw,
¢ protokoty odbioru robdt zanikajgcych,
«  protokét koricowy odbioru robét zatwierdzony przez ENEA, Rejon Dystrybuciji Swiecie.

9. PODSTAWY PtATNOSCI
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci zawarto w SST — 00 Wymagania ogdlne.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

e PN-EN05125:1976. Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe,

*  PN-IEC 60364-5-523 Obcigzalnos¢ pradowa i dtugotrwata przewodow.

. PN-IEC 60364-4-41 Ochrona przeciwporazeniowa.

e PN-IEC 60364-5-54 Uziemienia i przewody ochronne.

e PN-IEC 60364-6-61 Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze.

*  PN-IEC 60364-4-43 Ochrona przed pragdem przetezeniowym.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢
budynki i ich usytuowanie

e Zarzadzenie Nr 29 ministra Goérnictwa i Energetyki z dn. 17 lipca 1974 w sprawie doboru przewoddw i kabli
elektroenergetycznych do obcigzen pragdem elektrycznym

e Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych — Zeszyt D4 Linie kablowe niskiego i $redniego napiecia —
Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2011
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SST —-S.01 SIECI WODOCIAGOWE

CPV 45232150-8  Roboty w zakresie rurociggéw do przesytu wody.

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej SST s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru sieci wodociggowe;j.
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu, i realizacji robot.

1.2.  Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspdlne dotyczace wykonania i odbioru robdt, ktére zostang
zrealizowane w ramach niniejszego zadania.

1.3. Zakres Robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia oraz wymagania dla robot w zakresie:
- budowy wodociggu
- rozwigzania kolizji z innymi urzgdzeniami podziemnymi

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Sie¢ wodociggowa

Sie¢ wodociggowa stanowig uktady potaczonych przewodoéw, armatury i urzadzen, stuzgce do zaopatrywania odbiorcéw w zimng
wode pitng, spetniajaca wymagania jakosciowe okreslone w przepisach odrebnych dotyczacych warunkdéw, jakim powinna
odpowiada¢ woda do spozycia przez ludzi.

1.4.2. Woda do spozycia przez ludzi

Woda spetniajgca wymagania jakosciowe okreslone w rozporzadzeniu.

1.4.3. Cisnienie robocze , pq, (lub Pyper)

Obliczeniowe (projektowe) cisnienie pracy sieci przewidziane w dokumentacji projektowej, ktére dla zachowania zaktadanej
trwatosci sieci nie moze by¢ przekroczone w zadnym jej punkcie.

1.4.4. Cisnienie prébne, pyspne

Cisnienie w najnizszym punkcie sieci, przy ktérym dokonywane jest badanie jej szczelnosci.

1.4.5. Cisnienie nominalne PN

Cisnienie charakteryzujace wymiary i wytrzymatos¢ elementu sieci w temperaturze odniesienia réwnej 20°C.

1.4.6. Srednica nominalna (DN lub d,)

Srednica, ktéra jest dogodnie zaokraglona liczbg, w przyblizeniu réwng $rednicy rzeczywistej (dla rur -érednicy zewnetrznej, dla
kielichow ksztattek - Srednicy wewnetrznej) wyrazonej w milimetrach.

1.4.7. Nominalna grubos¢ Scianki rury (e,)

Grubos$¢ scianki, ktora jest dogodnie zaokraglong, liczbg, w przyblizeniu réwng rzeczywistej grubosci scianki rury wyrazonej
w milimetrach.

1.4.8. Podtoze naturalne

Podtoze naturalne z drobnoziarnistego gruntu.

1.4.9. Podtoze naturalne z podsypka

Podtoze naturalne z gruntu twardego np. skalistego, z podsypka z gruntu drobnoziarnistego, albo podtoze naturalne z okreslonym
rodzajem podsypki wymaganej ze wzgledu na materiat z ktérego wykonano rury przewodu kanalizacyjnego, zgodnie z warunkami
technicznymi producenta tych rur.

1.4.10. Podtoze wzmocnione

Podtoze na gruncie niestabilnym. Wzmocnienie podtoza moze polega¢ na wymianie gruntu na piasek lub zwir albo wykonanie fawy
betonowej lub specjalnej konstrukgcji.

1.4.11. Podsypka

Materiat gruntowy miedzy dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym i obsypka.

1.4.12. Obsypka

Materiat gruntowy miedzy podtozem lub podsypka a zasypka wstepng, otaczajacy przewdd kanalizacyjny.

1.4.13. Zasypka wstepna

Warstwa wypetniajacego materiatu gruntowego tuz nad wierzchem rury.

1.4.14. Zasypka gtowna

Warstwa wypetniajacego materiatu gruntowego miedzy powierzchnig zasypki wstepnej i terenem.

1.4.15. Blok oporowy

Element zabezpieczajacy przewdd przed przemieszczaniem sie w poziomie i w pionie na skutek cisnienia

Sciekdw.

1.4.16. Inne definicje

Pozostate definicje i okreslenia zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami (np PN-EN 752-1)

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce Robét
1.  Ogdlne wymagania dotyczgce Robdt zgodnie z SST — 00 Wymagania ogdlne
2. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robdt oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowg i ST.

2.MATERIALY.
2.1. Wymagania dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczace Materiatéw zgodnie z SST — 00 Wymagania ogdlne.
2.2 Wymagania szczegétowe dla materiatéw

Zgodnie z dokumentacjg projektowa.
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2.3. Sktadowanie materiatéw

Sktadowanie materiatébw powinno odbywaé sie w warunkach zapobiegajgcych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu ich
wiasnosci technicznych.

Nalezy bezwzglednie stosowac sie do instrukcji sktadowania opracowanej przez producenta.

Rury z tworzyw sztucznych powinny by¢ sktadowane tak dtugo jak to mozliwe w oryginalnym opakowaniu (wigzkach).

Powierzchnia sktadowania musi by¢ ptaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotéw. Wigzki mozna sktadowac po trzy jedna na
drugiej, lecz nie wyzej niz na 2m wysokosci w taki sposéb, aby ramka wigzki wyzszej spoczywata na ramce wigzki nizsze;j.

Gdy rury s3 sktadowane (po rozpakowaniu) w stertach nalezy zastosowaé boczne wsporniki, najlepiej drewniane lub wytozone
drewnem w maksymalnych odstepach co 1,5m. Gdy nie jest mozliwe podparcie rur na catej dtugosci, to spodnia warstwa rur winna
spoczywac na drewnianych tatach o szerokosci min. 50mm o takiej wysokosci, aby nigdy kielichy nie lezaty na ziemi. Rozstaw podpér
nie wiekszy niz 2m.

Rury o réznych srednicach i grubosciach winny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe, rury o najgrubszej $ciance winny
znajdowac sie na spodzie.

W stercie nie powinno sie znajdowac wiecej niz 7 warstw, lecz nie wyzej niz 1,5m.

Gdy wiadomo, ze sktadowane rury nie zostang ufozone w ciggu 12 miesiecy nalezy je zabezpieczy¢ przed nadmiernym wptywem
warunkow atmosferycznych (promieniowania stonecznego, deszczu $niegu itp.) poprzez zadaszenie.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczgce Sprzetu zgodnie z SST — 0.00 Wymagania ogdlne.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogdlne
Ogodlne wymagania dotyczgce Transportu zgodnie z SST — 0.00 Wymagania ogdlne.

4.2. Transport materiatéw

Nalezy stosowac sie do instrukcji transportu opracowanej przez producenta.

Transport i sktadowanie materiatéow (m.in. rur i ksztattek) musza by¢ przeprowadzane przy ciggtej obserwacji wtasciwosci
materiatu i zewnetrznych warunkéw panujacych podczas procesu, tak aby, wyroby nie byly poddawane zadnym szkodom.

Materiaty moga by¢ przewozone srodkami transportu odpowiednio przystosowanymi do przewozu elementéw, konstrukcji itp.
niezbednych do wykonania robot.

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia
podnosnika widtowego z ptaskimi widtami lub dzwigu z belkg (trawersem). Nie wolno stosowaé zawiesi z lin stalowych lub
fancuchow. Gdy rury zostaty zatadowane teleskopowo (rury o mniejszej Srednicy wewnatrz rur o wiekszej $rednicy) przed
roztadunkiem wigzki nalezy wyja¢ rury "wewnetrzne". Gdy rury sg roztadowywane pojedynczo mozna je zdejmowacd recznie lub
z uzyciem podnosnika widtowego. Nie wolno rur zrzuca¢ lub wlec. Przewozone $rodkami transportu elementy powinny by¢
zabezpieczone przed ich uszkodzeniem, przemieszczaniem iw opakowaniach zgodnych wymaganiami producenta. Zaleca sie
dostarczanie materiatéw do stanowisk montazowych bezposrednio przed ich montazem w celu unikniecia dodatkowego transportu
wewnetrznego z magazynu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania Robdt
Ogodlne wymagania dotyczgce Wykonania Robot zgodnie z SST — 0.00 Wymagania ogdlne.

5.2.  Zasady szczegétowe wykonania sieci wodociggowej

5.21 Przewody wodociggowe

Rury, ksztattki, uszczelki, powinny by¢ sprawdzane przed montazem, czy spetniaja wymagania projektowe, czy sa oznakowane i czy
nie sg uszkodzone. Rury, ksztattki, uszczelki powinny by¢ sktadowane i magazynowane zgodnie z zaleceniami producentow.
Uktadanie przewoddéw wodociggowych w poblizu czynnych linii kablowych i innego uzbrojenia podziemnego nalezy
wykonaé po uprzednim uzgodnieniu robdt z uzytkownikami tych urzadzen. Przytacze wodociggowe nalezy wykonac z rur
PE100 szereg SDR17, PN10 (o podwyzszonej wytrzymatosci ze wzgledu na sposdb uktadania) tgczonych za pomoca
zgrzewania czotowego .Temperatura zgrzewania winna utrzymywac sie w przedziale 200-220°C. Przed zgrzewaniem konce
tgczonych rur nalezy poddac¢ jednoczesnej obrobce widrowej. Szczelina pomiedzy powierzchniami zgrzewanymi nie moze
by¢ wieksza niz 0,5 mm. Uktadanie sieci wodociggowej powinno by¢ wykonane w sposdéb wykluczajacy uszkodzenie
mechaniczne. Wodociggu nie nalezy uktada¢, jezeli temperatura otoczenia jest nizsza niz +5°C. Wodocigg uktadany
w ziemi nalezy wykona¢ w sposdb nastepujgcy: dno wykonywanego wykopu nalezy wyrdwna¢, oczysci¢ z gruzu, kamieni
i podsypaé warstwa piasku grub. 15 cm., nastepnie wykona¢ tzw. nadsypke z warstwy piasku o grubosci 30 cm zasypujac
nastepnie utozony wodocigg gruntem rodzimym odbudowujgc nastepnie nawierzchnie chodnikdéw i jezdni do stanu przed
wykonywaniem robét. Znakowanie trasy wodociggu z PE wykonaé tasma znakujaca koloru niebieskiego z wtopionym
drutem identyfikacyjnym utozong 40 cm od terenu.

Po wykonaniu sie¢ wodociggowa nalezy przeptukaé, zdezynfekowac i poddaé prdbie cisnieniowej na cisnienie 10,0 atm.
Zasypywanie wykopow moze nastapi¢ po wykonaniu préb wodociggu z pozytywnym ich wynikiem, odbiorze sieci,
wykonaniu operatu geodezyjnego powykonawczego.

5.2.2 Armatura i bloki oporowe.

Na sieci wodociggowej, montowac zasuwy odcinajgce zeliwne z uszczelnieniem miekkim. Zasuwy zaopatrzy¢ w obudowy
teleskopowe i skrzynki uliczne.

Bloki oporowe na przytagczu wodociggowym nalezy wykona¢ wytgcznie pod zasuwami zgodnie z projektem. Bloki oporowe
nalezy umieszcza¢ pod zasuwami, tréjnikami, kolanami i hydrantami. Blok oporowy powinien by¢ tak ustawiony, aby swa
tylng $ciang opierat sie o grunt nienaruszony. W przypadku braku mozliwosci spetnienia tego warunku, nalezy przestrzen
miedzy tylng $ciang bloku a gruntem rodzimym zala¢ betonem klasy B15 przygotowanym na miejscu.
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Odlegtos¢ miedzy blokiem oporowym i $cianka przewodu wodociggowego powinna by¢ nie mniejsza niz 0,10 m. Przestrzen
miedzy przewodem a blokiem nalezy zala¢ betonem klasy B15 izolujagc go od przewodu dwoma warstwami papy. Wykop
do rzednej wierzchu bloku mozna wykonywa¢ dowolng metodg, natomiast ponizej, do rzednej spodu bloku, wykop nalezy
pogtebic recznie tuz przed jego posadowieniem, zgodnie z normgBN-81/9192-04,

Wykop w miejscu wbudowania bloku nalezy zasypywac¢ (do rzednej wierzchu bloku) od strony przewodu wodociggowego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli
Ogolne zasady kontroli zgodnie z SST — 0.00 Wymagania ogdlne
Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie robdt zgodnie z Dokumentacja Projektowg, Specyfikacjg Techniczng, poleceniami
Nadzoru Inwestorskiego i Nadzoru Autorskiego, zgodnie z art. 22,23 i 28 Ustawy -Prawe Budowlane.

6.2.Zakres badan prowadzonych w czasie budowy sieci wodociggowych
Kontrola jakosci robdt powinna obejmowaé nastepujace badania: zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa: wykopdw otwartych, podtoza
naturalnego, obsypki przewodu, podtoza wzmocnionego, materiatéw, utozenia przewodéw na podtozu.

e  Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa polega na poréwnaniu wykonywanych badZz wykonanych robét
z Dokumentacja Projektowg oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin i pomiardw.

. Badania wykopdw otwartych obejmujg badania materiatow i elementéw obudowy, zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem wodg
z opadow atmosferycznych, zachowanie warunkéw bezpieczenstwa pracy, a ponadto obejmujg sprawdzenie metod wykonywania
wykopdw.

e Badania podfoza naturalnego przeprowadza sie dla stwierdzenia czy grunt podtoza stanowi nienaruszalny rodzimy grunt sypki, ma
naturalng wilgotnos¢, nie zostat podebrany, jest zgodny z okreslonymi warunkami w Dokumentacji Projektowej i odpowiada
wymaganiom normy PN86/B-02480

. \W przypadku niezgodnosci z warunkami okreslonymi w Dokumentacji Projektowe] nalezy przeprowadzi¢ dodatkowe badania wg
PN-81/B-03020 rodzaju i stopnia agresywnosci Srodowiska i wprowadzi¢ korekte w Dokumentacji Projektowej oraz przedstawi¢ do
akceptacji Inzyniera.

. Badania zasypu przewodu sprowadza sie do badania warstwy ochronnej zasypu, zasypu przewodu do powierzchni terenu.

. Badania warstwy ochronnej zasypu nalezy wykonac przez pomiar jego wysokosci nad wierzchem kanatu, zbadanie dotykiem
sypkosci materiatu uzytego do zasypu, skontrolowanie ubicia ziemi. Pomiar nalezy wykonac¢ z dokfadnoscig do 10 cm w miejscach
odlegtych od siebie nie wiecej niz 50m.

. Badania nasypu statego sprawdza sie do badania zageszczenia gruntu nasypowego wg BN-77/8931-12, wilgotnosci zageszczonego
gruntu.

. Badanie materiatow uzytych do budowy sieci nastepuje przez poréwnanie ich cech z wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej i SST, w tym: na podstawie dokumentow okreslajacych jakos¢ wbudowanych materiatéw i poréwnanie ich cech
znormami przedmiotowymi, atestami producentéw lub warunkami okreslonymi w SST oraz bezposrednio na budowie przez
ogledziny zewnetrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne.

- Badania armatury odcinajacej z regulacja montazowa
Badania armatury odcinajacej z regulacja montazowa, przy odbiorze sieci, obejmuja sprawdzenie:
a) doboru armatury odcinajgcej, co wykonuje sie przez jej identyfikacje i poréwnanie z projektem wykonawczym,
b) szczelnos¢ potaczen armatury,
c) poprawnosc i szczelnos¢ montazu gtowicy armatury,
d) regulacji (ustawienia nastaw montazowych armatury), po rozruchu sieci.
Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokét. Jezeli wynik badania byt negatywny, w protokole
nalezy okresli¢ termin w ktérym armatura powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.

- Badania odbiorcze innych elementéw w sieci
Warunki odbioru innych elementdéw instalacji np. takich jak hydranty, agregaty podnoszenia cisnienia, itp. powinny by¢
okreslone w oparciu o projekt instalacji i dokumentacje techniczno-ruchowa opracowang przez producenta. Z przeprowadzonych
badan odbiorczych innych elementéw nalezy sporzadzi¢ protokédt. Jezeli wynik badania byt negatywny, w protokole nalezy
okresli¢ termin w ktdrym elementy te powinny by¢ przedstawione do ponownych badan.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiaru jest:
-metr
- sztuka
- komplet

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbidr techniczny czesciowy sieci zewnetrznych
Badania przy odbiorze przewododw sieci wodociggowych zalezne sg od rodzaju odbioru technicznego robdét. Odbiory techniczne
robot sktadajg sie z odbioru technicznego czesciowego dla robdt zanikajgcych iodbioru technicznego korncowego po
zakonczeniu robét. Badania przy odbiorze, powinny by¢ zgodne z PN-EN 1610, PN-EN 1671, PN-EN 1091.

8.1.1 Badania przy odbiorze technicznym czesciowym polegajg na:

a)  zbadaniu zgodnosci usytuowania i dtugosci przewodu z dokumentacjg i inwentaryzacja geodezyjna. Dopuszczalne
odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekracza¢ +2cm. Dopuszczalne odchylenie
rzednych utozonego przewodu od przewidzianych w projekcie nie powinno przekraczaé¢ +1cm,

b)  zbadaniu prawidtowosci wykonania potaczen w sposob ustalony w dokumentacji,

c) zbadaniu podtoza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszania gruntu. W przypadku naruszenia podtoza naturalnego,
sposbb jego zageszczenia powinien by¢ uzgodniony z projektantem lub nadzorem,

d)  zbadaniu podtoza wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubosci i rodzaju, zgodnie z dokumentacja

e) zbadaniu materiatu ziemnego uzytego do podsypki i obsypki przewodu, ktéry powinien by¢ drobny i Srednioziarnisty,
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bez grud i kamieni. Materiat ten powinien by¢ zageszczony,
f) zbadaniu szczelnosci przewodu.

8.1.2. Wyniki badan, powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry z protokétem préby szczelnosci przewodu,
inwentaryzacjg geodezyjng (dopuszcza sie inwentaryzacje szkicowg) oraz certyfikatami i deklaracjami zgodnosci z polskimi
normami i aprobatami technicznymi, dotyczacymi rur, ksztattek i armatury jest przedtozony podczas spisywania protokotu
odbioru technicznego - czeSciowego, ktdéry stanowi podstawe do decyzji o mozliwosci zasypywania odebranego odcinka
przewodu sieci.

8.1.3. Wymagane jest takie dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego czesciowego.
Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 22 ustawy Prawo budowlane, przy odbiorze technicznym -
czesciowym przewodu kanalizacyjnego, zgtosi¢ inwestorowi do odbioru roboty ulegajace zakryciu, zapewni¢ dokonanie
proéb i sprawdzenie przewodu, zapewni¢ geodezyjng inwentaryzacje przewodu, przygotowac dokumentacje powykonawcza.

8.2 Odbidr techniczny koricowy
8.2.1 Badania przy odbiorze technicznym koricowym, polegaja na:

a)  sprawdzeniu zgodnosci robdét z umowg, Dokumentacjg Projektowg, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robdt, normami i przepisami,.

b)  sprawdzeniu udokumentowanie wtasciwej jakosci wykonania robot odpowiednimi protokotami préb montazowych,

c) sprawdzeniu czy przedmiot odbioru spetnia warunki i zasady prawidtowe]j eksploatacji, sporzadzi¢ protokdt z odbioru
technicznego robdt z podaniem wnioskéw i ustalen. zbadaniu zgodnosci dokumentacji technicznej ze stanem
faktycznym i inwentaryzacjg geodezyjng,

d) zbadaniu zgodnosci protokotu odbioru wynikow badan stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu,

8.2.2 Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry z

a) protokotami odbioréw technicznych czesciowych przewodow,

b) projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy,

c) wynikami stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu,

d) inwentaryzacja geodezyjng,

8.2.3 Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego koricowego.
8.2.4 Teren po budowie sieci, powinien by¢ doprowadzony do pierwotnego stanu.
8.2.5 Kierownik budowy przekazuje inwestorowi instrukcje obstugi okreslonego systemus sieci.
8.2.6 Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 57 ust 1. p.2 ustawy Prawo budowlane, przy odbiorze koncowym ztozyc
oswiadczenia:
. wykonaniu przewodu wodociggowego zgodnie z projektem i warunkami pozwolenia na budowe,
. doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze - w razie korzystania - ulicy i sgsiadujacej
nieruchomosci.

9. PODSTAWY PtATNOSCI
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci zawarto w SST — 00 Wymagania ogdlne.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-87/B-01060 Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia. Terminologia

PN-EN 545:2000 Rury , ksztattki i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz ich ztacza do rurociggéw wodnych- Wymagania
i metody badan

PN-87/B-01060 Sie¢ wodociggowa zewnetrzna- Obiekty i elementy wyposazenia-Terminologia

PN-B-10725:1997 Wodociagi — Przewody zewnetrzne — Wymagania i badania

PN-72/H-83104 Odlewy z zeliwa szarego. Tolerancje, wymiary, naddatki na obrébke skrawania i odchytki masy.

PN-86/H-74374 Potgczenia kotnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogdlne

PN-92/M-74001 Armatura przemystowa. Ogélne wymagania i badania

PN-83/M- 74024/00 Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kotnierzowe zeliwne. Wymagania i badania

PN-85/M-74081 Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych

EN 14384:2005 Hydranty nadziemne

PN-89/M-74091 Armatura przemystowa. Hydranty nadziemne na cisnienie nominalne 1 MPa

PN-EN 12201 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody. Polietylen (PE)

ZAT/97-01-001 Rury i ksztattki z polietylenu (PE) i elementy tgczgce w rurociggach cisnieniowych do wody

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczerstwa
i higieny pracy (Dz.U Nr 129/97 poz. 844, Nr 91/02 poz. 811)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robét budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz. 401)

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci
uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U. Nr 38/01 poz. 455)

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych — Zeszyt E4 Instalacje wodociggowe — Instytut Techniki
Budowlanej, Warszawa 2012.
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SST —S5.02 SIECI KANALIZACYJNE
CPV 45232410-9  Roboty w zakresie kanalizacji Sciekowe;j.

1.  WSTEP
1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej ST s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ttocznej.
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu, i realizacji robot.
1.2.  Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspdlne dotyczace wykonania i odbioru robdt, ktére zostang
zrealizowane w ramach niniejszego zadania.
1.3. Zakres Robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia oraz wymagania dla robdt w zakresie:
- Budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
- Budowy sieci kanalizacji sanitarnej ttocznej
- Budowy sieci kanalizacji deszczowej grawitacyjnej.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Sie¢ kanalizacji deszczowej
Sie¢ kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania wéd opadowych z powierzchni utwardzonych i dachdéw.
1.4.2. Kanalizacja grawitacyjna
System kanalizacyjny, w ktérym przeptyw sSciekdw nastepuje dzieki sile ciezkosci.
1.4.3. Kineta
Koryto przeptywowe w dnie studzienki kanalizacyjnej.
1.4.4. Srednica nominalna (DN lub d,)
Srednica, ktéra jest dogodnie zaokraglona liczbg, w przyblizeniu réwng $rednicy rzeczywistej (dla rur -érednicy zewnetrznej, dla
kielichow ksztattek - Srednicy wewnetrznej) wyrazonej w milimetrach.
1.4.5. Nominalna grubosé¢ scianki rury (e,)
Grubos$¢ scianki, ktora jest dogodnie zaokraglong, liczbg, w przyblizeniu réwng rzeczywistej grubosci Scianki rury wyrazonej
w milimetrach.
1.4.6. Podtoze naturalne
Podtoze naturalne z drobnoziarnistego gruntu.
1.4.7. Podtoze naturalne z podsypka
Podtoze naturalne z gruntu twardego np. skalistego, z podsypka z gruntu drobnoziarnistego, albo podtoze naturalne z okreslonym
rodzajem podsypki wymaganej ze wzgledu na materiat z ktérego wykonano rury przewodu kanalizacyjnego, zgodnie z warunkami
technicznymi producenta tych rur.
1.4.8. Obsypka
Materiat gruntowy miedzy podtozem lub podsypka a zasypka wstepng, otaczajacy przewdd kanalizacyjny.
1.4.9. Zasypka
Warstwa wypetniajgcego materiatu gruntowego miedzy powierzchnig obsypki i terenem.
1.4.10. Inne definicje
Pozostate definicje i okreslenia zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami (np PN-EN 752-1)
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace Robét
Ogodlne wymagania dotyczgce Robét zgodnie z ST — 0.00 Wymagania ogdlne
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robot oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowg i ST.

2.MATERIALY.
2.1. Wymagania ogdlne dotyczgce materiatdw

Ogdlne wymagania dotyczace Materiatéw zgodnie z ST — 0.00 Wymagania ogdlne
2.2 Wymagania szczegétowe dla materiatéw

Zgodnie z dokumentacjg projektowa.
2.3. Sktadowanie materiatéw
Sktadowanie materiatéw powinno odbywaé sie w warunkach zapobiegajgcych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu ich
wtasnosci technicznych.
Nalezy bezwzglednie stosowac sie do instrukcji sktadowania opracowanej przez producenta.
Rury z tworzyw sztucznych powinny by¢ sktadowane tak dtugo jak to mozliwe w oryginalnym opakowaniu (wigzkach).
Powierzchnia sktadowania musi by¢ ptaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotéw. Wigzki mozna sktadowac po trzy jedna na
drugiej, lecz nie wyzej niz na 2m wysokosci w taki sposéb, aby ramka wigzki wyzszej spoczywata na ramce wigzki nizszej.
Gdy rury sg sktadowane (po rozpakowaniu) w stertach nalezy zastosowaé boczne wsporniki, najlepiej drewniane lub wytozone
drewnem w maksymalnych odstepach co 1,5m. Gdy nie jest mozliwe podparcie rur na catej dtugosci, to spodnia warstwa rur winna
spoczywac na drewnianych tatach o szerokosci min. 50mm o takiej wysokosci, aby nigdy kielichy nie lezaty na ziemi. Rozstaw podpér
nie wiekszy niz 2m.
Rury o réznych srednicach i grubosciach winny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe, rury o najgrubszej sciance winny
znajdowac sie na spodzie.
W stercie nie powinno sie znajdowaé wiecej niz 7 warstw, lecz nie wyzej niz 1,5m.
Gdy wiadomo, ze sktadowane rury nie zostang utozone w ciggu 12 miesiecy nalezy je zabezpieczy¢ przed nadmiernym wptywem
warunkow atmosferycznych (promieniowania stonecznego, deszczu $niegu itp.) poprzez zadaszenie.
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3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczgce Sprzetu zgodnie z ST — 0.00 Wymagania ogdlne

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogdlne

Ogodlne wymagania dotyczgce Transportu zgodnie z ST — 0.00 Wymagania ogdlne
4.2. Transport materiatéw
Nalezy stosowac sie do instrukcji transportu opracowanej przez producenta.
Transport i sktadowanie materiatéw (m.in. rur i ksztattek) musza by¢ przeprowadzane przy ciagtej obserwacji wiasciwosci
materiatu i zewnetrznych warunkéw panujacych podczas procesu, tak aby, wyroby nie byty poddawane zadnym szkodom.
Materiaty moga by¢ przewozone srodkami transportu odpowiednio przystosowanymi do przewozu elementéw, konstrukcji itp.
niezbednych do wykonania robét.
Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia
podnosnika widtowego z ptaskimi widtami lub dzwigu z belka (trawersem). Nie wolno stosowac zawiesi z lin stalowych lub
faricuchow.
Gdy rury zostaty zatadowane teleskopowo (rury o mniejszej srednicy wewnatrz rur o wiekszej $rednicy) przed roztadunkiem wigzki
nalezy wyja¢ rury "wewnetrzne".
Gdy rury sg roztadowywane pojedynczo mozna je zdejmowac recznie lub z uzyciem podnosnika widtowego.
Nie wolno rur zrzucad lub wlec.
Przewozone s$rodkami transportu elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich uszkodzeniem, przemieszczaniem
i w opakowaniach zgodnych wymaganiami producenta. Zaleca sie dostarczanie materiatdw do stanowisk montazowych
bezposrednio przed ich montazem w celu unikniecia dodatkowego transportu wewnetrznego z magazynu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania Robét
Ogodlne wymagania dotyczgce zasad wykonania robét zgodnie z ST — 0.00 Wymagania ogdlne

5.2.  Szczegétowe zasady wykonywania robét
5.2.1 Przewody sieci kanalizacji grawitacyjnej
Rury, ksztattki, uszczelki, studzienki kanalizacyjne, zwiericzenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych, powinny by¢ sprawdzane przed
montazem, czy spetniajg wymagania projektowe, czy sa oznakowane i czy nie sg uszkodzone
Rury, ksztattki, uszczelki, studzienki kanalizacyjne, zwiericzenia wpustow i studzienek powinny by¢ sktadowane i magazynowane
zgodnie z zaleceniami producentow.
Przewody kanalizacyjne powinny by¢é uktadane na catej dtugosci w ziemi. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie
uktadanie przewoddw kanalizacyjnych nad poziomem terenu.
Przewody kanalizacyjne powinny by¢ uktadane na odpowiednim dla rodzaju rur podtozu, naturalnym lub wzmocnionym.
Nominalne $rednice przewodow kanalizacyjnych nie powinny byé mniejsze, niz:
dla kanatow sSciekowych - DN 200,
dla kanatow deszczowych i ogélnosptawnych - DN 300.
Minimalne spadki przewoddw kanalizacyjnych dla zabezpieczenia odpowiednich predkosci przeptywu nie powinny by¢é mniejsze niz:

. dla przewoddw kanalizacji sciekowej o DN 200 - minimalny spadek 0,5 %

. dla przewoddw kanalizacji deszczowej i ogdlnosptawnej o DN 300 - minimalny spadek 0,3 %
W zaleznosci od materiatu rur utozonych w ziemi powinny by¢ stosowane ztacza:

¢ dla rur kamionkowych, wtékno-cementowych, z poli(chlorku winylu), zeliwnych, zelbetowych, betonowych- ztacza

kielichowe,

* dlarurzpolipropylenu i polietylenu - ztacza zgrzewane,

e dlarur polimerobetonowych - ztaczki z gumowymi uszczelkami,

e dlarur stalowych - ztgcza spawane.
Rury kielichowe powinny by¢ uktadane kielichami w strone przeciwng niz kierunek przeptywu Sciekdw.
Przewody kanalizacyjne z rur betonowych, zelbetowych i stalowych, powinny by¢ zabezpieczone przed korozyjnym dziataniem
Sciekdéw i wod gruntowych.
Na przewodach kanalizacyjnych nie przetazowych, kanalizacji grawitacyjnej nalezy stosowac studzienki kanalizacyjne przy kazdej
zmianie kierunku, spadku i przekroju a takze w odlegtosciach nieprzekraczajgcych 60 m. Dla przewoddw kanalizacyjnych
o DN 800 i wiekszych, nalezy stosowa¢ komory kanalizacyjne.
Na przewodach kanalizacyjnych przetazowych nalezy stosowac¢ komory kanalizacyjne przy kazdej zmianie kierunku, spadku
i przekroju, a takze:

. dla DN 1000 do 1400 - w odlegtosciach 60 do 80m,

*  dla DN 1400 i wyzszych - w odlegtosciach 80m do 120fi.
5.2.2 Studzienki kanalizacyjne.
Studzienki kanalizacyjne dzielg sie na: wtazowe i niewtazowe. Minimalna $rednica wewnetrzna studzienek niewtazowych,
przeznaczonych do obstugi kanatu z poziomu terenu przy pomocy odpowiedniego sprzetu, powinna wynosi¢ 315 mm, minimalna
$rednica studzienek wtazowych, powinna wynosi¢ 1000 mm. Srednice studzienek kanalizacyjnych nalezy przyjmowaé wg PN-B-10729
i PN-EN 476.
W Polsce obowigzuje zasada, ze komora robocza studzienki wtazowej powinna mie¢ $rednice nominalng wewnetrzng od DN/ID 1000,
a komin wtazowy $rednig nominalng wewnetrzng DN/ID 800. Norma PN-EN 476 dopuszcza studzienki wtazowe o $rednicy nominalnej
wewnetrznej 800<DN/ID<1000 i gtebokos¢ max 3000 mm stuzgce do okazjonalnego wejscia cztowieka wyposazonego w uprzaz
dla kontroli sprzetu czyszczacego, kontrolnego i badawczego.
Studzienki kanalizacyjne moga by¢ wykonane z kregdw betonowych, zelbetowych lub z materiatéw, z ktérych wykonany jest przewdd
kanalizacyjny.
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Wysokos¢ komory roboczej studzienki kanalizacyjnej nie powinna by¢ mniejsza niz 2 m. Dopuszcza sie wysokos¢ do 1,8 m, gdy
wymaga tego gtebokos¢ kanatu oraz warunki uksztattowania terenu. Komora robocza powinna mie¢ spocznik nachylony w kierunku
kinety.
Stopnie ztazowe lub inne rozwigzania zejs¢, powinny by¢ zamocowane w Scianach komory roboczej oraz komina wtazowego DN 800 +
1000, zgodnie z PN-B-10729.
Zwienczenia studzienek kanalizacyjnych oraz wpustéow S$ciekowych, powinny mie¢ odpowiednig klase, uzalezniong od
usytuowania w przekroju drogi i obcigzenia ruchem drogowym, zgodnie z PN-EN 124.
Whtazy kanatowe (kominy wtazowe), powinny by¢ zlokalizowane od strony naptywu $ciekdw, zawsze po tej samej stronie osi kanatu.
Kanatowe obiekty, takie jak: komory kaskadowe, studzienki przepadowe, separatory, syfony i wyloty Sciekow, powinny by¢
wykonane zgodnie z indywidualnymi rozwigzaniami projektowymi lub dobrane z katalogdéw producentéw.
Wyloty kanatéw do odbiornika obwatowanego, powinny posiada¢ zamkniecia uniemozliwiajgce cofniecie sie wod do kanatu.
Wyloty o srednicy DN > 500, powinny by¢ zamkniete kratg.
5.2.3 Przewody sieci kanalizacji ttocznej
Rury i ksztattki kanalizacji ciSnieniowej dla PN8 z PE100 SDR17 faczy¢ za pomoca ksztattek elektrooporowych.
5.2.4.Uwagi montazowe.
Przejscia przewoddw kanalizacyjnych przez przeszkody terenowe, powinny przebiega¢ najkrotsza drogg mozliwie pod katem
prostym w stosunku do przeszkodyi, powinny by¢ wykonane w rurze ochronne;j.
Przewody przebiegajace poprzecznie pod drogg, nie powinny zmniejszaé statecznosci i nosnosci podtoza oraz nawierzchni drogi
a takze naruszad skrajni drogi, przy przestrzeganiu wymagan rozporzadzen
Skrzyzowanie przewoddw kanalizacyjnych z innymi przewodami podziemnymi uzbrojenia terenu, nie powinno naruszac
bezpieczenstwa posadowienia tych przewodow.
Przykanaliki od ulicznych wpustow sciekowych powinny spetnia¢ nastepujace wymagania:

a) trasa przykanalika powinna by¢ prosta z jednolitym spadkiem,

b)  dtugosé przykanalika od wpustu Sciekowego do kanatu lub studzienki, nie powinna przekracza¢ 20m,

c¢) minimalna $rednica przykanalika wynosi DN 200, a dla pojedynczych wpustow i przykanalikow nie dtuzszych niz

12m minimalna $rednica DN 150,
d) minimalny spadek przykanalika wynosi 2 %, a maksymalny 40 %
e) w pomieszczeniu krat, nalezy zapewnic¢ temperature co najmniej +5°C

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli
Ogodlne zasady kontroli zgodnie z ST — 0.00 Wymagania ogdlne

6.2. Zakres badan prowadzonych w czasie budowy sieci kanalizacyjnej

6.2.1. Kontrola wykonania sieci kanalizacyjnej polega na sprawdzeniu zgodnosci budowy z projektem. Nalezy sprawdzi¢:
a) wytyczenie osi przewodu,
b) szerokos¢ wykopu,
c) gtebokosé wykopu,
d) odwadnianie wykopu,
e) szalowanie wykopu,
f)  zabezpieczenie od obcigzen ruchu kotowego,
g) odlegtos¢ od budowli sgsiadujacej,
h) zabezpieczenie innych przewodow w wykopie,
i)  rodzaj podtoza,
j)  utozenie przewodu, rodzaj uzytych rur i ksztattek, oraz ich sktadowanie
k) zageszczenie obsypki przewodu,
I)  studzienki kanalizacyjne

6.2.2 0§ przewodu, powinna by¢ zgodna z wytyczeniem wykonanym przez geodete w dowigzaniu do punktéw statych,
potwierdzonych na szkicu geodezyjnym, przy spetnieniu wymagan rozporzadzenia.

6.2.3 Gtebokos¢ wykopu powinna by¢ zgodna z gtebokoscia, okreslong w projekcie. Dno wykopu powinno by¢ wyréwnane do
wymaganego spadku, zgodnie z rzednymi ustalonymi w projekcie i dowigzane do reperéw okreslonych przez geodete.

6.2.4 Wykop powinien by¢ zabezpieczony przed naptywem wdéd gruntowych i opadowych. Sposéb obnizenia poziomu wdd
gruntowych powinien by¢ wykonany zgodnie z dokumentacja. Natomiast przed naptywem wodd opadowych powinien
zabezpiecza¢ odpowiednio wyprofilowany teren.

6.2.5 Szalowanie $cian wykopu powinno zabezpieczac jego statecznosc i jesli projekt nie przewiduje inaczej, szalowanie to powinno
by¢ usuwane w miare postepu zasypki wykopu.

6.2.6 W obrebie klina odtamu niezabezpieczonych sScian wykopu niedopuszczalna jest komunikacja. Jesli komunikacja odbywa
sie w obrebie odtamu $cian wykopu, konieczne jest zastosowanie odpowiedniej obudowy wykopu.

6.2.7 Zabezpieczenie skrzyzowan innych przewodéw podziemnych z wykopem powinno by¢ wykonane zgodnie
z dokumentacjg. Zabezpieczenie tych przewodéw polega na ich podwieszeniu, ochronie przed uszkodzeniami
mechanicznymi w postaci obudowy oraz ochronie przed ich Scieciem przez pozostawienie szpar w oszalowaniu wykopu.

6.2.8 Wybrany rodzaj podtoza okresla dokumentacja techniczna.

6.2.9 Rury, ksztattki, studzienki kanalizacyjne, pompy, zawory oprdzniajace, przygotowane do montazu powinny by¢
oznakowane zgodnie z wymaganiami przyjetymi w dokumentacji technicznej, a takze zgodne z dokumentami stwierdzajgcymi
dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

6.2.10 Rury, ksztattki, studzienki kanalizacyjne, pompy, zawory oprdzniajace, powinny by¢ zabezpieczone i sktadowane na ptaskim,
rownym podtozu. Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych powinny byc¢ zabezpieczone przed dziataniem promieni stonecznych.

6.2.11 Przewdd powinien by¢ utozony zgodnie z wytyczong osig na wyrownanym podtozu wykopu i zinwentaryzowany przez
geodete. Prawidtowos$¢ wykonania pofaczen spawanych rur stalowych powinna by¢ sprawdzona zgodnie z dokumentacja.
Na podtozu naturalnym przewdd powinien by¢ zagtebiony na catej dtugosci, co najmniej na 1/4 swojego obwodu.
Na podtozu naturalnym z podsypka oraz podtozu wzmocnionym, przewdd powinien by¢ utozony zgodnie z dokumentacja.

6.2.12 Obsypka przewodu powinna by¢ przeprowadzona szczegdlnie starannie, zageszczona recznie lub mechanicznie,
w zaleznos$ci od wymagan ustalonych w dokumentacji.
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6.2.13 Wykonanie studzienek kanalizacyjnych

6.2.14 Wysoko$¢ zasypki wstepnej, tj. warstwy gruntu, nad wierzchem rury, nie powinna by¢é mniejsza niz 15cm. Zageszczanie
zasypki wstepnej powinno w zasadzie odbywac sie recznie. Zageszczenie zasypki gtownej przewodu moze odbywac sie
mechanicznie. Ustalony stopien zageszczenia gruntu powinien byé potwierdzony przez geologa.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiaru jest:
- metr
- sztuka
- komplet

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru roboét
Ogdlne zasady odbioru robot zgodnie z SST —0.00 Wymagania ogdlne
8.2 Odbidr techniczny koricowy
8.2.1 Badania przy odbiorze technicznym koricowym, polegaja na:
a) zbadaniu zgodnosci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacjg geodezyjng,
b) zbadaniu zgodnosci protokotu odbioru wynikéw badan stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu,
c) zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych,
d) zbadaniu protokotéw odbioréw préb szczelnosci przewoddw kanalizacyjnych
8.2.2 Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktory z:
a) protokotami odbioréw technicznych czesciowych przewoddw,
b) projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy,
c) wynikami stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu,
d) inwentaryzacjg geodezyjng,
nalezy przekazac inwestorowi wraz z wykonanym przewodem sieci kanalizacyjnej.
8.2.7 Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego koricowego.
8.2.8 Teren po budowie przewodu kanalizacyjnego, powinien by¢ doprowadzony do pierwotnego stanu.
8.2.9 Kierownik budowy przekazuje inwestorowi instrukcje obstugi okreslonego systemu kanalizacyjnego.
8.2.10Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 57 ust 1. p.2 ustawy Prawo budowlane, przy odbiorze koncowym ztozyc
oswiadczenia:
. wykonaniu przewodu kanalizacyjnego zgodnie z projektem i warunkami pozwolenia na budowe,
. doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takie - w razie korzystania - ulicy i sasiadujacej
nieruchomosci.

9. PODSTAWY PtATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne
Ogolne wymagania dotyczgce ptatnosci zawarto w ST — 0.00 Wymagania ogdlne.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

e PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego. Zasady
konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscig

e PN-EN 476:2001 Wymagania ogdlne dotyczgce elementdéw stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjnej

e PN-EN 588-1:2000 Rury wtékno-cementowe do kanalizacji. Rury, ztgcza i ksztattki do systemoéw grawitacyjnych

e PN-EN 752-1:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogdlne i definicje

e  PN-EN 1401-1: 1995 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezcisnieniowe systemy przewodowe
z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-D) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczgce rur, ksztattek i systemu

e PN-EN 1452-1+5:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z niezmiekczonego polichlorku
winylu do przesytania wody. Cze$¢ 1. Wymagania ogdlne. Czes¢ 2. Rury. Czes$¢ 3. Ksztattki. Czes$¢ 4. Zawory i wyposazenie
pomocnicze. Czes¢ 5. Przydatnos¢ do stosowania w systemie

e PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych

e PN-EN 1671:2001 Zewnetrzne systemy kanalizacji ciSnieniowej

. PN-EN 1852-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezcisnieniowe systemy przewodowe
z polipropylenu (PP) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu

e PN-EN 1916 Rury i ksztattki betonowe, zelbetowe i z betonu sprezonego do kanalizacji

e PN-EN 12889:2003 Bezwykopowa budowa i badanie przewoddw kanalizacyjnych

e PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie

¢ PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/2002 poz.690)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 maja 2004 zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 109/2004 poz.1156).

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczernstwa
i higieny pracy (Dz.U Nr 129/97 poz. 844, Nr 91/02 poz. 811)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz. 401)

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji
sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U. Nr 38/01 poz. 455)

e Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych — Zeszyt E6 Instalacje kanalizacyjne — Instytut Techniki
Budowlanej, Warszawa 2007
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SST — S.03 TLOCZNIA SCIEKOW SANITARNYCH
CPV 45232423-3  Przepompownie $ciekow

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru ttoczni $ciekow.

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu, i realizacji robot.

1.2.  Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspdlne dotyczace wykonania i odbioru robdt, ktére zostang
zrealizowane w ramach niniejszego zadania.

1.3. Zakres Robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia oraz wymagania dla robot w zakresie:
- Roboty przygotowawcze obejmujgce wytyczenie lokalizacji ttoczni $ciekdw sanitarnych,
- Roboty montazowe,
- Sprawdzenie i uruchomienie ttoczni.

1.4. Okreslenia podstawowe

e Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z Dokumentacjg Projektowg oraz Specyfikacjami
Ogolnymi.

. Pompownia $ciekdéw jest to obiekt inzynierski wyposazony w jedng lub dwie pompy zatapialne z rozdrabniaczem lub
bez, instalacje i pomocnicze urzadzenia techniczne, przeznaczone do podnoszenia Sciekdw z poziomu nizszego na
wyzszy

. Komora czerpalna (zbiornik): zbiornik zelbetowy, betonowy albo polimerobetonowy, do ktérego doptywajg scieki przed
ich wypompowaniem, w ktdrym znajduja sie pompy zatapialne, instalacje i urzadzenia techniczne

2. MATERIALY

2.1.  Warunki ogélne stosowania materiatéw

Wszystkie materiaty, dla ktérych normy PN i BN przewidujg posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone
przez producenta w taki dokument.

Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Inzyniera.

2.2. Wymagania szczegétowe dla materiatéw
2.2.1 Materiaty
Wymagania szczegétowe dla materiatdw zawarte sg w dokumentacji technicznej

2.3. Sktadowanie materiatoéw

Sktadowanie materiatéw powinno odbywac sie w warunkach zapobiegajgcych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu ich wtasnosci
technicznych.

3. SPRZET

3.1. Sprzet do wykonywania robét

Wykonawca przystepujacy do wykonywania robét powinien wykazaé sie mozliwosciag korzystania z maszyn i sprzetu, gwarantujacych
odpowiednig jakosc¢ robot.

4. TRANSPORT

4.1. Transport materiatéw

Materialy moga by¢ przewozone dowolnymi s$rodkami transportu. Urzadzenia transportowe powinny by¢ odpowiednio
przystosowane do przewozu drobnych elementéw, konstrukcji itp. niezbednych do wykonania robdét drogowych . Przewozone
srodkami transportu elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich uszkodzeniem, przemieszczaniem i w opakowaniach zgodnych
z wymaganiami producenta. Zaleca sie dostarczanie materiatdw do stanowisk montazowych bezposrednio przed ich montazem
w celu unikniecia dodatkowego transportu wewnetrznego z magazynu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Szczegétowe zasady wykonania Robét

Ttocznie sciekdw wykonac zgodnie z dokumentacjg techniczng.

Nalezy dostarczy¢ i posadowi¢ pompownie w nastepujacym wykonaniu :

- zbiornik powinien by¢ wykonany catkowicie szczelnym i przez caty czas eksploatacji pompowni w takim stanie
pozosta¢. Wszystkie elementy konstrukcyjne (przejscia przez S$ciany, $ruby) oraz technologiczne (orurowanie,
armatura) nalezy wykonaé z materiatdw nie ulegajgcych korozji; armature z zeliwa epoksydowego lub stali
nierdzewnej:

- zbiornik powinien by¢ fabrycznie kompletnie wyposazony;

Pompownia (ttocznia) jest kompletnym urzadzeniem mechanicznym, zbudowanym na bazie metalowego, szczelnie zamknietego
zbiornika, ktdry eliminuje kontakt Sciekéw z otoczeniem. Technologia przepompowywania Sciekéw oraz zanieczyszczonych cieczy
zastosowana w niniejszym rozwigzaniu, wyrdznia sie zastosowaniem specjalnych komér - separatoréw do oddzielenia zawartych
w przettaczanym medium czesci statych, przez co pompy sg stale chronione przed bezposrednim kontaktem z zawartymi w $ciekach
czesciami statymi.
Urzadzenie sktada sie z nastepujacych elementéw i podzespotéw:

. wykonany ze stali, stabilny, szczelny dla cieczy i gazow zbiornik gtéwny, wewnatrz ktérego wbudowane s3:
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. rozdzielacz oraz dwie komory separatoréw dwukanatowych do gromadzenia oddzielanych od cieczy statych zanieczyszczen;
separatory wyposazone sg w elastyczne klapy cedzace;
. zbiornik retencyjny posiada odpowiednio duzy otwdr rewizyjny zlokalizowany wyfacznie na gérnej powierzchni, ktéry
pozwala na
- tatwy montaz i demontaz wszystkich zainstalowanych w jego wnetrzu podzespotéw,
- kontrole stanu technicznego komory retencyjnej i pozostatych zespotow,
- sprawne wykonanie prac serwisowych, w tym oczyszczenie wnetrza zbiornika z osadow badz ztogoéw ttuszczu;
wszystkie czynnosci wykonywane sg bez ryzyka zalania komory
. przytacze kotnierzowe do montazu zasuwy DN200 odcinajacej doptyw $ciekdw na grawitacyjnym rurociggu doptywowym,
. zespoty pomp wirnikowych, wyposazone w wielokanatowe, otwarte wirniki, pompy sg parami taczone szeregowo
. dwie klapy zwrotne DN100 oraz zasuwy odcinajagce DN100, zamontowane parami poza zbiornikiem na przewodzie ttocznym;
. kolektor ttoczny,
. pomiar poziomu hydrostatyczny; wariant AS-sonda sensorowa z sygnatem analogowym 4-20 mA, do przetwarzania pomiaru
poziomu napetnienia zbiornika, stuzaca do sterowania pracg pomp oraz do sygnalizacji standw awaryjnych,
*  wariant SR- rura pomiarowa do pneumatycznego przekazu sygnatu poziomu; wspétpracuje z zespotem sterowniczym
. szafa sterownicza ze sterownikiem mikroprocesorowym lub zespotem sterowniczym
Zabudowa szafy zewnetrznej na wtasnym fundamencie.
Wyposazenie szafy:
e sterownik programowalny lub zesp6t MASTER,
e urzadzenia kontrolno-pomiarowe (woltomierz, amperomierze)
e wytgcznik gtdéwny zasilania z przetgcznikiem zrédta zasilania i gniazdem dla agregatu pradotwdrczego
e  pulpit obstugowy z wyswietlaczem LCD
¢ liczniki roboczogodzin
e  zabezpieczenia gtdwne, zaniku fazy, bezpieczniki obwoddw pomocniczych, zabezpieczenia przepieciowe
e wytgcznik réznicowo-pradowy
e gniazda dodatkowe dla obstugi 230V
¢ instalacja oswietlenia komory na napiecie 24V
* instalacja antywtamaniowa z wyprowadzeniem sygnatu alarmowego
¢ okablowanie
e instalacja alarmowa: sygnalizator swietlny i modut GPRS
e detekcja zalania komory z wyprowadzeniem sygnatu alarmowego

Dla studni prefabrykowanych nalezy zastosowa¢ beton C35/45 o wodoszczelnosci W8.

Beton i uszczelki muszg by¢ odporne na agresywne dziatanie sciekdw i gazéw (CH,4, H,S, CO, CO,) 4<pH<8

Kregi betonowe taczy¢é na uszczelki. taczenia kregéw zabezpieczy¢ zaprawa peczniejgcy. Zbiornik zabezpieczy¢ od zewnatrz
bitumiczna powtoka izolacyjna (przed naptywem wad gruntowych).

Posadzke w komorze pompowni wyprofilowac ze spadkiem 0,5% do studzienki pompy.

Agregat ttoczni sciekdow z wbudowanymi zbiornikami separatora czesci statych wraz z petnym wyposazeniem technologicznym
i sterowaniem mogg byc objete u dostawcy jako kompletna catosé.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt podano w SST - 00 Wymagania ogoélne.

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczgce obmiaru robdt podano w SST - 00 Wymagania ogolne.
Jednostka obmiaru jest:
- metr
- sztuka
- komplet

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robdt podano w SST - 00 Wymagania ogdlne.

9. PODSTAWY PLATNOSCI
Ogolne wymagania dotyczgce ptatnosci zawarto w SST-00 Wymagania ogdlne

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-EN-752-1:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogdlne i definicje.
PN-EN 120501:2002 Przepompownie $ciekdw w budynkach i ich otoczeniu. Zasady i badania Cze$¢ 1: Przepompownie $ciekdw
zawierajacych fekalia.
PN-M/44015:1997 Pompy. Ogdlne wymagania i badania.



