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1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét zwigzanych z regulacjg i naprawg urzgdzen obcych - budowa ulicy
004KDD i 005KDW w Grucznie gm. Swiecie.
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegétowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t na drogach.

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanowig wymagania dotyczgce regulacji pionowej
urzadzen obcych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz definicjami podanymi w SST D.00.00.00. ,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$é wykonanych rob6t oraz za ich zgodnos$¢ z
dokumentacjg projektowa, SST oraz poleceniami Inzyniera/ Kierownika projektu. Ogoélne wymagania
dotyczace robét podano w SST D.00.00.00. ,Wymagania ogolne”

2. Materiaty

2.1. Wymagania ogolne dotyczace materiatow

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materiaty zgodne z wymaganiami dokumentaciji
projektowej lub SST. Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika projektu o
proponowanych zrédtach otrzymania materiatbw przed rozpoczeciem ich dostawy. W przypadku nie
zaakceptowania materialu ze wskazanego zrédta, Wykonawca powinien przedstawi¢ do akceptacji
Inzyniera/Kierownika projektu materiat z innego zrodta. Wszystkie materiaty, dla ktérych przewidziano
w SST przeprowadzenie badan kontrolnych, powinny by¢ sprawdzone, zbadane i przedstawione do
akceptacji Inzyniera/Kierownika projektu przed ich uzyciem w czasie rob6t. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materialu nie moze by¢ po6zniej zmieniany bez zgody Inzyniera/Kierownika projektu. Kazdy
rodzaj rob6t , w ktérym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty ,Wykonawca na wtasne
ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.2. Materiatami stosowanymi przy regulacji urzadzen obcych s3 :

» Mieszanka betonowa. Mieszanka betonowa powinna by¢ z betonu klasy C18/20. Beton powinien
odpowiada wymaganiom PN-B-06250 . Sktadnikami betonu sg : cement, kruszywo i woda. Cement
stosowany do betonu powinien by¢é cementem portlandzkim klasy 32,5 , odpowiadajgcy
wymaganiom PN-B-19701 . Cement powinien by¢ dostarczony w workach. Cement nalezy
przechowywa¢ w suchych i zadaszonych miejscach. W normalnych warunkach czas
przechowywania cementu nie powinien przekraczac trzech miesiecy .

» Kruszywo do betonu (piasek, zwir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnego sortowanego),
powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712 .

» Woda powinna by¢ ,odmiany 1” zgodnie z wymaganiami PN-B-32250 . Barwa wody powinna
odpowiada¢ barwie wody wodociggowej , woda nie powinna wydziela¢ zapachu glinianego. Bez
badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wode wodociggowag pitna.

e Cement. Do zaprawy cementowej przy regulacji studzienek stosowa¢ cement portlandzki marki
klasy 32,5. Cement powinien spetnia¢ wymagania podane w normie PN-B-19701 . Cement
uzywany do zaprawy cementowej powinien by¢ sypki , bez zawartosci grudek.

W normalnych warunkach czas przechowywania cementu nie powinien przekracza¢ trzech
miesiecy. Cement powinien by¢ przechowywany w suchych zadaszonych miejscach i chroniony
przed zawilgoceniem.
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« Piasek. Do zaprawy cementowej przy regulacji studzienek nalezy stosowa¢ piaski mineralne ,
naturalne i famane , o uziarnieniu do 2 mm, przeznaczone do zapraw
budowlanych i spetniajgce wymagania PN-B-06711. Piaski powinny by¢ przebadane w laboratorium
i posiada¢ deklaracje zgodnosci z PN. Piasek nalezy przewozi¢ luzem dowolnymi srodkami
transportowymi, w warunkach zabezpieczajgcych go przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi klasami , odmianami lub gatunkami piasku oraz z
innymi kruszywami, a takze przed rozpyleniem.

o Deski. Deski uzyte do deskowania powinny by¢ z drzew iglastych. Deski powinny by¢ klasy I,
grubosci 18-25 mm, powinny by¢ proste i nie powykrzywiane.

3. Sprzet

Mieszanke betonowg nalezy wytworzy¢ w betoniarce wolnospadowej elektryczne;
250 dcm?® . Betoniarka powinna byé stale utrzymywana w dobrym stanie technicznym
i odpowiada¢ wymogom PN-79/M-47335.00.

4. Transport
Do transportu materiatow i sprzetu na plac budowy wymagan nie okresla sie.

5. Wykonanie roboét

5.1. Wykonanie robot obejmuje roboty rozbiorkowe
Zdjecie przykry¢ urzadzen obcych. Mechaniczne i reczne odkucie nawierzchni  wokot
urzadzen. Zebranie i odrzucenie gruzu na chodnik.

5.2. Wykonanie deskowania

Deskowanie powinno zapewnia¢ sztywnos¢ i niezmienno$¢ uktadu oraz bezpieczehstwo
konstrukcji. Deskowanie powinno by¢é skonstruowane w sposob umozliwiajacy fatwy jego montaz i
demontaz.. Przed wypetnieniem masg betonowg deskowanie powinno by¢ sprawdzone , aby
wykluczato wyciek zaprawy betonowej , mozliwo$¢ znieksztatcenia lub odchyleh w betonowe;
konstrukcji. Skonczone deskowanie powinno by¢ zgtoszone do odbioru Inzynierowi/Kierownikowi
projektu. Przed odbiorem deskowania przez Inzyniera nie wolno rozpoczynaé betonowania.

5.3. Wytworzenie betonu klasy C18/20 wg PN-B-06250 lub wg recepty laboratoryjnej zatwierdzonej
przez laboratorium w betoniarce wolnospadowej elektrycznej 250 dem®. Utozenie i zageszczenie
betonu do wymaganej w projekcie wysokosci.

5.4. Rozebranie deskowan z oczyszczeniem i utozeniem desek na pobocze

5.5. Osadzenie wyzej wymienionych przykry¢é na odpowiedniej wysokosci na uprzednio
przygotowanej zaprawie cementowe;j.

5.6. Wywdz gruzu na najblizsze wysypisko oraz oczyszczenie miejsca robét.
6. Kontrola jakosci robot

Celem kontroli robét jest stwierdzenie jakosci wyregulowanych przykry¢ urzadzen obcych .
Wykonawca rob6t ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu wykazania
nadzorowi Zamawiajgcego zgodnosci dostarczonych materiatdbw i zrealizowanych rob6t z
dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami SST .

6.1. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badanie  materiatow
przeznaczonych do wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi/Kierownikowi
projektu wedtug zasad okreslonych w punkcie 2 niniejszej SST.

6.2. Badania i pomiary wyregulowanych studzienek

Badania i pomiary wyregulowanych przykryé urzgdzen obcych przeprowadza sie dla wykonania
deskowania i sprawdzenia osadzenia pokrywy . Sprawdzenie wykonania deskowania nalezy
przeprowadzi¢ dla kazdego regulowanego urzadzenia , polega ono na sprawdzeniu szczelhosci,
wymiarow oraz zgodnosci z wymogami wysokosciowymi regulowanej przykrywy. Sprawdzenie
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osadzenia pokrywy polega na sprawdzeniu wysokosciowym , oraz na sprawdzeniu stabilnosci
(pokrywa nie moze ulegaé¢ drganiom podczas najezdzania két samochodu).
Rzedne kratek sciekowych powinny byé wykonane z doktadnoscig do + 5 mm.
7. Obmiar robét

Jednostkg obmiarowa regulacji urzadzen obcych jest jedna sztuka (1 szt.). Obmiar rob6t polega na
okresleniu rzeczywistej ilosci podniesionych i wyregulowanych przykryé urzadzen obcych, zgtoszonych
po wykonaniu na budowie i dokonanego w terenie w obecnosci Inzyniera/Kierownika projektu.
8. Odbior robot

Odbiorowi podlega regulacja pionowa wykonana z betonu oraz osadzenie przykrycia urzadzen
podziemnych. Zasady odbioru okreslono w SST D.00.00.00. ,Wymagania ogolne” punkt 8.

Regulacje i naprawe urzadzen obcych uwaza sie za wykonang zgodnie z dokumentacjg
projektowg jezeli wszystkie wyniki badan i pomiary okazaty sie zgodne z wymaganiami okreslonymi w
punkcie 2, 5, 6 niniejszej SST.

W przypadku stwierdzenia wad Inzynier/Kierownik projektu ustali zakres rob6t poprawkowych
lub poleci rozbiérke wykonanej regulacji i ponowne jej wykonanie wediug zasad okreslonych w
niniejszej SST.

Inzynier/Kierownik projektu moze uzna¢ wade za nie majgcg zasadniczego wptywu na cechy
eksploatacyjne wykonanych robo6t i ustali¢ zakres i wielko$¢ potrgcen za obnizong jakosé
Roboty poprawkowe lub rozbiérkowe i ponowne ich wykonanie Wykonawca wykona na wiasny koszt w
terminie uzgodnionym z Inzynierem/Kierownikiem projektu.

9. Podstawa ptatnosci
Ptatnos¢ za 1 szt. bedzie przyjeta na podstawie obmiaru,
Cena jednostkowa wykonanej regulacji obejmuje ustalenia zawarte w SST D.00.00.00. punkt 9 oraz :
» zdjecie przykrycia,
» rozebranie uszkodzonej gérnej czesci urzagdzenia obcego ,
» odkucie uszkodzonej nawierzchni i obudowy wokot urzadzenia,
» zebranie i odrzucenie gruzu na chodnik,
* wykonanie deskowania,
» wytworzenie mieszanki betonowej C18/20,
« ulozenie i zageszczenie betonu oraz pielegnacja,
* rozebranie deskowania,
* przygotowanie zaprawy cementowej,
» osadzenie przykrycia na zaprawie cementowej,
*  wywdz gruzu,
e oczyszczenie miejsca robot.
10. Przepisy zwigzane
PN-B-06250  Beton zwykly.
PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
PN-B-06712  Kruszywa mineralne do betonu.
PN-B-19701  Cement. Cement powszechnego uzytku.
PN-D-96000 Tarcica iglasta powszechnego przeznaczenia.
BN-87/5028-12 Gwozdzie budowlane.

. D-00.00.00 Wymagania ogolne

. D-03.02.01 Kanalizacja deszczowa

. D-04.06.01 Podbudowa z chudego betonu

D-05.03.01a Remont czgstkowy nawierzchni z kostki kamiennej
D-05.03.02a Remont czgstkowy nawierzchni klinkierowe;j

D-05.03.03a Remont czgstkowy nawierzchni z ptyt betonowych

. D-05.03.07 Nawierzchni z asfaltu lanego

10. D-05.03.17 Remont czgstkowy nawierzchni bitumicznych

11. D-05.03.23b Remont czgstkowy nawierzchni z betonowej kostki brukowej
12. D-08.01.01 Krawezniki

COOALN =

85




