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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU BUDOWLANO- WYKONAWCZEGO BRANZY SANITARNEJ
BUDOWY ULICY 004KDD | 005KDW W GRUCZNIE gm. SWIECIE WRAZ
Z BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ | SANITARNEJ, BUDOWA SIECI
WODOCIAGOWEJ ORAZ BUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Plan sytuacyjno-wysokosciowy w skali 1:500 z inwentaryzacjg uzbrojenia
podziemnego i nadziemnego

e Warunki techniczne wydane przez ZWiK w Swieciu i gmine Swiecie

e Uzgodnienia branzowe

e Obowigzujgce normy i przepisy

e Zlecenie Inwestora

2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlano- wykonawczy
branzy sanitarnej dla budowy ulicy 004kdd i 005kdw w gGrucznie gm. Swiecie wraz z
budowg kanalizacji deszczowej i sanitarnej, budowg sieci wodociggowej oraz budowg
oswietlenia ulicznego

W zakres opracowania wchodza:

e budowla sieci wodociggowej
e budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
e budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej ttoczne;j

¢ budowa kanalizacji deszczowej grawitacyjne



Il. DANE SZCZEGOLOWE. OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN

1. BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ

Opracowano projekt sieci wodociggowej w obszarze budowy ulic 004KDD i
005KDD w Grucznie.

Sposob budowy sieci wodociggowych zgodnie z warunkami technicznymi
wydanymi przez ZWiK w Swieciu ustalono w oparciu o istniejaca i projektowang
niwelete terenu, istniejgce i projektowane uzbrojenie przedstawiono na planie
sytuacyjnym i na profilach.

Przewody wodociggowe na catej projektowanej trasie nalezy wykona¢ z rur PE
100, szereg SDR 17, PN10 o potaczeniach zgrzewanych wg PN-EN 12201.

Armature siecig stanowig zasuwy podziemne @150, @100, @80 i B25,

Nad przewodem na wysokosci 50 cm nad gérng sciankg nalezy utozyC tasme
oznaczeniowg PVC o szerokosci nie mniejszej niz Srednica wodociggu koloru biato-
niebieskiego z napisem woda oraz dodatkowo drut wskaznikowy miedziany w izolacji
DY (CuDY 1,2 mm2), mocowany do gdrnej tworzgcej przewodu i wyprowadzony do
skrzynki zasuw, hydrantow i zestawdéw wodomierzowych dla przytaczy.

Armature nalezy oznakowac przy pomocy tablic wykonanych z tworzywa
sztucznego z wyttoczonymi domiarami wg PN-86/B09700.

W miejscach nienormatywnych zblizen rurociggu z istniejacymi sieciami
kanalizacyjnymi wodocigg uktada¢ w rurach ochronnych.

1.1 MONTAZ PRZEWODOW

Rury opusci¢ do wykopu na uprzednio przygotowane podtoze gr. 10 cm tak aby

podparcie ich byto jednolite. Po zakohczeniu posadowienia nalezy wykonaé obsypke
z tego samego materiatu co podtoze az do uzyskania grubosci warstwy przynajmniej
0,30 m powyzej wierzchu rury.
Zasypka wykopu musi by¢ wykonana z materiatow odpowiednich dla wymogow
struktury nad rurociggiem ( odpowiednio dla drogi, chodnika czy terenéw zielonych ).
1.2 PROBY TECHNICZNE

Préby szczelnosci nalezy wykonaé na przewodzie z odkrytymi ztgczami lecz

przysypanymi odcinkami rur zachowujgc co najmniej 50 cm warstwe nasypu
obcigzajaca rure. Probe szczelnosci nalezy przeprowadzié nie wczesniej niz 48 godzin

po zasypce rur.. Cisnienie probne — 1,0 Mpa.



Szczegodtowe warunki przeprowadzenia préb nalezy przyja¢ wg PN-B-10725: 1997
,Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania”, wskazan producenta rur
oraz WTWIOSW z 2001 r.

Przed wiaczeniem rurociggu do eksploatacji nalezy wykonaé ptukanie i dezynfekcje.
Stezenie wolnego chloru w wodzie uzytej do dezynfekcji powinno wynosi¢
30 — 50 g/m3 CI2. Czas kontaktu wody chlorowej — 24 godziny.

Po przeprowadzonej dezynfekcji rurocigg nalezy ponownie przeptukac przy uzyciu
wody w ilosci odpowiadajgcej 10 — krotnej objetosci przewodu. Wode z ptukania
odprowadzi¢ do kanalizacji $ciekowej.

Wigczenie przytgcza wodociggowego do eksploatacji po uzyskaniu pozytywnych
wynikéw badania bakteriologicznego wody przeprowadzonych przez Terenowg Stacje

Sanitarno — Epidemiologiczng nie pozniej niz 10 dni od zakonczenia dezynfekgciji.

2. BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ

Zgodnie z Warunkami Technicznymi opracowano projekt sieci kanalizacji sanitarnej
z wtgczeniem do istniejgcej studni w ulicy Swieckiej— istniejaca kanalizacja sanitarna dn
200 PCV.

Spos6b prowadzenia sieci kanalizacji sanitarnej przedstawiono na planie
sytuacyjnym i na profilach.

Kanaty sciekowe grawitacyjne na catej projektowanej trasie nalezy wykona¢ z rur
kanatowych grubosciennych PCV SN8 (o sciankach litych) DN200 i DN160.

Uzbrojenie kanatow stanowig studzienki:

e potfgczeniowe J1,2m betonowe z pierscieniem odcigzajacym,
e (315 PCV zwienczone witazem zeliwnym typ ciezki.

Styki poszczegdlnych kregow w studzienkach uszczelni¢ srodkami ,MAXREST”
oraz ,MAXPLUG” wzglednie ,MAXSEAL” lub podobnymi dostepnymi na rynku srodkami
w celu eliminacji ewentualnego doptywu wod gruntowych.

Studzienki przykry¢ witazami zeliwnymi klasy D400 wg PN-EN 124 typ 850 o
Srednicy otworu wtazowego 600 mm.

Studzienki wyposazy¢ w stopnie ziazowe U- 160 i wykonaé zgodnie
z PN-B-10729: 1999.

Zewnetrzne powierzchnie studzienek nalezy zagruntowac 2 — krotnie ,Abizolem R” i

nastepnie pokry¢ ,Abizolem P”.



2.1 PRZYLACZA KANALIZACJI SANITARNEJ

Przytacza grawitacyjne kanalizacji sanitarnej wykona¢ z rur kanatowych
grubosciennych PCV SN8 (lite) DN160.

Przytacze nalezy doprowadzi¢ do wskazanych na planach sytuacyjnych dziatek i
zakonczy¢ studzienka PCV 315 przykrytych wlazem Zzeliwnym, wlot do studzienki

zakorkowad.

3. BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ TLOCZNEJ

Sposob prowadzenia sieci kanalizacji sanitarnej ttocznej przedstawiono na planie
sytuacyjnym i na profilach.

Przewody kanalizacji ciS$nieniowej na catej projektowanej trasie nalezy wykonaé z
rur PE 100, szereg SDR 17, PN8 tgczonych za pomocg ztaczek elektrooporowych wg
PN-EN 12201. Stosowanie ztaczek elektrooporowych zaleca sie z uwagi na
powstawanie karbow przy zgrzewaniu doczotowym, co moze spowodowac problemy w
eksploatacji (mozliwos¢ zbierania sie zanieczyszczen).

Uzbrojenie rurociggu ttocznego stanowia;:

- studnia (betonowa) sucha przepompowni $ciekow @2.0 m z pierscieniem

odcigzajgcym,

- zasuwa podziemna dn 100 z trzpieniem teleskopowym do zabudowy w

skrzynce, znajdujgca sie za projektowang ttocznia,

- studnia (betonowa) rozprezna &1.2 m z pierscieniem odcigzajacym,

- studnia (betonowa) rewizyjna @1.0 m z pierscieniem odcigzajgcym z zaworem

hydrantowym i nasadg do weza .

Styki poszczegolnych kregdbw w studni uszczelni¢ srodkami ,MAXREST” oraz
,MAXPLUG” wzglednie ,MAXSEAL” lub podobnymi dostepnymi na rynku srodkami w
celu eliminacji ewentualnego doptywu waéd gruntowych.

Studnie przykry¢ wtazem zeliwnym klasy D400 wg PN-EN 124 typ 850 o $rednicy
otworu wlazowego 600 mm. Studnie wyposazy¢ w stopnie ztazowe U— 160 i wykonac¢
zgodnie z PN-B-10729: 1999.

Zewnetrzne powierzchnie studzienek nalezy zagruntowaé 2 — krotnie ,,Abizolem

R” i nastepnie pokry¢ ,Abizolem P”.



3.1 TLOCZNIA SCIEKOW

Z uwagi na brak szczegotowych informacji dotyczgcych przysztych inwestyciji
budownictwa mieszkaniowego na terenie objetym opracowaniem zatozono sptyw

Sciekow bytowo- gospodarczych do wymaganych wartosci okreslonych przepisami:

Qs=1,181/s

Na taka warto$¢ dobrana zostata tlocznia sciekow AWALIFT typu 74/2.

Przepustowos¢ urzadzenia: 4 m3/h
Wysokos¢ doptywu: 400 mm

Doptyw Sciekdw, przylacze kotierzowe: DN 200 PN 10
Przytacze rurociagu ttocznego: DN 100 PN 10
Przewdd wentylacji zbiornika ttoczni: DN 70

Wymiary zbiornika: 860 x 660 x 1190 mm
Pojemnos¢ komory zbiornika: 1071

Zalecane zapotrzebowanie na powierzchnig

zabudowy: @=2000 mm
Zasilanie elektryczne: 230/400V, 50 Hz
Poziom ochrony silnika: IP 67

Moc silnika: 2x22kW

[1o$¢ obrotow:

3000 [min —1]

Pompy: STM65/80-195
Wirnik: 30KR ($rednica 160mm, topatka 27mm)
Punkt pracy wg doboru: Qp =22,0 m3/h, Hp = 8,8 m SW

Czujnik poziomu:

Ciezar urzadzenia:

pomiar hydrostatyczny AS

ok. 175 kg

Teren wokot ttoczni nalezy ogrodzi¢ ptotem z bramg wjazdowg



4. BUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ GRAWITACYJNEJ

Sposob budowy sieci kanalizacji deszczowej wykonano zgodnie z warunkami
technicznymi wydanymi przez gmine Swiecie, w oparciu o projektowang i istniejaca
niwelete terenu oraz istniejgce uzbrojenie terenu.

Spos6b prowadzenia sieci kanalizacji deszczowej przedstawiono na planie
sytuacyjnym i na profilach.

Wiaczenie projektowanej kanalizacji deszczowej nastgpi do istniejgcego separatora
osadow Kd1.

Uzbrojenie kanatéw stanowia:

- projektowane wpusty uliczne z osadnikiem o wysokosci 0.8 m

- projektowane studzienki potgczeniowe z pierscieniem odcigzajacym @ 1,2 m,

Kanaty sciekowe grawitacyjne nalezy wykonaé¢ z rur PCV SN8 litych o $rednicach
Dn200.

Styki poszczegdlnych kregdw w projektowanej studzience uszczelni¢ Srodkami
+MAXREST” oraz ,MAXPLUG” wzglednie ,MAXSEAL” lub podobnymi dostepnymi na
rynku srodkami w celu eliminacji ewentualnego doptywu wod gruntowych. Studzienki
przykry¢ witazami zeliwnymi klasy D400KN zabezpieczonymi srubami wg PN-EN 124
typ 850 o srednicy otworu wtazowego 600 mm.

Projektowang studzienke wyposazy¢ w stopnie ztazowe U — 160 i wykona¢ zgodnie
z PN-B-10729: 1999.

Zewnetrzne powierzchnie projektowanych studzienek nalezy zagruntowac 2-
krotnie ,Abizolem R” i nastepnie pokry¢ ,,Abizolem P” lub srodkiem ,Jzobud BR”.

Zewnetrzne powierzchnie studzienek nalezy zagruntowac 2—krotnie ,Abizolem R” i
nastepnie pokry¢ ,Abizolem P”.

Obliczen odptywoéw ze zlewni dokonano w oparciu o norme PN-92/B-01707 -
Instalacje kanalizacyjne - wymagania w projektowaniu oraz literature techniczng
"Kanalizacja - sieci i pompownie" Arkady 1983 r.

Zatozenia do obliczen:
- miarodajne natezenie deszczu
q = 130dm®/s/ha
- powierzchnia zlewni:
- projektowany droga (przedmiotowe opracowanie)
F1= 0,52 ha



Qi=F x q x w(0,9)= 0,52x130x0,9 = 60,84 I/s

5 WYKONAWSTWO ROBOT

5.1 SKRZYZOWANIA Z ISTNIEJACYM UZBROJENIEM

Skrzyzowania projektowanego uzbrojenia z uzbrojeniem podziemnym istniejgcym w
trakcie trwania budowy wymagajq zabezpieczenia odkrytych istniejgcych przewodéw, w
sposdb podany nizej:

e dla kabli energetycznych - przewody podwiesi¢ w korytkach drewnianych,

e dla kabli teletechnicznych - postgpi¢ j.w.,

e dla kanalizacji teletechnicznej - podwieszenie na ruszcie stalowym z ceownika

NP200, L=3.0 m,

Zaktada sie ukfadanie rurociggdw w wykopach szalowanych, na zageszczonym
podfozu z piasku o minimalnej wysokosci warstwy 0.15 m. Nalezy zachowaé nizej
podane minimalne odlegtosci uktadania rur kanalizacyjnych od:

e kabli niskiego i wysokiego napiecia -0.3 m

¢ od kabli pojedynczych pod napieciem wyzszym niz 20 kV (max 20 kV) - 0.75 m
¢ kilku kabli pod napieciem wyzszym niz 20 kV-0.75-1.0 m

e przewodow wodociggowych - 1.5 m

Na zageszczonym podtozu wykonaé podsypke o wysokosci > 15 cm, utozy¢ rury
i obsypac je z kazdej strony warstwg o grubosci minimum 0.30 m powyzej wierzchu
rury. Materiat na podsypke i obsypke musi spetnia¢ nizej podane wymagania :

* nie mogag wystepowac czastki o wymiarach powyzej 20 mm,
e materiat nie moze by¢ zmrozony,
e materiat nie moze zawiera¢ kamieni.

Wykopy wykona¢ mechanicznie pozostawiajgc w dnie warstwe ochronng
o grubosci 0,2-0,3m, ktérej wybieranie do poziomu posadowienia wykona¢ w dniu
uktadania rurociagow.

W miejscach kolizji z kablami, rurami wodociggowymi itp. oraz wzdtuz sieci
energetycznych napowietrznych, oddalonych od proj. sieci w odlegtosci mniejszej niz
5.0 m wykopy wykona¢ recznie z odeskowaniem pionowym petnym, wypraskami

stalowymi.



W trakcie wykonywania robét ziemnych nalezy przestrzegaC zaleceh zawartych
w normach: PN-83/B-06594, PN-B-06050: 1999, PN-B-10736: 1999. Przewiduje sie
prowadzenie robdét ziemnych w wykopach wasko przestrzennych o $cianach
umocnionych wypraskami stalowymi.

Obudowa wykopu pozioma powinna wystawa¢ co najmniej 15 cm ponad szczelnie
przylegajacy teren w celu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wodg z opadow
atmosferycznych. Dno wykopu uksztattowa¢ tak aby umozliwi¢ natychmiastowe
bezposrednie odpompowanie gromadzacych sie wod opadowych.

Istniejace uzbrojenie w Swietle wykopu nalezy zabezpieczy¢ poprzez obudowanie
i podwieszenie w wykopie. Roboty nalezy prowadzi¢ metodg potokowa, od studzienki
do studzienki, lub od czota wykopu z wywozem catego urobku na czasowy odktad.

Przewody uktada¢ w wykopie na podsypce zwirowo-piaskowej grubosci 0.15 m
i obsypce minimum 0.30 m ponad wierzch rury. Podsypke piaskowo-zwirowg zagesci¢
do wspotczynnika 90% ZPPr ( zmodyfikowanej proby Proctora).

Rury uktadac zgodnie z linig i spadkami pokazanymi w czesci graficznej niniejszego
opracowania. Po wykonaniu ztgczy nalezy obsypac rury na catej dtugosci do potowy
Srednicy piaskiem lub sypkag ziemiag, z wyjatkiem ztgczy, ubijajgc zasypke réwnomiernie
na przemian po obu stronach rury lekkim ubijakiem.

Ponadto, kazdg rure wykonanego odcinka przewodu nalezy w srodku jej dtugosci
zakotwi¢ lub obsypa¢ warstwg ziemi lub piasku celem zabezpieczenia przed
wyboczeniem w ptaszczyznie pionowej w czasie proby szczelnosci.

Po wykonaniu proby szczelnosci przewodu zgodnie z normg PN-EN 1610 mozna
przystgpi¢ do zasypania wykopu poczynajgc od gniazd pod ztgczami, przez wypetnienie
ich ziemig sypka i staranne ubicie. Nastepnie wykonac¢ obsypke rurocigagu szczegodinie
starannie w warstwie ochronnej zasypu (co najmniej 0.30 m ponad wierzch przewodu),
zageszczac ubijakiem recznym po obu stronach przewodu.

Warstwy zasypu powyzej warstwy ochronnej zasypa¢ gruntem rodzimym
i zageszcza¢ mechanicznie na catej szerokosci wykopu. Jednoczesnie
z zasypywaniem przewodu nalezy stopniowo prowadzi¢ rozbiérke obudowy wykopu, od

dotu ku gorze, po jednej wyprasce z obydwu stron wykopu.



5.2

UWAGI I WYTYCZNE DLA WYKONAWCY

. Przed przystapieniem do robot oraz w ich trakcie nalezy przestrzega¢ warunkéw

postawionych w klauzulach uzgadniajgcych.

Roboty, préby, odbiory wykonaé zgodnie z PN-EN 1610, ,,Warunki Techniczne
wykonania i odbioru sieci wodociggowych" - COBRTI INSTAL, 2001 r.,
Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL ,Warunki Techniczne wykonania i
odbioru sieci kanalizacyjnych” 2003 r.

. Odstoniete w trakcie gtebienia wykopow kable i inne przewody nalezy

zabezpieczy¢ rurg dwudzielng oraz zawiadomi¢ instytucje je eksploatujace.
Teren budowy witasciwie oznakowac, wykopy zabezpieczy¢ wzdtuz i od czofa, a
z chwilg nastania zmroku oswietliC.

O wszelkich zmianach w stosunku do dokumentacji wynikajacych z technologii
robét nieznanych w czasie projektowania decyduje inspektor nadzoru, ktoéry
powazniejsze zmiany winien uzgodnic¢ z biurem autorskim.

W trakcie wykonywania robot nalezy przestrzegac przepisow BHP.

Opracowat: Projektant:

mgr inz. Piotr Kasprzak inz. Pawet Ostrowski



INFORMACJA BIOZ BRANZY SANITARNEJ

Podstawa opracowania.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz. 1126).

Przedmiot i zakres opracowania

Na zagospodarowanie terenu skfadajg sie:

sie¢c komunikacyjna obejmujgca drogi dojazdowe oraz trasy
komunikacyjne w obrebie placu budowy,

zespoty maszyn o zmiennych stanowiskach lub frontach pracy (wraz z
niezbednymi drogami montazowymi lub torowiskami),

Srodki transportu poziomego, pionowego i pionowo-poziomego,
skltadowiska i magazyny materiatowe z urzadzeniami zatadunkowo-
wytadunkowymi, przyobiektowe sktadowiska materiatéw i wyrobow,
budynki pomocnicze dla obstugi budowy i dla obstugi personelu obiekty
socjalno-bytowe, higieniczno-sanitarne i administracyjno-biurowe,
oswietlenie placu budowy,

sie¢ wodociggowa, kanalizacyjna, elektryczna,

zapewnienie tgcznosci telefonicznej, przekazu informacji i in.,

srodki profilaktyki przeciwpozarowe;j,

ogrodzenie placu budowy, bramy, furtki.

Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas

realizacji robot budowlanych, okre$lajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i
czas ich wystgpienia.

Roboty ziemne
Najczesciej wystepujgce zagrozenia przy robotach ziemnych:

wykonywanie robét niezgodnie z technologig robét,

nieprzestrzeganie warunkéw BHP podczas robdt przy czynnych
instalacjach,

nie zachowanie odpowiedniego nachylenia skarpy,

sktadowanie materiatow na krawedzi wykopu,

pogtebianie wykopow wasko przestrzennych ponad dopuszczalne
zagtebienie,

niestaranne wykonanie szalunkéw lub ich brak,

uzycie niewtasciwych materiatdw do wykonania szalunkdéw,

brak lub niewtasciwe zejscia do wykopow,

przebywanie w zasiegu pracy ramienia koparki,

wykonywanie napraw sprzetu lub srodkoéw transportu bez nalezytego
zabezpieczenia przed osunieciem sie sprzetu.

Roboty wykonywane przy pomocy elektronarzedzi
Najczes$ciej wystepujgce zagrozenia przy uzywaniu elektronarzedzi:

porazenie pragdem,

oparzeniem tukiem elektrycznym,

powstanie pozaru.

okaleczenia przez wystajgce prety zbrojenia,
porazenia przy wytadowaniach atmosferycznych.



Roboty ciesielskie
Najczesciej wystepujgce zagrozenia przy pracach ciesielskich:

obstuga maszyn i urzadzen przez osoby nieuprawnione Ilub
nieprzeszkolone,

nie zachowanie warunkéw bezpiecznego transportu i sktadowania
elementéw deskowan,

nie przestrzeganie instrukcji obstugi maszyn i urzadzen,

dopuszczenie pracownikow do pracy bez zabezpieczen indywidualych,
pozostawienie elementdw niezabezpieczonych przed utratg stabilnosci lub
stabilizowanie elementéw w sposéb niewystarczajacy,

prowadzenie rozbidrek szalunkéw niezgodnie z ustalong technologia,
rozpoczecie rozbiorki bez polecenia przetozonego,

pozostawienie na placu budowy desek z wystajgcymi gwozdziami.

Roboty malarskie
Najczesciej wystepujgce zagrozenia przy robotach malarskich:

stosowanie szkodliwych substancji chemicznych.

stosowanie substancji mogacych powodowac alergie,

wykonywanie pracy na wysokosci,

postugiwanie sie elektronarzedziami i urzadzeniami pracujacymi pod
cisnieniem,

niebezpieczenstwo pozaru.

Roboty elektryczne
Prace montazowe elektryczne nalezy wykona¢ bez poditgczenia do napiecia
zgodnie z pNi wymogami branzowymi.

Instruktaz

pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robét

szczegOlnie niebezpiecznych oraz srodki techniczne i organizacyjne
zapobiegajace niebezpieczenstwu.

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robét budowlanych jest
obowigzany opracowac instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomic z
nig pracownikdw w zakresie wykonywanych przez nich robot.

Bezposredni nadzéor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na
stanowiskach sprawujg odpowiednio kierownik robdt oraz mistrz
budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.

Kazdy pracodawca ma obowigzek wywiesi¢ wykaz prac szczegolnie
niebezpiecznych wystepujacych na budowie oraz sposoby postepowania
przy wykonywaniu tych prac.

Pracownicy zatrudnieni na placu budowy powinni by¢ wyposazeni w
odpowiedni dla danej pracy sprzet ochrony osobistej lub zbiorowej oraz
powinni by¢ wyposazeni w odziez roboczg i ochronng wg obowigzujacych
tabel i norm zaktadowych; zobowigzuje sie pracownikédw do stosowania
ich zgodnie z przeznaczeniem.

Dla pracownikow powinny by¢ organizowane szkolenia BHP. Rodzaje
obowigzujacych szkolen wg Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczegodtowych zasad



szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 62,
poz.285) sg nastepujace:

- szkolenie wstepne ogolne,

- szklenie wstepne stanowiskowe,

- szkolenie wstepne podstawowe,

- szkolenie okresowe.

Podczas szkolenia na kazdym etapie nalezy zapoznawac pracownikow z
ryzykiem zawodowym zwigzanym z wykonywang pracg na poszczegolnych
stanowiskach pracy, oraz sposobem stosowania podczas pracy srodkéw ochrony
osobistej. zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen, np. kaski, szelki, okulary
ochronne, odziezy ochronnej itp.

W dokumentacji budowy powinny znajdowacC sie wszystkie dokumenty
potwierdzajgce przeprowadzenie szkoleh w zakresie bhp, protokoty z dokonanych
kontroli. wykaz wydanych zalecen w zakresie bhp.

Ponadto na terenie budowy powinien by¢é do wgladu pracownikéw plan
BIOZ, dokonana ocena ryzyka zawodowego. Informacja gdzie sg przechowywane
wyzej wymienione dokumenty powinna znajdowac sie na tablicy ogtoszen.



