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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D - 08.03.01 OBRZEZA BETONOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
(zwanej dalej Specyfikacjg Techniczna - ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t
zwigzanych z utozeniem betonowego obrzeza chodnikowego w zwigzku z budowa ulicy 004KDD i
005KDW w Grucznie gm. Swiecie.

1.2. Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robo6t
na drogach.

1.3. Zakres roboét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z utozeniem:

- Ustawianie obrzezy betonowych o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej gr. 3 cm i tawie
betonowej C12/15 z oporem, spoiny wypetnione zaprawg cementowag

1.4. Okreslenia podstawowe

Obrzeza betonowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajgce jednostronnie lub dwustronnie
ciggi komunikacyjne od terenéw nie przeznaczonych dla komunikaciji.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi przepisami, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne" pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace roboét

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST D-00.00.00 "Wymagania og6ine”, pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogdlne stosowania materiatow

Warunki ogdlne stosowania materiatdw podano w ST D-00.00.00 "Wymagania ogdlne”, pkt 2.

2.2. Stosowane materiaty

Materiatami stosowanymi sa:

obrzeza betonowe 8x30cm ,

piasek na podsypke ,

woda,

2.3. Obrzeza betonowe

Wymagania obrzeza powinny odpowiada¢ PN-EN 1340:2004:

- w zakresie geometrii: dla diugosci £ 1% z doktadnos$cig do milimetra, nie mniej niz 4 mm i nie wiecej
niz 10 mm, dla powierzchni £ 3% z doktadnoscig do milimetra, nie mniej niz 3 mm i nie wiecej niz 5
mm, dla innych czesci + 5% z doktadnoscig do milimetra, nie mniej niz 3 mm i nie wiecej niz 10 mm,

- dopuszczalne odchyltki ptaskosci i prostoliniowosci: £ 1,5 mm (dtugos¢ pomiarowa 300 mm), + 2,0
mm (dtugos¢é pomiarowa 400 mm), £ 2,5 mm (dlugos¢ pomiarowa 500 mm), £ 4,0 mm (diugosc
pomiarowa 800 mm),

- nasigkliwosci jak dla klasy 2 (warto$¢ srednia < 6% masy),

- odpornosci na zamrazanie/rozmrazanie z udziatem soli odladzajgcych - ubytek masy po badaniu,
wartos¢ srednia < 1,0 kg/m2, przy czym Zzaden pojedynczy wynik > 1,5,

- wytrzymatosci na zginanie jak dla klasy 3 - min. wytrzymato$¢ na zginanie 4,8 MPa
(charakterystyczna wytrzymato$¢ na zginanie min. 6,0 MPa),

- odpornosci na $cieranie jak dla klasy 4: < 20 mm (pomiar wykonany na szerokiej tarczy sciernej) lub
<18 000 mm3/5 000 mm2 (pomiar wykonany na tarczy Boehmego).

Ksztatt i wymiary obrzezy betonowych przedstawiono w Dokumentac;ji projektowe;.

Deklarowana przez producenta wytrzymatos¢ na $ciskanie nie powinna by¢ mniejsza niz wskazana w
Dokumentaciji projektowej (klasa wytrzymatosci na sciskanie co najmniej C20/25)

Powierzchnia obrzezy oceniana zgodnie z PN-EN 1340:2004 nie powinna wykazywac defektéw,
takich jak rysy lub odpryski.

Jezeli nie ma znaczacych réznic w zabarwieniu, zgodnos¢ elementéw powinna by¢ ustalona przez
poréwnanie z prébkami dostarczonymi przez producenta i zatwierdzonymi przez Inzyniera.

2.4. Piasek na podsypke

Piasek na podsypke piaskowg powinien odpowiadaé wymaganiom PN-EN 13242:2004.

2.5. Woda

Woda powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1008:2004.

2.6. Sktadowanie materiatow
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Obrzeza betonowe powinny by¢ skiadowane w pozycji wbudowania na otwartej przestrzeni, na

podtozu wyréwnanym i odwodnionym.

Jezeli piasek do wykonania podsypki nie moze by¢ uzyty bezposrednio po dostarczeniu i zachodzi

potrzeba jego sktadowania, to nalezy go zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z

innymi materiatami kamiennymi.

3. SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST D-00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 3.
3.2. Dobor sprzetu

Roboty nalezy wykonywac z zastosowaniem:

- sprzetu recznego do zageszczania podtoza,

- pity do ciecia obrzezy.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 4.

4.2. Transport materiatow

Obrzeza betonowe mogg byé przewozone dowolnymi srodkami transportu. Obrzeza uktada¢ nalezy
na srodkach transportowych w paletach producenta.

Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie
transportu.

Do transportu piasku nalezy stosowa¢ samochody samowytadowcze. Transport wody wykonywac przy
uzyciu beczkowozow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-00.00.00 "Wymagania og6lne", pkt 5.

Obrzeza betonowe w planie powinny by¢ ustawiane krawedziowo zgodnie z Dokumentacja
projektowa.

5.2. Wykonanie koryta

Wykop koryta pod podsypke i obrzeza wykonywac nalezy zgodnie z PN-68/B-06050.

5.3. Ustawienie obrzezy

5.3.1. Podtoze obrzeza

Obrzeza ustawia¢ nalezy na podsypce piaskowej o wymiarach zgodnie z Dokumentacjg projektowa.
5.3.2. Wysokos¢ obrzeza

Wysokos¢ obrzeza zgodnie z Dokumentacija projektowg wynosi 8cm

5.3.3. Niweleta obrzeza

Niweleta obrzeza powinna by¢ zgodna z projektowang niweletg chodnika, $ciezki rowerowej lub ciggu
pieszo -rowerowego.

5.3.4. Tylna sciana obrzeza

Tylna $ciana obrzeza powinna byé po ustawieniu obsypana piaskiem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym. Materiat, ktorym zostanie obsypana tylna $ciana obrzeza nalezy zagesci¢ do
1S>0,97.

5.3.5. Wymagane warunki wykonania

Dopuszczalne odchylenie linii obrzezy wynosi #1 cm na kazde 100 m utozonego obrzeza.
Dopuszczalne odchylenie od niwelety projektowanej wynosi £ 1 cm na kazde 100 m ufozonego
obrzeza.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST D-00.00.00 "Wymagania ogdlne”, pkt 6.

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ na podstawie ustalen z Inzynierem
zakres

i czestotliwo$¢ badan materiatéw przeznaczonych do ustawienia obrzezy betonowych.

Pomiary cech geometrycznych i sprawdzenie wygladu zewnetrznego obrzezy betonowych nalezy
wykonaé¢ zgodnie z BN-80/6775-03/01.

6.2. Kontrola w czasie robét

Czestotliwosé kontroli ustalona przez Inzyniera powinna byé uzalezniona od potrzeb gwarantujgcych
wykonania robdét zgodnie z wymaganiami nie rzadziej jednak niz przed uptywem kazdego dnia
roboczego. W czasie robét nalezy sprawdza¢ wykonanie:
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obrzeza,

grubosc¢ podsypki,

ustawienie betonowego obrzeza chodnikowego w zakresie linii obrzeza w planie i niwelety gornej
ptaszczyzny obrzeza.

6.3. Ocena wynikéw badan

Wszystkie elementy robét, ktére wykazujg odstepstwa od postanowien ST powinny zostac rozebrane i
ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. ODBIOR ROBOT
Odbioru wykonanych rob6t dokonuje sie na zasadach odbioru czesciowego, okreslonych w ST D-
00.00.00 "Wymagania ogdine" pkt 8.

8. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiaru rob6t jest m (metr biezacy) utozonego opornika na tawie betonowe;j.
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST D-M.00.00.00. ,Wymagania ogdlne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania 1 m opornika betonowego obejmuje: prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
zakup i dostarczenie materialdbw na miejsce wbudowania wraz z roztadunkiem, wykonanie wykopu
pod tawe, wykonanie szalunku, wykonanie tawy, ustawienie obrzezy na podsypce, wypetnienie spoin,
zasypanie zewnetrznej $ciany opornika gruntem i ubicie, przeprowadzenie badan i pomiaréw
wymaganych w specyfikacji technicznej

10 PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-EN 1340:2004 Obrzeza betonowe. Wymagania i metody badan

PN-EN 933-1:2000 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczanie sktadu ziarnowego.
Metoda przesiewania.

PN-EN 933-8:2001 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Czes$¢ 8: Ocena zawartosci
drobnych czgstek. Badanie wskaznika piaskowego.

PN-EN 933-6:2002 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Czes¢ 6: Ocena wiasciwosci
powierzchni. Wskaznik przeptywu kruszyw

PN-EN 1744-1:2000 Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw. Analiza chemiczna

PN-EN 1097-3:2000 Badania Mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczenia gestosci
nasypowej i jamistosci.

PN-78/B-06714/46 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie potencjalnej reaktywnosci alkaliczne;
metoda szybka.

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tatg

PN-EN 13242 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatéw

stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

10.2. Inne dokumenty

Katalog szczegétéw drogowych ulic, placow i parkéw miejskich, KB 8-3.3 (7) - Warszawa 1987r.
Instrukcja ITB Nr 234/95. Wytyczne badania promieniotwdrczosci naturalnej surowcéw budowlanych.
2004
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